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1  Общие положения 

Рабочая документация предусматривает оборудование системой автома-

тического порошкового пожаротушения дебаркадера здания «ПРЕДПИЛОТ», рас-

положенного по адресу: г.Москва, Береговой проезд д.4, корп.3.  

Исходными материалами для разработки проекта являются: 

- поэтажные планы здания; 

- специальные технические условия; 

- техническое задание Заказчика. 

Система автоматического пожаротушения предназначена для: 

- ликвидации пожара на ранней стадии его развития. 

Настоящий проект системы автоматического пожаротушения разработан 

на основании договора ______________________________. 

При проектировании использовались следующие нормативно-технические 

документы: 

а) СП 3.13130.2009  Система оповещения и управления эвакуацией при по-

жаре. Требования пожарной безопасности. 

б) СП 5.13130.2009  в ред. Изменения №1 Установки пожарной сигнализации. 

Нормы и правила проектирования. 

в) СП 6.13130.2013  Электрооборудование. Требования пожарной безопасно-

сти. 

г) СП 12.13130.2009  в ред. Изменения №1 Определение категорий помеще-

ний, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опас-

ности помещений. 

д) РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического 

содержания. 

е) РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики техническое обслужива-

ние и планово-предупредительный ремонт. 
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ж) РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. 

з) РД 25.953-90 Система автоматического пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические 

элементов связи. 

и) РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автома-

тических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охран-

но-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ. 

к) СНиП 21-01-97* в ред. Изменения №2 Пожарная безопасность зданий и 

сооружений. 

л) ВСН 25.09.67-85 Правила производства и приемки работ. Автоматиче-

ские установки пожаротушения. 

м) ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строитель-

ства. Основные требования к рабочей документации. 

н) ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. 

о) ГОСТ 21.406-88 в ред. Изменения №1 Проводные средства связи. Обозна-

чения условные графические на схемах и планах. 

п) ГОСТ 12.1.004-91 (в редакции изменения №1 от 10.1993) Пожарная без-

опасность. Общие требования. 

р) ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие 

требования. 

с) ГОСТ Р 51091-97 Установки порошкового пожаротушения автоматиче-

ские. Типы и основные параметры. 

т) ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы 

шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний 

на огнестойкость. 

у) ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 
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ф) ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудова-

ния. Электропроводки. 

х) ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудова-

ния. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники 

уравнивания потенциалов. 

ц) ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

ч) Техническая документация на применяемое оборудование. 

ш) НПБ 67-98 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Мо-

дули. Общие технические требования. Методы испытаний. 

щ) Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-Ф3 (в 

редакции от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности». 

ы) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 О противопожар-

ном режиме (вместе с «Правилами противопожарного режима в Россий-

ской Федерации») 

Рабочая документация системы автоматического пожаротушения разра-

ботана в соответствии с требованиями экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию комплексной системы при соблюдении предусмотренных рабочими 

документами мероприятий. 

2 Перечень и характеристика защищаемых помещений 

Настоящим проектом предусматривается система автоматического по-

рошкового пожаротушения помещения №157 дебаркадера и №158 въездной зоны. 
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Защищаемое помещение представляет собой объект с маршрутами движе-

ния и стоянки автотранспорта для осуществления погрузочно-разгрузочных ра-

бот.  

Данное помещение обеспечено системой электропитания, принудительной 

вентиляцией, воздушным отоплением и системой кондиционирования.   

Постоянно присутствие дежурного персонала предусмотрено в помещении 

№151 операторной. 

Основные характеристики: 

- площадь – 2233,66 м2; 

- категория пожарной опасности установки по СП 12.13130.2009 – В2; 

- вентиляция – принудительная; 

- отопление – отсутствует; 

- кондиционирование – присутствует; 

- пожарной нагрузкой является технологическое оборудование, резино-

технические изделия, картонная и деревянная упаковка, бензин при 

разгерметизации бака или топливной системы автомобиля, электрообо-

рудование под напряжением; 

- перекрытия – железобетонные; 

- количество машиномест – не более 30; 

- класс функциональной пожарной опасности здания объекта, предназна-

ченного для торговли цветочной продукцией, по основному контингенту 

и количеству присутствующих посетителей соответствует Ф3.1; 

- высота здания до 10 м; 

- на объекте присутствует персонал и посетители без ограничений по 

мобильности, в том числе с дефектами слуха группы М1. Мало мобиль-

ные группы населения (МГН) прочих групп по технологии на объекте 
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отсутствуют. Общее количество посетителей и персонала, предусмот-

ренное на объекте по технологии, не превышает 1500 человек. 

- возможно присутствие дымных образований (выхлопные газы авто-

транспорта) при отсутствии очага пожара. 

3 Основные технические решения принятые в проекте 

В соответствии с требованиями нормативных документов в области по-

жарной безопасности, специальных технических условий, технического задания 

на проектирование на данном объекте должна быть предусмотрена система 

противопожарной защиты, которая в соответствии с ГОСТ12.1.004-91 обеспечива-

ет требуемый уровень пожарной безопасности людей и материальных ценностей, 

а также экономическую эффективность этой системы при защите материальных 

ценностей. 

В соответствии с требованиями специальных технических условий поме-

щение №157 дебаркадера и №158 въездной зоны подлежат защите автоматиче-

ской установкой пожаротушения (АУПТ).  

В соответствии с вышеизложенным в защищаемом помещении данным про-

ектом принята автоматическая установка объемного газопорошкового пожаро-

тушения на базе модулей «Гарант» и «Буран». Данный выбор обуславливается 

следующим: 

- в соответствии с технической документацией на модули «Гарант» и 

«Буран» пожаротушение может применяться для тушения пожаров 

класса А, В, С по ГОСТ 27331-87 и электроустановок под напряжением; 

- предлагаемая АУПТ, отвечает требованиям охраны окружающей среды, 

а огнетушащие и физические свойства ГОТВ позволяют его хранение и 

эффективное применение в диапазоне температур эксплуатации объ-

екта. 
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Основные горючие вещества, находящиеся в помещении – это технологи-

ческое оборудование, резинотехнические изделия, картонная и деревянная упа-

ковка, бензин при разгерметизации бака или топливной системы автомобиля, 

электрооборудование под напряжением (класс пожара А, В).  

АУПТ предназначена для автоматического обнаружения очагов возгора-

ния, выдачи сигналов на приборы (блоки) управления, включения звукового и све-

тового оповещения персонала, а также подачи ГОТВ в защищаемую зону для со-

здания концентрации огнетушащего вещества, достаточной для локализации и 

тушения пожара в его начальной стадии. 

АУПТ включает в себя: 

- модули для хранения и подачи ГОТВ; 

- устройства управления АУПТ; 

- устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о сраба-

тывании АУПТ; 

- шлейфы пожарной сигнализации, цепи питания, управления и контроля 

АУПТ. 

 

3.1 Технологическая часть 

Основные технические показатели: 

а) Способ защиты помещений – локально по объему (в соответствии с 

требованиями СП 5.13130.2009 п.9.1.5, п.9.2.8). 

б) По способу хранения ОТВ – модульная. 

в) По способу включения от пускового импульса – с электрическим пус-

ком. 

г) Количество направлений пожаротушения – 2: 

д) Виды пуска: 

- автоматический (основной); 

- дистанционный (ручной); 
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- местный (ручной). 

 

К основным элементам технологической части установки относится: 

- модуль порошкового пожаротушения «Гарант12 исп.1» «МПП(р)-12-И-ГЭ- 

УХЛ кат.3.1»; 

- модуль порошкового пожаротушения «Буран-8Н» «МПП(р)-8Н-И-ГЭ-УХЛ 

2,5». 

 

В качестве огнетушащего вещества принят порошок «Вексон АВС-50» 

для МПП «Гарант12 исп.1» и «Вексон АВС-70» для МПП «Буран-8Н». 

Параметры электрического пуска для МПП «Гарант12 исп.1» по напряже-

нию и постоянному току для  U>2 В, I=0,1 А, электрическое сопротивление пиро-

патрона не более 10 Ом, время приложения напряжения не менее 0,11 секунд. 

Параметры электрического пуска для МПП «Буран-8Н» по напряжению и 

постоянному току для  U от 1,3 до 26 В, I=0,2 А, электрическое сопротивление 

пиропатрона 6,4 – 7,6 Ом, время приложения напряжения не менее 0,1 секунд. 

Проектом предусмотрен 100% резервный запас МПП (в соответствии с СП 

5.13130.2009 п.9.2.15) для замены в установке, защищающей наибольшую зону для 

сохранения готовности установки к работе на время перезарядки модулей с ос-

новным запасом. Запас должен хранится в МПП, аналогичным модулям с основным 

запасом ОТВ, на складе защищаемого объекта или сервисной организации. До-

пускается отсутствие запаса на предприятии, если заключен договор о сервис-

ном обслуживании установки. 

Время подачи огнетушащего вещества в соответствии с технической до-

кументацией  составляет не более 1 секуны. 

Установка МПП включает в себя модули с огнетушащим веществом и си-

стему управления. 
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Время задержки выпуска ОТВ в защищаемое помещение принимается в со-

ответствии с расчетом времени эвакуации людей в безопасную зону и составля-

ет _____ Расчет времени эвакуации произведен в разделе проекта противопо-

жарные мероприятия. 

В помещениях защищаемых установками автоматического пожаротушения 

устанавливаются датчики для контроля открытого положения двери и отключе-

ния автоматического режима работы установки пожаротушения (в соответствии 

с п.12.4.3 СП5.13130.2009). 

3.2 Электротехническая часть 

Решения по электротехнической части автоматической установки порош-

кового пожаротушения описаны в рабочей документации №__________. 

4  Расчет параметров АУПТ 

4.1  Расчет количества модулей порошкового пожаротушения. Зона 

пожаротушения №1. 

Задача расчета: расчет необходимого количества модулей порошкового пожаро-
тушения. 

Условия расчета: 
1. Расчет произведен по методике приведенной в СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнали-
зации и пожаротушения автоматические" Приложение И. 
2. Расчет производится в соответствии с техническими данными приведенными в паспорте на
модуль порошкового пожаротушения. 
3. Площадь затенения расчитывается исходя из нахождения на дебаркадере 8 грузовых машин
(площадь затенения одной машиной 11,2 кв.м.). 

Данные для расчета: 

Способ пожаротушения: Локально по 
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объему 

          
Пожар класса: 

    
В 

   
          
Модуль порошкового пожаротушения: Гарант-12 исп.1 

  
          
Объем защищаемый одним модулем: 

 
Vн= 69 куб.м. 

 
          
Коэффициент неравномерности распыления 

     
огнетушащего вещества: 

  
К1= 1 

   
          
Коэффициент запаса, учитывающий 

     
затененность очага загорания при Sз/Sу<0,15: Sз/Fпом= 0,118 

   
К2= 1+1,33*Sз/Fпом 

   
К2= 1,157 

   
          
          
Площадь затенения машинами: 

  
Sз= 89,6 

   
          
Коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей  

     
эффективности используемого порошка по отношению 

     
к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнению 

    
с бензином А-92. Определяется по таблице И.1  

     
приложения И СП5.13130.2009: 

  
К3= 1 

   
          
     

К4= 1,3 
   

          
Высота защищаемого объема: 

  
Н= 2,00 м 

  
          
Длина зоны пожаротушения: 

  
L= 

 
м 

  
          
Ширина зоны пожаротушения: 

  
B= 

 
м   

          
Защищаемая площадь помещения: 

  
Fпом= 757,19 кв.м. 

 
          
Объем защищаемого объекта: 

  
Vз= 1514,38 куб.м. 

 
          
Расчет:          

          
Количество модулей для защиты помещения по объему: 

    
N = Vп/Vн*K1*K2*K3*K4 

  
N= 37,98 шт. 

 
          
Объем защищаемой зоны: 

       
Vп=Vз*1,15 

   
Vп= 1741,54 
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Заключение: 
В соответствии с расчетом для защиты помещения необходимо 38 модулей порошкового пожаро-
тушения "Гарант-12 исп.1". С учетом диаграммы распыла модулей порошкового пожаротушения 
ля защиты помещения устанавливается 36 модулей «Гарант12 исп.1» и 4 модуля "Буран-8Н". 

4.2 Расчет количества модулей порошкового пожаротушения. Зона 

пожаротушения №2. 

Задача расчета: расчет необходимого количества модулей порошкового пожароту-
шения. 

Условия расчета: 
1. Расчет произведен по методике приведенной в СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения автоматические" Приложение И. 
2. Расчет производится в соответствии с техническими данными приведенными в паспорте на
модуль порошкового пожаротушения. 
3. Площадь затенения расчитывается исходя из нахождения на дебаркадере 3 грузовых машин
(площадь затенения одной машиной 11,2 кв.м.) и 19 легковых машин (площадь затенения одной 
машиной 6 кв.м.)  

Данные для расчета: 

Способ пожаротушения: Локально по 
объему 

Пожар класса: В 

Модуль порошкового пожаротушения: Гарант-12 исп.1 

Объем защищаемый одним модулем: Vн= 69 куб.м. 

Коэффициент неравномерности распыления 
огнетушащего вещества: К1= 1 

Коэффициент запаса, учитывающий 
затененность очага загорания при Sз/Sу<0,15: Sз/Fпом= 0,100 
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К2= 1+1,33*Sз/Fпом 
   

К2= 1,133 
   

          
          
Площадь затенения машинами: 

  
Sз= 147,6 

   
          
Коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей  

     
эффективности используемого порошка по отношению 

     
к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнению 

    
с бензином А-92. Определяется по таблице И.1  

     
приложения И СП5.13130.2009: 

  
К3= 1 

   
          
     

К4= 1,3 
   

          
Высота защищаемого объема: 

  
Н= 2,00 м 

  
          
Длина зоны пожаротушения: 

  
L= 

 
м 

  
          
Ширина зоны пожаротушения: 

  
B= 

 
м   

          
Защищаемая площадь помещения: 

  
Fпом= 1476,47 кв.м. 

 
          
Объем защищаемого объекта: 

  
Vз= 2952,94 куб.м. 

 
          
Расчет:          

          
Количество модулей для защиты помещения по объему: 

    
N = Vп/Vн*K1*K2*K3*K4 

  
N= 72,49 шт. 

 
          
Объем защищаемой зоны: 

       
Vп=Vз*1,15 

   
Vп= 3395,88 

   
          
          
Заключение:         
В соответствии с расчетом для защиты помещения необходимо 73 модуля порошкового пожаро-
тушения "Гарант-12 исп.1". С учетом диаграммы распыла модулей порошкового пожаротушения 
«Гарант12 исп.1» для защиты помещения устанавливается 73 модуля. 
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4.3 Расчет времени эвакуации из защищаемого помещения и 

задержки времени выпуска ОТВ 

Время задержки выпуска ОТВ, должно быть больше времени эвакуации об-

служивающего персонала из защищаемого помещения, определенного в соответ-

ствии с ГОСТ 12.1.004, но не менее  10 с. 

Расчет времени эвакуации производится из наихудших параметров - люди 

в зимней одежде, в дальнем конце защищаемого помещения. Расчет времени эва-

куации произведен в разделе проектной документации №____________ и со-

ставляет ____ секунд. 

5 Электропитание и заземление 

Запуск модулей пожаротушения осуществляется от источника постоянно-

го тока напряжением 2-24 В. Пусковой ток должен составлять не менее 0,1 ам-

пер для модуля порошкового пожаротушения «Гарант12 исп.1» и не менее 0,2 ам-

пера для «Буран-8Н». Безопасный ток контроля исправности цепей пуска должен 

составлять не более 0,02 А. 

Модули порошкового пожаротушения необходимо заземлить. Все заземля-

ющие провода присоединить к общему контуру заземления, согласно «РД 78.145-

93». Общее сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом 

(обеспечивает Заказчик).  

Заземление модулей предусмотрено смежным разделом проектной доку-

ментации №____________. 
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6 Сведения об организации и ведении монтажных работ 

Монтаж модулей пожаротушения рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: 

- подготовительные работы; 

- обмеры защищаемого помещения; 

- обвязка и установка сосудов; 

К подготовительным работам относятся: 

- удаление из помещений легковоспламеняющихся материалов; 

- подготовка строительного и монтажного материалов, инструмента и 

рабочих мест. 

Монтаж трубопроводов вести при помощи кронштейнов, в соответствии с 

планами размещения оборудования. 

Крепление модулей осуществляется в соответствии с чертежами и со-

гласно паспорту на оборудование. 

Производство работ осуществляется: 

1. С лесов на высоте 6 метров.

2. Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

7 Техника безопасности 

К обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах 

(или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов 

должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные 

работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний 

защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил технической экс-
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плуатации электроустановок потребителем» и «Межотраслевых правил по 

охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок». 

Регламенты технического обслуживания установок должны быть разрабо-

таны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителей и с учетом требований РД 25.964-90 и РД 009-01-96. 

Монтажно-наладочные работы по системам пожарной сигнализации и ав-

томатической установки пожаротушения должны выполняться в соответствии с 

РД 78.145-93. 

При монтаже и эксплуатации баллонов необходимо соблюдать «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 

Внимание! 

Качество электромонтажа линий запуска пожаротушения проверять при-

бором, обеспечивающим ток контроля в цепи пускового устройства не более 0,02  

ампера. 

8 Техническое обслуживание 

На объекте все виды работ по ТО и по содержанию установок пожарной 

автоматики, должны выполняться специалистами, прошедшими соответствующую 

подготовку, или по договору с организациями, имеющими лицензию на право вы-

полнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию. 

Основным назначением технического обслуживания является выполнение 

мероприятий, направленных на поддержание системы в рабочем состоянии, пре-

дупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих 

приборов и элементов. 

Структура технического обслуживания и ремонта модулей включает в се-

бя следующие виды работ: 



автор: Есьман Григорий Михайлович 
 

Rev.C03 
 
 
 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

  
 
 
 
 

     
01-0716-АУПТ .ПЗ 

Лист 
      16 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

- техническое обслуживание; 

- плановый текущий ремонт; 

- плановый капитальный ремонт; 

- неплановый ремонт. 

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой 

системы, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробова-

ние и проверка целостности цепей запуска. 

В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ре-

монт оборудования. Производятся замеры и испытания оборудования и устране-

ние обнаруженных дефектов. 

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим 

ремонтом, входит замена изношенных элементов системы. 

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального 

ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной 

эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее. 

При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями РД 

25.964-90, РД 78.145-93, а также РД 009-01-96. 

Типовой регламент технического обслуживания модулей приведён в руко-

водстве по монтажу и эксплуатации на данное оборудование. 

 

9 Мероприятия по охране труда и безопасной эксплуатации 

а) К обслуживанию установок автоматической противопожарной защиты 

допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры, обслужива-

ющие установку пожаротушения, должны быть обеспечены защитными 

средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. 
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б) Эксплуатацию установки пожаротушения осуществлять в соответствии 

с РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила техническо-

го содержания». 

в) Техническое обслуживание выполнять согласно РД 009-02-96 «Установ-

ки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт». При монтаже и эксплуатации установки 

необходимо соблюдать ПБ10-115-96 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 

г) Исходя из наличия на объекте сети электроснабжения напряжением 

380/220В с глухозаземленной нейтралью, для защиты обслуживающего 

персонала от поражения электрическим током при повреждении изоля-

ции необходимо предусмотреть зануление металлических корпусов обо-

рудования. Зануление оборудования выполнить металлическим соедине-

нием их корпусов с нейтралью сети электроснабжения, для чего ис-

пользовать нулевые жилы питающих кабелей, нулевые провода и специ-

ально проложенные для этой цели проводники. 

Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления 

электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. 

В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть 

разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и 

нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено 

сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ. 

д) Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с 

РД 78.145-93. 

е) После срабатывания установки АУПТ, удаление огнетушащего порошка 

осуществляется в изолирующих средствах защиты органов дыхания 

(типа СПИ-20), защитных очках, резиновых перчатках и спецодежде. Со-

бирать огнетушащий порошок следует в полиэтиленовые мешки или 
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другие водонепроницаемые емкости. Дальнейшую утилизацию собранно-

го огнетушащего порошка осуществлять согласно инструкции «Утили-

зация и регенерация огнетушащих порошков» М; ВНИИПО, 1988г.., или 

специализированной организацией. 

ж) В объем текущего ремонта входит замена или ремонт запорной аппа-

ратуры, технологической части АУПТ, проводов и кабельных сооруже-

ний. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение об-

наруженных дефектов. 

з) В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных теку-

щим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и 

улучшение эксплуатационных возможностей оборудования. 

и) Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального 

ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетво-

рительной эксплуатацией оборудования, или для её предотвращения. 

 

10 Перечень принятых сокращений 

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения 

ОТВ – огнетушащее вещество 

МПП – модуль порошкового пожаротушения 
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Лист регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
Листов 

(страниц) в док. 

Номер 
док. Подп. Дата изме- 

ненных 
заме- 
ненных 

новых аннули- 
рованных 
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Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Селезнев

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Условные обозначения

3 План-схема зон пожаротушения в помещении дебаркадера

4 План-схема расположения модулей пожаротушения. Начало.

5 План-схема расположения модулей пожаротушения. Окончание.

6 Разрезы

01-0716-АУПТ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

01-0716-АУПТ.ПЗ Пояснительная записка

Прилагаемые документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов



Условные обозначения оборудования

Обозна-
чение

УГО Наименование

ETB1 Модуль порошкового пожаротушения "Гарант-12 исп. 1"

ETB2 Модуль порошкового пожаротушения "БУРАН-8Н"

Условные обозначения оборудования

Буквенно-цифровое обозначение оборудования   Х  Х  Х  . Х

Порядковый номер оборудования

Цифровое обозначение подтипа оборудования

Буквенное обозначение типа оборудования

Номер зоны пожаротушения
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План-схема расположения зон пожаротушения.
М1:500
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1.
Примечание:

В процессе производства монтажных работ допускается корректировка места расположения модулей порошковаго
пожаротушения с учетом  защищаемой площади МПП и диаграммы распыла модуля, указанной в паспорте на модуль.

План-схема расположения модулей порошкового пожаротушения.
М1:100

Схема расположения
листов

4
5
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План-схема расположения модулей порошкового пожаротушения.
М1:100

Схема расположения
листов

1.
Примечание:

В процессе производства монтажных работ допускается корректировка места расположения модулей порошковаго
пожаротушения с учетом  защищаемой площади МПП и диаграммы распыла модуля, указанной в паспорте на модуль.
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Разрез 1 - 1 ( 1 : 100)

Разрез 2 - 2 ( 1 : 100)

Разрез 3 - 3 ( 1 : 100)

Разрез 4 - 4 ( 1 : 100)
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