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Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и соблюдений технических условий.

Главный инженер проекта

Лист Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА "ВК"

1 Общие данные Изм.1 (Зам.)

2 План 1 этажа с системами В1, В2, Т3, Т4 Изм.1 (Зам.)

3 План 1 этажа с системами К1, К2, К13, Д Изм.1 (Зам.)

4 План технического пространства с системами В1, В2, Т3, Т4, К1, К2, К13 Изм.1 (Зам.)

5 План 2-17 этажа с системами В1, В2, Т3, Т4 Изм.1 (Зам.)

6 План 18 этажа с системами В1, В2, Т3, Т4 Изм.1 (Зам.)

7 План 2 этажа с системами К1, К2, К13, Д Изм.1 (Зам.)

8 План 3-17 этажа с системами К1, К2, К13, Д Изм.1 (Зам.)

9 План 18 этажа с системами К1, К2, К13, Д Изм.1 (Зам.)

10 План кровли с системами К1, К2 Изм.1 (Зам.)

11 Схемы систем В1, Т3, Т4 Изм.1 (Зам.)

12 Схемы системы В2 Изм.1 (Зам.)

13 Схемы системы К1 Изм.1 (Зам.)

14 Схемы системы К2, К13 Изм.1 (Зам.)

15 Схемы системы Д Изм.1 (Зам.)

Обозначение Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования

СанПиН 2.1.4.1074-1 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и
канализации из полимерных материалов. Общие требования

Серия 4.900-9 вып. 0-1, 1 Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем
водоснабжения и канализации

Серия 4.904-69 вып. 0, 1 Детали крепления санитарно-технических приборов и
трубопроводов

Серия 5.900-7 Опорные конструкции и средства крепления стальных
трубопроводов внутренних санитарно-техническим систем

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЖ9-А10А11-ВК-6.СО Спецификация оборудования и материалов на  20 листах; Изм.1
(Зам.)

АУПТ 85,08 - - - 17,9+4х2,
9

Бытовая канализация (К1) 65,43 7,73 4,8

Горячее водоснабжение (Т3) 22,25 4,45 1,88 0,367 0,013

Хозяйственно-питьевой
водопровод (В1)

82,57 43,18 3,91 1,68

1 2 3 4 5 6 7 8 9

м³/сут м³/ч л/с при по-
жаре, л/с

Жилая часть
здания

Нежилая часть
здания

Наименование системы
Потребный напор на

вводе, м

Расчетный расход
Расход тепла на

горячее водоснабжение,
Гкал/час Примечание

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Данный раздел разработан в соответствии с нормами и требованиями следующих документов:
- задания на проектирование;
- архитектурно-строительных планировок;
- технологического задания;
- специальных ТУ на проектирование противопожарной защиты;
- СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения";
- СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности";
- СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования";
- СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий";
- СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";
- СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий";
- СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. 
Общие требования";
- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Основные положения";
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

В секции А10,11 предусмотрены следующие системы:
- система хозяйственно-питьевого водопровода;
- система противопожарного водопровода;
- система горячего водоснабжения (ГВС) с подающими и циркуляционными трубопроводами;
- система бытовой канализации;
- система внутреннего водостока;
- система канализации условно-чистых вод (для удаления стоков при срабатываниы системы пожаротушения).  
- система дренажной канализации (от системы кондиционирования).   

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

2. СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА (В1)

3. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА (В2)

4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4)
Горячее водоснабжение секции А10,11 выполнено от основных магистральных трубопроводов жилого комплекса (см. проект системы 

водоснабжения подземной части, шифр ГЖ9-П-ВК-5). Приготовление горячей воды осуществляется в ЦТП на -1 этаже.
Для обеспечения необходимого давления в системе горячего водоснабжения предусмотрены установки повышения давления 1 зоны 

на -1 этаже (см. проект насосной станции, шифр ГЖ9-П-ТМ).
Ввод водопровода в секции А10,11 предусмотрен из -2 этажа (см. проект системы водоснабжения подземной части, шифр ГЖ9-П-

ВК-5).
Система горячего водоснабжения секции А10,11 принята однозонной, с циркуляцией. Магистральные сети  жилого дома проложить по 

техническому этажу (при наличии), расположенному над первым  этажом, стояки - в коммуникационных шахтах. 
Проектом предусмотрена разводка сетей водопровода до квартир в пространстве подшивного потолка поэтажных коридоров. На 

ответвлениях к квартирам установить регуляторы давления, сетчатые фильтры, счетчики учета воды и запорную арматуру. 
Установка счетчиков  воды предусмотрена для каждой квартиры. Все счетчики в секциях приняты с цифровым выходом и передачей 
информации на диспетчерский пункт.  

На вводе в квартиру установить запорную арматуру. Поквартирная разводка осуществляется до кухонь и санузлов квартир под 
потолком помещений.
   В помещениях для сбора мусора на 1-м этаже предусматривается установка поливочного крана с подводом холодной и горячей 
воды.

На сети горячего водоснабжения предусмотрена сливная и запорная арматура в соответствии с нормами и требованиями 
вышеуказанных документов. Выпуск воздуха из трубопроводов ГВС предусматривается через воздухоотводчики в верхних точках 
системы. В нижних точках система ГВС оборудуется сливными устройствами.

На циркуляционных трубопроводах (Т4) в основании стояков устанавливаются регуляторы температуры, а на поэтажных врезках -
ручной балансировочный клапан.

Компенсация температурных линейных удлинений трубопроводов предусмотрена за счет непрямолинейности трасс трубопроводов и 
сильфонных компенсаторов.

Стояки и магистрали системы горячего водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб  по 
ГОСТ 3262-75*. Соединение стальных оцинкованных трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.  На типовых этажах поэтажную разводку систем водоснабжения в 
подшивном потолке выполнить из сшитого полиэтилена PEX-a.

Трубопроводы горячей воды предусмотрены в теплоизоляциии Энергофлекс толщиной 9 мм.
Систему горячего водоснабжения ДОУ см. проект системы водоснабжения и канализации ДОУ, шифр ГЖ9-П-ВК-8.

5. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)
Система бытовой канализации секции А10,11 предусмотрена для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов жилой 

части.
Рабочими чертежами предусмотрены:

- прокладка канализационных собирающих и отводящих трубопроводов на техническом этаже; прокладка сети канализации по 
квартирам осуществляется собственниками данных помещений;
- прокладка стояков бытовой канализации скрыто в коммуникационных шахтах квартир; стояки выполнить с установкой необходимых 
фасонных частей для подключения;
- устройство прочисток и ревизий согласно СП 30.13330.2016;
- устройство лючков для обслуживания в местах установки прочисток и ревизий;
- вентиляция системы бытовой канализации жилой части через вытяжную часть стояков, выведенных на кровлю;
- вентиляция общедомовых санузлов и санузлов встроенных помещений посредством установки на вытяжной части стояков воздушных 
клапанов;
- монтаж системы бытовой канализации ниже плиты 2-го этажа из чугунных безраструбных труб.
- монтаж системы бытовой канализации выше плиты 2-го этажа из пластиковых раструбных труб.
- в местах прохода трубопроводов системы К1 (трубопроводоав из пластика) сквозь междуэтажные перекрытия и стены с 
нормированным пределом огнестойкости предусмотрено устройство противопожарных муфт.

Стоки от секции А10,11 отводятся на -2 этаж, далее в выпуск из здания в сети наружной бытовой канализации (см. систему 
водоотведения подземной части, шифр ГЖ9-П-ВК-5).

Систему бытовой канализации ДОУ см. проект системы водоснабжения и канализации ДОУ, шифр ГЖ9-П-ВК-8.

6. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК (К2)
Система внутреннего водостока секции А10,11 предусмотрена для отведения дождевых и талых вод с кровли здания в самотечном 

режиме.
Рабочими чертежами предусмотрены:

- установка кровельных воронок диаметром 110 мм, с электрообогревом;
- прокладка стояков внутреннего водостока в коммуникационных шахтах в поэтажном коридоре;
- прокладка собирающих и отводящих трубопроводов водостока на техническом этаже;
- устройство прочисток и ревизий согласно СП 30.13330.2016;
- устройство лючков для обслуживания в местах установки прочисток и ревизий;
- монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб НПВХ.
- в местах прохода трубопроводов системы К2 (трубопроводоав из пластика) сквозь междуэтажные перекрытия и стены с нормированным
пределом огнестойкости предусмотрено устройство противопожарных муфт.

Стоки от секции А10,11 отводятся на -2 этаж, далее на выпуск из здания в сети наружной дождевой канализации (см. систему 
водоотведения подземной части, шифр ГЖ9-П-ВК-5).

Для предотвращения конденсации влаги на горизонтальных участках трубопроводов и стояках внутреннего водостока предусмотрен 
теплоизоляционный материал Энергофлекс толщиной 9 мм.

7. КАНАЛИЗАЦИЯ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ ВОД (К13)
Система канализации условно-чистых вод секции А10,11 предусмотрена для удаления стоков от срабатывания установок 

пожаротушения в поэтажных коридорах.
Рабочими чертежами предусмотрены:

- устройство водоотвода в поэтажных коридорах для сбора стоков от срабатывания системы пожаротушения; заполнение дверного 
проема в шахту предусмотрено с зазором над полом для обеспечения стока воды из коридора к стояку;
- прокладка собирающих и отводящих трубопроводов канализации условно-чистых вод канализации на техническом этаже;
- устройство прочисток и ревизий согласно СП 30.13330.2016;
- устройство лючков для обслуживания в местах установки прочисток и ревизий;
- монтаж канализации условно-чистых вод из чугунных безраструбных труб.

Стоки от секции А10,11 отводятся на -2 этаж, далее выпуском из здания в сети наружной дождевой канализации (см. систему 
водоотведения подземной части, шифр ГЖ9-П-ВК-5).

Систему канализации условно-чистых вод ДОУ см. проект системы водоснабжения и канализации ДОУ, шифр ГЖ9-П-ВК-8.

Холодное водоснабжение секции А10,11 выполнено от основных магистральных трубопроводов жилого комплекса (см. проект 
системы водоснабжения подземной части, шифр ГЖ9-П-ВК-5).

Для обеспечения необходимого давления в системе холодного водоснабжения предусмотрены установки повышения давления 
1 зоны на -1 этаже (см. проект ЦТП, шифр ГЖ9-П-ТМ).

Ввод водопровода в секции А10,11 предусмотрен из -2 этажа (см. проект системы водоснабжения подземной части, шифр ГЖ9-
П-ВК-5).

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения секции А10,11 запроектирована однозонной, с нижней разводкой. 
Магистральные сети  жилого дома проложить по техническому этажу (при наличии), расположенному над первым  этажом, 
стояки - в коммуникационных шахтах. 

Проектом предусмотрена разводка сетей водопровода до квартир в пространстве подшивного потолка поэтажных 
коридоров. На ответвлениях к квартирам установить регуляторы давления, сетчатые фильтры, счетчики учета воды и 
запорную арматуру. Установка счетчиков  воды предусмотрена для каждой квартиры. Все счетчики в секциях приняты с 
цифровым выходом и передачей информации на диспетчерский пункт. 

На вводе в квартиру установить запорную арматуру и устройство внутриквартирного пожаротушения.  Поквартирная 
разводка осуществляется до кухонь и санузлов квартир под потолком помещений.
   В помещениях для сбора мусора на 1-м этаже предусматривается установка поливочного крана с подводом холодной и 
горячей воды, а в мусорокамерах спринкелрных оросителей, подсоединенных к системе хозяйственно-питьевого водопровода.

Для поливки зеленых насаждений и тротуаров предусматриваются наружные поливочные краны с подводом холодной воды.
На сети водоснабжения предусмотрена сливная и запорная арматура в соответствии с нормами и требованиями 

вышеуказанных документов. 
Стояки и магистрали системы хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 15-50мм по ГОСТ 3262-75*. Соединение стальных оцинкованных трубопроводов предусмотреть 
бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.  Поэтажную разводку 
систем водоснабжения в подшивном потолке и в полу выполнить из сшитого полиэтилена PEX-a.  

Для предотвращения конденсации влаги трубопроводы холодной воды предусмотрены в теплоизоляциии Энергофлекс 
толщиной 9 мм.

Систему хозяйственно-питьевого водоснабжения ДОУ см. проект системы водоснабжения и канализации ДОУ, шифр ГЖ9-П-
ВК-8.

Система противопожарного водоснабжения секции А10,11 выполнена на основании "Специальных технических условий на 
проектирование противопожарной защиты". Согласно СТУ, предусмотрены система внутреннего противопожарного водопровода 
жилой части здания (в поэтажных коридорах - спринклерные оросители над каждой дверью выхода из квартир, в общем 
вестибюле - система автоматического пожаротушения с установкой спринклеров на системе внутреннего противопожарного 
водопровода), система автоматического  пожаротушения встроенных помещений.

Расход воды на внутренее пожаротушение секции А10,11 составляет 4 струи по 2,9 л/с, расход на АПТ коридоров, АПТ общего 
вестибюла, АПТ встроенных помещений - 17,9 л/с .

Для обеспечения необходимого давления в системе противопожарного водопровода предусмотрены установки повышения 
давления на -1 этаже (см. проект насосной станции, шифр ГЖ9-П-НС).

Рабочими чертежами предусмотрены:
- внутренее пожаротушение из пожарных кранов диаметром 50 мм, диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм и 
длиной рукава 20 м;
- установка пожарных кранов в металлических встроенных пожарных шкафах (по 2 крана в каждом шкафу);
- в каждом пожарном шкафу установка пусковой кнопки для дистанционного включения пожарных насосов, предусмотренных в 
насосной станции;
- установка между пожарным клапаном и соединительной головкой диафрагм, снижающих избыточное давление (при давлении у 
ПК более 0,4 МПа); с 1-го этажа по 6-й этаж предусмотрена диафрагма d=11мм, с 7-го по 12-й - d=12 мм, с 13-го по 15-й - d=13 мм, с 
16-го по 18-й - d=14 мм;
- система автоматического пожаротушения поэтажных коридоров с установкой над каждой дверью выхода из квартир 
спринклерного оросителя; оросители установить в подвесном потолке (приняты скрытые оросители);

9. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Монтаж и испытание внутренних сетей вести в соответствии с требованиями: СП 73.13330.2012, СП 40-102-2000, СНиП

12-03-2001, СНиП 12-04-2002, руководства по монтажу фирм-производителей труб и фитингов, арматуры.
2. На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
3. Монтаж пластиковых и чугунных труб выполняется по технологии производителя.
4. Соединение стальных оцинкованных трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных соединениях, 

для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
5. Указания по монтажу стальных неоцинкованных трубопроводов системы пожаротушения:

- трубы перед монтажом очистить от грязи и ржавчины;
- после монтажа трубопроводы испытать давлением 1,5 МПа в соответствии со СНиП 3.05.05-84, испытательное давление 
выдерживается в течение 30 мин.; после окончания испытания трубопроводы промыть чистой водой со скоростью 1…1,5 м/с в течение
10 мин. или до появления чистой воды;
- действие системы испытать по специальной программе;
- питающие и распределительные трубопроводы проложить с уклоном в сторону узлов управления или дренажа для спуска воды, 
согласно СП 5.13130.2009;
- опознавательную окраску трубопроводов выполнить по ГОСТ 14202-69 и ГОСТ 12.04.026-76;
- сеть трубопроводов системы пожаротушения должна быть заземлена;
- соединения стальных трубопроводов приняты на сварке, стыковые швы не должны попадать на опоры и подвесы;
- крепления трубопроводов предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м.

6. Крепления трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85* "Внутренние санитарно-технические
системы", СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб" и 
руководства по монтажу фирм-производителей труб и фитингов. 

7. В секции А10,11 на стояках Т3 и Т4 установить сильфонные и неподвижные опоры.
8. Минимальная температура монтажа систем холодного и горячего водоснабжения +5 °С.
9. Установить между пожарным клапаном и соединительной головкой диафрагм, снижающих избыточное давление (при давлении

у ПК более 0,4 МПа); с 1-го этажа по 6-й этаж предусмотрена диафрагма d=11мм, с 7-го по 12-й - d=12 мм, с 13-го по 15-й - d=13 мм, с 
16-го по 18-й - d=14 мм;

10. Установить на ответвлении от стояка к АПТ жилой части здания диафрагмы для снижения избыточного давления; на 1-м
этаже предусмотрена диафрагма d=29 мм, с 2-го этажа по 6-й - d=15 мм, с 7-го по 10-й - d=16 мм, с 11-го по 13-й - d=17 мм, с 14-го по 
17-й - d=19 мм,  на 18-м - 16 мм;

11. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы для снижения избыточного
давления; на 1-м этаже предусмотрена диафрагма d=24 мм;

8. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (Д)
Система дренажной канализации секции А10,11 предусмотрена для удаления дренажных стоков от систем кондиционирования.
Рабочими чертежами предусмотрены:

- прокладка стояков дренажной канализации от систем кондиционирования в конструкции фасада; стояки выполнить с установкой 
необходимых фасонных частей для подключения;
- прокладка собирающих и отводящих трубопроводов дренажной канализации под окнами 2-го этажа;
- монтаж системы дренажной канализации из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
- соединение стальных оцинкованных трубопроводов предусмотреть на резьбовых соединениях.
- узел подключения дренажа от внутреннего блока кондиционирования к стояку дренажной канализации разрабатывается на 
строительной площадке.

Дренажные стоки от секции А10,11 отводятся на -2 этаж, далее выпуском из здания в сети наружной дождевой канализации (см. 
систему водоотведения подземной части, шифр ГЖ9-П-ВК-5).

- система автоматического пожаротушения общего вестибюля; оросители установить в подвесном потолке (приняты скрытые 
оросители);
- система автоматического пожаротушения встроенных помещений; приняты стандартные оросители розеткой вниз;
- установка на ответвлении от стояка к системе АПТ сигнализатора потока жидкости для определения места возгорания;
- установка на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы для снижения избыточного давления; на 1-м 
этаже предусмотрена диафрагма d=29 мм, с 2-го этажа по 6-й - d=15 мм, с 7-го по 10-й - d=16 мм, с 11-го по 13-й - d=17 мм, с 14-го по 
17-й - d=19 мм,  на 18-м - 16 мм;
- установка на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы для снижения избыточного 
давления; на 1-м этаже предусмотрена диафрагма d=24 мм;
- магистральная разводка трубопроводов системы противопожарного водопровода открытая на техническом этаже; стояки 
проложить скрыто в коммуникационных шахтах; 
- монтаж магистральных трубопроводов, подводок к пожарным кранам и ответвлений к спринклерным оросителям выполнить из 
стальных неоцинкованных труб по ГОСТ 10704-91;
- установка запорной арматуры с контролем положения (открыто/закрыто);
- установка спускной, сливной и запорной арматуры в соответствии с нормами и требованиями вышеуказанных документов.

Систему противопожарного водопровода ДОУ см. проект системы водоснабжения и канализации ДОУ, шифр ГЖ9-П-ВК-8.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 

Условные обозначения
В1

- трубопровод ХВС

- подающий трубопровод ГВС

- циркуляционный трубопровод ГВС
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План 1 этажа с системами В1, В2, Т3, Т4

1 2 3 4 5

1.4.Д.29 Туалетная 16.29

1.4.Д.32 ПУИ 8.37

1.4.Д.35 Кабинет психлога 9.78

1.4.Д.36 Кабинет логопеда 13.55

1.4.Д.37 Кабинет зав. хоза 11.95

1.4.Д.38 Хозяйственная кладовая 10.36

1.4.Д.39 ПУИ 5.30

1.4.Д.41 Медкабинет 12.13

1.4.Д.42 С/у с местом приготовления р-ра 7.20

1.4.Д.43 Групповая кратковременного пребывания 48.43

1.4.Д.44 Раздевальная 18.94

1.4.Д.46 Буфетная 3.36

1.4.Д.47 Коридор 94.18

1.4.Д.48 Кладовая грязного белья 5.24

1.4.Д.50 ПУИ 6.49

1.4.Д.52 Групповая 62.69

1.4.Д.53 Туалетная 15.62

1.4.Д.54 Раздевальная 19.64

1.4.Д.56 Спальная 51.25

1.4.Д.57 Тамбур 7.82

1.4.Д.58 Загрузочная 6.88

1.4.Д.59 Помещение сбора отходов 4.23

1.4.Д.60 Помещение персонала пищеблока 16.31

1.4.Д.61 Кладовая п/ф тары 4.64

1.4.Д.62 Кладовая сухих продуктов 5.39

1.4.Д.65 Коридор 41.87

1.4.Д.66 ПУИ 3.15

1.4.Д.67 Санузел 5.24

1.4.Д.69 Горячий цех 48.46

1.4.Д.70 Моечная посуды 5.75

1.4.Д.71 Венткамера вытяжная 49.40

1 2 3 4 5

1.4.10.01 НЛК4.10 17.44

1.4.10.02 Санузел 1.87

1.4.10.03 ПУИ 2.36

1.4.10.04 Консъерж 10.27

1.4.10.05 Тамбур 4.56

1.4.11.01 Тамбур 9.61

1.4.11.02 Вестибюль 129.00

1.4.11.03 НЛК4.11 13.07

1.4.11.04 Колясочная 23.07

1.4.11.05 ПЛК 4.11 14.30 В2

1.4.11.06 Коммерческое помещение 79.33 В2

1.4.Д.1 Групповая кратковременного пребывания 52.28

1.4.Д.2 Туалетная 18.93

1.4.Д.4 Буфетная 5.81

1.4.Д.5 Кабинет заведующего 17.84

1.4.Д.6 Коридор 43.99

1.4.Д.7 Методический кабинет 19.14

1.4.Д.8 Раздевальная 18.20

1.4.Д.9 Групповая 51.58

1.4.Д.11 Туалетная 10.33

1.4.Д.11 Туалетная 6.11

1.4.Д.12 Спальная 50.64

1.4.Д.14 Коридор 44.74

1.4.Д.15 Коридор 46.45

1.4.Д.16 Комната охраны 11.11

1.4.Д.17 Тамбур 7.76

1.4.Д.18 Музыкальный зал 84.33

1.4.Д.19 Кладовая муз. инвентаря 10.72

1.4.Д.23 Унивесральный санузел 7.11

1.4.Д.24 Групповая кратковременного пребывания 51.26

1.4.Д.25 Буфетная 3.71

1.4.Д.26 Раздевальная 18.36

1.4.Д.27 Туалетная 16.50

1.4.Д.28 Групповая кратковременного пребывания 54.07

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование

м²
Площадь,

Категория и класс 
по взрывопожарной 

и пожарной
опасности по
техническому
регламенту

по ПУЭ
по СП

2009
12.13130.

Но
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р 
по

 п
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ну

2
1

Кран шаровой DN15 - 4шт.
Фильтр сетчатый DN15 - 2 шт.
Клапан редукционный DN15 - 2 шт.
Счетчик для ХВС DN15 - 1 шт.
Счетчик для ГВС DN15 - 1 шт.
Комплект разъемных соединений
для счетчика со встроенным
обратным клапаном - 2 шт.

3

Кран шаровой DN15 - 4шт.
Фильтр сетчатый DN15 - 2 шт.
Клапан редукционный DN15 - 2 шт.
Счетчик для ХВС DN15 - 1 шт.
Счетчик для ГВС DN15 - 1 шт.
Комплект разъемных соединений
для счетчика со встроенным
обратным клапаном - 2 шт.

4



14/1 15/1 16/1

Б/2

А/2

Ст.К1-1
ø100

Ст.К1-2
ø100

Ст.К2-1
ø110

Ст.К13-1
ø100 Ст.К1-4

ø100
Ст.К1-6

ø100
Ст.К1-6

ø100
Ст.К1-7

ø100
Ст.К1-8

ø100

Ст.К1-9
ø150

Ст.К2-2
ø110

Ст.К13-2
ø100

Ст.К1-13
ø100

Ст.К1-14
ø100

16
00

0

22220 22220

44440

Ст.К1-5
ø100

Ст.К1-3
ø100

Ст.К1-3
ø100

Опуск К1
ø110

15015
0

180

235

250

16023
0

15024
5

37024
515

0

150 810
150
190

250
200

2070

15
0

3530
300

620 16
10

350
82

0

Ун

Ум

Дп

Ум

Трап
DN110

1115

Трап
DN110

Трап
DN110

Трап
DN110

150

10
0

Ст.Д-11
ø25

Ст.Д-12
ø25

Ст.Д-13
ø25

Ст.Д-10
ø40

Ст.Д-14
ø25

Ст.Д-15
ø25

Ст.Д-9
ø25

Ст.Д-8
ø25

Ст.Д-7
ø25

Ст.Д-6
ø25

Ст.Д-5
ø25

Ст.Д-4
ø25

Ст.Д-3
ø25

Ст.Д-2
ø25

Ст.Д-1
ø25

Ст.Д-1
ø40

Д
ø32

Д
ø32

Д
ø32

Д
ø40

Д
ø40

Д
ø40

Д
ø40

Д
ø40

Д
ø32

Д
ø32

Д
ø40

Д
ø32

Д
ø32

1.4.11.01

1.4.11.06

1.4.11.05

1.4.10.04

1.4.10.03

1.4.11.02

1.4.10.02

1.4.11.04
1.4.11.03

1.4.10.01

1.4.10.07

1.4.10.06

1.4.Д.12

1.4.Д.16

1.4.Д.17

1.4.Д.6

1.4.Д.1

1.4.Д.5

1.4.Д.4

1.4.Д.2
?

1.4.Д.7 1.4.Д.8 1.4.Д.9

1.4.Д.10

1.4.Д.11

1.4.Д.13

?

1.4.Д.11

58
0

1.4.10.05

Опуск К1
ø110

Узел 2

Узел 1

1.4.Д.18

180

150 15
0

20
0

12
0

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
12. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. Условные обозначения

К1

- трубопровод бытовой канализации

- трубопровод внутреннего водостока

- трубопровод канализации условно-чистых 
вод
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- трубопровод дренажной канализации
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План 1 этажа с системами К1, К2, К13, Д

1 2 3 4 5

1.4.Д.29 Туалетная 16.29

1.4.Д.32 ПУИ 8.37

1.4.Д.35 Кабинет психлога 9.78

1.4.Д.36 Кабинет логопеда 13.55

1.4.Д.37 Кабинет зав. хоза 11.95

1.4.Д.38 Хозяйственная кладовая 10.36

1.4.Д.39 ПУИ 5.30

1.4.Д.41 Медкабинет 12.13

1.4.Д.42 С/у с местом приготовления р-ра 7.20

1.4.Д.43 Групповая кратковременного пребывания 48.43

1.4.Д.44 Раздевальная 18.94

1.4.Д.46 Буфетная 3.36

1.4.Д.47 Коридор 94.18

1.4.Д.48 Кладовая грязного белья 5.24

1.4.Д.50 ПУИ 6.49

1.4.Д.52 Групповая 62.69

1.4.Д.53 Туалетная 15.62

1.4.Д.54 Раздевальная 19.64

1.4.Д.56 Спальная 51.25

1.4.Д.57 Тамбур 7.82

1.4.Д.58 Загрузочная 6.88

1.4.Д.59 Помещение сбора отходов 4.23

1.4.Д.60 Помещение персонала пищеблока 16.31

1.4.Д.61 Кладовая п/ф тары 4.64

1.4.Д.62 Кладовая сухих продуктов 5.39

1.4.Д.65 Коридор 41.87

1.4.Д.66 ПУИ 3.15

1.4.Д.67 Санузел 5.24

1.4.Д.69 Горячий цех 48.46

1.4.Д.70 Моечная посуды 5.75

1.4.Д.71 Венткамера вытяжная 49.40

1 2 3 4 5

1.4.10.01 НЛК4.10 17.44

1.4.10.02 Санузел 1.87

1.4.10.03 ПУИ 2.36

1.4.10.04 Консъерж 10.27

1.4.10.05 Тамбур 4.56

1.4.11.01 Тамбур 9.61

1.4.11.02 Вестибюль 129.00

1.4.11.03 НЛК4.11 13.07

1.4.11.04 Колясочная 23.07

1.4.11.05 ПЛК 4.11 14.30 В2

1.4.11.06 Коммерческое помещение 79.33 В2

1.4.Д.1 Групповая кратковременного пребывания 52.28

1.4.Д.2 Туалетная 18.93

1.4.Д.4 Буфетная 5.81

1.4.Д.5 Кабинет заведующего 17.84

1.4.Д.6 Коридор 43.99

1.4.Д.7 Методический кабинет 19.14

1.4.Д.8 Раздевальная 18.20

1.4.Д.9 Групповая 51.58

1.4.Д.11 Туалетная 10.33

1.4.Д.11 Туалетная 6.11

1.4.Д.12 Спальная 50.64

1.4.Д.14 Коридор 44.74

1.4.Д.15 Коридор 46.45

1.4.Д.16 Комната охраны 11.11

1.4.Д.17 Тамбур 7.76

1.4.Д.18 Музыкальный зал 84.33

1.4.Д.19 Кладовая муз. инвентаря 10.72

1.4.Д.23 Унивесральный санузел 7.11

1.4.Д.24 Групповая кратковременного пребывания 51.26

1.4.Д.25 Буфетная 3.71

1.4.Д.26 Раздевальная 18.36

1.4.Д.27 Туалетная 16.50

1.4.Д.28 Групповая кратковременного пребывания 54.07

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
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Условные обозначения
В1

- трубопровод ХВС

- подающий трубопровод ГВС

- циркуляционный трубопровод ГВС
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План технического пространства с системой К1

План технического пространства с системой К2План технического пространства с системой К13

1 2 3 4 5

Т.4.10.01 Тамбур 1.61

Т.4.10.02 Техпространство 44.81

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
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План технического этажа с системами В1, Т3, Т4
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по

Условные обозначения
В1

- трубопровод ХВС

- подающий трубопровод ГВС

- циркуляционный трубопровод ГВС

Т3

Т4

- трубопровод системы противопожарного 
водоснабжения

В2
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План 2-17 этажа с системами В1, В2, Т3, Т4

1 2 3 4 5

2.4.10.03.6 Спальная 13.67

2.4.10.04 Коридор 19.01 В2

2.4.10.05 Лифтовой холл 14.41 В2

2.4.10.06 Лестничная клетка 13.84 В2

2.4.11.01.1 Коридор 12.41

2.4.11.01.2 С/у 4.02

2.4.11.01.3 С/у 5.07

2.4.11.01.4 Кухня 29.07

2.4.11.01.5 Спальная 12.70

2.4.11.01.6 Спальная 12.00

2.4.11.01.7 Спальная 15.30

2.4.11.01.8 Гардероб 3.91

2.4.11.01.9 Гардероб 3.02

2.4.11.01.10 Лоджия 3.97

2.4.11.02.1 Коридор 9.52

2.4.11.02.2 С/у 5.85

2.4.11.02.3 С/у 5.95

2.4.11.02.4 Кухня 26.83

2.4.11.02.5 Спальная 19.84

2.4.11.02.6 Спальная 18.12

2.4.11.02.7 Лоджия 3.96

2.4.11.03.1 Коридор 8.99

2.4.11.03.2 С/у 3.69

2.4.11.03.3 С/у 4.73

2.4.11.03.4 Кухня 30.98

2.4.11.03.5 Спальная 12.90

2.4.11.03.6 Спальная 13.84

2.4.11.04 Коридор 18.98 В2

2.4.11.05 Лифтовой холл 14.17 В2

2.4.11.06 Лестничная клетка 13.65 В2

1 2 3 4 5

2.4.10.01.1 Коридор 12.26

2.4.10.01.2 С/у 4.03

2.4.10.01.3 С/у 5.08

2.4.10.01.4 Кухня 29.07

2.4.10.01.5 Спальная 12.56

2.4.10.01.6 Спальная 12.00

2.4.10.01.7 Спальная 15.30

2.4.10.01.8 Гардероб 3.93

2.4.10.01.9 Гардероб 3.02

2.4.10.01.10 Лоджия 3.97

2.4.10.02.1 Коридор 9.52

2.4.10.02.2 С/у 5.86

2.4.10.02.3 С/у 5.95

2.4.10.02.4 Кухня 26.83

2.4.10.02.5 Спальная 20.13

2.4.10.02.6 Спальная 18.12

2.4.10.02.7 Лоджия 3.96

2.4.10.03.1 Коридор 8.99

2.4.10.03.2 С/у 3.61

2.4.10.03.3 С/у 4.63

2.4.10.03.4 Кухня 30.98

2.4.10.03.5 Спальная 12.90

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование

м²
Площадь,

Категория и класс 
по взрывопожарной 

и пожарной
опасности по
техническому
регламенту

по ПУЭ
по СП

2009
12.13130.

Но
ме

р 
по

 п
ла

ну

по узлу 2
см. лист 11

по узлу 2
см. лист 11

по узлу 2
см. лист 11

по узлу 2
см. лист 11

по узлу 2
см. лист 11

по узлу 2
см. лист 11
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Условные обозначения
В1

- трубопровод ХВС

- подающий трубопровод ГВС

- циркуляционный трубопровод ГВС

Т3

Т4

- трубопровод системы противопожарного 
водоснабжения

В2

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
12. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. 
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План 18 этажа с системами В1, В2, Т3, Т4
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование

м²
Площадь,

Категория и класс 
по взрывопожарной 

и пожарной
опасности по
техническому
регламенту

по ПУЭ
по СП

2009
12.13130.

Но
ме

р 
по

 п
ла

ну

1 2 3 4 5

18.4.10.05 Лестничная клетка 13.65 В2

18.4.11.01.1 Коридор 14.20

18.4.11.01.2 С/у 4.41

18.4.11.01.3 Гардероб 5.24

18.4.11.01.4 Кухня 53.57

18.4.11.01.5 Спальная 14.12

18.4.11.01.6 Спальная 12.90

18.4.11.01.7 Спальная 19.18

18.4.11.01.8 С/у 4.41

18.4.11.01.9 Гардероб 5.81

18.4.11.02.1 Коридор 14.37

18.4.11.02.2 С/у 6.37

18.4.11.02.3 С/у 6.45

18.4.11.02.4 С/у 4.86

18.4.11.02.5 Кухня 38.37

18.4.11.02.6 Спальная 19.68

18.4.11.02.7 Спальная 14.21

18.4.11.02.8 Спальная 19.13

18.4.11.02.9 Гардероб 4.23

18.4.11.02.10 Коридор 4.50

18.4.11.02.11 Лоджия 3.96

18.4.11.03 Коридор 13.76 В2

18.10.11.04 Лифтовой холл 14.17 В2

18.10.11.05 Лестничная клетка 13.65 В2

1 2 3 4 5

18.4.10.01.1 Коридор 14.06

18.4.10.01.2 С/у 4.40

18.4.10.01.3 Гардероб 4.53

18.4.10.01.4 Кухня 53.29

18.4.10.01.5 Спальная 13.95

18.4.10.01.6 Спальная 12.90

18.4.10.01.7 Спальная 20.71

18.4.10.01.8 С/у 4.37

18.4.10.01.9 Гардероб 5.02

18.4.10.02.1 Коридор 14.37

18.4.10.02.2 С/у 6.38

18.4.10.02.3 С/у 6.45

18.4.10.02.4 С/у 4.86

18.4.10.02.5 Кухня 38.53

18.4.10.02.6 Спальная 19.73

18.4.10.02.7 Спальная 14.21

18.4.10.02.8 Спальная 19.13

18.4.10.02.9 Гардероб 4.30

18.4.10.02.1
0

Гардероб 4.50

18.4.10.02.11 Лоджия 3.96

18.4.10.03 Коридор 13.85 В2

18.4.10.04 Лифтовой холл 14.39 В2

по узлу 2
см. лист 11

по узлу 2
см. лист 11

по узлу 2
см. лист 11

по узлу 2
см. лист 11
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
12. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. 

Условные обозначения
К1

- трубопровод бытовой канализации

- трубопровод внутреннего водостока

- трубопровод канализации условно-чистых 
вод

К2

К13

- трубопровод дренажной канализации

Д
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План 2 этажа с системами К1, К2, К13, Д

1 2 3 4 5

2.4.10.03.6 Спальная 13.67

2.4.10.04 Коридор 19.01 В2

2.4.10.05 Лифтовой холл 14.41 В2

2.4.10.06 Лестничная клетка 13.84 В2

2.4.11.01.1 Коридор 12.41

2.4.11.01.2 С/у 4.02

2.4.11.01.3 С/у 5.07

2.4.11.01.4 Кухня 29.07

2.4.11.01.5 Спальная 12.70

2.4.11.01.6 Спальная 12.00

2.4.11.01.7 Спальная 15.30

2.4.11.01.8 Гардероб 3.91

2.4.11.01.9 Гардероб 3.02

2.4.11.01.10 Лоджия 3.97

2.4.11.02.1 Коридор 9.52

2.4.11.02.2 С/у 5.85

2.4.11.02.3 С/у 5.95

2.4.11.02.4 Кухня 26.83

2.4.11.02.5 Спальная 19.84

2.4.11.02.6 Спальная 18.12

2.4.11.02.7 Лоджия 3.96

2.4.11.03.1 Коридор 8.99

2.4.11.03.2 С/у 3.69

2.4.11.03.3 С/у 4.73

2.4.11.03.4 Кухня 30.98

2.4.11.03.5 Спальная 12.90

2.4.11.03.6 Спальная 13.84

2.4.11.04 Коридор 18.98 В2

2.4.11.05 Лифтовой холл 14.17 В2

2.4.11.06 Лестничная клетка 13.65 В2

1 2 3 4 5

2.4.10.01.1 Коридор 12.26

2.4.10.01.2 С/у 4.03

2.4.10.01.3 С/у 5.08

2.4.10.01.4 Кухня 29.07

2.4.10.01.5 Спальная 12.56

2.4.10.01.6 Спальная 12.00

2.4.10.01.7 Спальная 15.30

2.4.10.01.8 Гардероб 3.93

2.4.10.01.9 Гардероб 3.02

2.4.10.01.10 Лоджия 3.97

2.4.10.02.1 Коридор 9.52

2.4.10.02.2 С/у 5.86

2.4.10.02.3 С/у 5.95

2.4.10.02.4 Кухня 26.83

2.4.10.02.5 Спальная 20.13

2.4.10.02.6 Спальная 18.12

2.4.10.02.7 Лоджия 3.96

2.4.10.03.1 Коридор 8.99

2.4.10.03.2 С/у 3.61

2.4.10.03.3 С/у 4.63

2.4.10.03.4 Кухня 30.98

2.4.10.03.5 Спальная 12.90

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование

м²
Площадь,

Категория и класс 
по взрывопожарной 

и пожарной
опасности по
техническому
регламенту

по ПУЭ
по СП

2009
12.13130.

Но
ме

р 
по

 п
ла

ну

1.1



14/1 15/1 16/1

Б/2

А/2

Ст.К1-1
ø110

Ст.К1-2
ø110

Ст.К1-5
ø110

Ст.К2-1
ø110

Ст.К13-1
ø100

Ст.К1-4
ø110

Ст.К1-6
ø110 Ст.К1-7

ø110
Ст.К1-8

ø110
Ст.К1-9

ø110

Ст.К1-10
ø110

Ст.К13-2
ø100

Ст.К2-2
ø110

Ст.К1-11
ø110

Ст.К1-14
ø110

Ст.К1-13
ø110

22220 22220

44440

16
00

0

200 22023
0

525

16
0

250 200
150

15
0

180

15
0

3.4.10.01.1

3.4.10.03.5

3.4.10.02.53.4.11.02.43.4.11.01.5

3.4.11.03.5

3.4.10.06
3.4.10.05

3.4.10.04
3.4.11.04

3.4.11.06

3.4.11.05 3.4.10.03.4

3.4.10.01.4

3.4.10.03.1

3.4.10.03.2

3.4.10.03.3

3.4.10.03.6

3.4.10.01.7

3.4.10.01.9
3.4.10.01.3 3.4.10.01.2 3.4.10.01.8

3.4.10.01.10

3.4.10.01.6 3.4.10.01.5

3.4.10.02.7

3.4.10.02.6

3.4.10.02.1

3.4.10.02.4

3.4.10.02.2

3.4.10.02.3

3.4.11.02.5

3.4.11.02.2

3.4.11.02.1 3.4.11.02.3

3.4.11.02.6

3.4.11.02.7

3.4.11.03.4

3.4.11.01.4

3.4.11.01.1

3.4.11.01.6
3.4.11.01.7

3.4.11.01.9

3.4.11.01.33.4.11.01.23.4.11.01.8

3.4.11.03.1

3.4.11.03.2

3.4.11.03.3

3.4.11.03.6

3.4.11.01.10

350

15
0

20
0

1020

15
0

2010 2010

15
0

15
0

910

15
0 43016
0

150

15
0

180

15
0

355

15
0

Ст.Д-11
ø25

Ст.Д-12
ø25

Ст.Д-13
ø25

Ст.Д-14
ø25

Ст.Д-15
ø25

Ст.Д-9
ø25

Ст.Д-8
ø25

Ст.Д-7
ø25

Ст.Д-6
ø25

Ст.Д-5
ø25

Ст.Д-4
ø25

Ст.Д-3
ø25

Ст.Д-2
ø25

Ст.Д-1
ø25

Условные обозначения
К1

- трубопровод бытовой канализации

- трубопровод внутреннего водостока

- трубопровод канализации условно-чистых 
вод

К2

К13

- трубопровод дренажной канализации

Д

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
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План 3-17 этажа с системами К1, К2, К13, Д

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование

м²
Площадь,

Категория и класс 
по взрывопожарной 

и пожарной
опасности по
техническому
регламенту

по ПУЭ
по СП

2009
12.13130.

Но
ме

р 
по

 п
ла

ну

1 2 3 4 5

3.4.10.03.6 Спальная 13.67

3.4.10.04 Коридор 19.01 В2

3.4.10.05 Лифтовой холл 14.41 В2

3.4.10.06 Лестничная клетка 13.67 В2

3.4.11.01.1 Коридор 12.41

3.4.11.01.2 С/у 4.02

3.4.11.01.3 С/у 4.39

3.4.11.01.4 Кухня 28.84

3.4.11.01.5 Спальная 12.70

3.4.11.01.6 Спальная 12.00

3.4.11.01.7 Спальная 15.30

3.4.11.01.8 Гардероб 3.91

3.4.11.01.9 Гардероб 3.03

3.4.11.01.10 Лоджия 3.97

3.4.11.02.1 Коридор 9.52

3.4.11.02.2 С/у 5.54

3.4.11.02.3 С/у 5.68

3.4.11.02.4 Кухня 26.83

3.4.11.02.5 Спальная 19.84

3.4.11.02.6 Спальная 18.12

3.4.11.02.7 Лоджия 3.96

3.4.11.03.1 Коридор 8.99

3.4.11.03.2 С/у 3.49

3.4.11.03.3 С/у 4.73

3.4.11.03.4 Кухня 30.75

3.4.11.03.5 Спальная 12.90

3.4.11.03.6 Спальная 13.84

3.4.11.04 Коридор 18.98 В2

3.4.11.05 Лифтовой холл 14.17 В2

3.4.11.06 Лестничная клетка 13.65 В2

1 2 3 4 5

3.4.10.01.1 Коридор 12.26

3.4.10.01.2 С/у 4.03

3.4.10.01.3 С/у 4.38

3.4.10.01.4 Кухня 28.84

3.4.10.01.5 Спальная 12.55

3.4.10.01.6 Спальная 12.00

3.4.10.01.7 Спальная 15.30

3.4.10.01.8 Гардероб 3.93

3.4.10.01.9 Гардероб 3.03

3.4.10.01.10 Лоджия 3.97

3.4.10.02.1 Коридор 9.52

3.4.10.02.2 С/у 5.54

3.4.10.02.3 С/у 5.68

3.4.10.02.4 Кухня 26.83

3.4.10.02.5 Спальная 20.13

3.4.10.02.6 Спальная 18.12

3.4.10.02.7 Лоджия 3.96

3.4.10.03.1 Коридор 8.99

3.4.10.03.2 С/у 3.36

3.4.10.03.3 С/у 4.62

3.4.10.03.4 Кухня 30.75

3.4.10.03.5 Спальная 12.90

1.1



14/1 15/1 16/1

Б/2

А/2

Ст.К1-1
ø110

Ст.К1-2
ø110

Ст.К1-5
ø110
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ø25

Ст.Д-12
ø25

Ст.Д-13
ø25

Ст.Д-14
ø25

Ст.Д-15
ø25

Ст.Д-8
ø25

Ст.Д-7
ø25

Ст.Д-5
ø25

Ст.Д-3
ø25

Ст.Д-2
ø25

Ст.К2-2
ø110
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0
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0

355
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0
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0
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0
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15
0

22220 22220
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015
0
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0
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910
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0
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15
01020
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0

430
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0
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15
0 150

15
0

880
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0

200130 200 140

18.4.10.01.4

18.4.10.01.6

18.4.10.02.1

18.4.11.02.5

18.4.11.01.6

18.4.10.05
18.4.10.04

18.4.10.0318.4.11.03

18.10.11.0518.10.11.04

18.4.10.01.7
18.4.10.01.1

18.4.10.01.818.4.10.01.2

18.4.10.01.5

18.4.11.01.7

18.4.11.01.4

18.4.11.01.1

18.4.11.01.8

18.4.11.01.2

18.4.11.01.5

18.4.10.01.3

18.4.10.01.9

18.4.10.02.3
18.4.10.02.2

18.4.10.02.4

18.4.10.02.618.4.10.02.718.4.10.02.5

18.4.10.02.8

18.4.10.02.918.4.10.02.10

18.4.10.02.11

18.4.11.02.8

18.4.11.02.1

18.4.11.02.4

18.4.11.02.10
18.4.11.02.3

18.4.11.02.7

18.4.11.02.6

18.4.11.02.2 18.4.11.02.9

18.4.11.02.11

18.4.11.01.3
18.4.11.01.9

Ст.К13-2
ø100

Ст.К13-1
ø100

Условные обозначения
К1

- трубопровод бытовой канализации

- трубопровод внутреннего водостока

- трубопровод канализации условно-чистых 
вод

К2

К13

- трубопровод дренажной канализации

Д

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
12. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. 
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План 18 этажа с системами К1, К2, К13, Д

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование

м²
Площадь,

Категория и класс 
по взрывопожарной 

и пожарной
опасности по
техническому
регламенту

по ПУЭ
по СП

2009
12.13130.

Но
ме

р 
по

 п
ла

ну

1 2 3 4 5

18.4.10.05 Лестничная клетка 13.65 В2

18.4.11.01.1 Коридор 14.20

18.4.11.01.2 С/у 4.41

18.4.11.01.3 Гардероб 5.24

18.4.11.01.4 Кухня 53.57

18.4.11.01.5 Спальная 14.12

18.4.11.01.6 Спальная 12.90

18.4.11.01.7 Спальная 19.18

18.4.11.01.8 С/у 4.41

18.4.11.01.9 Гардероб 5.81

18.4.11.02.1 Коридор 14.37

18.4.11.02.2 С/у 6.37

18.4.11.02.3 С/у 6.45

18.4.11.02.4 С/у 4.86

18.4.11.02.5 Кухня 38.37

18.4.11.02.6 Спальная 19.68

18.4.11.02.7 Спальная 14.21

18.4.11.02.8 Спальная 19.13

18.4.11.02.9 Гардероб 4.23

18.4.11.02.10 Коридор 4.50

18.4.11.02.11 Лоджия 3.96

18.4.11.03 Коридор 13.76 В2

18.10.11.04 Лифтовой холл 14.17 В2

18.10.11.05 Лестничная клетка 13.65 В2

1 2 3 4 5

18.4.10.01.1 Коридор 14.06

18.4.10.01.2 С/у 4.40

18.4.10.01.3 Гардероб 4.53

18.4.10.01.4 Кухня 53.29

18.4.10.01.5 Спальная 13.95

18.4.10.01.6 Спальная 12.90

18.4.10.01.7 Спальная 20.71

18.4.10.01.8 С/у 4.37

18.4.10.01.9 Гардероб 5.02

18.4.10.02.1 Коридор 14.37

18.4.10.02.2 С/у 6.38

18.4.10.02.3 С/у 6.45

18.4.10.02.4 С/у 4.86

18.4.10.02.5 Кухня 38.53

18.4.10.02.6 Спальная 19.73

18.4.10.02.7 Спальная 14.21

18.4.10.02.8 Спальная 19.13

18.4.10.02.9 Гардероб 4.30

18.4.10.02.1
0

Гардероб 4.50

18.4.10.02.11 Лоджия 3.96

18.4.10.03 Коридор 13.85 В2

18.4.10.04 Лифтовой холл 14.39 В2

1.1



14/1 15/1 16/1

Б/2

А/2

Ст.К1-1
ø110

Ст.К1-2
ø110

Ст.К1-3
ø110

ВВ -1

Ст.К1-4
ø110

Ст.К1-6
ø110

Ст.К1-7
ø110

Ст.К1-8
ø110

Ст.К1-9
ø110

Ст.К1-10
ø110

Ст.К1-12
ø110

Ст.К1-11
ø110

Ст.К1-13
ø110

Ст.К1-14
ø110

ВВ -2

1820 530

13
0

34
0

100

36
5

885

45
0

350

18
0

150

36
5

61
0

150 150

61
0

175

36
5

36
5

100

13
4

0

53
0

190

18
0

355

13
0

34
0

1650 530

16
00

0

22220 22220

44440

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
12. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. 

Условные обозначения
К1

- трубопровод бытовой канализации

- трубопровод внутреннего водостока

- трубопровод канализации условно-чистых 
вод

К2

К13

- трубопровод дренажной канализации

Д
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План кровли с системами К1, К2

1.1



Сильф. комп.
DN50

Сильф. комп.
DN50

Ст.Т3-2
ø50

Сильф. комп.
DN50

Ст.Т4-2
ø40

Сильф. комп.
DN40

Ст.Т4-2
ø40

-0.475

Кран шаровой
DN20

Регулятор темп.
DN32

Кран шаровой
DN40

Сильф. комп.
DN40

Ст.Т4-2
ø40

Ст.В1-2
ø50

Ст.В1-2
ø50

Ст.В1-1
ø50

Ст.В1-1
ø50

Ст.Т3-1
ø50

Сильф. комп.
DN50

Сильф. комп.
DN50

Сильф. комп.
DN50

Ст.Т3-1
ø50

Ст.Т4-1
ø40

Сильф. комп.
DN40

Ст.Т4-1
ø40

Сильф. комп.
DN40

Ст.Т3-2
ø50

-0.475

Кран шаровой
DN50

Кран шаровой
DN25

Ст.Т3-2
ø50

Ст.В1-2
ø50

-0.475

Кран шаровой
DN50

Кран шаровой
DN25

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
12. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. 

Условные обозначения
В1

- трубопровод ХВС

- подающий трубопровод ГВС

- циркуляционный трубопровод ГВС

Т3

Т4

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Т3
ø25х3.5

В1
ø25х3.5

Т3
ø20х2.8

В1
ø20х2.8

Т3
ø20х2.8

В1
ø20х2.8

Т3
ø25х3.5

В1
ø25х3.5

Т3
ø20х2.8

В1
ø20х2.8

В1
ø20х2.8

Т3
ø20х2.8

В1
ø25х3.5

Т3
ø25х3.5

В1
ø20х2.8

Т3
ø20х2.8

Т4
ø25х3.5

Т3
ø32х4.4

В1
ø25х3.5

Т3
ø32х4.4

Т3
ø32х4.4

В1
ø32х4.4В1

ø32х4.4

В1
ø25х3.5

Т3
ø25х3.5

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Т3
ø20х2.8

В1
ø20х2.8

Т3
ø25х3.5

В1
ø25х3.5

Т3
ø20х2.8

В1
ø20х2.8

Т3
ø25х3.5

В1
ø20х2.8

Т3
ø20х2.8

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

В1
ø20х2.8

Т3
ø20х2.8

В1
ø25х3.5

Т3
ø25х3.5

В1
ø25х3.5

Т3
ø32х4.4

В1
ø25х3.5

Т4
ø25х3.5

В1
ø32х4.4

В1
ø25х3.5

Кран шаровой
DN20

Баланс. плапан
DN20

Кран шаровой
DN25

Кран шаровой
DN25

Т4
ø20

Т3
ø25

В1
ø25

Т4
ø25х3.5

В1
ø32х4.4

Т3
ø32х4.4

Кран шаровой
DN15

Фильтр сетчатый
DN15

Клапан редукционный
DN15

Счетчик
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN20

Кран шаровой
DN20

Фильтр сетчатый
DN15

Счетчик
DN15

Клапан редукционный
DN15

Воздухоотводчик
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN50

Т3
ø50

Т4
ø40

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

В1
ø20х2.8

Т3
ø20х2.8

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

В1
ø20х2.8Т3

ø20х2.8

В1
ø25х3.5

Т3
ø25х3.5 Т3

ø25х3.5

В1
ø25х3.5

Т3
ø20х2.8

В1
ø20х2.8

Т3
ø20х2.8

В1
ø20х2.8

Т3
ø25х3.5

В1
ø25х3.5

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

В1
ø20х2.8

В1
ø25х3.5

Т3
ø32х4.4

В1
ø25х3.5

Т4
ø25х3.5

Т3
ø25х3.5

В1
ø25х3.5

Т3
ø25х3.5

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

В1
ø20х2.8

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

В1
ø25х3.5

Т3
ø25х3.5

Кран шаровой
DN15

Кран шаровой
DN15

В1
ø25х3.5

Т3
ø25х3.5

В1
ø20х2.8

Т3
ø20х2.8

В1
ø25х3.5

Т3
ø25х3.5

Т3
ø32х4.4

В1
ø32х4.4

Т3
ø32х4.4

В1
ø32х4.4

Т4
ø25х3.5

В1
ø25х3.5

Т3
ø32х4.4

Т3
ø25х3.5

В1
ø25х3.5 В1

ø20х2.8

Т3
ø20х2.8

В1
ø20х2.8

Т3
ø20х2.8
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Стояк Т3-2 Стояк Т4-2Стояк В1-2

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему
18 этажа секции А10

Неподвижная опора
в полу 3-го этажа

Неподвижная опора
в полу 7-го этажа

Неподвижная опора
в полу 11-го этажа

Неподвижная опора
в полу 15-го этажа

Неподвижная опора
в полу 4-го этажа

Неподвижная опора
в полу 12-го этажа

Неподвижная опора
в полу 17-го этажа

Под потолком
8 этажа

Под потолком
15 этажа

Под потолком
14 этажа

Под потолком
10 этажа

Под потолком
6 этажа

Узел 3

Стояк В1-1 Стояк Т3-1

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему
18 этажа секции А11

Неподвижная опора
в полу 3-го этажа

Неподвижная опора
в полу 7-го этажа

Неподвижная опора
в полу 11-го этажа

Неподвижная опора
в полу 15-го этажа

Под потолком
14 этажа

Под потолком
10 этажа

Под потолком
6 этажа

Узел 3

Стояк Т4-1

Неподвижная опора
в полу 4-го этажа

Неподвижная опора
в полу 12-го этажа

Неподвижная опора
в полу 17-го этажа

Под потолком
8 этажа

Под потолком
15 этажа

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

Схема системы водоснабжения секции А10. 2-17 этаж

Схема системы водоснабжения секции А10. 18 этаж

Узел 1

Узел 1

1

+1.500
от. ур. чист. пола

2

3

+3.430
от. ур. чист. пола

+3.430
от. ур. чист. пола

+2.930
от. ур. чист. пола

+2.930
от. ур. чист. пола

Схема системы водоснабжения секции А11. 18 этажСхема системы водоснабжения секции А11. 2-17 этаж

+3.430
от. ур. чист. пола

+3.430
от. ур. чист. пола

+2.930
от. ур. чист. пола

по узлу 2

по узлу 2

по узлу 2

+3.430
от. ур. чист. пола

по узлу 2

по узлу 2

по узлу 1

по узлу 2

+3.430
от. ур. чист. пола

по узлу 2

+2.930
от. ур. чист. пола

+2.930
от. ур. чист. пола

по узлу 1

+2.930
от. ур. чист. пола

по узлу 2

по узлу 2

по узлу 2

+1.350
от. ур. чист. пола

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему
18 этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему
18 этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

+2.930
от. ур. чист. пола

+1.200
от. ур. чист. пола



Ст.В2-2
ø100

Ст.В2-1
ø100

ПК

ПК

ПК

Ст.В2-2
ø100Ст.В2-1

ø100

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК
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Ø25

Спринклер
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Загл.
Ø25

В2
ø25

В2
ø32
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Ø25

В2
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ø25
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Ø25

СПЖ
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Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

В2
ø25

В2
ø32

В2
ø25

СПЖ
DN50
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DN50

Спринклер

Спринклер

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

В2
ø25

В2
ø25

В2
ø50

СПЖ
DN50

Задвижка
DN50

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

Загл.
Ø40

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

В2
ø25

В2
ø32

В2
ø40
В2

ø40

В2
ø25

В2
ø32

В2
ø50
В2

ø50

В2
ø50В2

ø25

В2
ø50

В2
ø65

В2
ø65

В2
ø65

В2
ø25

В2
ø32

В2
ø40

В2
ø65

В2
ø65

В2
ø65

В2
ø65

В2
ø50

В2
ø40

В2
ø32

В2
ø25

В2
ø65

СПЖ
DN65

-0.525

-0.525

-0.525

-0.200

-0.200

-0.055

-0.200

-1.100

-1.800

-0.100

-2.990

Задвижка
DN65

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Спринклер

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

Загл.
Ø25

Загл.
Ø65

В2
ø25

В2
ø32

В2
ø25

В2
ø32

В2
ø25

В2
ø32

В2
ø25

В2
ø25

В2
ø25

В2
ø25

В2
ø25

В2
ø25

В2
ø65

В2
ø65

В2
ø65

В2
ø65

В2
ø65

СПЖ
DN65

ПК

В2
ø50

В2
ø50

-0.110

-0.110

-0.110

Задвижка
DN65

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
12. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. 

Условные обозначения

- трубопровод системы противопожарного 
водоснабжения

В2

Ст.В2-4
ø100

Ст.В2-3
ø100

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

Задвижка
DN100

Ст.В2-3
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Формат А3х3

Стояк В2-1, В2-2 Схема системы В2 секции А11. 2-17 этаж

Схема системы В2 секции А11. 18 этаж Схема системы В2 секции А10. 2-17 этаж

Схема системы В2 секции А10. 18 этаж

Схема системы В2 секции А10,11. 1 этаж

Схема системы В2 помещения 1.4.11.06Стояк В2-3, В2-4

далее см. схему 18
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему
1 этажа секции А10,11

Шкаф пожарный встроенный со съемной панелью, 
исполнение стандартное, входные отверстия 
с двух сторон перфорированные, две кассеты 
для рукава диаметром 51 мм , тип закрытый
цвет красный, в комплекте:
- пожарный рукав, длина скатки 20 м в сборе 
с головками и стволом, диаметр спрыска 
ствола 16 мм, 2 шт.;
- головка цапковая, 2 шт.;
- клапан чугунный угловой, 2 шт.

1

по узлу 1Узел 1

+2.880
от. ур. чист. пола

+2.880
от. ур. чист. пола

+3.380
от. ур. чист. пола

+3.380
от. ур. чист. пола

+1.090
от. ур. чист. пола

+1.350
от. ур. чист. пола

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 2-17
этажа секции А10

далее см. схему 2-17
этажа секции А11

далее см. схему 18
этажа секции А11

+2.000
от. ур. чист. пола

+2.000
от. ур. чист. пола+2.270

от. ур. чист. пола

+2.000
от. ур. чист. пола

+2.270
от. ур. чист. пола



Ст.К1-1
ø110

R

R

R

54.100

49.825

46.525

43.225

40.900

39.950

36.625

33.350

30.025

27.700

26.750

Ст.К1-2
ø110

R

R

R

26.750

27.700

30.050

33.350

36.650

39.950

40.900

43.250

46.550

49.850

53.150

54.100

R

R

R

54.100

49.850

46.550

40.900

43.250

39.950

36.650

33.350

30.050

27.700

26.750

53.150

Ст.К1-4
ø110

R

R

36.650

39.950

40.900

43.250

46.550

49.850

53.150

54.100

R

R

Ст.К1-6
ø110

36.650

39.950

40.900

43.250

46.550

49.850

53.150

54.100

R

36.650

39.950

40.900

43.250

46.550

49.850

53.150

54.100

Ст.К1-7
ø110

R

36.650

39.950

40.900

43.250

46.550

49.850

53.150

54.100

Ст.К1-9
ø110

R

R

Ст.К1-1
ø100

R

R

3.650

1.300

0.320

-3.990

Пер.
SML-Пластик

Пер.
SML-Пластик

Ст.К1-2
ø100

R

R

-3.990

0.320

1.300

3.650

Ст.К1-3
ø150

Ст.К1-5
ø110

R

R
R

3.650

1.300

0.350

-0.280

3.650

1.300

0.350

Ст.К1-3
ø110

Пр.
Ø150

-3.990

Пер.
SML-Пластик

Пер.
SML-Пластик

0.02

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
12. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. 

Условные обозначения
К1

- трубопровод бытовой канализации

Ст.К1-4
ø100

R

R

-3.990

0.350

1.300

Пер.
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R

R
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R
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Ст. К1-1 (К1-14) Ст. К1-2 (К1-13) Ст. К1-3 Ст. К1-4 Ст. К1-6 Ст. К1-7 (К1-8) Ст. К1-9Ст. К1-5 Ст. К1-10 Ст. К1-11 Ст. К1-12
1

2

3

0.000
ур. чист. пола

+1.000
от. ур. чист. пола

0.000
ур. чист. пола

+1.000
от. ур. чист. пола

0.000
ур. чист. пола

+1.000
от. ур. чист. пола

Узел 1 Узел 1
Узел 2 Узел 2 Узел 2

Узел 3

Узел 2 Узел 2

Узел 2

1.1



ВВ

Ст.К2-1
ø110

Ст.К2-1
ø110

R

R

R

R

R

R

54.100

40.900

27.700

14.500

1.300

-3.990

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 

ВВ

Ст.К2-2
ø110

Ст.К2-2
ø110

R

R

R

R

R

R

1.300

14.500

27.700

40.900

54.100

-3.990 -1.050

0.01

R

Ст.К13-1
ø100

Ст.К13-1
ø100

R

R

R

R

R

-3.990

1.300

14.500

27.700

40.900

Ст.К13-2
ø100

R

R

R

R

R

Пр.
Ø100

Ст.К13-2
ø100

40.900

27.700

14.500

1.300

-3.990
-0.860

0.01

Условные обозначения

- трубопровод внутреннего водостока

- трубопровод канализации условно-чистых 
вод
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1

Ст. К13-1 Ст. К13-2

0.000
ур. чист. пола

+1.000
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Поэтажную разводку систем питьевого водоснабжения применить из сшитого полиэтилена PEX-A.
2. Стояки систем питьевого водоснабжения применить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусмотреть бессварное, для труб d>50мм - на грувлочных 
соединениях, для труб d≤50мм - на резьбовых соединениях.
3. Трубопроводы системы В2 предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепления трубопроводов
предусмотреть с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение 
шага до 6 м. 
4. При давлении у ПК больше 0,4 МПа предусмотреть установку диафрагм (см. лист общих данных). 
5. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ жилой части здания диафрагмы (см. лист общих
данных).
6. Установить на ответвлении от стояка к системе АПТ встроенных помещений здания диафрагмы (см. лист 
общих данных).
7. Трубопроводы системы К1 предусмотреть из труб ПВХ выше плиты 2-го этажа, из труб SML ниже плиты 2-
го этажа (марку см. спецификацию). На стояках из труб SML диаметром 100 и более предусмотреть опоры 
стояка у его основания и на каждом пятом этаже. Поэтажные квартирные  тройники располагать 
максимально близко к плите, тройники заглушить. Вытяжная часть канализационного стояка выводится 
на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
8. Трубопроводы системы К13 предусмотреть из чугунных труб SML (марку см. спецификацию). На стояках
предусмотреть опоры стояка у его основания и на каждом пятом этаже.
9. Трубопроводы системы К2 предусмотреть из труб НПВХ (марку см. спецификацию).
10. Трубопроводы системы Д предусмотреть из труб оцинкованных стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. 
11. Трубопроводы водоснабжения и системы К2 покрыть изоляцией (марку и толщину изоляции см. 
спецификацию). 
12. Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок. 

Условные обозначения

- трубопровод дренажной канализации
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