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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 
 

Общая информация 
 

Дата заполнения (число, месяц, год) 10.2016 

Адрес здания 
Московская область, Подольский район, вблизи д. 
Бережки 

Разработчик проекта - 
Адрес и телефон разработчика - 
Шифр проекта 15-2015ПСД-ЭЭ 

Назначение здания, серия 
Детское дошкольное учреждение, 
индивидуальный проект 

Этажность, количество секций 2 этажа, 1 секция 
Количество квартир - 
Расчетное количество жителей или служащих - 
Размещение в застройке Отдельно стоящее 

Конструктивное решение 

Наружные стены запроектированы из 
керамических щелевых блоков толщиной 380мм с 
утеплением минераловатными плитами 
«Rockwool Кавити Баттс» толщиной 150мм в 
системе навесного вентилируемого фасада. 
Облицовка - фасадные металлические кассеты на 
подконструкции. 
Покрытие - монолитное железобетонное 
толщиной 250мм. Кровля - плоская, 
неэксплуатируемая, с утеплением 
минераловатными плитами «Rockwool Руф Баттс» 
толщиной 200мм и гидроизоляционным ковром 
из наплавляемых материалов. 
Перекрытие над техническим подпольем 
утеплено со стороны технического подполья 
минераловатными плитами «Rockwool Флор 
Баттс» толщиной 100мм. 
Окна -  оконные блоки из ПВХ профиля с 
заполнением двухкамерными стеклопакетами. 
Витражи, в том числе наружные остекленные 
двери - из алюминиевого профиля с заполнением 
двухкамерными стеклопакетами. 
Наружные глухие двери - металлические, 
утепленные. 
Фонари - из алюминиевого профиля с 
заполнением двухкамерными стеклопакетами. 
Полы 1 этажа - по грунту (локально), не 
утепленные. 
 
 
 
 
 
 


