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5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

Общая информация 
 

Дата заполнения (число, месяц, год) 09.2017 
Адрес здания г. Москва, СЗАО, ул. Тушинская, д. 17 
Разработчик проекта ООО «Стройден» 
Адрес и телефон разработчика - 
Шифр проекта 11-07/17-2-ЭЭ 

Назначение здания, серия 
Надстройка, общественное (торговое), 

индивидуальный проект 
Этажность, количество секций 1 этаж, 1 секция 
Количество квартир - 
Расчетное количество жителей или служащих Количество сотрудников - 50 человек 

Количество посетителей - 1200 человек 
Размещение в застройке Пристроенное 
Конструктивное решение Наружные стены ниже ленточного витражного 

остекления запроектированы из пенобетонных 
блоков толщиной 250мм на цементно-песчаном 
растворе с утеплением минераловатными 
плитами толщиной 100мм и устройством 
навесного вентилируемого фасада. 
Наружные стены выше ленточного витражного 
остекления запроектированы из стеновых 
сэндвич-панелей толщиной 150мм производства 
ООО «Промышленная компания Металл 
Профиль», представляющих собой трехслойную 
конструкцию, состоящую из двух 
профилированных листов оцинкованной стали, 
между которыми расположен слой утеплителя 
из минеральной ваты. 
Светопрозрачные конструкции - ленточное 
витражное остекление из алюминиевых 
профилей с заполнением двухкамерными 
стеклопакетами. 
Покрытие - совмещенное, представляющее 
собой многослойную конструкцию с снованием 
из стального профилированного настила, 
уложенного на стальные прогоны и балки. 
Покрытие утеплено минераловатными плитами 
толщиной 200мм. Кровельный ковер 
предусмотрен из наплавляемых рулонных 
материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


