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Общие данные 1а

9920/5945-ЭН

 эксплуатацию зданий при соблюдении предусмотренных проектом 

 системе менеджмента качества, сертифицированной  "Бюро Веритас
    Эта продукция разработана под управлением, установленным в

 правилами, стандартами, исходными данными, а также с техническими
    Проект разработан в соответствии с государственными нормами,

 условиями и требованиями, выданными органами государственного

 Сертификейшн " в соответствии с требованиями ISО 9001:2008,

 надзора и заинтерисованными организациями, и обеспечивает безопасную 

 Главный инженер проекта  /            / 

Гарантийная запись.

 мероприятий.

 сертификат  N RU 227745 Q-U.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

 Ведомость ссылочных документов

Обозначение

Ссылочные документы

 Ведомость  прилагаемых документов

Спецификация оборудования и
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Однолинейная схема электроснабжения наружного освещения

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие данныеН. контр.
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Общие данные
В проекте выполнено наружное освещение территории детского сада на 340 мест в г.Казани
Электроснабжение проектируемого объекта выполняется от  РУ-0,4кВ трансформаторной 

подстанции  в соответствии с Техническими условиями №130-192/16 от 14.08.17 на 
проектирование наружного освещения, выданными ОКРСиР КВБ ИК МО г.Казани.

Основные показатели проекта:
- напряжение сети U=380/220 В;
- частота f=50 Гц;
- установленная мощность: Ру=1,84кВт
- расчетная мощность:     Рр=1,84кВт; Iр=3,1А
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники сети освещения

относятся к потребителям третьей категории надежности. Напряжение питающей сети
380/220В по системе TN-C-S.
Качество электрической энергии по ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия.

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии
в системах электроснабжения общего назначения».

Освещенность  территории  детского сада  - 10,0 Лк.
Питание и управление наружным освещением предусматривается из детского сада.
Кнопочный пост управления установлен в помещении охраны.
На первой опоре №1 предусматривается установка герметичного бокса с автоматическим

выключателем. Питающие линии наружного освещения выполнить  бронированным кабелем
марки ВБбШв-5х10мм2, в траншее в гибкой двустенной трубе d=63мм. До опоры №1 проложить
резервный кабель.

Освещение  выполняется светодиодными светильниками мощностью 40вт-марки L-Street
Turbine в количестве - 46шт. На металлические многогранные конические опоры типа ОШМ
7/1,8  светильники установить при помощи одно- и двухрожковых кронштейнов типа
КО-1,5х2х1,2 и КДР-1,5х2х1,2 соответственно.

Для организации мер по энергосбережению и энергоэффективности, проектом предусмотрены
следующие мероприятия:

- применение современной аппаратуры;
- прокладка кабелей с медными жилами;
- в присоединяемой нагрузке отсутствуют потребители с нелинейными характеристиками,

влияющими на качество электроэнергии с соответствии с требованиями по ГОСТ 32144-2013;
- отклонение напряжения у самых отдаленных электроприемников не превышает 5%.
- трехфазный ввод с максимально равномерным распределением нагрузок по фазам;
- использование высокоэффективных источников света, а также современных

высокоэффективных светильников, конструкция, которых позволяет увеличить световую отдачу
осветительного оборудования.

Все электромонтажные работы производить согласно ПУЭ, СП 76.13330.2016(СНиП 3.05.06-85).

Ведомость опор с установленными на них осветительными приборами

Ведомость объемов работ

ПУЭ-7, 6 (действ. главы) Правила устройства электроустановок

СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилыхи общественных зданий.

СО 153-34.21.122-2003
Инструкция  по устройству молниезащиты

Правила проектирования и монтажа (с Изм.№1)

Электротехнические  устройства.Актуализиров.
редакция СниП 3.05.06-85

СП 76.13330.2016

3даний и промышленных коммуникаций
Естественное и искусственное освещение.СП 52.13330.2011

СП 112.13330.2011 (СНип 21-01-97")

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия.Требования пожарной
безопасности

СП 252.1325800.2016 "Свод правил. Здания дошкольных образовательн.
 организаций.Правила проектирования"

СП6.13330.2013
безопасности
Электрооборудование.Требования пожарной 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95
Пожарная безопасность зданий и сооружений

СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиеническик требования к естественному,искуственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий

СП59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения.
Актуализированая редакция СНиП 35-01-2001.
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План сетей наружного освещения М 1 : 500

Схема принципиальная электрических соединений в опоре
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Экспликация площадок

3662,11 3662,11

Формат А1

С

Ю

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

IV

II

плане

I

Примечаниена
номер

Наименование

Проект.

Групповая площадка для младшей группы до 3 лет - 8шт(20чел.) Проект.

V

Площадка с навесом для колясок и санок.

Проект.

Проект.

Проект.

Групповая площадка для средней группы -  1шт(25чел.)

Групповая площадка для старшей группы -  1шт(25чел.)

Групповая площадка для подготовительной группы - 1шт(25чел.)VIII

Проект.

Проект.

Проект.

Групповая площадка для младшей группы до 3 лет - 2шт(10чел.)

Групповая площадка для младшей группы от 3 лет - 1шт(20чел.)

Групповая площадка для младшей группы от 3 лет - 1шт(25чел.)

Групповая площадка для средней группы -  1шт(20чел.)

VI

VII

Групповая площадка для комбинированной группы - 2шт(10чел.)IX Проект.

ФизкультурнаяX Проект.

XI Проект.

III

 Проектир. кабельная линия наружного освещения

 Светильник наружного освещения однорожковый

 Светильник наружного освещения двухрожковый разнонаправленный

Wно

Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия 0,4кВ
 наружного освещения в двустенной гофрир. тр. d=110мм 

Wно

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Освещенность  территории  детского сада  - 10,0 Лк.
2. Питание и управление наружным освещением предусматривается из здания детского сада.
Кнопочный пост управления установлен в помещении охраны.
На первой опоре №1 предусматривается установка герметичного бокса с автоматическим
выключателем.
3. Питающие линии наружного освещения выполнить  бронированным кабелем ВБбШв-5х10мм2,
в траншее в гибкой двустенной трубе d=63мм. До опоры №1 проложить резервный кабель.

4. Освещение  выполнить светодиодными светильниками мощностью 40вт-марки L-Street Turbine.
5. Светильники установить на металлические опоры высотой 7м. Для освещения детского сада приняты
опоры и кронштейны с покрытием горячее цинкование.
На металлические многогранные конические опоры типа ОШМ 7/1,8  светильники установить при
помощи одно- и двухрожковых кронштейнов типа  КО-1,5х2х1,2 и КДР-1,5х2х1,2 соответственно.
Опоры фланцевые установить на металлический фундамент.
Напряжение сети освещения 380В,  на лампах 220В.
6. Светильники подключить пофазно:  А,В,С.
7.Согласно ПУЭ п.6.1.45 при выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного
освещения должно  выполняться также подключение металлических опор к РЕ(РЕN) проводнику в сетях
с заземленной нейтралью.

План  сетей наружного освещения
1:500

2
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Обозначение

ВЕДОМОСТЬ ОПОР С УСТАНОВЛЕННЫМИ НА НИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

Поз. Наименование Кол. Примечание

Формат А4

№5-14; 18

Кронштейн  металлический для
установки консольных
 светильников однорожковый.Вылет
-2метра, радиус 1,2м.

Наименование ПримечаниеЕдиница изм. Величина показат.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Напряжение сети

Установленная мощность

Расчетная мощность

В

кВт

кВт

380/220

1,84

1,84

Светильник консольный светодиодный с
18 светодиодами мощностью 40вт,IP66
типа L-Street 40 Turbine

18

18

14

Кронштейн  метал.разнонаправл. для
установки консольных
 светильников двухрожковый.Вылет
-2метра,радиус 1,2м.
Светильник консольный светодиодный с
18 светодиодами мощностью 40вт,IP66
типа L-Street 40 Turbine

14

28

Ведомость опор с установленными
 на них осветительными приборами

3
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№16-19;:

№21-23;:

№15,20;

№24-31.:

№32.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Наименование работ N Ед.изм. Количество Примечание

2
   Обратная засыпка траншеи
просеянной    землей или песком

3
Прокладка полиэт. гофр. трубы марки
"DKC" d=63мм м

Монтажные работы

1

2

4

м³

Прокладка кабелей в траншее в
трубах марки "DKC" d=63мм

   Прокладка кабелей ВВГ-3х2,5 кв.мм
в опоре

Установка металлических опор
Установка 1-рожковых кронштейнов на
опору5

6

шт

шт

м

м

35,91

607

607

460

32

18

Формат А4

3

   Прокладка кабелей в п/э тр. ПНД
d=110мм (труба в трубе) м 96

Строительные работы

Обратная засыпка траншеи обычным
грунтом м³ 71,82

4
Прокладка полиэт.  трубы ПНД
D=110мм м 96

(в местах пересе-
чения с дорогой, коммуник.)

5

Прокладка кабелей открыто в помещении м 2х25

Рытье траншеи в грунте1 (Т-1 L=573м, Т-2 L=17м) м³ 107,73

Установка 2-рожковых кронштейнов
на опору шт 14
Установка  светильников на
кронштейн шт 467

Ведомость объемов работ

4
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Наименование работ N
Кол-во на
траншею документа

Обозначение

1

2

3

4

5

6

Тип  Т-1 (L = 573м)

Тип  Т-2 (L = 17м)

Монтаж кабеля в  здании (м)

Пересечение каб.линии с трубопроводом

Пересечение двух каб.линий

Пересечение каб.линии с автом.дорогами7

Пересечение каб.линии с теплопроводом

1х573

2х17

2х25

6

2

1
4
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А

В

С

N

Сжим У731

Магистральный кабель 

ВВГ-3х2,5мм2 ВВГ-3х2,5мм2

РЕ

Формат A3

Сетодиод.светильник

А

N

Кабель
 ВВГ 3х2.5мм2

Магистральный кабель

B

C

Cжим У731МУЗ

ВА47-29, 1Р, 6А

Наименование

В спецификации количество дано на одну опору с одним светильником.

Тип Ед.изм. Кол. Примечание

 Кабель ВВГ 3х2.5мм2
 Сжим ответвительный

-
-

У731МУЗ

шт 1
10м
5шт

 Автоматический выкл-ль
Динрейка

ВА 47-29
10101

1
1 L=300мм

Iр=6Aшт
шт

 Профиль монтажный перфор. К108 1 L=300ммшт

Лампа светодиодная 40Вт

РЕ

Сетодиод.светильник

Наименование

В спецификации количество дано на одну опору с двумя светильниками.

Тип Ед.изм. Кол. Примечание

 Кабель ВВГ 3х2.5мм2
 Сжим ответвительный

-
-

У731МУЗ

шт 2
20м
5шт

 Автоматический выкл-ль
Динрейка

ВА 47-29
10101

2
1 L=300мм

Iр=6Aшт
шт

 Профиль монтажный перфор. К108 1 L=300ммшт

Лампа светодиодная 40Вт

ВА47-29, 1Р, 6А ВА47-29, 1Р, 6А

Схема принципиальная
электрических соединений в опоре

5
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Формат А4

Песок

Труба ДКС d=63 мм

Грунт 90
0

70
0

30
0

200

 Т-1

ПесокВБбШв- 5х10мм2

Грунт 90
0

70
0

30
0

100
300

Труба ДКС d=63мм

 Т-2

Труба п/э d=110мм

ВБбШв- 5х10мм2

Разрезы траншей

6
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(раб, резерв.)
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