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                       Решения по отоплению и вентиляции. 
    Проект отопления и вентиляции для "Клиники "Миленарис", расположенной в многоквартирном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д.67"б", корпус 2" выполнен на основании: архитектурно-строительных чертежей, технологического задания и задания на проектирование в соответствии с действующими нормами и правилами.
1. СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

2. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

3. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

4. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

5. ГОСТ30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата   в помещениях»
6. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»
7. Изменения к СП 158.13330.2016 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»
При разработке проекта приняты следующие параметры наружного воздуха:

1) Расчётные температуры:

· для проектирования отопления -       - 30 °С

· для проектирования вентиляции:     

· в холодный период года -            - 30 °С

· в тёплый период года -               + 20,9 °С

2) Отопительный период:

· средняя температура -                           - 3,9 °С

· продолжительность -                              219 сут.

3) Зона климата – «нормальная»

4) Расчётная скорость ветра:

· в холодный период -                               4,9 м/с

· в тёплый период -                                    3,8 м/с



   2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции
    Источником теплоснабжения проектируемого здания служат  тепловые сети проектируемой котельной с параметрами  80-65°C. Схема тепловых сетей  - двухтрубная.
    Теплоноситель системы вентиляции - горячая вода с параметрами  80-65°C.
   Система теплоснабжения приточной установки  подключена  по зависимой схеме.
    Проект котельной выполняется отдельным разделом (в указанном проекте не 
   разрабатывается).
3. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

 Не разрабатывается.
4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Не разрабатывается.
5. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений
  5.1.Отопление.
Источником теплоснабжения проектируемого здания служат тепловые сети автономной котельной с температурным графиком: Т1,Т2 80-65°С, Т3 60°С.

 Способ присоединения систем теплоснабжения:

- системы горячего водоснабжения - по закрытой схеме;

- системы отопления - зависимое подключение.

Учет потребляемой энергии на отопление, горячее водоснабжение осуществляется в крышной котельной. Погодозависимое регулирование параметров теплоносителя предусмотрено в котельной. Теплоноситель системы отопления - горячая вода с параметрами 80-65°C.  
          Для отопления помещений  клиники  проектом принята горизонтальная  двухтрубная система отопления с нижней  разводкой подающего и обратного трубопроводов по техническому подполью проектируемого здания. Разводка трубопроводов по помещениям предусмотрена горизонтальная двухтрубная.

·         Проектом предусмотрен индивидуальный  учет тепловой энергии на базе компактного теплосчетчика «Карат компакт МБ» с Ном. расход м³/ч:Q=2,5
 фирмы «Карат».  (Государственный реестр средств измерений №25326-03).   

       Трубопроводы системы отопления: для разводки по помещениям, приняты из труб полипропиленовых армированных алюминием импортного производства, магистральных трубопроводов и  стояков - стальные из труб электросварных по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.
      В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы настенного исполнения марки «Универсал» КСК-20 и эл.конвекторы (помещение МРТ). Все отопительные приборы  поставляются в комплекте с кранштейнами, полной строительной готовности. 

     Отопительные приборы оборудованы приборами для автоматического регулирования теплоотдачи. Для обеспечения возможности отключения на подводящих трубопроводах предусмотрена установка кранов шаровых.  Удаление воздуха из системы отопления, производится за счет воздухоотводчиков «Маевского», устанавливаемых на отопительных приборах, и воздухоотводчиков, расположенных в верхних точках на трубопроводах.     

       Компенсация температурных расширений трубопроводов системы отопления предусмотрена за счет углов поворота трубопроводов.  

     Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из несгораемого материала, края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Кольцевой зазор между гильзой и трубой (не менее 5 мм) заполнить несгораемым материалом. 

       Изоляция трубопроводов, стояков, магистральных трубопроводов в подвале здания предусмотрена цилиндрами теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом связующем фирмы «Rockwool».   Типовые опоры и узлы крепления трубопроводов системы отопления принимаются по Серии 4.904-69.Отопительные приборы устанавливаются под окнами и у стен. Монтаж системы отопления вести в соответствии со СП 73.13330.2016.   
5.2.Вентиляция.
      Вентиляция помещений проектируемого здания  предусмотрена с механическим побуждением.  Подача приточного воздуха предусмотрена установкой П1. Для обеспечения требуемой чистоты воздуха, подаваемого в помещения клиники установка П1 оборудована блоком сверхчистых фильтров ФВА-I-300-H11/К2/У2 и предустановленным фильтром грубой очистки воздуха. 
Приточный воздух подогревается в калорифере до t=+25оС, и распределяется по системе воздуховодов из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81. Приточная установка П1  расположена  в вентиляционной камере. 
     Раздача воздуха осуществляется в верхнюю зону  помещения через решетки вентиляционные с возможностью регулирования расхода и направления потока воздуха фирмы  "Арктика". Скорость движения воздуха в обслуживаемой зоне – 0,15 м/сек.
       Удаление воздуха предусмотрено установками канального исполнения (предусмотрено расположение на этаже обслуживаемых помещений). Воздух удаляется по системе воздуховодов из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81 непосредственно в атмосферу и далее по выделенным каналам из кирпича  непосредственно в атмосферу
Воздуховоды крепить к несущим конструкциям. 
Приточные установки должны быть оборудованы следующими приборами контроля и регулирования параметров: 

· Реле перепада давления для контроля запыленности фильтров
· Канальный датчик температуры приточного воздуха с подсоединительным фланцем
· Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде
· Датчик защиты от замораживания теплообменника по воздуху

· Регулирующий клапан по теплоносителю

· Электропривод регулирующего клапана

· Циркуляционный насос для подмешивания теплоносителя

· Реле перепада давления для контроля работы вентилятора

· Шкаф приборов автоматики

· Частотный проебразователь (регулирование частоты вращения вентилятора)

· Контроллер.
5.3.Кондиционирование.

Для поддержания требуемых параметров микроклимата предусмотрено кондиционирование воздуха.
     Кондиционирование осуществляется сплит системами фирмы ""Gree"". 
   Внутренние подвесные блоки расположены в помещении, наружные блоки вне здания. Соединительные трубопроводы предусмотрены медные с тепловой изоляцией для исключения выпадения конденсата, от внутренних блоков предусмотрен отвод конденсата в канализацию см. раздел «ВК».  
  5.4.Теплоснабжение приточных установок.

       Теплоноситель системы теплоснабжения - горячая вода с параметрами 80-65°C. Теплоснабжение осуществляется от  узла управления, расположенного в котельной. Установка оборудована узлом регулирования УР1 с регулирующим клапаном и смесительным насосом, обеспечивающими автоматическое регулирование параметров теплоносителя, направляемого к калориферу. 
Трубопроводы систем теплоснабжения приняты стальные из труб водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75.

   Для сокращения тепловых потерь трубопроводы следует теплоизолировать цилиндрами теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом связующем  ТУ 5762-010-45757203-01 фирмы "Rockwool". Для выпуска воздуха из системы  теплоснабжения в верхних точках следует установить автоматические воздухоотводчики. 
5.5.Противопожарные мероприятия.
На воздуховодах при пересечении межэтажных перекрытий и ограждающих конструкций помещений с требуемой степенью огнестойкости, а также венткамеры устанавливаются клапаны противопожарные нормальнооткрытые  марки КПУ-1М (EI 90) фирмы «ВЕЗА». 
Обоснование отсутствия противопожарной вентиляции приведено в разделе «Мероприятия по обаспечению пожарной безопасности».
5.6.Установка воздушно-тепловых завес.

Над входами  для посетителей предусмотрена установка воздушно-тепловых завес для отсечения холодного и снижения теплопотерь в помещении в отопительный период, отсечения горячего наружного воздуха и защиты от проникновения в помещение уличной пыли в неотопительный период. 

6.Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды
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7. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов
Магистральные трубопроводы теплоснабжения приточных установок прокладывать под потолком. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции предусмотрены из листовой оцинкованной стали спиральнонавивные и прямоугольного сечения по ГОСТ 24751-81. Толщина листовой стали определяется в зависимости от проходного сечения воздуховодов.

Для тепловой изоляции воздуховодов предусмотрено использование листов из вспененного полиэтилена, способствующих снижению тепловых потерь от воздуховода.
8. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях
 Системы теплоснабжения и вентиляции запроектированы в соответствии с противопожарными требованиями СНиП 41-01-2003 Актуализированная редакция, СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013,  Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 11 июля 2008 года.

Все примененные в проекте изделия выбраны с учетом природно-климатических условий 
района проектирования, что гарантирует надежное функционирование всех систем при низких температурах воздуха.

Учитывая климатологические условия, вентиляторы и оборудование вентиляционных систем располагаются в отапливаемых помещениях проектируемых сооружений.

Для предотвращения забивания снегом низ воздухозаборных отверстий располагается на высоте не менее 2 м от земли, живое сечение решеток рассчитано при скорости воздуха не более 4 м/с.

Применяемые материалы и отопительно-вентиляционное оборудование выбраны с учетом обеспечения надежной эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 30 ˚С до плюс 30 ˚С.
9.Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

      В целях поддержания расчетных температур в помещениях, а также экономии тепла и  электроэнергии, системы отопления и вентиляции оборудуются приборами автоматического управления и контроля. Система автоматизации предусматривает:

· поддержание внутренней температуры в помещениях;

· поддержание температуры воздуха в приточном воздуховоде;

· защита электрокалорифера от перегрева;
· защита водяного калорифера от замерзания;

· включение и отключение вытяжной вентиляции с механическим побуждением от датчиков температуры внутреннего воздуха;

· сигнализация о работе оборудования вентиляционных систем с подачей сигнала в операторную ПСП;

· автоматическое и централизованное отключение во время пожара систем вентиляции с механическим побуждением, систем кондиционирования и закрывание противопожарных нормально открытых клапанов при срабатывании датчиков пожарной сигнализации. В случае не отключения приточных, вытяжных 
· вентиляторов, закрытия противопожарных клапанов автоматически, оператор переводит систему в дистанционное управление и производит остановку системы из операторной.
Проектом предусматривается автоматизация приточной установки.

Приточная установка комплектуется приборами автоматики и управления, обеспечивающими работу по заданной технологии и параметрам. Управление приточной установки осуществляется со щита автоматики и управления, входящим в комплект поставки, который устанавливается в венткамере. Щит автоматики и управления содержит элементы связи с противопожарными системами.

Приборы автоматики приточных установок предусматривают следующие возможности:

· обеспечение воздухозабора путем управления клапаном наружного воздуха,

· поддержание постоянной температуры воздуха при помощи микропроцессорного контроллера по датчику, установленному в воздуховоде на выходе из приточной установки,
· индикация запыленности воздушного фильтра. При увеличении запыленности воздушного фильтра, происходит изменение разности давления, вследствие чего срабатывает датчик реле давления вентилятора, зажигается индикаторная лампа «засор фильтра» без остановки работы системы,

· индикация остановки или неисправности вентилятора. При остановке или неисправности вентилятора происходит падение разности давления, вследствие чего срабатывает датчик реле давления вентилятора, зажигается индикаторная лампа «нет потока» и отключается приточная установка. Для систем с резервированием — при отключении рабочей приточной установки включается резервная приточная установка,

· защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях с помощью автоматических выключателей и тепловых реле магнитных пускателей.

Автоматизацию приточной системы по заданной технологии и параметрам выполняет фирма, поставляющая блочные приточные установки.

_1573651768.dwg

