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агентства по государственным резервам
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Московская область, Раменский район, п.Кратово, ул.Горького 64/1
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Фасад 5-1

Существующее вент.
отверстие
закрыть,мелкоячеистой
сеткой от грызунов

-проектной документацией предусмотрено заменять строительные материалы указанных производителей  на
аналогичные, согласованные с заказчиком в установленном порядке

Демонтировать люк и проем заложить
силикатным кирпичом - расход 0.3м³

Цветовой паспорт
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Поз. Цвет Элемент фасада Ограждающая поверхность Марка/RAL

Стены декоративная штукатурка
Короед колерована в
соответствии с Ceresit
Color System

4

Двери металлич.
металлич. конструкции
козырька входа

Окна Белый

RAL1015

ПВХ-профиль

Металлические, порошковая
краска

5
Кровля, элементы
кровли

Цвет: Тайга

Цоколь

RAL 7005

RAL 7005

однослойная гибкая
черепица "Katepal" Rocky
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+1.500

Низ проема увеличить
до требуемой высоты
окна

200

 заложить силикатным кирпичом

Зашивка торца
козырька
металлическим
сайдингом  RAL1015

тип
отделки 3

тип
отделки 3

Вент.решетка (ВР1)
200х200мм, расположить в
сущ. проеме
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