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20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 
 

Общая информация 
 

Дата заполнения (число, месяц, год) 03.2020 

Адрес здания 
Московская область, Рузский район, 

д. Нововолково 
Разработчик проекта - 
Адрес и телефон разработчика - 
Шифр проекта ЭЭ 

Назначение здания, серия 
Жилой многоквартирный дом, 

индивидуальный проект 
Этажность, количество секций 3 этажа, 1 секция 
Количество квартир 33 
Расчетное количество жителей или служащих - 
Размещение в застройке Отдельно стоящее 
Конструктивное решение Наружные стены - двухслойная конструкция с 

внутренней кладкой из керамических 
многопустотных блоков «Porotherm» (или 
аналог) на цементно-песчаном растворе 
толщиной 380мм и наружной кладкой из 
керамического многопустотного облицовочного 
кирпича плотностью 1400кг/м³ на цементно-
песчаном растворе толщиной 120мм. 
Светопрозрачные конструкции - оконные и 
дверные балконные блоки из алюминиевых 
профилей с заполнением двухкамерными 
стеклопакетами. 
Наружные двери - металлические, утепленные. 
Чердачное перекрытие неотапливаемого 
холодного чердака - монолитная 
железобетонная плита толщиной 220мм с 
утеплением плитами экструдированного 
пенополистирола толщиной 140мм. 
Перекрытие над техническим подпольем - 
монолитная железобетонная плита толщиной 
220мм с утеплением в конструкции пола 
плитами экструдированного пенополистирола 
толщиной 30мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


