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      2020/-/623101/-АР 
      
      Проектная документация для капитального ремонта ОПС 

нового формата, расположенного по адресу: 623101, 
Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, д. 26 

      

Изм. Кол.уч. Лис №  док. Подпись Дат

ГИП Коркин  08.20

   

Стадия Лист Листо

Разраб. Смирнов 08.20
П 1  

    

Н.контр. Губенко  08.20

Пояснительная записка ООО «КНК» 
г. Москва 

    

    

 

Общие данные 

 

Мероприятия по обеспечению тепловой защиты разработаны в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов и нормативных документов: 

Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

ТСН 23-301-2004 Свердловской области «Энергетическая эффективность жилых и 

общественных зданий. Нормы по энергопотреблению и теплозащите»; 

ГОСТ Р 54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет 

приведенного сопротивления теплопередаче»; 

ГОСТ 30674-9 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»; 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». 

 

Климатические характеристики района строительства 

 

При теплотехнических расчетах климатические характеристики района строительства 

приняты согласно СП 131.13330.2012 и имеют следующие значения: 

˗ средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки С32tн  ; 

˗ средняя температура воздуха отопительного периода С,45t от  ; 


