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ГРПБ-Dival600TR-4У1-ЭК-ОГ
Q=2900нм ³/ч; Рвх=0,6МПа

Г2.1
ф133х3,5

Г2
ф76х3,5

Условные обозначения

Граница проектирования

Г5 - продувочный газопровод

Кран шаровой

Заглушка ремонтная

Г2.1 - газопровод среднего давления III категории  Ру=0,035МПа (на котельную)

Г2 - газопровод среднего давления III категории  Ру=0,2-0,4МПа (на ГПГУ)

Г3 - газопровод высокого давления II категории  Ру=0,6МПа

Г2.1
ф219х6,0

Котельная МВКУ-10,5Г
Q=1227нм ³/ч; Рвх=0,035МПа

ГПГУ, 1,1кВт
Q=283нм ³/ч; Рвх=0,2-0,4МПа

ГПГУ, 1,1кВт
Q=283нм ³/ч; Рвх=0,2-0,4МПа

ГПГУ, 1,5кВт
Q=368,7нм ³/ч; Рвх=0,2-0,4МПа

ГПГУ, 1,5кВт (на перспективу)
Q=368,7нм ³/ч; Рвх=0,2-0,4МПа

ГПГУ, 1,5кВт (на перспективу)
Q=368,7нм ³/ч; Рвх=0,2-0,4МПа

Г2.1
ф219х6,0

Г2
ф159х4,5

Q=1672,1нм ³/ч

Г2
ф76х3,5

Г2
ф108х4,0

Q=737,4нм ³/ч

Г2
ф159х4,5

Q=1106,1нм ³/ч

Г2
ф159х4,5

Q=1389,1нм ³/ч

Челябинская область, Увельский район, вблизи ж/д
станции Формачево

Транспортно-логистический
комплекс "Южноуральский".

Энергоцентр. Газоснабжение наружное.

                     115.00.14-ИОС6
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отбор проб
Ду15

продувка
Ду20

Схема ГРПБ-Dival 600TR-4-У1-ЭК-ОГ

М
ДПД

Вход газа
Г3, Ду100

Выход газа №1
Г2, Ду65, Ру 0,2-0,4 МПа

Выход газа №2
Г2.1, Ду125, Ру 0,035 МПа

Сброс ПСК

1 - кран шаровой фланцевый КШ-100; 2 - кран шаровой фланцевый КШ-50; 3 - кран шаровой фланцевый КШ-65; 4 - кран шаровой фланцевый КШ-125; 5 - фильтр ФГ-100
с ДПД; 6 - регулятор давления газа Dival 600 TR ; 7 - кран шаровой муфтовый 11б27п Ду15; 8 - манометр до 10 кгс/см2; 9 - предохранительно-сбросной клапан
VS/AM65 ; 10 - кран шаровой муфтовый 11б27п Ду20; 11 - кран под манометр 11б41п21;  12  - кран шаровой муфтовый 11б27п Ду25;  13 - манометр (0-0,6кгс/см2);  14  -
манометр (0-4  кгс/см2); 15 - измерительный комплекс СГ-ЭК; 16 - переход Ду50-Ду65; 17 - переход Ду50-Ду125; 18 - выключатель путевой (открытие двери, взлом); 19 -
сигнализатор загазованности; 20 - комбинированный пожарный датчик (дым-тепло).
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Принципиальная схема

Схема ГРПБ-Dival 600TR-4-У1-ЭК-ОГ

Г3
ф108х4,0

Г3
ПЭ ф250х22,7

Г3
ПЭ ф160х14,6

Точки присоединения
к проект. газопроводам, вып. ООО "Контраст-Контур"

 (см. шифр 878-ИОС6)

Г3
ф219х6,0

Г3
ф159х4,5

Переход "полиэтилен-сталь"

- Газопоршневая генераторная установка (ГПГУ)

Переход
89х3,5-76х3,5Переход

108х4,0-76х3,5

Переход
159х4,5-108х4,0

Переход
219х6,0-108х4,0

Переход
159х4,5-108х4,0

КШ
Ду50

Для подключения мобильных блоков
 хранения газа в аварийных ситуациях

 (см. исх.№166 от 15.08.14г.)

08.14
08.14

08.14

08.14

08.14

Задвижка AVK Ду100
в подземном исполнении
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