
Реконструкция здания коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком
в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
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Формат А1

П2019-15-КР2
Реконструкция коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком

в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Краснов 09.17

Доильно-молочный блок
Стадия Лист Листов

Проверил Комаров 09.17
П

Н.контр. Агеев 09.17 План на отм. 0.000

1

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№

 по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о



2-2

А Б В Г

600090006000
21000

0,000

+1,800

+4,265

+8,275

Проф. лист
Воздушный зазор δ = 30 мм 

Ветро-влагозащита «КНАУФ Защита А»
Минераловатный утеплитель 

"KNAUF"Инсулейшн Термо Плита 037 
λ=0,043 Вт/(м°С) δ= 100мм

Кладка из глиняного кирпича обыкновенного 
(ГОСТ 530) δ= 380 мм

Кровельная сэндвич-панель ТСП-К Agrarium®  
λ=0,048 Вт/(м°С) δ= 200мм

Стеновая сэндвич-панель
ТСП Agrarium®  λ=0,048 Вт/(м°С) δ= 150мм

-0,600

+0,200 +0,100 +0,200+0,200+0,200 +0,100

-0,200-0,200

+2,200

1450 320 2615 1500 100 2100 100 1500 3785 320 6710 400

3-3

А Б В Г

600090006000
21000

+3,800

0,000

8255
380

5700

380

6285

+2,800

0,000

+4,265

+8,275

+1,400

Кровельная сэндвич-панель ТСП-К Agrarium®  
λ=0,048 Вт/(м°С) δ= 200мм

А

Б

В

Г

+2,800

+1,400

6 7

27
85

План на отм. +2.800

20,69

13,68

3334

П2019-15-КР2
Реконструкция коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком

в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Краснов 09.17

Доильно-молочный блок
Стадия Лист Листов

Проверил Комаров 09.17
П

Н.контр. Агеев 09.17 План на отм. +2.800. Разрез 2-2, 3-3
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Формат А1

П2019-15-КР2
Реконструкция коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком

в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Краснов 09.17

Доильно-молочный блок
Стадия Лист Листов

Проверил Комаров 09.17
П

Н.контр. Агеев 09.17 План расположения стоек каркаса
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Примечание
1. Усилие натяжения высокопрочных болтов М 16 - 121кН.
2. Поверхности соединяемых элементов должны быть обработаны пескоструным методом

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о



Двутавр 40Б2
СТО АСЧМ 20-93 С245

t=10мм
C245

t=20мм
C245

t=20мм
C245

t=22мм
C245

t=22мм
C245

t=18мм
C245

t=20мм
C245

t=20мм
C245

t=20мм
C245

Углок 125х125х8
ГОСТ 8509-93 С245

4

4

20
98

13
0

13
0

22
75

13
0

13
0

13
0

200

99
0

80

4-4

t=22мм
C245

высокопрочные
болты М16

Двутавр 40Б2
СТО АСЧМ 20-93 С245

t=10мм
C245

t=20мм
C245

А

100 500

600

200 200 200

-0,600

-0,650

уровень первого
этапа бетонирования

t=40мм
C245

t=22мм
C245 t=22мм

C245

t=18мм
C245

фундаментный болт М48

Подливка из ц/п раствора5 5

3
3

5-5

200 200 200
600

40
42

0
40

50
0

100 400 100

50
40

0
50t=22мм

C245
t=22мм
C245

t=18мм
C245

t=40мм
C245

50 50

100 70

10

10
0

10

труба 100х100х6
ГОСТ 30245-2003

t=8мм
С245

t=8мм
С245

4
3

Болты М12

38°

10
0

70

10

100

10

6
3

Болты М12

труба 100х100х6
ГОСТ 30245-2003

t=8мм
С245

52° 52
°

10
0

70

100
70

10
100

10
10

100

10

5
3

Болты М12
труба 100х100х6
ГОСТ 30245-2003

труба 100х100х6
ГОСТ 30245-2003труба 100х100х6

ГОСТ 30245-2003
t=8мм
С245

7
3

53°

Болты М12

Двутавр 40Б2
СТО АСЧМ 20-93

Уголок 125х125х8
ГОСТ 8509-93

t=8мм
С245

8
3

107°

Уголок 125х125х8
ГОСТ 8509-93

t=8мм
С245

П2019-15-КР2
Реконструкция коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком

в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Краснов 09.17

Доильно-молочный блок
Стадия Лист Листов

Проверил Комаров 09.17
П

Н.контр. Агеев 09.17 Узлы 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Примечание
1. Усилие натяжения высокопрочных болтов М16 - 121кН.
2. Поверхности соединяемых элементов должны быть обработаны пескоструным методом
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П2019-15-КР2
Реконструкция коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком

в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Краснов 09.17

Доильно-молочный блок
Стадия Лист Листов

Проверил Комаров 09.17
П

Н.контр. Агеев 09.17 Кладочный план на отм. 0.000
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П2019-15-КР2
Реконструкция коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком

в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Краснов 09.17

Доильно-молочный блок
Стадия Лист Листов

Проверил Комаров 09.17
П

Н.контр. Агеев 09.17
Развертка по внутренним и наружным стенам

М1:100
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План полов на отм. +2.800

К3

К4

пола
Тип

1

пола по серии
или тип

Схема пола

основание и др.), мм
(наименование, толщина,
Данные элементов пола

Бетон В20, W6, F150                          -150 мм

2

867.03Сетка 5ВР 100х100                              

Противоскользящее покрытие             -24 мм

Ведомость полов

Щебеночная подготовка, фракция 40  - 250

Площадь,
м²

3

4

Бетон В20, W6, F150                          -150 мм

48,78Сетка 5ВР 100х100                              
Щебеночная подготовка, фракция 40  - 250 мм

5 154.38

20.69

13.68

Стяжка бетонная                                   - 20мм
Линолеум                                                -5 мм

Керамическая плитка                                           -5 мм

Бетон В20, W6, F150                          -150 мм 
Сетка 5ВР 100х100                              
Щебеночная подготовка, фракция 40  - 250 мм

Бетон В20, W6, F150                          -150 мм

Профлист
Сетка 5ВР 100х100                              

Стяжка бетонная                                   - 20мм
Бетон В20, W6, F150                          -150 мм
Сетка 5ВР 100х100                               

П2019-15-КР2
Реконструкция коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком

в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Краснов 09.17

Доильно-молочный блок
Стадия Лист Листов

Проверил Комаров 09.17
П

Н.контр. Агеев 09.17 План полов

7

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№

 по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

П

о

р

т

ф

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

П

о

р

т

ф

о

л

и

о

П

о

р

т

ф

о

л

и

о



6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

15

60
00

90
00

60
00

21
00

0

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
54000

Ф-1 Ф-1 Ф-1 Ф-1 Ф-1 Ф-1 Ф-1 Ф-1 Ф-1

Ф-1 Ф-1
Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1 Ф-1 Ф-1 Ф-1

БМ-1

БМ-1
БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2

БМ-2 БМ-3

1

1

2

2

3

3

30
0

21
00

0
60

00

27
30

0

555 45
600

38020

400

45 555

600

30
0

30
0

30
0

38
50

390

10 390

400

20
50

24
50

45
00

1950 1950
3900

24
50

20
50

ЛФ1 ЛФ2 ЛФ3

1755

ФМл1

ФМл2

Прм 1

АБВГ

600090006000

21000

1 1 1 1 1 1 3 3 1 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 3

2

бетон В15
t=600мм

бетон В15
t=600мм
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Формат А1

П2019-15-КР2
Реконструкция коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком

в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Краснов 09.17

Доильно-молочный блок
Стадия Лист Листов

Проверил Комаров 09.17
П

Н.контр. Агеев 09.17 План фундаментов
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Формат А3

П2019-15-КР2
Реконструкция коровника на 700 голов КРС с доильно-молочным блоком

в с. Вороново Кожевниковского района Томской области
Изм. Лист Подп. Дата
Разраб. Краснов 09.17

Доильно-молочный блок
Стадия Лист Листов

Проверил Комаров 09.17
П

Н.контр. Агеев 09.17 Балка монолитная Бм1
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