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Брюховецкий
3

Разрез 1 - 1

Конструкция пола

Конструкция пола

Железобетонное перекрытие

Цементно-песчаный раствор

Железобетонное перекрытие

Цементно-песчаный раствор

Стропильная система, страпила 50 х 150(h)

Контробрешетка (спадающие бруски - 50 х 50 мм,

Гидроизоляция - "Ютафол - Н Сильвер" или аналог

Утеплитель URSA XPS N - III - L, толщ. 100 мм

Обрешетка - 100 х 32(h) мм, шаг 300 - 400мм

  Металлочерепица "Монтеррей" или аналог

  Уплотненный грунт
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-0,600

0,000

+3,300

+6,620 1500

1
5

0
0

Угловое сопряжение стен
5 d=5мм Bp-I

d=3мм Bp-I

шаг 200 по длине

5 d=5мм Bp-I

шаг 200 по длине

d=3мм Bp-I

В примыкающей стене сетку укладывать

со сдвижкой на 1 ряд кладки

1

1
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1
5

0
0

1500

Т-образное сопряжение стен

5 d=5мм Bp-I

шаг 200 по длине

d=3мм Bp-I

5 d=5мм Bp-I

шаг 200 по длине

d=3мм Bp-I

Шаг сеток 600 мм по высоте каменной кладки.

В примыкающей стене сетку укладывать

со сдвижкой на 1 ряд кладки

2

+3,000

+6,300

по верху стропил

+10,300
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1 - 1

6 d = 12мм A - III
по периметру стен

Хомут d = 8мм A - I,
l = 1860 мм

шаг 200 по длине-0,600

Горизонтальная
гидроизоляция

Бетон В20

Бетонная подготовка
бетон В3,5

по периметру стен

8 d = 12мм A-III

Хомут d = 8мм A - I,
l = 2460 мм

шаг 200 по длине

-1,400

-0,100

0,000

2 - 2

Бетон В20

Бетонная подготовка
бетон В3,5

по периметру стен

Горизонтальная
гидроизоляция

10 d = 12мм A-III
Хомут d = 8мм A - I,

l = 2860 мм
шаг 200 по длине

-1,400

Вертикальная
гидроизоляция
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6 d = 12мм A - III
по периметру стен

Хомут d = 8мм A - I,
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шаг 200 по длине
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гидроизоляция
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Сборные бетонные блоки
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ФБС 9.6.6 - Т

ФБС 12.6.6 - Т

ФБС 24.6.6 - Т

ГОСТ 13579-78*

Бетон В20 --

ФБС 12.4.6 - Т

ФБС 24.4.6 - Т
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9
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Спецификация к схеме расположения фундаментов

НаименованиеПоз. Обозначение Кол.
чание

Приме-
ед., кг
Масса,

ФБС 12.3.6 - Т7 8

ФБС 24.3.6 - Т 16

3
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1793

583

1195

447

893

4
0

6
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4
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Блок ФБС

Бетон В20

Дополнительная арматура (для
ФБС)

d = 8мм A - III 0,395 м/пог2927а
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а - а

4 d = 18мм A - III

1. Арматуру фундамента и монолитного включения сварить между собой.

2. Узел 1 замаркирован на листе "КР - 4".

см. прим.

А

1

4 d = 18мм A - III

а

а

По узлу 2 шаг 200 мм по высоте

Хомут d = 8мм A - I

-

Спецификация к схеме расположения фундаментов

НаименованиеПоз.

Детали

Обозначение Кол.
чание

Приме-
ед., кг
Масса,

ГОСТ 5781-82*

Материалы

Бетон В20 м3

Бетон В3,5 м3

d = 18мм A - III 2,000 м/пог

--

--

Монолитные сердечники

d = 8мм A - I 0,395ГОСТ 5781-82*

Бетон В20 --

Монолитная фундаментная
подушка

d = 12мм A - III 0,888 м/пог1320

м3

Монолитный пояс

d = 12мм A - III 0,888 м/пог848

0,395371

Материалы

Бетон В20 м3--

66

20

30

ГОСТ 5781-82*

d = 8мм A - I  l = 2460мм 0,395 шт626

710

742

19

1000
1
0
0
0

4 d = 18мм A - III

Бетон В204 d = 8мм A - I

шаг 400мм по высоте

4 d = 8мм A - I

шаг 400мм по высоте

Хомут  d = 8мм A - I

шаг 200мм по высоте
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2
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м/пог

шаг 200 мм по высоте

Хомут d = 8мм A - I
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1. До начала производства работ по устройству фундаментов должны быть вынесены все
коммуникации, попадающие под здание.
2. Пристенный дренаж выполнять одновременно с устройством фундаментов.
3. Разрыв по времени между отрывкой котлована или траншеи и монтажем фундаментов с
засыпкой пазух должен быть минимальным.
4. Фундаменты запроектированы сборные, ленточные монолитные.

5. В целях гидроизоляции все внешние поверхности подземных конструкций ниже отметки земли
окрасить битумной мастикой Н-1 или Н-2 за два раза согласно СНиП 2.03.11-85.
6. Кладку бетонных блоков выполнять на цементно-песчаном растворе. Толщина горизонтальных
и вертикальных швов должна быть не более 20мм, кроме особо оговоренных в проекте.
7. Отдельные участки между бетонными блоками стен подвалов, предусмотренные проектом,
заделать бетоном класса В20.
8. Кладку стен из бетонных блоков следует выполнять с соблюдением следующих требований:

   а) горизонтальные и вертикальные швы и пазы между блоками заполнять раствором на всю
толщину стены и высоту шва;

   б) перевязку блоков выполнять  на величину не менее 1/3 высоты блока;
   в) над сантехническими отверстиями и проемами шириной от 25 до 60 см проложить

арматурные сетки из 4 стержней d = 8мм А-I

9. В углах здания и в местах примыкания поперечных стен уложить
арматурные сетки. Сетки, выступающие за грань блока обрезать по месту.

10. После монтажа трубопроводов инженерных коммуникаций все оставленные для них отверстия
в наружных и внутренних стенах заделать бетоном класса В7.5 с обеспечением герметичности
вводов коммуникаций.
12. Кирпичную кладку, соприкасающуюся с грунтом, выполнить из хорошо обожженногополнотелого
красного глинянного кирпича К-0 100/15/(ГОСТ 530-95), с последующим оштукатуриванием
снаружи цементно-песчаным раствором М-50 и обмазкой горячим битумом за два раза.
13.Подсыпку под пол выполнять сухим непучинистым грунтом с послойным трамбованием, строго
соблюдая требования СНП 3.02.01-87.
14.До установки монтажного крана выполнить засыпку грунта внутри здания до уровня отметки

пола. Без соблюдения этого требования монтаж крана запрещается.

15.Обратную засыпку пазух выполнять с тщательным послойным трамбованием слоями по 0.2-0.3м

При пучинистых грунтах обратную засыпку
необходимо выполнить до промерзания грунтов во избежание морозного выпучивания
фундаментов.
16.Засыпка пазух должна выполняться из однородных грунтов с обеспечением плотности

скелета не менее 1.6т/м при оптимальной влажности, принимаемой (в долях единиц)

- для глинистых грунтов W=W-(0.01-0.03), где W-предел раскатывания;

- для песчаных и несвязных грунтов W=0.08-0.12.
17.При проектных подсыпках грунта вокруг здания нельзя допускать возведение надземной
части без отсыпки этого грунта.

18.Для отвода поверхностных вод по периметру здания выполнить отмостку.
19.Кирпичную кладку цокольной части выше верхнего ряда бетонных блоков выполнять из

полнотелого хорошо обожженного красного глинянного кирпича марки К-0 100/15/(ГОСТ
530-95) на растворе М-50.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Во избежание появления недопустимых деформаций от воздействия сил морозного
пучения грунтов необходимо предусмотреть противопучинные защитные мероприятия,
особенно в случаях незавершенных работ нулевого цикла. К таким защитным
мероприятиям относятся:
- временные  теплоизоляционные покрытия из опилок, льнокостры, снега, шлака  и
других материалов в соответствии с указаниями по предохранению грунтов и
грунтовых оснований от промерзания;
- химические мероприятия против сил морозного пучения;
- замена пучинистого грунта непучинистым.

2.Замена пучинистого грунта производится только в пазухах обратной засыпки на
глубину не менее  глубины заложения фундамента, считая от планировочной отметки,
и на ширину не менее 0.5 м.

3. Запрещается засыпка пазух мерзлым грунтом.
4. В случае промораживания основания необходимо воздержаться от продолжения

возведения стен или монтажа сборных домов до полного оттаивания грунтов под
фундаментами и до стабилизации развития просадок. Весной должны быть
предприняты меры по предотвращению неравномерного оттаивания грунтов под
наружными и внутренними стенами.

ДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

Примечания по устройсву фундамента

   г) длина проема должна быть не более 0,6 м. Проемы в углах здания оставлять не допускается.

20. Грунты основания должны быть защищены от увлажнения поверхностнми водами, а также
от промерзания в период строительства. Укладка фундаментов на мерзлый грунт не допускается.

СНБ 5.01.01-99 "Основания и фундаменты зданий и сооружений".
21. Производство и приемку земляных работ, устройство оснований и фундаментов вести согласно

22. Горизонтальную гидроизоляцию стен на отм. -0.050 выполнить из одного слоя гидростеклоизола
на горячей битумной мастике в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные
и отделочные покрытия";

Под монолитные фундаменты выполнить подготовку из бетона класса В3.5. Подготовка должна
выступать за габариты фундаментов на 100мм в каждую сторону.

с послойным уплотнением, при оптимальной влажности,  до объемной плотности сухого грунта
не менее Y=1.6г/см3 .

23. Все работы должны проводиться согласно требованиям СНиП 12-03-2001 ч.1,
СНиП 12-04-2002 ч.2 "Безопасность труда в строительстве" и проекта производства
работ составленных организацией, осуществляющей строительство.

ВНИМАНИЕ!
КЛАДКУ СТЕН ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПАЗУХ ФУНДАМЕНТОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ВОКРУГ
ЗДАНИЯ СОГЛАСНО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ И УСТРОЙСТВА ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ.

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий
Примечания по устройству

фундамента

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
8

С
о
гл

а
со

ва
н
о

И
нв

 N
 п

о
д

л
.

П
од

п
и

сь
 и

 д
а
та

В
за

м
е

н
 и

н
в.

 N



200

5
0

1
0
0

1
0
0

5
0

3
0
0

200

5
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0

4
0
0

200

5
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0

6
0
0

Арматура
d = 8мм А - III

Каркас КР - 1

Арматура
d = 8мм А - III

Каркас КР - 2

Арматура
d = 8мм А - III

Каркас КР - 3

Сварная сетка

Сварная сетка

Сварная сетка
ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

С
о
гл

а
с
о

в
а

н
о

И
н
в
 N

 п
о
д

л
.

П
о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а
та

В
за

м
е

н
 и

н
в
. 
N

Брюховецкий
Схема расположения дополнительной

арматуры для блоков ФБС

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

1 2 3 4 5

6310 6700 6720 6310

26040

А

Б

В

Г

Д

1
1
1

0
0

1
5
0
0

3
0
6
0

2
9
0
0

3
6
4
0

Брюховецкий
8а

Схема расположения дополнительной
арматуры для блоков ФБС

1
2
0
0

1200
Арматура

d = 8мм А - III

Линия расположения
блоков ФБС

1
2
0
0

1200 1200

Дополнительную арматуру для блоков ФБС разместить на отм. -1,000

1200

1
2
0
0

1
2
0
0

1
2
0
0

Каркас КР - 3

Каркас КР - 1
Каркас КР - 2

Каркас КР - 3



2
5
0

2
5
0

3
5
1
5

4
0
0

4
0

0

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

С
о
гл

а
с
о

в
а

н
о

И
н
в
 N

 п
о
д

л
.

П
о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а
та

В
за

м
е

н
 и

н
в
. 
N

Брюховецкий
План монолитного пола,

низ на отм. -0,100

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

1 2 3 4 5

6310 6700 6720 6310

26040

А

Б

В

Г

Д
1
1
1

0
0

1
5
0
0

3
0
6
0

2
9
0
0

3
6
4
0

4
4
3
5

4
0
0

6110 6310 6310 6110

2
6
5
0

400 400 400 400
400

4
0
0400

Брюховецкий

1. Сечение 1 - 1 см. на листе "КР - 10"

9

План монолитного пола, низ на отм. -0,100

1

1

2
9
3
5

Сетка Вр - 4
ячейка 200 х 200 мм

1
Сетка Вр - 4

ячейка 200 х 200 мм

1



А Б В Г Д

11100

1500 3060 2900 3640

-1,500

-0,600

0,000
200

1
0
0

Бетон В15

1 - 1

Сетка Вр - 4
ячейка 200 х 200 мм

С
о
гл

а
с
о

в
а

н
о

И
н
в
 N

 п
о
д

л
.

П
о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а
та

В
за

м
е

н
 и

н
в
. 
N

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий

Сечение 1 - 1

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
10

м3--

0,092

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Кол.Наименование

24

240

Материалы

Сетка Вр - 4

Детали

Монолитный пол

ОбозначениеПоз.

ГОСТ 6727-53
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ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
13

+3.000

Ж/б плита перекрытия

(сборный вариант)

+3.000

Анкер

Анкер

Анкер

Анкер

120 50 280

570

30

220
30

3
0

1
6
0

3
0

100 100

100 100

Хомут d = 8мм A - I, l = 940мм

шаг 300 по длине

d = 8мм A - I, l = 620мм

шаг 500мм по длине

Бетон В20

6 d = 10мм A - I

по периметру стен

d = 8мм A - I, l = 620мм

шаг 500мм по длине

Ж/б плита перекрытия

(сборный вариант)

2 - 2

+3.000

Д

Анкер

Анкер

Хомут d = 8мм А - I, l = 1140 мм

шаг 300мм по длине

1

1

1

2а

3

3

3

3

3

3 2б

2в

10

11 11

Сечения 2 - 2 -- 5 - 5 замаркированы на листе "КР - 11"

(+6.300)

(+6.300)
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1205014060

570

30
8030

3
0

1
6

0
3

0

60

60

4 d = 10мм A - I

по периметру стен

Хомут d = 8мм A - I, l = 660мм

шаг 300 по длине

Арматурные выпуски

ж/б плиты перекрытия

d = 8мм A - I, l = 620мм

шаг 500мм по длине

d = 8мм A - I, l = 620мм

шаг 500мм по длине

Бетон В20

7 - 7

+3.000

Ж/б плита перекрытия

шаг 500мм по длине

d = 8мм A - I, l = 620мм

Арматура ж/б плиты

(монолитный вариант
армирование условно

не показано)

2
2

0
8

0

8 - 8

Сейсмопояс

армирование условно

не показано 3
0

0

200
60

120

А

400 Ж\б плита

перекрытия

шаг 150мм
d = 12мм А - III

5

4d = 20мм А - III

6

150

1
4

0
4

0

4
0

7

Хомут    d=8 А- I

 l=1100мм, шаг 150мм

300 40

3
0

3
0

1
6

0

Бетон В 20

2
2

0
8

0

3
0

0

Ж\б плита

перекрытия

4d = 20мм А - III

8

9(9а)

Хомут    d=8 А- I

 l=880(840)мм, шаг 200мм

190(170)

30

3
0

3
0

1
6

0

Бетон В 20

30

6 - 6

250(230)

+3.000

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий

Сечения 6 - 6 -- 9 - 9

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
14

Б

1500

А

2
2

0
8

0

3
0

0

400
150

1
4

0

4
0

4
0

30040

3
0

3
0

1
6

0

1500

шаг 150мм
d = 12мм А - III

5

Сейсмопояс

армирование условно

не показано

7

Хомут    d=8 А- I

 l=1100мм, шаг 150мм

6d = 20мм А - III

6 Бетон В 20

+3.000 +3.000

БА

Анкер

Анкер

Анкер

9 - 9

1

3

3

3

2

Балка

Балка

Балка

Сечения 6 - 6 -- 9 - 9 замаркированы на листе "КР - 11"

(+6.300)

(+6.300)
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Примечания по укладке плит перекрытия

1. Панели перекрытий укладывать на стены по выровненному слою цементного
раствора марки 150.
2. Швы между панелями заделывыть раствором марки 150 с тщательным
трамбованием.
3. Все панели применять с усиленными торцами.
4. В швах между кладкой и продольными гранями панелей, а также между
торцами панелей и кладкой торцевых стен проложить пакеты из минерального
войлока.
5. Необходимые отверстия в панелях для пропуска сетей инженерного
оборудования просверлить по месту, не нарушая несущих ребер, с последующей
заделкой их цементным раствором марки М 150 или бетоном.
6. При производстве работ особое внимание должно быть обращено на
тщательную заделку цементным раствором швов между  панелями и стенами.
7. Соединительные элементы сваривать при плотном зацеплении за монтажные
петли (Н 

шва;;;=6 мм) с последующим отгибанием петель и изоляцией всех
металлических элементов слоем цементного раствора толщиной 30 мм.
8. Минимальное опирание панелей на стены должно быть не менее 120 мм.
9. Панели перекрытий обязательно должны иметь анкера для соединения с
антисейсмическим поясом.

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий Спецификация элементов
перекрытия

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
15

Марка
поз.

1

Обозначение

ПК 64.15 - 6 АIVт - С7

Плиты перекрытия

Наименование

8

ед., кг
МассаКол.

чание
Приме-

2080

ГОСТ 9561-91

Материалы

Бетон В20 6 м3
--

d = 12мм A - III 192 0,888 м/пог

0,617 м/пог168d = 10мм A - III
ГОСТ 5781-82*

2

3

4

ПК 66.15 - 6 АIVт - С7 8 1550

ПК 29.15 - 6 АIVт - С7 4 1490

ПК 29.12 - 6 АIVт - С7 6 1830

Участок между перекрытиями

Детали

НачалоСпецификация элементов перекрытия, низ на отм. +3,000

Марка
поз.

Обозначение Наименование
ед., кг
МассаКол.

чание
Приме-

1396Анкер d=8мм A-I   l=620мм 0,395

d = 10мм A - I 690 0,617

Бетон В20 7 м3--

Антисейсмический пояс

Участок монолитный  УМ - 1

d = 12мм A - III 1060 0,888 м/пог

м/пог

Материалы

Бетон В20 10 -- м3

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82* 160Балка d = 20мм A - III 2,470 м/пог

221 0,395

1

2

2а

Детали

0,395 шт347Хомут d=8мм A-I   l=660мм

0,39591Хомут d=8мм A-I   l=940мм

2б 0,39549Хомут d=8мм A-I   l=640мм

2в 0,39531Хомут d=8мм A-I   l=1140мм

3

Хомут d=8мм A-I   l=1100мм

шт

шт

шт

шт

шт

Детали

Участок монолитный

с особым армированием

Материалы

Бетон В20 1 -- м3

ГОСТ 5781-82*

52Балка d = 20мм A - III 2,470 м/пог

33 0,395Хомут d=8мм A-I   l=880мм шт

Детали

4 d = 10мм A - I  l=2500мм 28

5

6

7

8

9

Продолжение

4а d = 10мм A - I  l=2200мм 28

4б d = 10мм A - I  l=2400мм 40

10

11шт

шт

шт

33 0,395Хомут d=8мм A-I   l=840мм шт9а

4в d = 10мм A - I  l=2200мм 20 шт

0,617

0,617

0,617

0,617

Спецификация элементов перекрытия, низ на отм. +3,000
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2
2
0

250

3
4
0

190

4
0
0

250

а - а

4 d = 18мм A - III

1. Арматуру антисейсмического пояса и монолитного включения связать между собой.

2. Узел 3 замаркирован на листе "КР - 11"

см. прим.

Д

3

4 d = 18мм A - III

аа

По узлу 4

L = 1240мм

Хомут d = 8мм A - I

-

Спецификация элементов монолитных сердечников

НаименованиеПоз. Обозначение Кол.
чание

Приме-
ед., кг
Масса,

d = 18мм A - III 2,000 м/пог

Монолитные сердечники

d = 8мм A - I   L = 1240мм 0,395ГОСТ 5781-82*

Бетон В20 -- м3

158

186

19

1000

1
0
0

0

4 d = 18мм A - III

Бетон В204 d = 8мм A - I

шаг 400мм по высоте

4 d = 8мм A - I

шаг 400мм по высоте

Хомут  d = 8мм A - I

4
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Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий

Узлы 3 и 4. Сечение а - а

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
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+3,000

3
0

3
0

30 30

Материалы

5

6

Детали

15а

5

5

6

5

6

7

7

7 d = 8мм A - I 0,395740

5
0

шт

м/пог

Антисейсмический поясАнтисейсмический

пояс

1
2
0

шаг 200 мм по высоте

шаг 200мм по высоте

L = 1240мм

Хомут d = 8мм A - I

6

шаг 200 мм по высоте



1
7
0

0

140

1
4
0

2
8
0

2
0
0

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

С
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с
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Брюховецкий

План перекрытий, низ на отм. +6.300

План перекрытий,
низ на отм. +6.300

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

1 2 3 4 5

6310 6700 6720 6310

26040

А

Б

В

Г

Д
1
1
1

0
0

1
5
0

0
3
0
6

0
2
9
0

0
3
6
4

0

Брюховецкий
16

6380 6580
130

6580
130

140 120 130 130 120

140

120

6380

140

1
5
0

0

2
6
5

1
5
0

0

2
5
0

1
5
0

0

2
3
5

1
2
0

0

2
5
0

2
5
0

2
0
0

2
0
0

Антисейсмический
пояс

1
7
0

0

1900

1
4
0

11001300 67001160 1160

1
4
0

1
4
0

1
7
0

0

1
7
0

0

1900 13001100

1 2 2 1

1 2 2 1

Участок
монолитный

Сборная плита
перекрытия

1
2
0

120

120
140

2
6
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

КР-12
2

КР-12
1

1 2 2 1

1 2 2 1

2

2

3а3а

8

8

11

4

4

6500 6500

9а

9а

7

7

1. Спецификацию элементов перекрытия см. на листе "КР - 18".

2. Узлы 1 и 2; сечение 1 - 1 см. на листе "КР - 12".

3. Сечения 2 - 2 и 4 - 4 см. на листе "КР - 13".

4. Сечения 3а - 3а; 5а - 5а и 9а - 9а см. на листе "КР - 17".

5. Сечения 7 - 7 и 8 - 8 см. на листе "КР - 14"

1
2
0

0
1
2
0

0

2
5
05

5

5а

5а6

6

6

6

5

5

Балка
монолитная

1
1

0
0

4
0
0



ООО  "АИС"
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Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий

Сечения 3а - 3а; 5а - 5а и 9а - 9а

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
17

6
0

0

34030

3
0

3
0

5
4

0

7а

Хомут    d=8 А- I

 l=1940мм, шаг 150мм

8d = 20мм А - III

6

+6.300

А

9а - 9а

Балка

Сечения 3а - 3а; 5а - 5а и 9а - 9а замаркированы на листе "КР - 16"

250

30
190

30

3
0

1
6

0
3

0

80 80

d = 8мм A - I, l = 620мм

шаг 500мм по длине

Бетон В20

6 d = 10мм A - I

по периметру стен

Ж/б плита перекрытия

(сборный вариант)

5а - 5а

+6.300

Г

Анкер

Хомут d = 8мм А - I, l = 880 мм

шаг 300мм по длине

1

3

2г

Участок между перекрытиями

армирование условно не показано

30

400

170 170

d = 12мм A - I, l = 540мм
шаг 500мм по длине

Анкер для мауэрлата
7б

380

120130 130

30
70

30

3
0

1
6

0

3
0

30

Хомут d = 8мм А - I, l = 640 мм

шаг 300мм по длине

шаг 500мм по длине

d = 8мм A - I, l = 620мм

4 d = 10мм A - I

по периметру стен

Ж/б плита перекрытия

(сборный вариант)
Цементно - песчаный

раствор М150

Заполнение

бетоном В20

Цементно-песчаный

раствор М150

Ж/б плита перекрытия

(сборный вариант)

Заполнение

бетоном В20

Арматурные выпуски

ж/б плиты перекрытия

Бетон В20

3а - 3а

Анкер

1

3

2б

+6.300

3

Бетон В 20
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Примечания по укладке плит перекрытия

1. Панели перекрытий укладывать на стены по выровненному слою цементного
раствора марки 150.
2. Швы между панелями заделывыть раствором марки 150 с тщательным
трамбованием.
3. Все панели применять с усиленными торцами.
4. В швах между кладкой и продольными гранями панелей, а также между
торцами панелей и кладкой торцевых стен проложить пакеты из минерального
войлока.
5. Необходимые отверстия в панелях для пропуска сетей инженерного
оборудования просверлить по месту, не нарушая несущих ребер, с последующей
заделкой их цементным раствором марки М 150 или бетоном.
6. При производстве работ особое внимание должно быть обращено на
тщательную заделку цементным раствором швов между  панелями и стенами.
7. Соединительные элементы сваривать при плотном зацеплении за монтажные
петли (Н 

шва;=6 мм) с последующим отгибанием петель и изоляцией всех
металлических элементов слоем цементного раствора толщиной 30 мм.
8. Минимальное опирание панелей на стены должно быть не менее 120 мм.
9. Панели перекрытий обязательно должны иметь анкера для соединения с
антисейсмическим поясом.

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий Спецификация элементов
перекрытияниз на отм. +6,300

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
18

Марка
поз.

1

Обозначение

ПК 64.15 - 6 АIVт - С7

Плиты перекрытия

Наименование

8

ед., кг
МассаКол.

чание
Приме-

2080

ГОСТ 9561-91

Материалы

Бетон В20 7 м3
--

d = 12мм A - III 230 0,888 м/пог

0,617 м/пог208d = 10мм A - III
ГОСТ 5781-82*

2

5

6

ПК 66.15 - 6 АIVт - С7 8 1550

ПК 29.15 - 6 АIVт - С7 4 1490

ПК 29.12 - 6 АIVт - С7 4 1830

Участок между перекрытиями

Детали

НачалоСпецификация элементов перекрытия, низ на отм. +6,300

Марка
поз.

Обозначение Наименование
ед., кг
МассаКол.

чание
Приме-

1131Анкер d=8мм A-I   l=620мм 0,395

d = 10мм A - I 776 0,617

Бетон В20 8 м3--

Антисейсмический пояс

Участок монолитный  УМ - 1

d = 12мм A - III 730 0,888 м/пог

м/пог

Материалы

Бетон В20 9 -- м3

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

188Балка d = 20мм A - III 2,470 м/пог

125 0,395

1

2

2а

Детали

0,395 шт181Хомут d=8мм A-I   l=660мм

0,39591Хомут d=8мм A-I   l=940мм

2б 0,39567Хомут d=8мм A-I   l=640мм

3

Хомут d=8мм A-I   l=1100мм

шт

шт

шт

шт

шт

Детали

4 d = 10мм A - I  l=2500мм 28

5

6

7

Продолжение

4а d = 10мм A - I  l=2200мм 28

4б d = 10мм A - I  l=2400мм 40

10

11шт

шт

шт

4в d = 10мм A - I  l=2200мм 20 шт

0,617

0,617

0,617

0,617

Спецификация элементов перекрытия, низ на отм. +6,300

7а 96 0,395Хомут d=8мм A-I   l=1940мм шт

7б 30Анкер d=12мм A-I   l=540мм 0,395 шт

2г 0,395177Хомут d=8мм A-I   l=880мм шт

С
о
гл

а
с
о

в
а

н
о

И
н
в
 N

 п
о
д

л
.

П
о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а
та

В
за

м
е

н
 и

н
в
. 
N



План перемычек в уровне 1 этажа
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ООО  "АИС"
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ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.
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Подпись
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Брюховецкий

План перемычек в уровне 1 этажа

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"
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Брюховецкий
19

и  350мм при  ширине  более  1500 мм

Заделка  перемычек в  стены  принять  не  менее  250мм  при  ширине  проема  до  1500 мм

2ПБ 29-4П

МП - 1

П - 2 П - 2 П - 2 П - 2П - 1 П - 1 П - 1

П - 3

П
 -

 5
П - 4

МП - 1 МП - 1 МП - 1 МП - 1

М
П

 - 1 М
П

 -
 1 МП - 1 МП - 1

П - 1
2ПБ 17-2П 2ПБ 29-4П 2ПБ 29-4П 2ПБ 29-4П2ПБ 17-2П 2ПБ 17-2П 2ПБ 17-2П

3ПБ 16-37П

П - 3
3ПБ 16-37П

П - 3
3ПБ 16-37П

П - 3
3ПБ 16-37П

П
 -

 5

П
 -

 5

П
 -

 5

5ПБ 30-37П

П - 4
5ПБ 30-37П

П - 4
5ПБ 30-37П

П - 4
5ПБ 30-37П

М
П

 - 1

МП - 1

М
П

 - 1 М
П

 -
 1

М
П

 -
 1

Уголки
100х100х8мм
�30х30х4мм

Уголок
100х100х8мм

1
4
0
0

Спецификация элементов к ведомости перемычек



План перемычек в уровне 2 этажа

ООО  "АИС"
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Брюховецкий

План перемычек в уровне 2 этажа

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
20

и  350мм при  ширине  более  1500 мм

Заделка  перемычек в  стены  принять  не  менее  250мм  при  ширине  проема  до  1500 мм
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1
4
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2
2
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1
4
0

Ведомость  перемычек

Тип Схема  сечения
Марка

ГОСТ  948 - 843

поз.

1

Обозначение Наименование Кол. ед.,кг.

Масса Приме-

чание

Спецификация элементов к ведомости перемычек

16 652ПБ 16-2П

2 3ПБ 16-37П 8 102

3

П - 1

4

Заделка  в  стены  принять  не  менее  250мм  при  ширине  проема  до  1500 мм

и  350мм при  ширине  более  1500 мм

Тип Схема  сечения

П - 2

ГОСТ  8509 - 933
м/пог

5 410

6

П - 3

4

2ПБ 17-2П

2ПБ 29-4П 18

12

120

71

7

8

9

МП - 1

5ПБ 30-37П

4

+ 2,400

76

2

+ 1,700

+ 1,950

1

100х100х8 мм 12,2

30х30х4 мм 1,78 м/пог

107

96

Бетон В20 -- м37

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий Ведомость  перемычек.
Спецификация элементов
к ведомости перемычек

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
21
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0

3

+ 2,400

76

П - 3а

ГОСТ  5781 - 823 d = 8мм А-I  L=300мм
шаг 400

шаг 100
d = 8мм А-I  L=140мм

d = 20мм А-III 432 2,470

шт

шт

0,395

0,395

181

72110

м/пог

400

2
2
0

4
0

1
4
0

4
0

50

150 150

50

Бетон В 20

+ 2,100

8

9

10

(+5,400)
(+8,700)

П - 4

П - 5 + 5,400

+ 2,100

6

2
2
0

5

+ 1,700
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ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
21а

Лестница. Разрез 1 - 1
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Лестница

400

1
0

0
0

1
0

0
0

6
5

01800

1000 1500

250

250

250

1 1

Разрез 1 - 1

2500

2500

Ж\б плита

перекрытия
+3.000

Балка

d = 10мм A - III

шаг 150мм

1

1
5

0

1
5

0

3
0

+3.300

250

м3--

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Кол.Наименование

2

Материалы

Детали

Монолитная лестница

ОбозначениеПоз.

Спецификация монолитной лестницы

Бетон В20

1 d = 10мм A - III 106 0,617 м/погГОСТ 5781-82*

0.000

1 шт



ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
21б

Армирование фронтона.
Сечения 1 - 1 и а - а
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Армирование фронтона

6900

3

3

+7,020

+6.300

Антисейсмический
пояс

1 1

6900

Монолитный
сердечник

1 - 1

+9,320

4 d = 18мм A - III

1

1
4

0

400

шаг 200

а

а

а - а

4 d = 14мм A - III

4

А

d = 6мм A - I

5

1. Узел 1 см. на листе "КР - 21в"

3
0

3
0

8
0

340
3030

L = 940мм

2
5

3
0

1
3

3
0

6
4

0

А

5
7

0



3
4
0

190

4
0
0

250
3
0

3
0

30 30

5
0

1
2
0

аа

По узлу 2

А

4 d = 18мм A - III

1

L = 1240мм

Хомут d = 8мм A - I

2

шаг 200 мм по высоте

2
2
0

250

а - а

4 d = 18мм A - III

Узел 1 замаркирован на листе "КР - 21б"

1

L = 1240мм

Хомут d = 8мм A - I

-

Спецификация элементов монолитных сердечников фронтона

НаименованиеПоз. Обозначение Кол.
чание

Приме-
ед., кг
Масса,

d = 18мм A - III 2,000 м/пог

Монолитные сердечники

фронтона

d = 8мм A - I   L = 1240мм 0,395

ГОСТ 5781-82*

Бетон В20 -- м3

36

46

1,4

900
4 d = 18мм A - III

Бетон В204 d = 8мм A - I

шаг 400мм по высоте

Хомут  d = 8мм A - I

2

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий

Узлы 1 и 2. Сечение а - а

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
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+6,300
Материалы

1

2

Детали

21в

1
2

1

2

3

3 d = 8мм A - I 0,395150

шт

м/пог
шаг 200 мм по высоте

шаг 200мм по высоте

d = 14мм A - III 1,210 м/пог

d = 6мм A - I   L = 1240мм 0,222

34

43 шт

4

5



Спецификация элементов вентканалов

НаименованиеПоз.

Детали

Обозначение Кол.
чание

Приме-
ед., кг
Масса,

ГОСТ 5781-82*
d = 14мм A - III 330 1,210 м/пог

d = 8мм A - I 0,395

Материалы

Бетон В20 м3
--

м/пог2668

1,7

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий
Схема расположения вентканалов

по осям "2" и "4"

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
22
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7
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0

380

1
4
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1
2
0

2
7
0

1
4
0

d = 14мм А - III

Бетон В 20

шаг 400 по высоте

d = 8мм А - I

2

Схема расположения вентканалов по осям "2" и "4"

шаг 200 по длине

d = 8мм А - I

шаг 400 по высоте
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Г

d = 14мм А - III
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d = 8мм А - I

шаг 400 по высоте

d = 8мм А - I

d = 14мм А - III

d = 14мм А - III

шаг 400 по высоте

d = 8мм А - I

шаг 400 по высоте

d = 8мм А - I

шаг 200 по длине

d = 8мм А - I

шаг 400 по высоте
1
4
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2
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1
2
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53 42

Д

Г

В

1

Б

А

Схема расположения элементов стропильной системы
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Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий
Схема расположения элементов

стропильной системы

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
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Разрезы кровли 1 - 1 -- 3 - 3 см. на листе "КР - 25"
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Изображение схемы расположения элементов стропильной системы

ООО  "АИС"
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ГИП

Норм. контр.
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Подпись
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Брюховецкий
Изображение схемы расположения

элементов стропильной системы

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
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Изображение фрагментов схемы расположения элементов стропильной системы
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Брюховецкий Изображение фрагментов схемы
расположения элементов

стропильной системы

11-16 КР.ГЧ.
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Разрез 1 - 1
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 Разрезы 1 - 1 -- 3 - 3

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
25
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Разрез 2 - 2

Разрез 3 - 3

АБВГД

16650

2250459043505460

45°

Разрезы 1 - 1 -- 3 - 3 замаркированы на листе "КР - 22"

50°

25°

+6,670
+6,520

+7,020

+8,470

+9,820

+6,320

+7,020

АБВГД

16650

2250459043505460

+6,670
+6,520

+7,020

+8,470
+7,570

+9,820

3

+6,670
+6,520

+8,170

35°

+9,520

+10,520



Стропильная нога
2х50х150

1

1

а

1

2
Диагональная нога

2х50х150

50

50

1
5
0

100

Кобылка 50х100

3

К4-120

Гвозди

23

100 100

21

шаг 500мм по длине

Анкер d=12 А-I для мауэрлата

+7,020

через 1 стропильную ногу

Скрутка из проволоки 2 d=4 Вр-I

100

50х100х380

Упорный брус

 2х50х150

Стропильная нога

1
0
0

+6.520

+6.300 1

Утеплитель "URSA"

через 1 стропильную ногу

Ерш в шве кладки

1
0

0
2
2

0

Ж/б плита перекрытия

22

2
Диагональная нога

2х50х150

Стропильная нога
2х50х150

1

Контробрешетка 50х50

12

10

1
0
0

Снегозадержатель

рубероида

2 слоя

Мауэрлат 100х120(h)

400

17

32х100

19

Связать арматуры
между собой

32х100х300

Брусок подшивки

Доска подшивки

Утеплитель "URSA"

Антисейсмический
пояс

120

570

50

гладкий лист б=0.55мм

Ветровая планка

желоба 165мм

Держатель

Кобылка 50х100

3

19

16

сайдингом

32х100

Доска подшивки

32х150х200

Накладка подшивки

Желоб 165мм

Подшить перфорированным

18

32х100х300

Брусок подшивки

500

Скрутку из проволоки 2d = 4 Вр - I обматать 3 раза вокруг строительного ерша и стропильной ноги

d = 8мм A - I, l = 620мм
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Стропильная нога
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1 - 1
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Узлы 1 и а. Сечение 1 - 1
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ООО " Племенной конный завод"
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1

Стропильная нога 2х50х150

7

Конек 100х150

5

Стойка 100х100

Накладка

Болт М16
15

24

2х50х120х390

Упорный брус

50х100х380

14

Гвозди

К4 - 120
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ООО  "АИС"
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Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий

Узлы 2 - 4

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
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Стропильная нога 2х50х150

12

Контробрешетка 50х50

11

Накладка с 2-х сторон

2х50х150х480

Болт М16

6

Подкос 2х50х150

24

14

Упорный брус

50х100х380

11

Накладка с 2-х сторон

2х50х150х480
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1

Стропильная нога
2х50х150
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Затяжка 2х50х150

Болт М16

24

4

Затяжка 2х50х150

Гвозди
К4 - 120

27
50 50

13

Обрешетка 100х32
12

Контробрешетка 50х50

13

Обрешетка 100х32

12

Контробрешетка 50х50
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Обрешетка 100х32
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Подкос 2х50х150

8

Лежень 150х150

5

Стойка 100х100

Гвозди
К4 - 120

24

Болт М16

5

Стойка 100х100

24

Болт М16
8

Лежень 150х150

24

Болт М16

8

Лежень 150х150

11а

Накладка с 2-х сторон

2х50х150х350

Гвозди
К4 - 120

1

Накладка с 2-х сторон

2х50х150х350
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ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
28
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Подкос 2х50х150
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Подкос 2х50х150
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Стойка 100х100

Гвозди
К4 - 120
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Болт М16

5

Стойка 100х100

24

Болт М16
8

Лежень 150х150

24

Болт М16

8

Лежень 150х150

11

Накладка с 2-х сторон

2х50х150х480

Гвозди
К4 - 120
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Накладка с 2-х сторон
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ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
29

Узел 6. Сечение 1 - 1
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Вентиляционный стояк

стояк из кирпича

Фартук из оцинкованной

кровельной стали с уклоном
в обе стороны для стока

воды

Фартук из оцинкованной

кровельной стали

Антисептированная

деревянная рейка 40х40
крепить гвоздями 3х80
в шов кладки

Заделать цементным

раствором

Доски 50х130

Вентканал

ООО  "АИС"

Лист

П

Листов

ДатаКол. ЛистИзм.

Разработал

ГИП

Норм. контр.

N док.

Нестерова

Подпись

Стадия

Брюховецкий
Спецификация к схеме расположения

элементов стропильной системы

11-16 КР.ГЧ.

ст.Владимирская,ул.Ревлюционная,9,11.
ООО " Племенной конный завод"

Брюховецкий
30
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Ш
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1 2 х 50 150 810 -- 6,1Стропильная нога

Спецификация к схеме расположения элементов стропильной системы

2 2 х 50 150 94 -- 0,7Диагональная нога

3 50 100 140 -- 0,7Кобылка

4 2 х 50 150 182 -- 1,4Затяжка

5 100 100 63 -- 0,63Стойка

6 2 х 50 150 48 -- 0,4Подкос

7 100 150 21,4 -- 0,3Конек

8 150 150 60 -- 1,4Лежень

9 50 150 9,2 8 0,07Прогон

10 100 100 66 -- 0,7Мауэрлат

11 2 х 50 150 21 44 0,16Накладка

12 50 50 462 -- 0,9Контробрешетка (спадающий брус)

13

50 100 68 178 0,34Упорный брус14

15 2х50 120 7 18 0,04Накладка

16 32 150 18,6 93 0,06Накладка обшивки

17 32 100 28 93 0,09Брусок подшивки

18 32 100 28 93 0,09Брусок подшивки

19 2 х 32 100 66 0,21Доска обшивки

ИТОГО:

20

Болт М16 х 260

21

Гайка M16-6gх50.46

22 45

Шайба А16.01.08кп.016

23 90

Анкер - арматура d = 12мм А - III L=800мм
(+ гайка М12 + шайба А12)

210

210

24

25

26

27

420

Ерш строительный

Скрутка из проволоки 2d = 4мм Вр - I длина
одной L = 4000мм

87,2

360

Гвоздь К4 - 120 4800

109 (+109+218)

18,8

Обрешетка (верхняя) 100 32 1221 -- 3,9

11а 2 х 50 150 13,3 38 0,1Накладка

100 200 7,6 2 0,15Ригель

--

20а 2 х 50 150 12 20 0,09Стойка

20б 50 150 21 14 0,16Прогон



Примечания к стропильной крыше

1.Элементы стропильной крыши изготавляются из бруса и досок хвойных пород.
    Материал стропильных и диагональных ног, стоек, подкосов, затяжек,  мауэрлатов и прогонов - ель, сосна I
категории; доски обрешетки - ель, сосна III категории.
�2.Все элементы стропил до отправки на объект должны быть тщательно обработаны антипиренами и антисептиками
согласно СНиП 2.03.11-85 приложение 8, 9, 10 (огнезащитная обработка - обязательна).
    В случае поступления на строительную площадку конструкций, не пропитанных в заводских условиях, последние
подвергаются поверхностной пропитке огнезащитным антисептирующим экологически чистым, однокомпонентным
составом  «триз» по ТУ 1526-002-50631171-2000 № ССПБ. RU. ОП.002.В 00691.
3.Мауэрлаты, кобылки и другие элементы крыши, соприкасающиеся с кирпичной кладкой и бетоном, изолируются от
кладки 2 cлоями рубероида.
4.Влажность древесины для элементов стропильной крыши должна быть не более 20%. Материалы должны
соответствовать СНиП II-25-80.
   Древесина стропил должна быть очищена от коры и сучьев. Пороки древесины, гниль, червоточина, трещины по
плоскостям скалывания не допускаются, особенно в местах соединений.
5.Для предохранения крыши от сноса ветром стропильные ноги (через одну)
крепят к наружным стенам скрутками из проволоки 2 d 4мм Вр-I,
привязываемыми к костылям (строительным ершам), заложенным в стену; мауэрлат кряпят к анкеру (гайками на
анкера), привязанного к арматуре, выходящей из антисейсмического пояса.
6.Все сопряжения стропил усиливаются металлическими креплениями - болтами, скобами и гвоздями.
   Гвозди для крепления деревянных элементов применять по ГОСТ 4028-63*.
При встречной забивке не следует пробивать через весь пакет насквозь;  при  сквозной пробивке концы гвоздей
следует загибать поперек волокон с
натяжением.
7. Для уменьшения свободного пролета стропильных ног устанавливают  подкосы, которые внизу опираются на лежень.
Стропильная нога может быть составной. Длина брусков обрешетки должна быть не менее трех метров
8.Обязательно устанавливать ригель(затяжка) для жесткости.
9.Обрешетка крепится к стропильным ногам гвоздями К 4,0х100.
10. При подборе стропил принято расчетное сопротивление R=150кг/см.
11. Размеры пролетов и элементов деревянных конструкций, крепежных металлических деталей даны в мм.
12. Сечения элементов стропил приведены по расчетному сечению в середине пролета.
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План кровли
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Общая площадь кровли -- 421 м2


