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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 

 
Общая информация 

 
Дата заполнения (число, месяц, год) 03.2021 

Адрес здания 
г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4921, 

д. 7, стр. 17 
Разработчик проекта ООО «ПСК СТРОЙСИЛА» 
Адрес и телефон разработчика - 
Шифр проекта 7-11-10.1-ЭЭ 
Назначение здания, серия Общественное, индивидуальный проект 
Этажность, количество секций 2 этажа 
Количество квартир - 
Расчетное количество жителей или служащих Число сотрудников - 33 

Число посетителей - 110 
Размещение в застройке Отдельно стоящее 
Конструктивное решение Наружные стены первого этажа - кладка из 

глиняного полнотелого кирпича на цементно-
песчаном растворе с утеплением 
минераловатными плитами и устройством 
сертифицированной навесной фасадной 
системы с воздушным зазором. Наружные 
стены второго этажа - сэндвич-панели, 
представляющие собой трехслойную 
конструкцию, состоящую из двух 
профилированных листов оцинкованной стали, 
между которыми расположен слой утеплителя 
из минеральной ваты. Цокольная часть 
наружных стен утепляется плитами 
экструдированного пенополистирола с 
облицовкой керамогранитными плитами на 
клеевом составе. 
Светопрозрачные конструкции - оконные 
блоки из поливинилхлоридных (первый этаж) и 
алюминиевых (второй этаж) профилей с 
заполнением двухкамерными стеклопакетами 
из стекла с твердым селективным покрытием. 
Двери наружные - металлические, утепленные. 
Покрытие - стальной профилированный настил 
по стальным фермам, балкам и прогонам с 
утеплением с утеплением минераловатными 
плитами плотностью 160кг/м³ минимальной 
толщиной 150(100+50)мм и кровельным 
покрытием из наплавляемых рулонных 
материалов. 
Полы первого этажа - по грунту, не 
утепленные. 

 
 
 
 
 


