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Извещатель пожарный дымовой точечный

Извещатель пожарный ручной

на плане

Условные обозначения

Наименование
Обозначение

на разрезе

              Общие указания по производству работ
1. Работы по прокладке кабелей и монтажу систем выполнять с соблюдением  правил
техники безопасности и правил ПУЭ, а также инструкции по монтажу ОКЛ.
2. Заземление электрооборудования выполнить в соответствии с ПУЭ.
3. При монтаже и наладке оборудования руководствоваться требованиям
СП484.1311500.2020, ПУЭ, а также технической документацией завода изготовителя.
4. Расположение оборудования и трассировку шлейфов уточнять по месту.
5. Нарезку кабеля и проводов производить после контрольных измерений.
6. Электрические схемы подключения оборудования приведены в технической
документации на оборудование.
7. При использовании подключения типа "петля" обеспечить контроль целостности
шлейфа до оконечного элемента.
8. Общие указания и условные обозначения смотреть на листе 2 "Общие данные" и на
листе 7 "Электрическая схема подключения".
9. Оборудование, приборы, материалы, монтажные изделия, кабельная продукция,
подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности должны
иметь сертификаты пожарной безопасности со сроками действия на весь период
проведения монтажных работ.
10. Величину добавочных резисторов подобрать с учетом сработки ШС по логической
схеме "И" (по двум извещателям).
11. Установку извещателей производить в соответствии с п. 6.6.16, 6.6.18
СП  484.1311500.2020 для тепловых извещателей.

Устройство контроля шлейфа

Оповещатель пожарный световой

Резервный блок питания

Оповещатель пожарный звуковой

Прибор приёмно-контрольный прибор
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Извещатель пожарный тепловой точечный

Преобразователь интерфейсов
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