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Дискретные сигналы

("сухой контакт")

"НЕИСПРАВНОСТЬ",

"ПОЖАР", "ПУСК" и 

"ТРЕВОГА"

на пульт ПЧ и ПЦН

Подключение шлейфов

пожарной, охранной

и технологической

сигнализации

+
U
2

3

Основной источник питания

Подключение 

оповещателей

и иного

противопожарного

или технологического

оборудования

РИП-ХХ

 исп.ХХ

РИП-ХХ

 исп.ХХ

"Сигнал-20М" вер. 2.0Х

Кх+ +
Кх -

Оповещатель

Подключение полярного оповещателя (исполнительного устройства)

к выходу прибора

Кх+ + + + +
Кх - - - - -

+ +
- -

4,7 кОм

Оповещатель 1 Оповещатель nОповещатель 2

Подключение нескольких полярных оповещателей (исполнительных

устройств) к одному выходу прибора

Rн

1
2

4,7 кОм

Кх+
Кх -

1N5400

Исполнительное устройство

Подключение неполярного оповещателя (исполнительного

устройства) к выходу прибора

Включение нормально-разомкнутых ("дымовых")

пожарных извещателей в ШС типа 1 ("Пожарный

дымовой двухпороговый"). Величина добавочного

резистора R для извещателей разных

производителей приведена в документации на

конкретный извещатель

4,7кОм

пожарные шлейфы

4,7кОм 8,2кОм

тепловой

дымовой

RR

ШСх +

ШСх -

Включение нормально-разомкнутых ("дымовых") и

нормально-замкнутых ("тепловых") пожарных

извещателей в ШС типа 2 ("Пожарный

комбинированный"), ручных пожарных извещателей

в ШС типа 16 ("Пожарный ручной"), а также УДП в

ШС типа 18 ("Пожарный пусковой").

R* = 0 для ДИП-3М, ДИП-3СУ, ДИП-У, 2100, 2151Е

(напряжение на сработавшем извещателе > 4В)

R* = 510 Ом для ИП-101А, ИПР513-3 и извещателей

с выходной цепью типа "сухой контакт" (напряжение

на сработавшем извещателе < 4В)

R*

ШСх +

4,7кОм

4,7кОм

Включение нормально-замкнутых ("тепловых")

пожарных извещателей в ШС типа 3 ("Пожарный

тепловой двухпороговый")

4,7кОм

ШСх -

Подключение ИПР 513-10

Подключение С2000-Ethernet

Склад со встроенными помещениями административного назначения

  по адресу:  г. Новосибирск,   ул. Дуси Ковальчук, д.1
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