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Содержание

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

Технические условия на подключение объекта капитального строительства к системам
теплоснабжения (исх. № 1026 от 22.06.2021г.), выданные АО "ЛОТЭК"

1.1 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

1.2 Ведомость прилагаемых документов.

1.3 Ведомость ссылочных документов

1.4-1.9 Общие указания
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание
1-1.12 Общие данные

2 План расположения оборудования

3 Принципиальная схема ИТП

4 Функциональная схема УУТЭ

5 Монтажная схема установки оборудования УУТЭ на Т1

6 Монтажная схема установки оборудования УУТЭ на Т2

7 Схема подключения внешних проводок

8 ШПК. Cхема электрическая принципиальная распределительной сети

9 Схема электрическая принципиальная подключения приборов

10 Внешний вид щита УУТЭ

11 Кабельный журнал

12 Монтажная схема установки термопреобразователей

13 Монтажная схема установки преобразователей давления и манометров

14 Общий вид УУТЭ

15-16 Схема пломбировки приборов учета
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Ведомость прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

06/2021-УУТЭ.ГР Расчет гидравлических потерь

06/2021-УУТЭ.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

Настроечная база данных тепловычислителя

Рекомендуемая форма журнала учета

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ
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Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N1034)

Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя. 17.03.2014 г. N99/пр.

ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства

(СПДС). Правила выполнения рабочей документации

СП 124.13330.2012 Тепловые сети

СП 41.101-95 Проектирование тепловых пунктов

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

ПУЭ, изд. 6, 7 Правила устройства электроустановок

В84.00-00.00-43 РЭ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВЗЛЕТ ТСРВ ИСПОЛНЕНИЕ

ТСРВ-043. Руководство по эксплуатации

В76.00-00.00-43 РЭ ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР ВЗЛЕТ ТСР-М ИСПОЛНЕНИЕ

ТСР-043. Руководство по эксплуатации

ШКСД.407212.006 РЭ
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М.
Руководство по эксплуатации

ШКСД.407212.006 ИМ
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М.
Инструкция по монтажу

В65.00-00.00 РЭ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЗЛЕТ ТПС.

Руководство по эксплуатации

КТЖЛ.406234.002-01 РЭ Датчики давления малогабаритные давления Корунд-Дx-001М

 Руководство по эксплуатации.

В87.00-00.00 РЭ
Преобразователь измерительный ВЗЛЕТ АС, адаптер сигналов
исполнение АССВ-030 (адаптер сотовой связи). Руководство по
эксплуатации

Формат A4



06/2021-УУТЭ
Лист

1.4
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

3. Характеристика системы теплоснабжения объекта:

№п/п Параметр Значение Ед. изм.

1 Источник теплоснабжения Котельная АО "ЛОТЭК"

2 Граница балансовой принадлежности ответвление в подвале

3 Схема подключения системы теплоснабжения зависимая

4 Система отопления двухтрубная

5 Система ГВС закрытая

6 Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление Qот 0,1988 Гкал/час

7 Расчетная тепловая нагрузка на ГВС Qгвсmax максимальная* 0,156 Гкал/час

9 Температурный график отопления Т1/Т2 110/70 гр.С

10 Температура холодной воды Тхв 5 гр.С

11 Располагаемый напор 1,87 м.в.ст.

12
Ду трубопровода отопления в предполагаемом месте установки
расходомеров 80 мм

13 Расход теплоносителя на систему отопления 4,97 т/ч

14 Расход теплоносителя на систему ГВС 5,2 т/ч

16
Суммарный расход теплоносителя, определенный по формуле
Gобщ=Gот+ Gгвс

10,17 т/ч

1.

2.

АО "Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области"
разработало настоящую рабочую документацию на монтаж узла учета в
проектируемом ИТП (См. рабочую документацию, шифр 06/2021-ИТП)

Основание для разработки:
- Технические условия на подключение объекта капитального строительства к
системам теплоснабжения (исх. № 1026 от 22.06.2021 года), выданные АО "ЛОТЭК"

Общие указания
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Выбор расходомеров УУТЭ
По исходным и рассчитанным расходам теплоносителя принимаем к установке на вводе системы
теплоснабжения два преобразователя расхода Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М (исп. ЭРСВ-440 ЛВ Ду40)
Расходомер  имеет следующие характеристики:

Выбор термопреобразователей отопления
В качестве термопреобразователей используется комплект термометров сопротивления ВЗЛЕТ ТПС,
имеющий следующие характеристики:
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№п/п Параметр Значение Ед. изм.

1 Номинальный диаметр 40 мм

2 Максимальный расход Gmax 45,2800 м3/ч

3 Переходный расход Gпер (2%) 0,9056 м3/ч

4  Давление в трубопроводе не более 2,5000 МПа

5 Рабочая температура -10 до 150 гр. С

6 Коэффициент Константа преобразования (имп./л)* 32 имп./литр

№п/п Параметр Значение Ед. изм.

1 Диапазон измерений 0-180 гр. С

2 НСХ Pt500

3 Максимальный измерительный ток 1 мА

4 Время термической реакции не более 10 сек.

5 Длина монтажной части 70 мм

6 Диапазон измеряемых разностей температур от 3 до 180

* согласно т.7 руководства по экспл. Часть II  ШКСД.407212.006 РЭ
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Выбор преобразователей давления. В качестве преобразователей давления используются преобразователи
давления Корунд-ДИ-001М-120-УХЛ3.1-IP65-0.5-1.6Мпа-42-1070-М1-КС-ГП. Обозначение означает, что
преобразователь, общепромышленного исполнения, использует в работе микропроцессорную компенсацию
погрешности во всем диапазоне рабочих температур  от минус 40 до плюс 80 0С имеет следующие характеристики:

Выбор тепловычислителя
В качестве тепловычислителя выбран «ВЗЛЕТ ТСРВ» исполнения ТСРВ-043, имеющий следующие характеристики:

Выбор теплосчетчика
В качестве теплосчетчика выбран ВЗЛЕТ ТСР-М исполнения ТСР-043, имеющий следующие характеристики:
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№п/п Параметр Значение Ед. изм.

1 Диапазон измерений 0-1,6 МПа

2 Выходной сигнал 4-20 мА

3 Напряжение питания датчиков 9-36, пост. ток В

4 Потребляемая мощность не более 1,0 ВА

5 Основная погрешность ±0,1%; ±0,25%;±0,5%;±1,0%

6 Электрическое подключение угловой разъем DIN43650 С

7 Механическое присоединение к процессу: М20х1,5

№п/п Параметр Значение Ед. изм.

1 Количество каналов измерения расхода до 6

2 Количество каналов измерения температуры до 5

3 Количество каналов измерения давления до 4

4 Количество контролируемых теплосистем 3

5 Диапазон измерения среднего объемного расхода от 0,01 до 1 000 000 м3/ч

6 Диапазон измерения температуры -50-180 гр. С

7
Диапазон измерения разности температур в подающем и
обратном трубопроводе 1-180 гр. С

8 Диапазон измерения давления, МПа 0,1-2,5 МПа

9 Напряжение питания постоянного тока, В 24 В

10 Средняя наработка на отказ 75000 ч

11 Средний срок службы, лет 12 лет

№п/п Параметр Значение Ед. изм.

1 Количество каналов измерения расхода до 6

2 Количество каналов измерения температуры до 5

3 Количество каналов измерения давления до 4

4 Количество контролируемых теплосистем 3

5 Диапазон измерения среднего объемного расхода от 0,01 до 3 000 м3/ч

6 Диапазон измерения температуры 0-180 гр. С

7
Диапазон измерения разности температур в подающем и
обратном трубопроводе от 3 до 175 гр. С

8 Диапазон измерения давления, МПа 0-2,5 МПа

9 Напряжение питания постоянного тока, В 24 В

10 Средняя наработка на отказ 75000 ч

11 Средний срок службы, лет 12 лет
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Конфигурация узла учета тепловой энергии

Организация учета потребленной тепловой энергии
Учет расхода потребленной тепловой энергии ведется по показаниям преобразователей расхода,
температуры и давления, установленных на подающем и обратном трубопроводах.

Учет общего количества тепловой энергии и теплоносителя, полученного потребителем:
Преобразователи расхода, температуры, давления установленные на подающем и обратном трубопроводах,
подключены к тепловычислителю по схеме А7 с алгоритмом вычисления тепловой энергии:

Qтс1=М1×(h1-h2):
где:
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Наименование Тип
Предел измерения Ед.

изм.

Место
установки
приборовнижний верхний

Теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-М ИСПОЛНЕНИЯ ТСР-043 в составе:

Тепловычислитель
1 шт.

«ВЗЛЕТ ТСРВ»
исполнения
ТСРВ-043

0 107 Гкал шкаф УУТ

Преобразователи
расхода – 2 шт.

ВЗЛЕТ ЭР мод.
Лайт М (исп.

ЭРСВ-440 ЛВ Ду40)
±2% 0,9056 45,2800 м3/ч

подающий и
обратный

трубопроводы

Термометр
сопротивления 1

комплект
ВЗЛЕТ ТПС 0,05+0,001Δt 0 180 гр.С

подающий и
обратный

трубопроводы

Преобразователи
давления – 2 шт.

Корунд-ДИ-001М
(4-20мА)

±0,5% 0 1,6000 Мпа
подающий и
обратный

трубопроводы

Qтс1 - потребленная тепловая энергия на нужды системы отопления(Гкал);

М1 - масса теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу системы отопления  (т);

m2 - масса теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу системы отопления (т);

h1 - энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу системы отопления (Гкал/т);

h2 - энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу системы отопления (Гкал/т);
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Ежегодно в начале отопительного сезона, абонент подает письменную заявку энергоснабжающей
организации для производства повторного допуска УУТЭ в эксплуатацию. При этом проверяется
соответствие УУТЭ настоящему проекту, и требованиям правил учета тепловой энергии и теплоносителя
и инструкций производителей средств измерений.

Учет тепловой энергии ведется приборным-рачетным методом.

    Ежегодно в начале отопительного сезона абонент вызывает представителя энергоснабжающей организации
для производства допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию. При этом проверяется соответствие
узла учета настоящему проекту, в том числе соответствие установленных значений настроечных параметров
ВЗЛЕТ ТСРВ согласованной базе данных тепловычислителя



Ежегодно в начале отопительного сезона, абонент подает письменную заявку энергоснабжающей
организации для производства повторного допуска УУТЭ в эксплуатацию. При этом проверяется
соответствие УУТЭ настоящему проекту, и требованиям правил учета тепловой энергии и теплоносителя

средств измерений.
Учет тепловой энергии ведется приборным-рачетным методом.

Назначение узла учета тепловой энергии

Узел учета тепловой энергии предназначен для:
 осуществления коммерческих расчетов абонента за потребленную тепловую энергию на систему

теплопотребления с теплоснабжающей организацией;
 контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и

 контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

 документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

На узле учета тепловой энергии в соответствии с п. п.95 «Правил учета тепловой энергии и
теплоносителя» (Москва 2013г.) определяются и регистрируются следующие параметры:

 время работы приборов узла учета;

 полученную тепловую энергию;
 объем и массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращаемого по
 объем и массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращаемого по

обратному трубопроводу за каждый час;

Тепловычислитель формирует и сохраняет в энергонезависимой памяти:
 часовые архивы глубиной 1440 записей;
 суточные архивы глубиной 186 записей;

 месячные архивы глубиной 48 записей.
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    Ежегодно в начале отопительного сезона абонент вызывает представителя энергоснабжающей организации
для производства допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию. При этом проверяется соответствие
узла учета настоящему проекту, в том числе соответствие установленных значений настроечных параметров
ВЗЛЕТ ТСРВ согласованной базе данных тепловычислителя

Формат A4



Кабели от датчиков до тепловычислителя вести по стенам и потолку. См. план расположения
оборудования.

Спецификация оборудования, изделий и материалов применяемого оборудования приведена в
прилагаемых документах.

Преобразователь расхода, принятый ОТК изготовителя, подлежит пломбированию. Место пломбирования
– винт защитной крышки блока преобразования. Преобразователь, принятый в эксплуатацию, подлежит

пломбированию навесной пломбой. Место пломбирования – шпилька (болт) монтажного комплекта и верхняя
крышка электронного преобразователя.

Преобразователь температуры подлежит пломбированию после введения узла учета в эксплуатацию.
Место пломбирования преобразователя температуры – отверстие на зажимной гайке и крышке
термопреобразователя.

Тепловычислитель может быть опломбирован только после пуска на интегрирование. После пуска на
интегрирование при снятой крышке монтажной части переключатель защиты переводят в положение ON
(состояние «опломбирован»), затем закрывают крышку и опломбировывают ее. В случае нарушения пломб
потребителем данные прибора не могут использоваться для расчетов. Даже если прибор используется для
технологического учета, он все равно должен быть переведен в состояние «опломбирован» после пуска на
счет, так как только в этом состоянии корректно обрабатываются перерывы в электропитании.

Диспетчеризация
Съем регистрируемых параметров и архивных данных из памяти тепловычислителя

производится с помощью компьютера с последующей распечаткой на принтере, а также дистанционно,
посредством передачи информации с помощью модема ВЗЛЕТ через сети мобильной связи на
компьютер диспетчера и сервер.

Антикоррозийная обработка
См. Лист Общих данных (2) рабочей документации , шифр 06/2021-ИТП.

Теплоизоляция трубопровод

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:
 СниП 41-02-2003. Тепловые сети. 2003г.

 СниП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 1998г.
 СниП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 1998г.
 СниП 3.05.03-85 Тепловые сети. 1998г.

 СниП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 1998г.
 СниП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 1998г.
 СниП 3.05.07-85 Системы автоматизации. 1998г.

 СП 41.101-95. Проектирование тепловых пунктов.1997г.

 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 2013г.
 Правила устройства электроустановок. 7-е изд., 2003г.

 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2003г.
 Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 2000г.

 ГОСТ 21.205-93 Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.

 ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

06/2021-УУТЭ
Лист

1.9
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат A4

См. Лист Общих данных (2) рабочей документации , шифр 06/2021-ИТП.



Ведомость учета тепловой энергии

Адрес абонента:
Вид абонента:

Номер договора:

за период с ____________ по _____________:

Модель теплосчетчика:
Модель тепловычислителя:

Номер схемы потребления:

Дата НС Р1, кгс
/см2

Р2, кгс
/см2

Р3, кгс
/см2

T1, °C T2, °C dT,°C T3, °C V1, м3 V2, м3 V3, м3 М1, т. М2, т. Мтс1,
т.

М3, т. Qтс1,
Гкал

Qтс2,
Гкал

Тнар,
ч.

Дата V1, м3 V2, м3 V3, м3 М1, т. М2, т. М3, т. Qтс1,
Гкал

Qтс2,
Гкал

06/2021-УУТЭ
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Тотальные (накопленные) значения

Формат A4



Расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды

Таблица заполняется после введения узла учета в эксплуатацию представителями монтажной или
эксплуатирующей организации.
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Дата Расход в летний период Расход в зимний период Примечания
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Форма отчетных ведомостей показаний приборов учета
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Примечание:
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1) За отметку 0,000 принята натурная отметка пола помещения ИТП.
2) Помещение ИТП  по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории Д.
3) Высота помещения ИТП 2,67 м.
4) Кабельные трассы внутри помещений проложить в гофрированной трубе с применением клипс для крепления к стенам и потолку
помещения.
5) Кабели проложить в соответствии с п. 2.1.56 и 2.1.57 «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)»
6)В соответствии с п. 6.1.36 «Правил технической эксплуатации тепловых энергосутановок» в помещении теплового павильона
должно быть предусмотрено электрическое освещение.
7)В соответствии с п 4.2 ГОСТ Р ЕН 1434-6-2011 «Теплосчетчики. Часть 6» Кабели сигнала не должны быть расположены рядом с
другими проводами, такими как кабели переменного тока, кабели низкого напряжения и кабели передачи информации, и должны
быть отдельно защищены. Расстояние между этими кабелями должно быть не менее 50 мм.
8)Предусмотреть съемную тепловую изоляцию  запорной арматуры. Место установки оборудования УУТЭ должно гарантировать
его эксплуатацию без возможных механических повреждений и прямого попадания воды.
9)Расстояние линий связи  от  щита УУТЭ до  преобразователей расхода  уточнить по месту.
10)Расстояние от щита УУТЭ до преобразователей температуры уточнить по месту.
11)Расстояние от щита УУТЭ до преобразователей давления  уточнить по месту.

Формат A3

06/2021-УУТЭ

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, пр.
Державина, кадастровый номер ЗУ 47:12:0101014:12

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Панкрушов

Узел учета тепловой энергии и
теплоносителя

Стадия Лист Листов
ГИП Гусев

Р 2 17

План расположения оборудования
Н. контр. Гусев

1

А

2

Б

Помещение ИТП

Шкаф УУТЭ(ШПК)

Т1
Ду-100

Т2
Ду-100

Т1, Т2
Ду-80

Т1, Т2
Ду-40

УУТЭ



Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат A3

06/2021-УУТЭ

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, пр.
Державина, кадастровый номер ЗУ 47:12:0101014:12

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Панкрушов

Узел учета тепловой энергии и
теплоносителя

Стадия Лист Листов
ГИП Гусев

Р 3 17

Принципиальная схема ИТП
Н. контр. Гусев

- Расходомер УУТЭ

- Клапан перепада
давления

- Кран шаровой

- Фильтр сетчатый

- Балансировочный клапан

- Регулирующий клапан

- Циркуляционный насос

- Датчик температуры;
датчик давления

- Воздушник;
спускник

- Предохранительный
клапан

- Манометр;
термометр

УУТЭ
ТСРВ-043

1а

2а

1б

2б
2в

1в

Примечание:
1. Пронумерованное оборудование соответствует спецификации;
2. Остальное оборудование учтено в рабочей документации "Тепломеханические решения теплового пункта", шифр

06/2021-ИТП";
3. Смотреть совместно с рабочей документацией "Тепломеханические решения теплового пункта", шифр

06/2021-ИТП".



Измерительный участок узла учета тепловой энергии

Подающий трубопровод

тепловых сетей

Т1
FТ1

TI

Обратный трубопровод

тепловых сетей

Т2
FТ2

TE2PI PT2 PI PI

Т2

2

TIPI PT1 PITE1
Т1

1б,2б 1а,2а 1в,2в 1,3,4,5,7,8 2,6

По
месту

Щит УУТЭ

Q, T, F, P
Q=(F,dT)

Тепловычислитель

0-
18

0°
С

0.
18

11
2-

45
.2

8 
м 

/ч
3

0-
16

 к
гс

/с
м2

0-
16
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Примечание:

- граница проектирования

Помещение ИТП
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06/2021-УУТЭ

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, пр.
Державина, кадастровый номер ЗУ 47:12:0101014:12

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Панкрушов

Узел учета тепловой энергии и
теплоносителя

Стадия Лист Листов
ГИП Гусев

Р 4 17

Функциональная схема УУТЭ
Н. контр. Гусев

PI

1а
1б 431в21

5 2в6 2б
2а

7 8



Подающий трубопровод

тепловых сетей

Примечания:
1. Установка электромагнитных расходомеров-счетчиков "ВЗНЕТ ЭР" поз. 2а, 3а выполняется с

использованием комплекта присоединительной арматуры "ВЗНЕТ КПА".
2. Монтаж присоединительной арматуры "ВЗНЕТ КПА" производить в соответствии с Инструкцией

по монтажу ШКСД.407212.006 ИМ и инструкцией по монтажу В21.07-00.00 ИМ «Комплект присоединительной
арматуры Взлет КПА».

3. Не пронумерованная арматура учтена в рабочей документации "Тепломеханические решения теплового
пункта", шифр 06/2021-ИТП". Смотреть совместно.
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Поз. Обозначение Обозначение Кол-во Примечание

1а
ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М (исп.

ЭРСВ-440 ЛВ )
Электромагнитный преобразователь расхода Ду40 1

2 ВЗЛЕТ КПА Комплект присоединительной арматуры 1

1б Взлет ТПС L-70мм Комплект термопреобразователей сопротивления платиновый 1

1в Корунд-ДИ-001М Преобразователь давления 1

Кран шаровый со спускным элементом ВР-ВР
М20х1,5-1/2",Тmax=150°C, PN30, Ду 15 1

Формат A3

06/2021-УУТЭ

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, пр.
Державина, кадастровый номер ЗУ 47:12:0101014:12

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Панкрушов

Узел учета тепловой энергии и
теплоносителя

Стадия Лист Листов
ГИП Гусев

Р 5 17

Монтажная схема установки оборудования
УУТЭ на Т1

Н. контр. Гусев

203120 12075 75

Т1
Ду100

Ду80

Ду40

Ду80

1в
2.1
2.2

1б
1а



Обратный трубопровод

тепловых сетей
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06/2021-УУТЭ

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, пр.
Державина, кадастровый номер ЗУ 47:12:0101014:12

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Панкрушов

Узел учета тепловой энергии и
теплоносителя

Стадия Лист Листов
ГИП Гусев

Р 6 17

Монтажная схема установки оборудования
УУТЭ на Т2

Н. контр. Гусев

Поз. Обозначение Обозначение Кол-во Примечание

2а
ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М (исп.

ЭРСВ-440 ЛВ )
Электромагнитный преобразователь расхода Ду40 1

2 ВЗЛЕТ КПА Комплект присоединительной арматуры 1

2б Взлет ТПС L-70мм Комплект термопреобразователей сопротивления платиновый 1

2в Корунд-ДИ-001М Преобразователь давления 1

Кран шаровый со спускным элементом ВР-ВР
М20х1,5-1/2",Тmax=150°C, PN30, Ду 15 1

Примечания:
1. Установка электромагнитных расходомеров-счетчиков "ВЗНЕТ ЭР" поз. 2а, 3а выполняется с

использованием комплекта присоединительной арматуры "ВЗНЕТ КПА".
2. Монтаж присоединительной арматуры "ВЗНЕТ КПА" производить в соответствии с Инструкцией

по монтажу ШКСД.407212.006 ИМ и инструкцией по монтажу В21.07-00.00 ИМ «Комплект присоединительной
арматуры Взлет КПА».

3. Не пронумерованная арматура учтена в рабочей документации "Тепломеханические решения теплового
пункта", шифр 06/2021-ИТП". Смотреть совместно.

203120 12075 75

Т2
Ду100

Ду80 Ду80

Ду40

2в
2.1
2.2

2а2б



Место отбора
импульса Система отопления

Теплосистема №1

Наименование
Параметра

Позиция 2б1а 2в 3б2а 3в
Температура

Подающий трубопровод

Расход Давление Температура

Обратный трубопровод

Расход Давление

Примечание:
1. Монтаж защитного заземления выполнить по ГОСТ 12.1.030.-81
2. Трубы ПВХ закрепляются в крепежных клипсах, установленных на стенах и несущих контструкциях на растоянии друг от
друга не более 50 см.

3. Трубы ПВХ гофрированные закрепляются на сальниковых вводах измерительных приборов при помощи монтажных стяжек.

4. Крепежные клипсы, монтажные коробки и ящик монтажный крепить к строительным конструкциям (стенам, потолку, колоннам)
при  помощи дюбелей с шурупам

5. Соединение линий связи выполнить в соответствие с СНИП 3.05.07-85.
6. Прокладку кабелей выполнить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
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От ВРУ
~220В
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ХТ1
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6-
1

6-
2

Ш
ВВ

П 
2х

0,
5 

 3
0м

М
КВ

ЭВ
 2

х0
,3

5 
30

м

Ш
ВВ

П 
2х

0,
5 

 3
0м

М
КВ

ЭВ
 4

х0
,2

 3
0м

М
КВ

ЭВ
 4

х0
,2

 3
0м

М
КВ

ЭВ
 2

х0
,3

5 
30

м

М
КВ

ЭВ
 2

х0
,3

5 
30

м

L N

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 3
0м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 3
0м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 3
0м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 3
0м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 3
0м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 3
0м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 10
м

7-
1

7-
2

7-
3

7-
4

8-
1

8-
2

5-
1

5-
2

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 0
,5

м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 0
,5

м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 0
,5

м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 0
,5

м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 0
,5

м

Тр
уб

а 
го

ф
р.

 d
20

 0
,5

м

N Наименование Кол. Примечание

1 Кабель NYM 3х1,5 10 м

2 Кабель малогабаритный МКВЭВ 2х0,35 120 м

3 Кабель малогабаритный МКВЭВ 4х0,2 60 м

4 Шнур ШВВП 2х0,5 60 м

5 Труба гофрированная ПВХ Dy20 193 м
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1. Соединение линий связи выполнить в соответствие с СНИП 3.05.07-85
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Шкаф питания
и коммутации

(ШПК)

N PEL

Х
ар

ак
т

ер
ис

т
ик

а
эл

ек
т

ро
пр

ие
мн

ик
а

Мощность, ВА(Вт)

Место установки

Напряжение, В

Тип

Позиция Тепловычислитель, А1

ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043

ШПК

Адаптер сигналов, А2

ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030

ШПК

6

=24

Сервисная розетка, XS1

РАр10-3-ОП

~220

не более 150

ШПК

~220 В/50 Гц

Ввод питания Блок питания, G2

HDR-15-24

ШПК

15

~220

4,0

=24

L N N N PE PE PE

А1

G1

А2

202

201

80
2

Блок питания, G1

HDR-15-24

ШПК

15

~220

Шина PE

PE:1 PE:2 PE:3 PE:14

-+

-
+

L

N

XS1

-+

QF2

1

2

80
3

QF3

1

2

80
4

QF4

1

2

80
1

QF1

1

2

Расходомер, 1а

ЭРСВ-440 ЛВ

=24

5

По месту

1 XT12 3 4 5 1 2 3 4 XT2XT2

NL PE2-
1

2-
2

6-
2

6-
1

не более 200 (в режиме наладки)
не более 25 (в рабочем режиме)

Позиция, Обозначение Наименование Кол. Примечание

G1, G2, G3 Источник вторичного питания 24В, 15Вт, HDR-15-24 3 MEAN WELL

QF1 Выключатель автоматический , ВА 47-29 1 IEK

1Р, 6А, характеристика С

QF2, QF3, QF4 Выключатель автоматический , ВА 47-29 3 IEK

1Р, 2А, характеристика С

XS1 Розетка с заземляющем контактом 1 IEK

РАр10-3-ОП, ~220В, 16А, DIN

-
+

N

L

-
+

N

L

G2 G3

Расходомер, 2а

ЭРСВ-440 ЛВ

=24

5

По месту
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Выход1-
Выход2+
Выход2-

+
-

Выход1+

Питание 
24В 

1
2

+24V
PRESS1

ХР10

3 GND

1
2

+24V
PRESS2

ХР11

3 GND

ТСРВ-043
Тепловычислитель

 + En
4-20мА

 + En
4-20мА

4-1
4-2

8-1
8-2

PULS1
GND

ХР6
1

2

Выход1-
Выход2+
Выход2-

+
-

Выход1+ PULS2
GND

ХР7
1

2

1-1
1-2

5-1
5-2

2-1
2-2

RXD
TXD

DB9(RS232)

CTS

EGND
RTS

2
3
5
7
8

GND
A/Data-

RS485

B/Data+

1
2
3

RXD
TXD
GND
RTS

АССВ-030
Адаптер сигналов

+

-

24В 

XS7

XP5

Расход поз.1а
Подающий трубопровод СО

201
202

205
206

Кабель в комплекте АССВ-030

+
-

203
204

XT2

1
2

XT2

3
4

A2

A1

6-1
6-2

1
2

РТ1А
LEAD1A

ХР1

3
4
5SHIELD1

РТ1B
LEAD1B

1
2

РТ2А
LEAD2A

ХР2

3
4
5SHIELD2

РТ2B
LEAD2B

3-1
3-2
3-3
3-4

2
4

3
1

7-1
7-2
7-3
7-4

2
4

3
1

Давление поз. 1в
Подающий трубопровод СО

Расход поз. 2а
Обратный трубопровод СО

Температура поз. 1б
Подающий трубопровод СО

ХР20

Давление поз. 2в
Обратный трубопровод СО

Температура поз. 2б
Обратный трубопровод СО

поз. 1

в схему электрическую
принципиальную

распределительной сети
ШПК

(лист 12)

в схему электрическую
принципиальную
распределительной сети
ШПК
(лист 12)

По месту Шкаф питания и коммутации (ШПК) По месту

SKI

"Пасс"

"Акт"

1234

Примечание:
J1 - контактная пара разрешения доступа к калибровочным параметрам (режим КАЛИБРОВКА)
J2 - контактная пара разрешения доступа к функциональным параметрам (режим СЕРВИС)
SK1/1-SK1/4 - переключатели режимов работы импульсных входов;
SK2-кнопка перезапуска прибора;
SK3/1, SK3/2 - резерв

2
3
4

1

SKI

SK2

"Сброс"
SK3

*Расположение контактных пар J1 и J2 на плате
модуля вычислителя. Соответствие комбинаций
наличия/отсутствия замыкания контактных пар и
режимов приведено  в табл.6, где "+" -наличие
замыкания контактной пары, а "-" - отсутствие
замыкания

Обозначение
режима

Контактная пара
Назначение режима

J1 J2
РАБОТА - - Эксплутационнй режим

СЕРВИС - +
Режим подготовки к

эксплуатации

НАСТРОЙКА + -
Режим юстировки

(калибровки) и поверки
Замыкание контактной пары J1 разрешает

модификацию калибровочных параметров, а контактной
пары J2 установочных параметров тепловычислителя

J1 J2
Контактная пары

J1 J2
Контактная пары

Значения весов импульсов  (коэффициентов
преобразования)  преобразователей расходов
выставляем в соответствии с таблицей №8
руководства по эксплуатации. Часть II
ШКСД.407212.006 РЭ

Позиция Наименование Кол. Примечание

ШПК
A1 Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 1 ВЗЛЕТ
A2 Адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030 1 ВЗЛЕТ

По месту

1а, 2а Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М 2 ВЗЛЕТ
исп. ЭРСВ-440 ЛВ Ду40

1б, 2б Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС 1 ВЗЛЕТ

L=70 мм (согласованная пара)

1в, 2в Датчик давления Корунд-ДИ-001М 1,6МПа (0-1,6МПа) 2 СТЭНЛИ
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4

500*

22
0*

Вид на внутренние плоскости (развернуто)

Нижняя плоскость (вид изнутри)

60*

13 отв. ∅28

* - размеры для справок.

1. Подключение приборов выполнить в соответствии со схемой распределительной сети (лист 12).
2. Выполнить маркировку проводников (кроме проводников заземления (РЕ)). Способ маркировки

определяется изготовителем.
3. Монтаж цепей интерфейса RS232 между тепловычислителем (поз. 5 (A1)) и адаптером сигналов

АССВ-030 (поз. 6 (А2)) выполнить кабелем, входящим  в комплект поставки адаптера.
4. На наружной поверхности двери щита (по середине)  разместить самоклеящиеся знаки

электробезопасности: "Осторожно! Высокое напряжение", "220В".

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

АДАПТЕР СИГНАЛОВ

ВЗЛЕТ АС

АС N ХХХХХХАССВ-030

Питание   -

GSM передатчик  -

Подключение к сети  -

Подключение к диспетчеру  -

Обмен с адаптером  -

Обмен с прибором  -QF
1

QF
2

QF
3

QF
4

А1

А2XS1

1

65
0*

500*220*

313629 10 11 5

8

7

12

14

боковая стенка задняя стенка

каналов измерения        расхода  3

температуры  3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед, кг Примечание

Стандартные изделия

1 Щит с монтажной панелью, 650х500х220, IP54 1 14 IEK

2 Кабель-канал перфорированный, 25х40 2м

3 Рейка монтажная, DIN, 35/7,5 1м

4 Сальниковый ввод, PG21, IP54 13

Прочие изделия

5 A1 Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 1 1 ВЗЛЕТ

6 A2 Адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС исп . АССВ -030 1 0,4 ВЗЛЕТ

(адаптер сотовой связи )

в комплекте с внешней антенной и кабелем N15

7 G1 Источник вторичного питания, HDR-15-24, 1 0,1 MEAN WELL

220/=24 В, 15 Вт

8 G2, G3 Источник вторичного питания, HDR-15-24, 2 0,1 MEAN WELL

220/=24 В, 15 Вт

9 QF1 Выключатель автоматический , ВА 47-29, 1Р, 6А, 1 0,1 IEK

характеристика С

10 QF2, QF3, QF4 Выключатель автоматический , ВА 47-29, 1Р, 2А, 3 0,3 IEK

характеристика С

11 XS1 Розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП, 1 0,1 IEK

220В, 16А, DIN

12 XT1, XT2 Клемма проходная 11 PHOENIX
CONTACT

13 Концевой стопор, 35-5 9 PHOENIX
CONTACT

14 Шина заземления PE, 12 групп 1 0,1

G3G2G1X
T1

X
T2
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Обозначение

Трасса Проходы через Кабель, провод

Начало Конец Обозначение
Диаметр по

стандарту, мм Длина,м Протяжной ящик №
по проекту Проложен

Марка Кол.,число и
сечение жил

Длина, м Марка Кол.,число и
сечение жил

Длина, м

К1 Датчик расхода подачи (поз . 1a) Тепловычислитель (поз.1) МКВЭВ 2х0,35 30

К2 Датчик расхода подачи (поз . 1a) Тепловычислитель (поз.1) ШВВП 2х0,5 30

К3 Датчик температуры подачи (поз . 1б) Тепловычислитель (поз.1) МКВЭВ 4х0,2 30

К4 Датчик давления подачи (поз. 1в) Тепловычислитель (поз.1) МКВЭВ 2х0,35 30

К5 Датчик расхода обратки (поз . 2a) Тепловычислитель (поз.1) МКВЭВ 2х0,35 30

К6 Датчик расхода обратки (поз. 2a) Тепловычислитель (поз.1) ШВВП 2х0,5 30

К7 Датчик температуры обратки (поз . 2б) Тепловычислитель (поз.1) МКВЭВ 4х0,2 30

К8 Датчик давления обратки (поз. 2в) Тепловычислитель (поз.1) МКВЭВ 2х0,35 30

С1 Щит УУТЭ Распред. устройство 220В NYM 3х1,5 10
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Таблица 1

Труба

ГОСТ 10704-91
Ду (мм)

80

Поз. Наименование

Длина монтажной части

термопреобразователя (мм)

70

Глубина погружения
преобразователя

в измеряемую среду
L(мм)

50

1б,2б

Гильза защитная для термопреобразователей ВЗЛЕТ ТПС

Бобышка прямая, сталь, длина 30 мм

Кол-во

1

2

2

Примечание

2б 3б

2б.1 3б.1

Отверстие для пломбировки

2б.2

Отверстие для пломбировки

3б.2

Установка термопреобразователя

на трубопровод Т1

Примечание:
1. Все размеры указаны для справки.
2. Резьбовое соединение между гильзой (поз. 2б.1, 3б.1) и бобышкой (поз.2б.2, 3б.2) уплотнить лентой ФУМ ТУ 6.05.1388.86
или паклей ГОСТ 16183.10-73 с суриком ГОСТ 8135-74
3. Непосредственно перед установкой термопреобразователя (поз. 2б,3б) в гильзу (поз. 2б.1, 3б.1) залить масло
в таком количестве, чтобы в него была погружена нижняя часть термопреобразователя на полную глубину.

Установка термопреобразователя

на трубопровод Т2

Ø

89
х3

,5

Ø

89
х3

,5

70

30

50

70

30

50
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Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС L=70мм

1б.1, 2б.1

1б.2, 2б.2
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1в 2в

2.5 2.5

2.6 2.6

Поз.

Подающий трубопровод
системы отопления

Обратный трубопровод
 системы отопления

1в,2в

2.2

2.1

Наименование

Корунд-ДИ-001М

Кран шаровый со спускным элементом ВР-ВР М20х1,5-1/2",Тmax=150°C,
PN30, Ду 15

Отвод под манометр ОС100н-02

Кол-во

1

1

1

Примечание

на одну врезку

на одну врезку

на одну врезку
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Схема пломбировки датчика давления

Пломба

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043

вид спереди

вид снизу

каналов измерения        расхода  3

температуры  3

Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М

вид сверху

вид спереди

При вводе в эксплуатацию приборов коммерческого учета тепловычислитель ВЗЛЕТ
ТСРВ,  расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР, термопреобразователи
ВЗЛЕТ ТПС и адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС следует опломбировать.

При выпуске из производства после поверки на плате модуля вычислителя ВЗЛЕТ
ТСРВ пломбируется колпачок, закрывающий контактную пару разрешения модификации
калибровочных параметров. После пуска счета и проверки правильности
функционирования тепловычислителя осуществляется пломбирование колпачка на плате
модуля, закрывающего контактную пару разрешения модификации функциональных
параметров тепловычислителя (ТВ). Для защиты от несанкционированного доступа при
транспортировке, хранении и эксплуатации может пломбироваться корпус ТВ.

После поверки расходомера пломбируется колпачок контактной пары J3
разрешения модификации калибровочных параметров. Также пломбируются винты
крепления защитной крышки модуля обработки пломбой завода-изготовителя. Колпачок
контактной пары разрешения модификации сервисных параметров J4 может быть
опломбирован после проведения пусконаладочных работ. Кроме того, для защиты от
несанкционированного доступа при транспортировке, хранении или эксплуатации может
быть опломбирована крышка измерительного блока.
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Адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030

вид снизу

вид спереди

Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС
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После завершения монтажа крышку термопреобразователя и гильзу,
установленную в трубопровод, также следует опломбировать.

Электронное устройство датчика давления размещено внутри корпуса и
опломбировано на предприятии-изготовителе.

Для защиты от несанкционированного доступа при хранении, транспортировке и
эксплуатации адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС может пломбироваться навесными пломбами
через проушины лицевой и задней частей корпуса адаптера.

Термопреобразователь

Отверстие для
пломбировки

Гильза

Бобышка

Трубопровод

Проволока для
пломбировки
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Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.

Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
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База настроечных параметров для тепловычислителя
Состав узла учета:
Теплосчетчик - ВЗЛЕТ ТСР-М исполнения ТСР-043
Тепловычислитель – «ВЗЛЕТ ТСРВ» исполнения ТСРВ-043

1. Системные настроечные параметры

Теплосистема Трубопровод Расход Температура Давление

ТС1
Тр1 – Т1 ВЗЛЕТ ЭРСВ-440 ЛВ Ду40 ВЗЛЕТ ТПС Корунд-ДИ-001М
Тр2 – Т2 ВЗЛЕТ ЭРСВ-440 ЛВ Ду40 ВЗЛЕТ ТПС Корунд-ДИ-001М

Индекс Обозначение Значение Ед. изм. Наименование параметра /комментарий
ТС1

1 Qтс1 = M1(h1 - h2) - Формула вычисления тепловой энергии в ТС1

2 Δtтс1 3 0С
Минимальная разность температур в подающем и обратном

трубопроводе ТС1

3 Кпр.тс1 1,04 - Коэффициент превышения расходов в обратном трубопроводе ТС1

4  НС1 ТС1 обр. Вкл. -
Включение проверки НС1 ТС1: принижение разности температур

(t1 - t2<dtтс1 и Gm1>0 и Gm2>0)

5  НС2ТС1  обр. откл. -
Включение проверки НС2 ТС1: превышение обратного расхода над

подающим (Gm2>Gm1 * Кпр.тс1)

6 НС3 ТС1  обр. Вкл. -
Включение проверки НС3 ТС1: превышение подающего расхода

(Gm1>Gm1.вм)

7 НС4 ТС1  обр. Вкл. -
Включение проверки НС4 ТС1: принижение подающего расхода

(Gm1<Gm1.нм)

Формат A4



Индекс Обозначение Значение Ед. изм. Наименование параметра /комментарий

Холодная вода
8 tхв значение дог. - Тип значения температуры на источнике холодной воды
9 tхв. договор. 5 0С Договорная температура на источнике холодной воды

Датчики
Расход

10 Вход 1 имп. использ. - Программное включение / отключение импульсного входа 1

11 Вход 1 пров. вкл. - Включение / отключение проверки импульсного входа 1

12 ПР1 Кр 32 имп/л Коэффициент преобразования ПР1

13 ПР1 Gv.вм 45,28* м³/ч Верхняя метрологическая граница расхода Gv1

14 При Gv1>Gv1.вм счет Т НС - Тип реакции при выполнении условия Gv1 > Gv1.вм

15 ПР1 Gv.нм 0,18112 м³/ч Нижняя метрологическая граница расхода Gv1

16 При Gv1<Gv1.нм считать Т
НС - Тип реакции при выполнении условия Gv1 < Gv1.нм

17 Вход 2 имп. использ. - Программное включение / отключение импульсного входа 2
18 Вход 2 пров. вкл. - Включение / отключение проверки импульсного входа 2
19 ПР2 Кр 32 имп/л Коэффициент преобразования ПР2
20 ПР2 Gv.вм 45,28* м³/ч Верхняя метрологическая граница расхода Gv2

21 При Gv2>Gv2.вм считать Т
НС - Тип реакции при выполнении условия Gv2 > Gv2.вм

22 ПР2 Gv.нм 0,18112 м³/ч Нижняя метрологическая граница расхода Gv2

23 При Gv2<Gv2.нм считать Т
НС - Тип реакции при выполнении условия Gv2 < Gv2.нм
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Индекс Обозначение Значение Ед. изм. Наименование параметра /комментарий

Температура

24 Вход ПТ1
использ. вода 0:180С - Назначение для входа ПТ1

25 ПТ1 тип Pt500/0,00385 - Номинальная статическая характеристика ПТ1

26 t1 при сбое Регистрация НС - Тип реакции при сбое измерений ПТ1

27 t1.договор. 110 °С Договорная температура t1

28 Вход ПТ2
использ. вода 0:180С - Назначение для входа ПТ2

29 ПТ2 тип Pt500/0,00385 - Номинальная статическая характеристика ПТ2
30 t2 при сбое Регистрация НС - Тип реакции при сбое измерений ПТ2
31 t2.договор. 70 °С Договорная температура t2

Давление

32 ПД1 использ. да - Программное включение / отключение входа ПД1

33 ПД1 диап.ток 4 - 20 мА Диапазон тока для ПД1

34 ПД1 Р Iмин 0 Давление для ПД1 при минимальном токе

35 ПД1 Р Iмакс 1,6000 Мпа Давление для ПД1 при максимальном токе

36 Р1 при сбое расчет по дог. - Тип реакции при сбое измерений ПД1

37 Р1.договор. 0,5090 Мпа Договорное давление для ПД1

38 ПД2 использ. да - Программное включение / отключение входа ПД2

39 ПД2 диап.ток 4 - 20 мА Диапазон тока для ПД2
40 ПД2 Р Iмин 0 Давление для ПД2 при минимальном токе

41 ПД2 Р Iмакс 1,6000 Мпа Давление для ПД2 при максимальном токе

42 Р2 при сбое расчет по дог. - Тип реакции при сбое измерений ПД2

43 Р2.дог(Р2.дог.з) 0,4900 Мпа Договорное давление для ПД2
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Индекс Обозначение Значение Ед.изм Наименование параметра /комментарий

44 ПД4 использ. нет Программное включение / отключение входа ПД4
Настройка сезонов  и договорные значения

45 ТС1 при ош. ст. расчет Значения в ТС1 при ошибке
46 Eтс1.дог (Eтс1.дог.з) 0,3548 Гкал/ч Договорное значение E в ТС1 без использ. сезонов/зимнее

47 Gm.тс1.дог (Gm.тс1.дог.з) 10,17 т/ч Договорное значение Gm в ТС1 без использ.
сезонов/зимнее

51 Gv1 при ош.изм. Gv1.дог - Значение Gv1 при ошибке измерений
52 Gv1.дог.з 10,17 м³/ч Договорное значение Gv1 без использ. сезонов/зимнее
53 Gv2 при ош.изм. Gv2.дог - Значение Gv2 при ошибке измерений
54 Gv2.дог.з 10,17 м³/ч Договорное значение Gv2 без использ. сезонов/зимнее
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База настроечных параметров тепловычислителя должна быть уточнена, откорректирована и
предоставлена в отделение энергосбыта энергоснабжающей организации перед сдачей узла учёта
тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию.

Составил ___________________________________/ Гусев /

Абонент ___________________________________/________________/

Индекс Обозначение Значение Ед.изм Наименование параметра /комментарий

Аппаратные настройки

-
SK1:

переключатель 1
В положении Off

(пассивный) -
Режим работы импульсного входа тепловычислителя
для ПР1 (SK1 расположен на коммутационной плате)

-
SK1:

переключатель 2
В положении Off

(пассивный) -
Режим работы импульсного входа тепловычислителя
для ПР2 (SK1 расположен на коммутационной плате)
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Позиция Наименование и техническая  характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Кол-во

Масса
едиинцы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Оборудование

А1 Вычислитель количества тепла ВЗЛЕТ ТСРВ исп.ТСРВ-043
ТУ 4218-084-44327050-2013 ЗАО «ВЗЛЕТ» шт. 1

1а,2a Электромагнитный преобразователь расхода Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ ЭР
мод. Лайт М

исп. ЭРСВ-440 ЛВ Ду25 ЗАО «ВЗЛЕТ» шт. 2

2 Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА СБЛ3.3-100/25/100 ЗАО «ВЗЛЕТ» шт. 2

2б,2б
Термометр платиновый технический разностных НСХ Pt500, схема
присоединения 4-х проводная, длина 70 мм ВЗЛЕТ ТПС ТУ-4211-065-44327050-00 ЗАО «ВЗЛЕТ» КОМПЛЕКТ 1

2б.1, 2б.1 Гильза защитная, длина 57 мм ЗАО «ВЗЛЕТ» шт. 2

2б.2,2б.2 Бобышка прямая, сталь, длина 30 мм ЗАО «ВЗЛЕТ» шт. 1

1в,2в Датчик давления 0-1,6 МПа; 4-20 мА; диапазон рабочих температур 0…+50 оС;
М20х1,5

Корунд-ДИ-001М-120-УХЛ3.1-IP65-0.5-1.6М
Па-42-1070-М1-КС-ГП ООО «Стэнли» шт. 2

настройка на
диапазон
0-1,6МПа

2.1 Отвод под манометр ОС100н-02 ООО «Стэнли» шт. 2

2.2
Кран шаровый со сп. элементом, латунь, ВР-ВР М20х1,5-1/2", Тmax=150°C,
PN30, Ду 15

ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030
ТУ 4217-056-4432050-2014 ООО «Стэнли» шт. 2

А2 Адаптер сигналов (адаптер сотовой связи) в комплекте с внешней антенной и
кабелем №15

ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030
ТУ 4217-056-4432050-2014 ООО «Стэнли» шт. 1

2.3 Программное обеспечение ВЗЛЕТ СП
ООО "Метер",

г.Санкт-Петербург шт. 1 или аналог

3. Щитовая продукция

QF1 Шкаф питания и коммутации (ШПК) в составе: 650х500х220 АО «Взлет» шт. 1

QF1 Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 6А хар. С ГК IEK, г. Москва шт. 1

QF2, QF3,
QF4

Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 2А хар. С ГК IEK, г. Москва шт. 3

G1, G2, G3 Блок питания ᵔᵕ220/=24В, 15 ВА HDR-15-24 MEAN WELL шт. 3

XS1 Розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП, ~220В, 16А, DIN ГК IEK, г. Москва шт. 1

Монтажный комплект ГК IEK, г. Москва к-т 1

Рейка монтажная, DIN, 35/7,5 м 1

G1, G2, G3 Сальниковый ввод, PG21, IP54 HDR-15-24 шт. 12

XT1,
XT2

Клемма проходная PHOENIX CONTACT шт. 11

Концевой стопор, 35-5 PHOENIX CONTACT шт. 9

Шина заземления PE, 12 групп шт. 1 0,1
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4. Кабельная продукция шт. 13

С1 Кабель NYM 3x1,5 мм2 ГК «Севкабель» м 10

K3 K7 Кабель МКВЭВ 4x0,2 мм2 ГК «Севкабель» м 60

К1К4K5K8 Кабель МКВЭВ 2x0,35 мм2 ГК «Севкабель» м 120 0,1

K2 K6 Шнур ШВВП 2x0,5 ГК «Севкабель» м 60

С1 5. Материалы для электромонтажа NYM 3x1,5 мм2 ГК «Севкабель» м 10

K1-К8, С1 Труба гофрированная ПВХ ø20 ГК «IEK» м 193

K2 K6 Кабель-канал перфорированный, 25х40 ШВВП 2x0,5 м 2,0000

Формат A3

*Остальная арматура учтена в рабочей документации "Тепломеханические решения теплового пункта", шифр
06/2021-ИТП". Смотреть совместно.
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