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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.1 

Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

03-015/2019-СП Состав проектной документации  

03-015/2019-ИОС1 Текстовая часть  

1 Общие  данные (начало).  

2 Общие  данные (окончание).  

3 Принципиальная схема питающей сети.  

4  Принципиальная схема распределительной сети ЩС1 .  

5  Принципиальная схема распределительной сети ЩС2(начало)  

5` Принципиальная схема распределительной сети ЩС2(окончание)  

6  Принципиальная схема распределительной сети ЩС3  

7  Принципиальная схема распределительной сети ЩС5  

8 План силового электрооборудования подвала  

9 План силового электрооборудования 1 этажа  

10 План первого этажа. Заземление ,уравнивание потенциалов  

11 План кровли  

12 Схема включения счетчика  

13 Уравнивание потенциалов. Схема соединений.  

14 Обогрев кровли  

1 – 6 ЭМ.СО Спецификация оборудования изделий и материалов   

1 ЭМ.ОЛ1 

Опросный лист на изготовление вводно-распределительных 
устройств ВРУ1-17-70, ВРУ-8-3Н-304-31УХЛ4 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

 
 
 

ЭМ1 
 

1 Общие данные.   

2 Принципиальная схема распределительной сети щита ЩС4  

3 Вентиляция. План силового электрооборудования 1-го. этажа.   

4 
Схема управления инженерным оборудованием при пожаре. Схема 
внешних соединений 

 

1 – 2 ЭМ1.СО Спецификация оборудования изделий и материалов   

 ЭО  

1 Общие данные(начало)  

2 Общие данные(окончание)  

3 
Схема электрическая принципиальная распределительных сетей 
щита ЩО 

 

4 
Схема электрическая принципиальная распределительных сетей 
щита ЩАО 

 

5 План групповых сетей освещения техподполья и подвала  

6 План сети электроосвещения 1 этажа  

7 План сети электроосвещения галереи  

8 План групповых сетей освещения чердака  

1 – 4 ЭО.СО Спецификация оборудования изделий и материалов   

 ЭН  

1 Общие данные  

2 План электрических сетей наружного освещения  

3 
Принципиальная схема сети наружного освещения. Условные 
обосначения. 

 

1 – 2 ЭН.СО Спецификация оборудования изделий и материалов   
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-
чание 

1 03-015/2019-ПЗ Раздел 1.Пояснительная записка  

2 03-015/2019-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

 

3 03-015/2019-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  

4 03-015/2019-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 

 

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений 

 

5.1 03-015/2019-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения.  

5.2 03-015/2019-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 03-015/2019-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 03-015/2019-ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха. Тепловые сети.  

 

5.5 03-015/2019-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи.  

5.6 03-015/2019-ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения 
Не 
тре-
буется 

5.7 03-015/2019-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения.  

6 03-015/2019-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7 03-015/2019-ПОД 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу, 
или демонтажу объектов капитального 
строительства 

Не 
тре-
буется 

8 03-015/2019-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

9 03-015/2019-МПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

10 03-015/2019-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 
 

10_1 03-015/2019-ЭНЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-
чание 

учета используемых энергетических ресурсов 

11  
Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства 
 

11.1 03-015/2019-ССР Книга 1. Сводный сметный расчёт  

11.2 03-015/2019-ОСМ,ЛСМ Книга 2-6. Объектные и локальные сметы  

12.2 03-015/2019-ТБЭО 
Требования к обеспечению безопасной эксплуа-
тации объекта капитального строительства. 

 

    

 

 
 
 

Заверение проектной организации 
 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 
 
 

ГИП                                                            А. Н. Бегунов 
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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данные разделы разработаны в соответствии с утвержденным заданием на         
проектирование и техническими условиями на подключение инженерных сетей. 

Перечень нормативных правовых актов и основных нормативных документов, 
примененных при разработке данных разделов: 

- Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

- технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ); 
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию (утверждено постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87); 
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 
- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные 
проводники уравнивания потенциалов»; 

- СП6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности»; 

- · СП 256.1325800.2016     "Электроустановки жилых и общественных зданий. 
Правила проектирования и монтажа"; 

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 
- СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; 
- СаНПиН 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по 

физической культуре и спорту»; 
- ПУЭ 6, 7; 
- РД 34.21.122-87 « Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 
- СО 153 34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных комплексов»; 
- Технический циркуляр Ассоциации Росэлектромонтаж  №6/2004 «О выполнении ос-

новной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание»; 
- Технический циркуляр Ассоциации Росэлектромонтаж  №11/2006 «О заземляющих 

электродах и заземляющих проводниках»; 
- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопо-

жарного режима в Российской Федерации». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Электроснабжение пристройки  к  детскому №3 п.Навля комбинированного вида  выполнено 

согласно тех.условий №13-14540/2020/ф/НАВ от 10.10.2019 .,выданных ООО "БрянскЭлек-

тро"..Наружные сети электроснабжения будут выполнены ООО «БрянскЭлектро».  

Потребная мощность Рр=49,7Вт.  Объект относится к потребителям II категории. 

Согласно тех.условий в проектируемом  ВРУ1-18-80УХЛ4  для учета электроэнергии  уста-

новлены: микропроцессорный счетчик  ПСЧ-4ТМ.05МК.16(01), кл.точн.1.0.(по активной 

энергии), по реактивной энергии и мощности-2.0, трансформаторного включения со сле-

дующими характеристиками: 

-хранение профиля нагрузки-не менее 45 дней и возможность считывания его по одному 

цифровому интерфейсу (стандарт ЕIА485) и по оптическому интерфейсу (стандарт IЕС1107); 

-класс точности по активной энергии и мощности-1.0(0,5S); 

-протоколирование и передача на верхний уровень следующих параметров: значения актив-

ной мощности с временем интегрирования от 1 до 30мин, фиксация даты и времени отклю-

чения и включения  фаз питающего напряжения по каждой фазе, значения частоты сети; 

-наличие одного цифрового выхода (ЕIА485) для подключения счетчика к устройству пере-

дачи данных;  

-наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени, точность хода 

не хуже  +2.0 секунды в сутки с внешней автоматической коррекцией, работающей в составе 

СЕВ. Трансформаторы тока Т-0.66  Iн.р.=100/5А-3шт,  коробка испытательная переходная 

(КИП)-1шт. 

       Размещенное в помещении электрощитовой оборудование состоит из вводной панели с 

АВР и распределительных панелей на которых размещена аппаратура коммутации и защиты. 

В электрощитовой установлено: 

      - вводное устройство, панель АВР (ВРУ 1-18-70УХЛ4); 

      - распределительные панели    ВРУ-8-3Н-304-3УХЛ4,  АЩ ЩС3(ЩРН-П-18 1Р41).. 

 Вводные и распределительные панели приняты стандартные одностороннего обслужи-

вания с установкой автоматических выключателей. Степень защиты ВРУ от прикосновения к 

токоведущим частям при закрытых дверях IP31 по ГОСТ 14254. 

 Отходящие линии распределительных и силовых распределительных щитов здания за-

щищаются автоматическими выключателями. 

Электроснабжение овощехранилища выполнено в разделе ЭН, также предусмотрен демон-

таж существующей опоры для подключения овощехранилища, учтенный в разделе ЭН.  Вы-
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нос  существующей опоры №3 с территории детсада  выполнен  ООО «БрянскЭлектро» со-

гласно писма №01-16865-Вх/ф-и от 09.10.2019г. 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

 Для питания здания применяется как радиальная, так и магистральная петлевая схема с 

двумя взаимнорезервируемыми кабельными линиями, с переключателями на вводе в здание. 

В случае выхода из строя одной питающей линии, питание электроприемников осуществля-

ется по другой линии. Питающие сети выполняются взаиморезервируемыми кабелями 

4. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ 

УСТАНОВЛЕННОЙ И РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ 

Основными электроприёмниками проектируемого объекта являются: светильники ра-

бочего и аварийного освещения, сети бытовых, силовых и компьютерных розеток, вентиля-

ционное оборудование, устройства пожарной и охранной сигнализации. Данные о электро-

приемниках приведены в прилагпемой таблице №5.1.1. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ   

 

Проектируемая схема электроснабжения соответствует II категории надежности элек-

троснабжения потребителей. 

В соответствии ПУЭ по степени надежности электроснабжения электроприёмники 

проектируемого здания делятся на электроприемники I и II категории. 

К электроприемникам I-ой категории относятся: 

- пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, оборудование противопожарной защиты; 

- охранная сигнализация; 

- аварийное освещение. 

Качество получаемой электроэнергии должно соответствовать нормам, регламенти-

руемым ГОСТ 32144-2013, с целью обеспечения электромагнитной совместимости электри-

ческой сети электроснабжающей организации и электрической сети потребителя. 



П
од
пи
сь

  и
  д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист

9 

 

03-015/2019-ИОС1 
Кол.уч. Изм. 

      

      

10 

 

6. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ 

КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ  

 

Питание электроприемников 1 категории выполняется отдельными линиями от само-

стоятельного щита, присоединенного к устройству автоматического отключения резер-

ва(АВР), подключенного к внешним питающим линиям до коммутационных аппаратов 

вводных устройств, что делает отключение остальных электроприемников независимым от 

отключения электроприемников 1 категории.     Согласно ГОСТ Р50571 в проекте принята 

система заземления типа TN-С-S, при которой распределительная сеть с глухозаземленной  

нейтралью  запроектирована с раздельным защитным проводником PE и нулевым рабочим 

проводником N. Питание потребителей от ВРУ осуществляется по магистральным и ради-

альным схемам, от распределительных силовых щитов — по радиальным схемам  

7. КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, 

УПРАВЛЕНИЕ,  АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ    

 Реактивная мощность подлежащая компенсации (с cosf 0.88 до 0,95) 

=26,0*К=26,0*0,25= 6,5кВар. Так как она менее 50кВар, то компенсация реактивной мощно-

сти не требуется 

 Размещенное в помещении электрощитовой оборудование состоит из вводной панели с 

АВР и распределительных панелей на которых размещена аппаратура коммутации и защиты 

В электрощитовой установлено: 

 - для потребителей 1 категории электроснабжения предусмотрено вводно - распредели-

тельное устройство, состоящее из распределительного щита (АЩ(ЩРН-П-18)ЩС-3 

 - для электроснабжения потребителей II категории распределительное устройство, со-

стоящие распределительной панели   ВРУ-8-3Н-304-31УХЛ4 

 Вводно-распределительные панели приняты стандартные одностороннего обслужива-

ния с установкой автоматических выключателей. Степень защиты ВРУ от прикосновения к 

токоведущим частям при закрытых дверях IP31 по ГОСТ 14254. 

 Отходящие линии вводно-распределительных и силовых распределительных щитов 

здания защищаются автоматическими выключателями. 
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 Коммерческий учет потребления электроэнергии приемниками проектируемого здания 

предусматривается в ВПУ счетчиком активной и реактивной энергии 380/220 типа ПСЧ-

4ТМ.05МК.16 класса точности 1.0 и 2.0 соответственно.  Для каждой группы потребителей 

предусматриваются отдельные распределительные щиты. 

 В качестве распределительных щитов приняты щиты распределительные ИЕК, соответ-

ствующие ГОСТ 32397-2013,  навесного исполнения, со степенью защиты, соответствующей 

условиям окружающей среды. 

 Для отключения вентсистем при пожаре в силовом щите ЩС4 установлен независимый 

расцепитель, связанный с прибором пожарной сигнализации. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

Для экономии электроэнергии предусмотрено: 

-применение однотарифных электронных счетчиков класса точности 1.0. 

-применение сдвоенных выключателей; 

- питающие и групповые сети рассчитаны на минимальные потери напряжения; 

- в качестве светильников приняты светильники с люминесцентными лампами с электрон-

ными ПРА; 

- равномерное распределение по фазам однофазных электрических нагрузок; 

 

9. СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ  

Трансформаторные объекты в данном проекте отсутствуют  

10. РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЯНОГО И РЕМОНТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА-ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Данные объекты в данном проекте отсутствуют 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ (ЗАНУЛЕНИЮ) И 

МОЛНИЕЗАЩИТЕ 

 Для безопасной эксплуатации сети электроснабжения проектом предусмотрено защит-

ное заземление (зануление) по системе TN-C-S. 

 Согласно требованиям ПУЭ (п. 1.7.50, 1.7.51) проектом предусматривается защита от 

прямого и косвенного прикосновения, которая обеспечивается применением основной, 

двойной и усиленной изоляции, автоматическим отключением питания, устройством защит-

ного заземления, уравниванием потенциалов, применением пониженного напряжения. Про-

ектом применены кабели с двойной и усиленной изоляцией. 

Для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания используются автоматические 

выключатели, установленные в распределительных групповых   щитках, а также дифферен-

циальные автоматические выключатели, имеющие защиту от токов утечки и от перенапря-

жений (У30). Применение автоматических выключателей и УЗО обеспечивает нормируемое 

ПУЭ время отключения питания (п.1.7.79). УЗО используются для групповых линий, пи-

тающих штепсельные розетки.  

 На вводе в здание предусматривается выполнить систему уравнивания потенциалов пу-

тем объединения следующих проводящих частей: защитный проводник питающей линии, 

заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю, металлические 

части каркаса здания, металлические части централизованных систем вентиляции и конди-

ционирования. Система уравнивания потенциалов в проектируемом здании выполняется в 

соответствии с ПУЭ, пункт 1.7.82. .         В соответствии с СО 153-34.21.122 сооружение от-

носится по устройству молниезащиты к обычным объектам и подлежит защите от прямых 

ударов молнии и от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) метал-

лическим коммуникациям.       В качестве молниеприемника используется молниеприемная 

сетка из круглой стали d=8мм с шагом не более 12х12м.  В качестве токоотводов использует-

ся круглая сталь d=10мм.  Токоотводы от молниеприемной сетки следует располагать не 

ближе чем в 3 м от входов в местах, не доступных для прикосновения людей и не реже чем 

через 25 м по периметру здания.   Выступающие над крышей металлические элементы (тру-

бы, шахты, вентиляционные устройства) присоединить к   молниеприемной сетке. В качестве 

заземлителей используется наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов   

(Ст40х5мм), проложенных по периметру у здания в земле, на отметке-0,5 м от уровня земли 

на расстоянии 1м от фундамента  здания и вертикальных электродов L=3м (Сталь круглая 

ф18мм). Все соединения арматуры с молниеприемниками и заземлителями выполнить свар-

кой.      Заземляющее устройство присоединяется стальной полосой 40х5 к главным зазем-
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ляющим шинам (ГЗШ). В качестве ГЗШ используется установленный рядом с ВРУ ящик с 

медной шиной.  

12. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ, КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

АРМАТУРЫ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Распределительные и групповые сети внутри здания в соответствии со стандартом 

ГОСТ 31565-2012 выполняются огнестойким, не распространяющим горение, с пониженным 

дымовыделением многожильным кабелем с медными жилами марки ВВГ-Пнг(А)- LsLТх 

расчетного сечения. Для электроприемников первой категории надежности электроснабже-

ния магистральные сети внутри здания выполняются огнестойким, не распространяющим 

горение, с пониженным дымовыделением, с термическим барьером из слюдосодержащей 

ленты, с медными жилами марки ВВГнг-FRLsLТх  расчетного сечения. 

Распределительные сети от ВРУ к силовым щитам и щитам освещения и к трехфаз-

ным силовым электроприемникам выполняется пятижильным кабелем (3Р+N+РЕ), для од-

нофазных электроприемников – трехжильным кабелем (1Р+N+РЕ) по кабельным конструк-

циям, по строительным конструкциям с группой горючести Г1, в трубах (для электропрово-

док трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности, в штрабах стен и пере-

крытий, за подвесными потолками, открыто по стенам и потолку. 

 Сечения распределительных линий выбраны по допустимой длительной токовой на-

грузке и проверены на допустимую потерю напряжения, с уточнением по допустимой потере 

напряжения и с проверкой надежности срабатывания защитных аппаратов при однофазном 

замыкании на землю. 

Тип светильников, их количество выбраны в зависимости от уровня нормируемой ос-

вещенности, назначения помещений, характера среды в них и указаны на планах.  Освеще-

ние выполнено светильниками: 

- с люминесцентными лампами типа ЛБ. 

Высота установки от уровня чистого пола: 

 -  щитков(низ) - не менее 1,5м; 

- ящиков трансформаторных понижающих- 1,2м;  

- выключателей и розеток в помещениях с постоянным пребыванием детей  - 1,8м; 

- в остальных помещениях: розетки - 0,8м, выключатели - 1,5м. 

Групповые и распределительные щитки установлены в электрощитовой. 
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13. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

 Проектом предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное)дежурное и ремонт-

ное освещение. Напряжение на лампах 220В. Ремонтное освещение на напряжение 12В пре-

дусмотрено в помещениях электрощитовой и венткамере.  

 Величины освещенности приняты по СП 52.13330 – 2016 и указаны на планах.  

. Рабочее освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Для ремонт-

ного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с понижающим с трансформатором 

220/12В.  

 Аварийное (эвакуационное) предусмотрено для освещения путей эвакуации в помеще-

ниях, по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации, в зоне каж-

дого изменения направления маршрута, при пересечении проходов и коридоров. Эвакуаци-

онное освещение больших площадей (антипаническое освещение) предусматривается в 

больших помещениях площадью более 60 м2 при обеспечении условий для безопасного под-

хода к путям эвакуации. Минимальная освещенность эвакуационного освещения больших 

площадей должна быть не менее 0,5 лк на всей свободной площади пола, за исключением 

полосы 0,5 м по периметру помещения. 

  Резервное освещение предусмотрено в помещениях электрощитовых, ИТП.  

Световых указателей "Выход" применены со встроенной аккумуляторной батареей на время 

работы 3 часа, при пропадании напряжения 220В.  

В нормальном режиме светоуказатели подключены к сети аварийного освещения. 

При срабатывании прибора пожарной сигнализации проектом предусмотрено автоматиче-

ское включение световых указателей "Выход".  

 Управление рабочим и аварийным освещением местное - выключателями, расположен-

ными у входных дверей помещений.  

 

 

14. ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Резервный источник не предусматривается. 
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15. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Резервирование электроэнергии не предусмотрено. 

16. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Собственник объекта должен обеспечить эксплуатацию электроустановок в 

соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» 

(ПТЭП) и «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

(ПОТ) — Правил безопасности. 

Перед вводом электроустановки в эксплуатацию должны быть подготовлены условия 

для надежной и безопасной эксплуатации. 

Обслуживание и ремонт электроустановок производится персоналом (электромонтерами, 
имеющими не ниже III квалификационной группы по электробезопасности) специализиро-
ванных организаций, имеющих лицензию на право выполнения данных работ, либо электро-
снабжающей организацией по договору. Допуск оперативно-ремонтного персонала к ремон-
ту и обслуживанию электроустановок производится в соответствии с ПЭЭП и ПОТ ответст-
венным за электрохозяйство. Все электрооборудование и питающие кабели 0,4 кВ находятся 
на балансе и обслуживании потребителя. 
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Приложение таблица 5.1.1

Исходные данные Расчетные величины Эффективное число
ЭП**

nэ=(Рн)2/n

Коэффициент
расчетной 
нагрузки
Кр

Расчетная мощность Расчетный ток, А
по заданию технологов по справочным данным КиРн КиРнtg n активная, кВт

Рр=КрКиРн
реактивная,

квар**
Qp=1,1КиРнtg

при nэ10;
Qp=КиРнtg

при nэ>10

полная, кВА
Наименование ЭП Кол.

 ЭП,
 шт.*
n

Номинальная
(установленная)
мощность, кВт*

коэффициент
использования

Ки

коэффициент
реактивной
мощности

одного ЭП
рн

общая 
Рн=nрн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. ЩС1

1.1.Музыкальный 
центр 3 0,25 0,75
1.2.Электросушите
ль для рук) 1 1,2 1,2
1.3  Б.облучатель 
(48) 2 0,06 0,12
1.4 Шкаф 
ШРН(теплые полы 3 0,2 0,6

1.5Хол.бытовой 1 0,2 0,2
1.6. Печь СВЧ 1 1,05 1,05
1.7   Стерилизатор 2 0,65 1,3

Всего 5,22 0,8 4,2 7,0

1. ЩС2
1.1.Музыкальный 
центр 2 0,25 0,5
1.2  Б.облучатель 
(48) 2 0,06 0,12
1.4 Шкаф 
ШРН(теплые полы 2 0,2 0,4
1,5Насос 
дренажрный 1 0,38 0,38

1.6Насос  Гном 1 0,38 0,38

1.7Водонагрева
тель 4 2,0 8,0

1,8Подъемник 1 0,55
Всего 10,33 0,7 7,2 12,1

3. ЩС3
ЩАО (ЩРН-3-
100/18Н) 1 2,9 2,9
Прибор 
пож.сигн(Сигнал-
20М) 1 0,05 0,05
Шкаф управления 1 0,18 0,18



Я5411-1874

Всего 2,9 1 2,9 4,8

 4.ЩС4
Вентсистема В8 1 0,014 0,014

Вентсистема В2 1 0,014 0,014
Вентсистема В4 1 0,014 0,014
Вентсистема В6 1 0,014 0,014

Шкаф 
сушильный 4 2,0 8,0

Всего 8,06 0,74 6,0 10,0

5. Щ0

Всего 7,04 0,9 6,3 10,5

            6.ЩАО

Всего 2,32 1 2,32 3,9

7.ЩУНО 5,75 1 5,3 8,8
8.Обогрев крыши 19,4

8.ЩС5

8.1Водонагреват
ель 4 2,5 10

Всего 10 0,7 7,0 11,7

Итого 68,7

Расчетную нагрузку питающих линий и вводов в рабочем и аварийном режимах при совместном питании силовых электроприемников и освещения Рр, кВт,
следует определить по формуле

Рр=К*(Рр.о.+Рр.с.+К1*Рр.х.) 
              Где К-коэффициент, учитывающий несовпадения расчетных максимов нагрузок силовых электроприемников, принимаемый по таблице   7.11 СП

256.1325800.2016)
К1-коэффициент, зависящий от отношения расчетной нагрузки освещения к нагрузке холодильного оборудования (у нас хололодильного оборудования нет)
       Рр=    К*(Рр.о.+Рр.с.) =0,85(Росв.+Рсил.)=0,85(Росв.+Рсил.)=0,85(14,34+44,17)=0,85х58,51=49,7кВт
 компенсация реактивной мощности не требуется, так как расчетная нагрузка меньше 50кВар ( п.7.3.2 СП256.1325800.2016 ).
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