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Наименование

Общие данные

Общие данные

Общие данные

Фасады 1-10, А-Д

Фасады 10-1, Д-А

Кладочный план на отм. 0,000

Кладочный и отделочный план на отм. +3,750

Отделочный план

План кровли

Разрез 1-1, разрез 2-2

Ведомость отделки помещений. Экспликация полов

Схемы элементов заполнения оконных и наружных дверных проемов

Раскладка стеновых сэндвич-панелей в осях 1-10, 10-1

Раскладка стеновых сэндвич-панелей в осях А-Г, Г-А

Спецификация элементов к схеме раскладки стеновых сэндвич-панелей

Ограждения

Лестница П1-2

Узел 1

Узел 2

Узлы 3, 4

Узлы 5, 6

Узeл 7

Примечание

Обозначение Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Наименование

Ссылочные документы

Стеновые сэндвич-панелиТУ 2584-001-78099611-2007

Двери металлические противопожарныеГОСТ 57327-2016

Блоки дверные деревянные и комбинированныеГОСТ 475-2016

Блоки дверные из алюминиевых сплавовГОСТ 23747-2015

ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные

ГОСТ 30673-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.
Технические условияй

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта - АРВедомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие архитектурные решения

Конструкции железобетонные

Конструкции металлические

Водоснабжение и канализация

Архитектурные решения

Силовое электрооборудование, электроосвещение

Пожарная сигнализация

Сети связи

Система видеонаблюдения

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Технологические решения
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Общие указания

1. Основные нормируемые условия для проектирования объекта:
- уровень ответственности здания - нормальный (II);
- степень огнестойкости здания - II;
- класс функциональной пожарной опасности:
- Ф1.3 многоквартирные жилые дома;
- Ф4.3 здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций,
информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков,
контор, офисов;
- Ф5.2 - Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания
и ремонта;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;
- климатический район строительства - 1В;
- расчетная температура наибольшей холодной пятидневки - минус 370C;
- расчетный вес снегового покрова - IV район (2,4 кПа/м2).;
- нормативная ветровая нагрузка - III район (0,38 кПа/м2);
- сейсмичность района строительства - до 6 баллов;
- надежность электроснабжения - I, II категории;
- глубина сезонного промерзания грунтов - 2,63 м;
- зона влажности - сухая.

2. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого (жилого) этажа здания,
что соответствует абсолютной отметке 142,95/

3. Основные нормативные документы, использованные при проектировании:
- Федеральный закон №191-ФЗ "Градостроительный кодекс";
- Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2009 г.  Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности ;
- Федеральный закон №384-Ф3 от 23 декабря 2009 г.  Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон №261-ФЗ от 11 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ  О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения .
- «Правила землепользования и застройки города Новосибирска»
- Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска  (Постановление

мэра №6920 от 31.12.2010 г).
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов  (новая редакция);
- Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта
- СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений ;
- СНиП 31-06-2012 (актуализированная редакция СНиП 31-05-2003, СНиП 31-06-2009)

 Общественные здания и сооружения ;
- СП 1.13130.2009...11.13130.2009 Своды правил (системы противопожарной защиты);
- ГОСТ 12.1.004-91*  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ;
- СП 59.13330.2012  Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

(актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- СП 35-101-2001  Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для

маломобильных групп населения. Общие положения ;
- СП 31-102-99  Требования доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов и других маломобильных посетителей ;
- ВСН 62-91*  Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и
маломобильных групп населения ;

- МДС 35-2.2000  Рекомендации по проектированию окружающей среды,
зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения , выпуск 2  Градостроительные требования ;
- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
посетителям"
- СП 17.13330.2011  Кровли  (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*);
- СП 20.13330.2011  Нагрузки и воздействия  (актуализированная редакция
СНиП II-26-76);
- СП 29.13330.2011  Полы  (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88);
- СП 12.13130.2009  Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности
- СП 131.13330.2012  Строительная климатология  (СНиП 23-01-99*);
- СП 50.13330.2012  Тепловая защита зданий  (актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003);
- СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
- СП 52.13330.2011  Естественное и искусственное освещение  (актуализированная
редакция СНиП 23-05-95)*;
- СП 23-102-2003 "Естественное освещение жилых и общественных зданий"
- ПУЭ  Правила устройства электроустановок
- ППБ 01-03  Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
- СТО 36554501-006-2006  Стандарт организации. Правила по обеспечению огнестойкости и
огнесохранности железобетонных конструкций"
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума" (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003);
- СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования"
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
- СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий.

4. В случае выявления непредвиденных работ и решений при выполнении работ по
чертежам данной марки, подрядчик обязан поставить в известность представителя
технического надзора заказчика и уведомить проектную организацию - разработчика проекта.
Для контроля качества строительно-монтажных работ при строительстве генподрядчиком
следует предоставить акты на скрытые работы, в том числе:
- устройство гидроизоляции фундаментов;
- кирпичная кладка стен по этажам; армирование кладки; установка перемычек;
- устройство деформационных швов;
- антикоррозионная обработка металлических деталей;
- установка оконных и дверных блоков; укладка подоконных блоков;
- устройство основания под полы; устройство полов.

Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011
"Организация строительства" (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

5. Проект разработан для производства работ в летних условиях.
Все работы должны выполняться по согласованному с Заказчиком и утвержденному проекту
производства работ.
При выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время необходимо
выполнять требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-
03-2001, СНиП 12-04-2002 "Техника безопасности в строительстве", СНиП II-22-81
"Каменные и армокаменные конструкции". Все работы должны выполняться по
согласованному с Заказчиком и утвержденному проекту производства работ.
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6. На планах, разрезах и сечениях не указаны размеры, относящиеся к конструктивным
элементам здания.

7. Площади помещений даны по графическому изображению с учетом оштукатуренных
поверхностей.

8. Конструктивная схема здания - металлический каркас.
Внутренние стены лестничной клетки запроектированы толщиной 250 мм и перего-родки

толщиной 120 мм выполнены из простого глиняного кирпича пластического фор-мования Кр-р по
250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ530-2012, на цементно-песчаном рас-творе М50 по ГОСТ 28013-
98. Кирпичная кладка армируется сетками ø5 с ячейкой 5х5 см через 4 ряда, арматура Вр-I по
ГОСТ 6727-80. Выполнить зазор 35 мм между перекрытием и перегородками и стенами

Кирпичную кладку выполнять с учетом требований Серии 2.230-1. Выпуск 5.

9 Кирпичные стены и перегородки оштукатурить цементно-песчанным раствором М100.
Толщину штукатурки принять - 10мм. В местах стыковки кирпичных стен и железобетонных

конструкций кладку вести с зазором под штукатурку, для обеспечения ровной поверхности стены
с отделкой, без перепадов (см. планы этажей).

10 В  кладке  кирпичных  стен и  перегородок над  проемами и  отверстиями шириной  до 500
мм проложить полосовую сталь 6х40 мм по ГОСТ 103-2006 (не менее 2 шт. на проем) с
заведением  на  опору  минимум  200  мм.  Отверстия  размером  менее  200х200 мм, а также до
200 мм в диаметре выполняются по месту, согласно привязке, данной в чертежах инженерных
коммуникаций, и под контролем организаций, выполняющих их прокладку.

         11  Кирпичную кладку выполнять в соответствии с положениями СП 15.13330.2012, в том
числе при производстве работ в зимнее время. Кирпичную кладку выполнять в соответствии с
положениями СП 70.13330.2012, в том числе пп. 9.1.9 и 9.1.10.

12 Металлические изделия (фахверки, детали крепления перегородок и т.п.) защитить от огня
штукатуркой по сетке слоем не менее 30 мм. Оштукатуренные поверхности должны быть
ровными.

13 Все  металлические  элементы  креплений  стен,  перегородок   и  перемычек  должны
быть  очищены  от  ржавчины  и  загрязнений,  и  окрашены  пентафталевой  эмалью  ПФ-115
(ГОСТ 6465-76) за два раза по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) за 2 раза общим слоем не менее 60
мкм.

14 Сварку металлических изделий производить электродами типа Э-42 ГОСТ 9467-75.
Контроль качества их изготовления следует выполнять согласно требованиям ГОСТ 5264-80 и
СНиП 3.03.01-87. Сварные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

15 После устройства инженерных коммуникаций все отверстия зачеканить
асбестоцементным раствором для обеспечения нормируемого предела огнестойкости.

16 Ограждения лестничной клетки выполнить металлическими с учетом техничесих
требований и рекомендаций изложенных в ГОСТ 25772-83. Высота поручней лестничных маршей
должна быть в пределах 0,85 - 0,92 м. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы
поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ограждения монтировать
механическим способом при помощи распорных дюбелей. Ограждения поставляются готовыми
изделиеми по отдельному дизайн-проекту. Изготовление элементов ограждений, а также их
монтаж выполняет фирма-изготовитель по договору с заказчиком. Внешний вид готового изделия
дополнительно согласовать с фирмой-разработчиком данного проекта и Заказчиком.

17 Габаритные размеры дверей даны по размерам проемов с учетом монтажных
зазоров 30 мм с каждой стороны.

18 В кирпичной кладке дверные блоки крепить распорными дюбелями.

19 Двери техничеких помещений, а также лестничной клетки выполненные  в
противопожарном исполении приняты по ГОСТ 57327.

Площадь остекления дверей должна составлять не более 25% от общей площади
двери, стекло применять армированное (возможно с армирующей пленкой).

Двери должны соответствовать указанному пределу огнестойкости, быть
оборудованы уплотнителями контура в притворах, закрывателями (доводчиками),
замками.

Перед оформлением заказа на поставку дверных блоков в противопожарном
исполнении принятые решения согласовать с проектной организацией и Заказчиком
проекта.

20 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов и лестничной
клетки не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри
без ключа.

Лестничная клетка должна иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с
уплотнением в притворах.

21 Все двери  комплектуются доводчиками в антивандальном исполнении с
противосъемным крепежом.

Двери должны соответствовать указанному пределу огнестойкости, быть
оборудованы уплотнителями контура в притворах, закрывателями (доводчиками),
замками. Перед оформлением заказа на поставку дверных блоков в противопожарном
исполнении принятые решения согласовать с проектной организацией и Заказчиком
проекта

22 Устройство чистого пола выполнить после завершения работ смежных разделов.

23 После прокладки инженерных коммуникаций в перекрытиях пространство вокруг
них зачеканить цементно-песчаным раствором на всю толщину перекрытия.

24 Водоприемные лотки кровли и воронки  необходимо устанавливать в соответствии
с технологией фирмы-изготовителя с применением всех необходимых комплектующих
элементов и обеспечением надежной герметизации.

25 Решения по внутренней отделке помещений и устройству полов смотреть данный
комплект чертежей.

26 Остальные указания см. на чертежах
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2,000

7,600

9,085

11,094

3,300

4,300

4,800

7,600

11,094

45 900

-0,015
0,200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 175 6 000 6 000 6 000 5 175 4 650 4 650 4 650 3 600

ГБ ВА

9,085

11,094

0,200

0,900

2,100

2,900
3,300

4,300

-0,015

6 000 6 000 6 000

0,900

2,900
2,100

4,800

6,800

№ п/п Наименование
элемента фасада

Наименование материала отделки
Наименование и
номер эталонов

цвета

Образец
колера Примечание

1

2

3

4

5

6

Стена наружная Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z RAL 1015

Стена наружная Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z RAL 2012

Стена наружная Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z RAL 9006

Цоколь Отделка плиткой из керамогранита серый

Покрытие кровли
Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП
кровля RAL 1015

Водосточная система
Оцинкованная сталь с полимерным
покрытием RAL 9006

7 Кральца
Плитка из натурального камня
термообраболтанная по ГОСТ 9480-89 серый

8 Облицовка козырька Эмаль ПФ-115 RAL 9006

9 Окна
Оконные блоки из профиля ПВХ с
двухкамерным стеклопакетом, окрашенные
атмосферостойкими порошковыми красками
в заводских условиях

RAL 7024

10 Двери RAL 7024
Дверные блоки из профиля ПВХ со
стеклянным заполнением, окрашенные
атмосферостойкими порошковыми красками
в заводских условиях

Ведомость отделки фасадов

1 2 3

5

4

66

9

9

10

1 2

3

5

47

8

9

Фасад 1-10

Фасад А-Д



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Фасады 10-1, Д-А

3П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

3 600 4 650 4 650 4 650 5 175 6 000 6 000 6 000 5 175

0,200

2,000

7,600

9,085

11,094

3,300

4,300

4,800

7,600

9,085

11,094

2,100

0,900

2,900

0,200

12345678910

Г БВ А

11,094

0,200

9,085

6 000 6 000 6 000

0,900

2,100

1. Ведомость отделки фасадов см. лист 2.

Фасад 10-1

Фасад Д-А

12 3

5

4

66

9

9

1 23

5

4

7

9



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Кладочный план на отм. 0,000

4П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

Марка,
поз.

ПР-1

ПР-2

ПР-3

Схема сечения

2ПБ13-1

+2,100

2ПБ10-1

+2,100

2ПБ17-2

+2,100

Кол-во

12

4

1

Марка,
поз.

ПР-4

ПР-5

ПР-6

Схема сечения

2ПБ17-2

+2,100

2ПБ19-3

+2,100

2ПБ22-3

+2,100

Кол-во

1

2

1

Марка,
поз.

ПР-1

ПР-2

ПР-3

ПР-4

ПР-5

ПР-6

Обозначение

Серия 1.038.1-1 в.1

Серия 1.038.1-1 в.1

Серия 1.038.1-1 в.1

Серия 1.038.1-1 в.1

Серия 1.038.1-1 в.1

Серия 1.038.1-1 в.1

Наименование

2ПБ13-1

2ПБ13-1

2ПБ17-2

2ПБ17-2

2ПБ19-3

2ПБ22-3

Кол-
во

12

4

1

2

2

1

Масса,
кг

Примечани
е

Поз.

С1.2

С1.2

Серия или ГОСТ

212-21-АР.У

212-21-АР.У

Наименование

Сетка 4С
(5ВрI50)/(5ВрI50)
для стен 120 мм

Сетка 4С
(5ВрI50)/(5ВрI50)
для стен 250 мм

Кол-
во

567

29

Масса Примечание

ОК-3

2 340 x 5 540

ОК-1

3 540 x 5 540

ОК-1

3 540 x 5 540

ОК-1

3 540 x 5 540

ОК-7

1 140 x 1 940

4н

О
К
-
7

1 
14

0
 x

 1
 9

4
0

О
К
-
7

1 
14

0
 x

 1
 9

4
0

3
н

10
н

7
н

ОК-2

3 540 x 5 540

ОК-2

3 540 x 5 540

ОК-2

3 540 x 5 540

ОК-4

2 340 x 5 540

ОК-7

1 140 x 1 940

ОК-7

1 140 x 1 940

О
К
-
8

1 
14

0
 x

 1
 1
4
0

11
н

4
9

10

6

5

3

5

36

7

7

10
3 ОК-вн

1 340 x 1 140

6 4

1

1

11

4

3

1 6 7 10

А

Б

Г

985432

В

6

7

2
 7

2
0

12
0

2
 6

0
0

12
0

2
 1
8
0

12
0

2
 2

8
0

12
0

2
 2

4
0

12
0

2
 6

5
0

12
0

2
 6

10

1 
8
9
0

12
0

7
10

120 4 500 120 7 975 120 4 805 150

1 700
120

1 760 1202 210
120

2 170

15
0

2
 0

9
0

12
0

2
 3

9
0 12
0

1 
14

0

12
0

1 
7
6
0

12
0

2
 2

8
0

13
0

13
0

7
8
0 780

120 4 495 120 4 340 120 3 520 120 1 980 120 2 705

3
 0

2
0

2
 1
6
0

12
0

3
 5

8
0

12
0

2
 5

6
0

12
0

2
 8

7
0

2
5
0

6
 2

2
0

1 950

130

13
0

1 040

130

120 2 140

120

2 610 120 1 760 120 3 305

1 
4
8
0

12
0600

4
 1
6
0

12
0

3
 3

7
0

12
0

4
 2

5
0

12
0

4
 4

8
0

12
0

3
 1
4
0

9
9
0

120 5 190 120 6 580 120 2 085 250 3 175

1 760

120 2 380

120

2 125 120 2 480 120

1 
8
9
0

12
01 
8
4
0

12
0

1 
0
4
0

13
0

2
6
0

2
6
0

130 260

260

120 4 625 120

6
 0

0
0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

18
 0

0
0

5 175 6 000 6 000 6 000 5 175 4 650 4 650 4 650 3 600

45 900

Труба
водосточная

Лестница П1-2

ОГР-001

ОГР-002

0,000

0,000

E
I3
0

142,95

-0,014

-0,164

-0,050

-0,250

ПР-1.3

-0,014 -0,314

-0,314

ПР-1

ПР-1

ПР-1

ПР-1

П
Р
-
1

П
Р
-
1

ПР-1

П
Р
-
2

П
Р
-
2

ПР-1

ПР-1

П
Р
-
1

ПР-1

П
Р
-
2

ПР-2

П
Р
-
1ПР-3

П
Р
-
4

П
Р
-
5

П
Р
-
6

121

102

101

103

104

105

122

123

124

125
120

114

126

107

108

111

112

109

116

106

115

117

118

1

1

2 2

Труба
водосточная

ОГР-003

Ведомость перемычек 1 этажСпецификация элементов перемычек 1 этаж

Спецификация элементов армирования 1 этаж

Ведомость объемов материалов

№ п.п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Стеновые сэндвич-панели толщиной 150 мм

2 Кровельные сэндвич-панели толщиной 200 мм 904,40м2

966,95м2

3

Отделка цоколя - штукатурка цементно-песчаная
по армирующей сетке

29,78м24

Утепление пола 1 этажа по периметру -
пенополистирол толщиной 100 мм

145,20м25

Отмостка из бетона В7,5 толщиной 100-150 мм,
армированная сеткой 4ВрI-100/4ВрI-100

145,20м26

Внутренние перегородки из кирпича Кр-р по
250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ530-2012 толщиной 120 мм 509,13м27

65,88м2Внутренние перегородки из кирпича Кр-р по
250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ530-2012 толщиной 250 мм8

Стеновые сэндвич-панели толщиной 100 мм
(перекрытия помещений антресоли) 44,38м2

1. Общие указания по заполнению дверных проемов, армированию кирпичных смтен и
перегородок, а также к ограждениям лестничных клеток см. лл. 1.2-1.4.
2. Данный лист смотреть совместно с отделочным планом этажа (см. лист 6).
3. Узлы крепления перегородок см. кмоплект чертежей 212-21-КР.



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Кладочный и отделочный план на отм.
+3,750

5П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

ОК-3

2 340 x 5 540

ОК-1

3 540 x 5 540

ОК-1

3 540 x 5 540

ОК-1

3 540 x 5 540

ОК-6

2 990 x 2 740

ОК-6

2 990 x 2 740

4н

ОК-2

3 540 x 5 540

ОК-2

3 540 x 5 540

ОК-2

3 540 x 5 540

ОК-4

2 340 x 5 540

ОК-6

2 990 x 2 740

ОК-6

2 990 x 2 740

ОК-6

2 990 x 2 740

О
К
-
7

1 
14

0
 x

 1
 9

4
0

7

9

4

1 6 7 10

А

Б

Г

985432

В

1 050 12 000 1 000

5 175 6 000 6 000 6 000 5 175 4 650 4 650 4 650 3 600

45 900

6
 0

0
0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

18
 0

0
0

9
 0

0
0

1 
0
0
0

12
 0

0
0

5
 0

0
0

1

1

2 2

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Ограждение

Лестница П1-2

+3,750

Второй свет

EI30

i=1,5°

2

6

7

ПР-4

П
Р
-
1

ПР-6

6

201

202

203

204

Марка,
поз.

ПР-1

ПР-4

ПР-6

Схема сечения

2ПБ13-1

+5,850

2ПБ17-2

+5,850

2ПБ22-3

+5,850

Кол-во

1

1

1

Марка,
поз.

ПР-1

ПР-4

ПР-6

Обозначение

Серия 1.038.1-1 в.1

Серия 1.038.1-1 в.1

Серия 1.038.1-1 в.1

Наименование

2ПБ13-1

2ПБ17-2

2ПБ22-3

Кол-
во

1

2

1

Масса,
кг

Примечани
е

Поз.

С1.2

С1.2

Серия или ГОСТ

212-21-АР.У

212-21-АР.У

Наименование

Сетка 4С
(4ВрI50)/(4ВрI50)
для стен 120 мм

Сетка 4С
(4ВрI50)/(4ВрI50)
для стен 250 мм

Кол-
во

58

34

Масса Примечание

Марка,
поз.

4

4н

7

9

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

Обозначение

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Наименование

ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070х860

ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, Псп, М3, У3 -
2070х840

ДПВ Г Бпр Дп Л Р 2070х1290

 ДПС 020 2070х1740 EI30

ОП А2 3540х5540 с оцин. сливом и
подоконником
ОП А2 3540х5540 с оцин. сливом и
подоконником
ОП А2 2340х5540 с оцин. сливом и
подоконником
ОП А2 2340х5540 с оцин. сливом и
подоконником
ОП А2 2990х2740 с оцин. сливом и
подоконником
ОП А2 1140х1940 с оцин. сливом и
подоконником

Колич
ество

1

1

1

1

3

3

1

1

5

1

Масса,
кг

Примеча
ние

Размеры
Блока

860×2 070

840×2 070

1 290×2 070

1 740×2 070

3 540×5 540

3 540×5 540

2 340×5 540

2 340×5 540

2 990×2 740

1 140×1 940

Ведомость перемычек 2 этаж
Спецификация элементов перемычек 2 этаж

Спецификация элементов армирования 2 этаж

Спецификация элементов 2 этажа



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Отделочный план

6П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

ОК-3

2 340 x 5 540

ОК-1

3 540 x 5 540

ОК-1

3 540 x 5 540

ОК-1

3 540 x 5 540

ОК-7

1 140 x 1 940

4н

О
К
-
7

1 
14

0
 x

 1
 9

4
0

О
К
-
7

1 
14

0
 x

 1
 9

4
0

3
н

10
н

7
н

ОК-2

3 540 x 5 540

ОК-2

3 540 x 5 540

ОК-2

3 540 x 5 540

ОК-4

2 340 x 5 540

ОК-7

1 140 x 1 940

ОК-7

1 140 x 1 940

О
К
-
8

1 
14

0
 x

 1
 1
4
0

11
н

4
9

10

6

5

3

5

36

7

7

10
3 ОК-вн

1 340 x 1 140

6 4

1

1

11

4

3

1 6 7 10

А

Б

Г

985432

В

6

7

5 175 6 000 6 000 6 000 5 175 4 650 4 650 4 650 3 600

45 900

18
 0

0
0

1 
5
0
0

15
 0

0
0

1 
5
0
0

1 760 25 000 1 480

1 
10

6

1 366

8
 5

3
0

6
 0

15

250
1 000

250

Труба
водосточная

Лестница П1-2

ОГР-001

ОГР-002

0,000

0,000

E
I3
0

142,95

-0,014

-0,164

-0,050

-0,250

ПР-1.3

1

3

3

3

3 3 3

3
3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

4.1

5

5

-0,014 -0,314

-0,314

3

3

121

102

101

103

104

105

122

123

124

125
120

114

126

107

108

111

112

109

116

106

115

117

118

1

1

2 2

Труба
водосточная

ОГР-003

Номер
пом-ия

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

Наименование

Тамбур

Вестибюль

Кабинет администратора

Тамбур

Гардероб

Универсальный санузел

Раздевальная для  МГН

Сан.узел для  МГН

Раздевальная мужская на 20 человек

Душевая мужская

Санузел мужской

Площадь,
м2

6,76

43,32

8,34

5,72

11,82

5,15

11,04

5,56

32,29

12,81

8,15

Кат.
пом.

Номер
пом-ия

114

115

116

117

118

122

123

124

125

Наименование

Душевая женская

Комната уборочного инвентаря

Медицинский кабинет

Тренерская

Сан.узел

Электрощитовая

ИТП

Лестничная клетка

Раздевальная женская на 20 человек

Площадь,
м2

12,53

4,59

16,94

12,02

3,94

8,21

10,03

19,21

31,31

269,74 м²

Кат.
пом.

В4

В4

Г

Марка,
поз.

1

3

3

3н

4

4н

5

6

7

7н

9

10

10н

11н

ОК-7

ОК-8

ОК-вн

П1-2

Обозначение

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

по серии 1.450.3-7.97 выпуск 0

Наименование

ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070х740

ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070х860

ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070х860

ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, Псп, М3, У3 -
2070х840

ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070х860

ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, Псп, М3, У3 -
2070х840

ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070х940

ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070х940

ДПВ Г Бпр Дп Л Р 2070х1290

ДПН О П Дп Л Р 2070х1290

 ДПС 020 2070х1740 EI30

ДПВ Г Бпр Дп Пр Р 2070х1440

ДПН О П Ф Дп Пр Р 2870х1440

ДСН, А, Дп, Прг, Н, Псп, М3, У3 -
2070х1440
ОП А2 1140х1940 с оцин. сливом и
подоконником
ОП А2 1140х1140 с оцин. сливом и
подоконником

1340х1140 с подоконником

Лестница металлическая

Колич
ество

4

1

3

1

3

1

2

3

2

1

1

2

1

1

5

1

1

1

Масса,
кг

Примеча
ние

Экспликация помещений 1 этажа копия 1

Спецификация элементов 1 этажа

1. Общие указания по заполнению дверных проемов, армированию кирпичных смтен и
перегородок, а также к ограждениям лестничных клеток см. лл. 1.2-1.4.
2. Данный лист смотреть совместно с кладочным планом этажа (см. лист 5.
3. Ведомость проемов, ведомость перемычек, спецификацию элементов армирования,
спецификацию перемычек см. лист 5 данного комплекта чертежей.
4. Ведомость отделки помещений см. лист 8 данного комплекта чертежей. Экспликацию полов
см. лист 9 данного комплекта чертежей.
5. Сантехнические трапы см. комплект 212-21-ВК.
6. Схемы элементов заполнения оконных проемов см. лист 10  данного комплекта чертежей.
7. Размеры элементов заполнения оконных и дверных проемов даны по графическому
изображению с учетом монтажных зазоров 30 мм с каждой стороны.



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

План кровли

7П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

1 6 7 10

А

Б

Г

985432

В

1

1

2 2

5 175 6 000 6 000 6 000 5 175 4 650 4 650 4 650 3 600

45 900

6
 0

0
0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

18
 0

0
0

3
0
0

9
 1
5
0

9
 1
5
0

3
0
0

300 46 200 300

10,894

8,885

Желоб водосточный

Желоб водосточный

Контур наружных стен
Ограждение h=600 мм
со снегозадержателем

Ограждение h=600 мм
со снегозадержателем

Лестница П1-2

i=
12
°(
2
0
%
)

i=
12
°(
2
0
%
)

i=1,5°

Спецификация элементов

Марка,
поз.

Наименование Кол-во Приме-
чание

1 п.м.92,4

Масса,
кг

Обозначение

Лотки водосборные

2 шт.6Трубы водосточные, L=8,8 м

3 Ограждение кровельное со
снегозадержателем

п.м.92,4



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Разрез 1-1, разрез 2-2

8П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

Г Б АВ

3

18 000

11,094

9,085

0,000

3,000

3,750

0,000

1,800

3,750

7,450
7,650

1 2001 200

6 000 6 000 6 000

Металлические прогоны

Сэндвич-панель кровельная
(с минераловатным утеплителем)  - 200 мм

Металлический каркас

Сэндвич-панель (с минераловатным
утеплителем)               - 150 мм

Пеноплэкс-40 (на глубину балки) -100 мм

Штукатурка цементно-песчаная
по армирующей сетке -30 мм

Основание - ж.б. фундаментная балка

Обмазочная гидроизоляция

Металлические прогоны с пределом
огнестойкости REI90

Противопожарное перекрытие из
сэндвич-панелей (с минераловатным
утеплителем) с пределом
огнестойкости REI90         - 100 мм

Металлические прогоны

Противопожарное перекрытие из
сэндвич-панелей (с минераловатным
утеплителем) с пределом
огнестойкости REI90         - 100 мм

Пеноплэкс Фундамент - 100 ммПеноплэкс Фундамент - 100 мм

Спортивное покрытие "LG"     - 5 мм

i=12°(
20%) i=12°(20%)

Клей п/у "Изопур" по грунтовке "Форбо 050"

Ж.б. перекрытие (см. чертежи марки КЖ)

Выравнивающая стяжка из ЦПР М150 - 50 мм

Самовыравнивающийся наливной пол
ВОЛМА-Нивелир Экспресс - 5 мм

Подвесной потолок

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

5

45 900

0,000

3,000

3,750

4,950

2,100

7,450

5 175 6 000 6 000 6 000 5 175 4 650 4 650 4 650 3 600

3,300

4,300

1 2001 200

Металлические прогоны

Сэндвич-панель (с минераловатным
утеплителем)  - 200 мм

Клей п/у "Изопур" по грунтовке "Форбо 050"

Спортивное покрытие "LG"     - 5 мм

Ж.б. перекрытие (см. чертежи марки КЖ)

Выравнивающая стяжка из ЦПР М150 -50 мм

Самовыравнивающийся наливной пол
ВОЛМА-Нивелир Экспресс - 5 мм

Металлический каркас

Сэндвич-панель
(с минераловатным
утеплителем)        -150 мм

Пеноплэкс-40
(на глубину балки)  - 100 мм

Штукатурка
цементно-песчаная
по армирующей сетке -30 мм

Ж.б. фундаментная балка

Обмазочная гидроизоляция

Клей "Форбо 425"

Спортивное покрытие Таркетт - 12 мм

Ж.б. основание (см. чертежи марки КЖ)

Грунтовка "Форбо 050"

Самовыравнивающийся финишный пол
"ВОЛМА-Нивелир Экспресс"      - 5 мм

Металлические прогоны с пределом
огнестойкости REI90

Ограждение

Подвесной потолок

Пеноплэкс Фундамент - 100 ммПеноплэкс Фундамент - 100 мм

Противопожарное перекрытие из
сэндвич-панелей (с минераловатным
утеплителем) с пределом
огнестойкости REI90         - 100 мм

R 13820

Разрез 2-2

Разрез 1-1



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Ведомость отделки помещений.
Экспликация полов

9П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола или тип пола
по серии

Данные элементов пола (наименование ,
толщина, основание и др .)

Площадь
м2

121 - спортивное ПВХ покрытиеТаркетт - 12 мм;
- клей «Форбо 425» - 3 мм;
- грунтовка «Форбо 050»;
- самовыравнивающийся финишный пол
«ВОЛМА-Нивелир Экспресс» - 5 мм (2,54
куб.м);
- стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная сеткой 4ВрI-100/4ВрI-100
- 36 мм;
- ж.б. основание (см. раздел КЖ)

202

Экспликация полов

507,931

- спорт покрытие LG - 5мм;
- клей «Форбо 425» - 3 мм;
- самовыравнивающийся финишный пол
«ВОЛМА-Нивелир Экспресс» - 5 мм;
- стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная сеткой 4ВрI-100/4ВрI
-47 мм;
- ж.б. плита перекрытия.

- керамогранит - 8 мм
- высокопрочный водостойкий клей «ПРОФИКС
Универсал» - 2 мм
- стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная сеткой 4ВрI-100/4ВрI-100
- 30 мм
- Гидроизол 2 слоя - 2 мм
- Праймер на основе гидроизола
- ж.б. основание (см. раздел КЖ)

276,66

61,64

2

3

- линолеум на теплоизолирующей основе -3мм;
- клей «Форбо 425»  - 3 мм;
- грунтовка «Форбо 050»;
- стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная сеткой 4ВрI-100/4ВрI-100-
50 мм
- ж.б. основание (см. раздел КЖ)

4

- линолеум коммерческий «Таркетт» - 3 мм;
- клей «Форбо 425» - 3 мм;
- грунтовка «Форбо 050»;
- стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная сеткой 4ВрI-100/4ВрI-100-
50 мм
- ж.б. основание (см. раздел КЖ)

12,704.1

- керамогранит - 8 мм
- высокопрочный водостойкий клей «ПРОФИКС
Универсал» - 2 мм
- стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная сеткой 4ВрI-100/4ВрI-100-
46 мм
- ж.б. основание (см. раздел КЖ)

93,255

123,76

- линолеум на теплоизолирующей основе - 3
мм;
- клей «Форбо 425» - 3 мм;
- грунтовка «Форбо 050»;
- стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная сеткой 4ВрI-100/4ВрI-100-
54 мм;
- ж.б. плита перекрытия.

6

- керамогранит - 8 мм;
- высокопрочный водостойкий клей «ПРОФИКС
Универсал» - 2 мм;
- конструкция лестничной площадки/марша

16,437

19,73

106, 108, 111,
112, 114, 115,
118, 126

103, 105, 107,
109, 116, 117,
125

120

101, 102, 104,
122, 123, 124

203, 204

201

Cанузлы,
КУИ
(106, 108, 112,
115, 118, 126)

Наименование
или номер
помещения Потолок

Площадь,
м2 Стены

Вид отделки помещения

Примечание

Ведомость отделки помещений

173,86

Площадь,
м2

- обеспыливание;
- грунтование;
- штукатурка улучшенная типа
Ceresic CT29;
- цементный клей;
- керамическая плитка.

Душевые
(111, 114)

- обеспыливание;
- грунтование;
- штукатурка улучшенная типа
Ceresic CT29;
- гидроизоляция типа Ceresit
CR65 в 2 слоя на всю высоту;
- цементный клей;
- керамическая плитка.

89,39

101-105, 107,
109, 116, 117,
119-125

- обеспыливание;
- грунтование;
- штукатурка улучшенная типа
Ceresic CT29;
- грунтование;э
- шпатлевка улучшенная
полимерная универсальная;
- двухслойное грунтование;
- двухслоыная окраска ВД-АК.

628,51- подвесной потолок типа
"Armstrong"

- подвесной потолок типа
"Armstrong"

- подвесной потолок типа
"Armstrong" на подсистеме
Prelude 24 CR TLX с
заполнением водосточкими
плитами типа
"Ceramaguard"

25,34

27,29

217,11



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Схемы элементов заполнения оконных
и наружных дверных проемов

10П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

Марка, поз. 7н 10н ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-8

Наименование ДПН О П Дп Л Р
2070х1290

ДПН О П Ф Дп Пр Р
2870х1440

ОП А2 3540х5540 с оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 3540х5540 с оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 2340х5540 с оцин.
сливом и подоконником

ОП А2 2340х5540 с оцин.
сливом и подоконником

ОП А2 2990х2740 с оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 1140х1940 с
оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 1140х1140 с
оцин. сливом и
подоконником

Вид со Стороны
Открывания

1 290

2
 0

7
0

1 440

2
 1
0
0

7
7
0

3 540

5
 5

4
0

3 540

5
 5

4
0

2 340

5
 5

4
0

2 340

5
 5

4
0

2 990

2
 7

4
0

1 140

1 
9
4
0

1 140

1 
14

0

Размеры Блока 1 290×2 070 1 440×2 070 3 540×5 540 3 540×5 540 2 340×5 540 2 340×5 540 2 990×2 740 1 140×1 940 1 140×1 140

Размеры Отверстия
в Стене 1 350×2 100 1 500×2 100 3 600×5 600 3 600×5 600 2 400×5 600 2 400×5 600 3 050×2 800 1 200×2 000 1 200×1 200

Покрытие внутри RAL 7024 RAL 7024 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

Покрытияе Снаружи RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 9016

Марка, поз. ОК-вн

Наименование 1340х1140 с
подоконником

Вид со Стороны
Открывания

1 360

1 
14

0

Размеры Блока 1 340×1 140

Размеры Отверстия
в Стене 1 400×1 200

Покрытие внутри RAL 9016

Покрытияе Снаружи RAL 9016

Марка,
поз.

7н

10н

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-вн

Обозначение

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 30970-2014

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Наименование

ДПН О П Дп Л Р 2070х1290

ДПН О П Ф Дп Пр Р 2870х1440

ОП А2 3540х5540 с оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 3540х5540 с оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 2340х5540 с оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 2340х5540 с оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 2990х2740 с оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 1140х1940 с оцин. сливом и
подоконником

ОП А2 1140х1140 с оцин. сливом и
подоконником

1340х1140 с подоконником

Кол-
во

1

1

3

3

1

1

5

6

1

1

Масса Примеча-
ние

Ведомость оконных блоков

1 440х2 870

1 500х2 900



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Раскладка стеновых сэндвич-панелей
в осях 1-10, 10-1

11П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

45 900

ПС-1 ПС-2 ПС-2 ПС-3 ПС-2 ПС-2ПС-3 ПС-3 ПС-3 ПС-3 ПС-2 ПС-2 ПС-1

ПС-4 ПС-5 ПС-5 ПС-5 ПС-6 ПС-6 ПС-6ПС-5 ПС-6 ПС-6ПС-5

ПС-7 ПС-8 ПС-9ПС-8 ПС-8 ПС-9ПС-8 ПС-9 ПС-9ПС-8 ПС-9 ПС-8 ПС-8 ПС-8 ПС-8 ПС-8 ПС-8 ПС-8 ПС-8 ПС-7 ПС-7 ПС-7 ПС-7ПС-7

ПС-21

ПС-10 ПС-11 ПС-11 ПС-11 ПС-11

ПС-12 ПС-13 ПС-13 ПС-13 ПС-13

ПС-14 ПС-14 ПС-14

ПС-15 ПС-15 ПС-15 ПС-15ПС-16 ПС-16 ПС-16 ПС-17

ПС-18

ПС-19

ПС-20

ПС-21ПС-21ПС-21ПС-46ПС-46ПС-46ПС-46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 175 6 000 6 000 6 000 5 175 4 650 4 650 4 650 3 600

3 600 4 650 4 650 4 650 5 175 6 000 6 000 6 000 5 175

ПС-1ПС-2ПС-2ПС-3ПС-2ПС-2 ПС-3ПС-3ПС-2ПС-2ПС-2ПС-2ПС-1

ПС-4ПС-5ПС-5ПС-5ПС-6ПС-6ПС-6 ПС-5ПС-6ПС-6 ПС-5

ПС-7ПС-8ПС-9 ПС-8ПС-8ПС-9 ПС-8ПС-9ПС-9 ПС-8ПС-9

ПС-20ПС-2ПС-2ПС-2

ПС-11

ПС-46

ПС-8ПС-8ПС-8ПС-8ПС-8ПС-7ПС-7ПС-7ПС-7ПС-19

ПС-17

ПС-18

ПС-15ПС-15ПС-15 ПС-16ПС-16

ПС-14ПС-14ПС-14

ПС-13ПС-13ПС-13ПС-13

ПС-11 ПС-11 ПС-11

ПС-21ПС-21ПС-21 ПС-21

ПС-1

12345678910

Фасад 1-10

Фасад 10-1



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Раскладка стеновых сэндвич-панелей
в осях А-Г, Г-А

12П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

ГБ ВА

6 000 6 000 6 000

ПС-21 ПС-22 ПС-22 ПС-21ПС-22 ПС-22

ПС-24ПС-24ПС-24 ПС-24ПС-24 ПС-25ПС-25

ПС-26

ПС-27

ПС-21

ПС-28 ПС-29

ПС-30ПС-30

ПС-32 ПС-31ПС-32ПС-31 ПС-33ПС-34ПС-35ПС-36ПС-37ПС-38ПС-33 ПС-34 ПС-35 ПС-39 ПС-40ПС-40

ПС-21

Г БВ А

6 000 6 000 6 000

ПС-21 ПС-22 ПС-22 ПС-22 ПС-21ПС-22 ПС-23ПС-23

ПС-43 ПС-43ПС-41 ПС-41ПС-42 ПС-42

Схема расположения стеновых элементов по оси 1

ПС-28

ПС-33ПС-34ПС-35ПС-36ПС-38ПС-38ПС-33 ПС-34 ПС-35 ПС-36

Фасад А-Г

Фасад Г-А



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Спецификация элементов к схеме
раскладки стеновых сэндвич-панелей

13П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

Поз. Обозначение Наименование Приме-
чание

ПС-1 ТУ 5284-001-37144780-2012
МП ТСП-Z-200-1000-Т-Г-МВ (ПЛ-01-
1015-0.5) 5

Спецификация элементов к схеме раскладки стеновых сэндвич-панелей

Кол-
во

Масса
ед.,кг

- L=8710

ПС-2

ПС-3

ПС-4

ПС-5

ПС-6

ПС-7

ПС-8

ПС-9

ПС-10

ПС-11

ПС-12

ПС-13

ПС-14

ПС-15

ПС-16

ПС-17

ПС-18

ПС-19

ПС-20

ПС-21

ПС-22

ПС-23

ПС-26

ПС-27

ПС-28

ПС-29

ПС-30

ПС-31

ПС-32

ПС-33

Поз. Обозначение Наименование Приме-
чание

ПС-34 ТУ 5284-001-37144780-2012
МП ТСП-Z-200-1000-Т-Г-МВ (ПЛ-01-
1015-0.5) 4

Спецификация элементов к схеме раскладки стеновых сэндвич-панелей

Кол-
во

Масса
ед.,кг

- L=2505

ПС-35

ПС-36

ПС-37

ПС-38

ПС-39

ПС-40

ПС-41

ПС-42

ПС-43

ПС-24

17 - L=8710

8 - L=8710

2 - L=1790

10 - L=1790

10 - L=1790

11 - L=1320

23 - L=1320

10 - L=1320

1 - L=1900

8 - L=1900

1 - L=690

8 - L=690

6 - L=1960

11 - L=2760

5 - L=2760

2 - L=2760

2 - L=4590

2 - L=1320

2 - L=8710

14 - L=4580

8 - L=7380

2 - L=5490

1 - L=2700

1 - L=790

2 - L=690

1 - L=690

2 - L=4580

2 - L=1740

2 - L=1995

4 - L=2250

4

3

1

3

1

2

2

2

2

1

ПС-25 2 - L=2780

- L=2760

- L=10404

- L=7969

- L=10659

- L=7714

- L=1485

- L=9129

- L=8874

- L=4784

- L=4690



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Ограждения

14П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

2 300

9
0
0

3
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

150 1 000 1 050 80

Металлическое
ограждение ОГР-001

300

300

319 1 140 1 140 1 140 1 140 1 133 319

6
0
0

2
0
0

100
6 150

100

6 331

Металлическое
ограждение ОГР-003

370

3
0
0

2
0
02

0
0

2
0
0

9
0
0

546

Металлическое
ограждение ОГР-002

Поз. Обозначение Наименование Кол-
во

Масса
ед., кг

Масса
изделия, кг

ОГР-001
(1 шт.)

ГОСТ 17217-79

--//--

--//--

--//--

Труба ДКРНТ 50х3 МНЖ5-1, L=2300 9,091

Труба ДКРНТ 38х1,5 МНЖ5-1, L=850 1,303

Труба ДКРНТ 16х1,5 МНЖ5-1, L=960 0,596

Лист                         = 150 1,413
8х150 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88*

20,76

ОГР-002
(1 шт.)

ГОСТ 17217-79

--//--

--//--

--//--

Труба ДКРНТ 50х3 МНЖ5-1, L=810 3,201

Труба ДКРНТ 38х1,5 МНЖ5-1, L=850 1,302

Труба ДКРНТ 16х1,5 МНЖ5-1, L=360 0,223

Лист                         = 150 1,412
8х150 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88*

9,28

ОГР-003
(2 шт.)

ГОСТ 17217-79

--//--

--//--

Труба ДКРНТ 50х3 МНЖ5-1, L=6420 25,362

Труба ДКРНТ 38х1,5 МНЖ5-1, L=800 1,256

Лист                         = 150 1,416
8х150 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88*

66,68

ОГР-004
(3 шт.)

ГОСТ 17217-79

--//--

--//--

Труба ДКРНТ 50х3 МНЖ5-1, L=6000 23,701

Труба ДКРНТ 38х1,5 МНЖ5-1, L=1150 1,766

Лист                         = 150 1,416
8х150 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88*

56,32

--//-- Труба ДКРНТ 16х1,5 МНЖ5-1, L=1110 0,6820



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Лестница П1-2

15П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

Уголок 75х6

Фахверк

Прогон

Болт М10х350
с двумя гайками

-225х6, L=915

Прокладка паронитовая

Крепление выполнять
к конструкции покрытия

-140х6, L=930

4 3

А

33

4 4

9
 2

4
0

13
х
6
0
0
=
7
 8

0
0

3
0
0

2
0

1 
2
0
0

3
8

1 
0
6
2

2
7
х
3
0
0
 =

 8
10

0

2
4
5

2
 3

5
0

1 
5
0
0

1 
5
0
0

1 
5
0
0

1 
2
7
0

6661

5
77 8

3

4

А

2

11

22

7
0
0

10
5

2
4
5

2
4
5

10
5

245

100 300 155 350

100х7=700 505

7
0
0

7
0
0

10
5

2
4
5

2
4
5

10
5

245

100 300 155 350
7
0
0

505

R=350

R=350

6

6

6

6

6

5

2
4

3

24 3

6

6

6

6

6

5

2

1 - 1

2 - 2

1

 1

Уголок 75х6Уголок 75х6

Труба металлическая 20х2

Болт М12

Герметик для наружных работ

4 - 4

3
0

4
2
8

4
2
8

3
0

9
15

30 165 30

225

-225х6, L=915

Болт М10х350
с двумя гайками

3 - 3

Спецификация

Поз. Наименование Кол-
во

Масса
ед., кг

Приме-
чание

1 ДСТУ 3760:2006 36⌀20  А240С   L=700

2 ГОСТ 8240-89 10     L=9240

3 10     L=820

4 10     L=1200

2

2

2

5 ГОСТ 19903-74 -40х4   L=2200 15

6 -40х4   L=8240 5

7 -40х4   L=810 4

7 -40х4   L=770 2



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Узел 1

16П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

Ограждение кровельное
со снегозадержателем

Труба водосточная

Трехслойная сэндвич-панель
МП ТСП-Z

Трехслойная кровельная
сэндвич-панель МП ТСП-К

Прогон кровли

Держатель желоба

Желоб водосточный

Фасонный элемент

Уплотнитель кровельный

Клей-герметик
(по контуру профиля)

Фасонный элемент

Герметик силиконовый

Саморез кровельн. Ø4,8х28
с ЭПДМ-прокладкой

Саморез кровельн. Ø5,5х285
с ЭПДМ-прокладкой

Фасонный элемент угловой

Саморез Ø4,2х16 с
прессшайбой, шаг 300мм

Фасонный элемент угловой

Саморез Ø4,2х16 с
прессшайбой, шаг 300мм

Уплотнитель
терморазделяющая полоса

Минеральная вата
легких марок

1

7



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Узел 2

17П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

Керамогранит - 8 мм
Высокопрочный водостойкий клей «ПРОФИКС
Универсал» - 2 мм
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная сеткой 4ВрI-100/4ВрI-100   - 40 мм
Ж.б. плита из бетона В25 - 200 мм
Бетонная подготовка из бетона В7,5  - 100 мм

10
0

10
0

2
0
0

5
0

200 100

0,000 2
0
0

≥
3
0
0

+0,200

Экструдированный пенополистирол - 100 мм

Клеевой состав, сухая смесь типа
Ceresit CT 85 ТУ 5745-008-58239148-03

Армирующая сетка типа Строби
ССКО 5х5ТУ 6-48-00204961-98

Керамогранит - 8 мм

Отлив из оцинкованной стали

Стеновая сэндвич-панель - 150 мм

Ж.б. отмостка из бетона В15

Экструдированный
пенополистирол - 100 мм

Обмазочная гидроизоляция

2

7



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Узлы 3, 4

18П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

400400

150

Уплотнительная лента

или мастика

Прогон каркаса здания

Самозасверливающийся шуруп

с резиновой прокладкой и
пластмассовым колпачком

Нащельник стальной

Верх стропильной конструкции

Нащельник коньковый стальной

Герметик Панель кровельная
с утеплителем из
минераловатных плит

Стык заполняется
минеральной ватой

Саморез кровельн. Ø4,8х28

с прессшайбой, шаг 300 Уплотнитель кровельный

МП ТСП-К-А

Саморез кровельн. Ø4,2х19

с прессшайбой, шаг 300

Гидроизоляция оклеечная

рулонная

Клей герметик

(по контуру профиля панели)

3

7

Направление монтажа

Обрезать крайний
гофр на монтаже

Трехслойная кровельная
сэндвич-панель МП ТСП-К

Саморез кровельн. Ø5,5х285
с ЭПДМ-прокладкой

Герметик силиконовый

Прогон кровли

Уплотнитель
терморазделяющая
полоса

Трехслойная сэндвич-панель
МП ТСП-Z

Стыковочный элемент

Уголок гнутый
(элемент каркаса по расчету)

Минеральная вата
легких марок

Саморез Ø4,2х16 с
прессшайбой, шаг 300мм

Герметик силиконовый

4

7



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Узлы 5, 6

19П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

150

150

Оконный блок

Саморез Ø4,2х16 с
прессшайбой, шаг 300мм

Монтажная пена

Опорный элемент
t=6, C245

Саморез Ø4,2х76, шаг не
более 500мм

Саморез Ø5,5х32 (5,5х19) с ЭПДМ-
прокладкой, шаг 300мм

Саморез Ø5,5х32 (5,5х19) с ЭПДМ-
прокладкой, шаг 300мм

Саморез Ø4,2х76, шаг не
более 500мм

Трехслойная сэндвич-
панель МП ТСП-Z

Герметик силиконовый

Саморез Ø4,2х16 с
прессшайбой, шаг 300мм

Отлив оконный ФИ17,
t= 0,5 мм

Оконное обрамление
ФИ16х70, t= 0,5 мм

Опорный элемент
t=6, C245

Монтажная пена

Элемент фахверка

Уплотнитель-
терморазделяющая полоса

Cаморез Ø5,5х235 с ЭПДМ-
прокладкой, шаг 400мм

Уплотнитель-
терморазделяющая полоса

приварить

Оконное обрамление
ФИ18х227, t= 0,5 мм

Cаморез Ø5,5х235 с ЭПДМ-
прокладкой, шаг 400мм

Герметик силиконовый

Трехслойная сэндвич-панель
МП ТСП-Z

Элемент фахверка

Уплотнитель-
терморазделяющая полоса

Оконное обрамление
ФИ18х227, t= 0,5 мм

приварить

5

7

15
0

Оконный блок

Герметик силиконовый

Саморез Ø 4,2х76, шаг не
более 500мм

Оконное обрамление
ФИ16х70, t= 0,5 мм

-

Опорный элемент
t=6, C245

приварить

Трехслойная сэндвич-панель
МП ТСП-Z

Элемент фахверка

Cаморез Ø5,5х235 с ЭПДМ-
прокладкой, шаг 400мм

Монтажная пена

 Саморез Ø4,2х16 с
прессшайбой, шаг 300мм

Герметик силиконовый

Терморазделяющая полоса

Оконное обрамление
ФИ18х227, t= 0,5 мм

6

4

+



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Узeл 7

20П
Спортивный комплекс

Разраб.

Н. контр.

Проверил

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ГИП

2
3
5

2025

7

4

Угловой элемент ФИ10х278,

Герметик силиконовый

Минеральная вата

Герметик силиконовый

Металлическая колонна

Элемент фахверка

Уплотнитель
терморазделяющая полоса

Саморез Ø4,2х16 с
прессшайбой, шаг 300мм

Саморез Ø4,2х16 с
прессшайбой, шаг 300мм

Cаморез Ø5,5х235 с ЭПДМ-
прокладкой (для МП ТСП-Z),

шаг 400мм

Трехслойная сэндвич-панель
МП ТСП-Z

 t= 0,5 мм
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