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Общие указания:

Характеристика района строительства:
- расчетная масса снегового покрова для IV района — 240 кг/мІ
- скоростной напор ветра для III района — 38 кг/мІ
- расчетная отрицательная температура наружного воздуха
  наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 — -37°С
- тип местности для расчета на ветровую нагрузку — "В"

Исходное здание — кирпичное, одноэтажное, без подвала. Фундамент — монолитный, бетонный, ленточный мелкого
заложения. Чердачное перекрытие деревянное, полы над холодным подпольем деревянные, отделанные линолеумом.

Данным рабочим проектом предусматривается утепление фундамента мелкого заложения, полов, чердачного перекрытия.
Утепление наружных стен и выполнение навесного вентилируемого фасада смотреть в прилагаемых чертежах 48/Н-16-НВФ.

Уровень ответственности здания — нормальный.
Степень огнестойкости здания — II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания C0.
Класс функциональной пожарной опасности здания — Ф1.1.

Характеристика стеновых и изоляционных материалов:
·наружные стены — кладка из кирпича, t=250 мм; кладка из гзобетона t=300 мм;
·внутренние стены — кладка из гзобетона t=300 мм;
·перегородки — ГКЛ по металлическому каркасу, t=100 мм, перегородки стен санузлов выполняются из ГКЛВ по

металлическому каркасу, t=100 мм и кирпича, t=120 мм
·фундамент — бетонный, ленточный, мелкого заложения (подошва фундамента расположена на глубине ~0,7 м от

поверхности земли);
·цоколь — кладка из полнотелого керамического кирпича;
·теплоизоляция стен — URSA Terra 34 PN (ТУ 5763-008-00287697-2012 с изм. №1, 2), t=150 мм, группа горючести НГ,

расчетное значение теплопроводности 0,038 Вт/(м*°С);
·теплоизоляция чердачного перекрытия — утеплитель ROCKWOOL ФЛОР БАТТС , t=200 мм, группа

горючести НГ,  расчетное значение теплопроводности 0,041 Вт/(м*°С);
·теплоизоляция цоколя, фундамента — ПЕНОПЛЭКС Фундамент (ТУ 5767-006-54349294-2014), t=100мм, группа горючести

Г4, расчетный коэффициент теплопроводности менее 0,032 Вт/(м*К);
·теплоизоляция фундамента мелкого заложения —  ПЕНОПЛЭКС Фундамент (ТУ 5767-006-54349294-2014), t=140 мм —

вдоль стен, t=140 мм — у углов здания;
·пароизоляция — Изоспан В (ТУ 5774-003-18603495-2004, изм. № 1);
·гидро-ветрозащита — мембрана Изоспан АМ (ТУ 5774-003-18603495-2004, изм. № 1).
·гидроизоляция стен цоколя и фундамента — битумно-полимерная мастика.
·деф. швы по отмостке - из пенополистирола 20 мм с заделкой морозостойким герметиком для наружных работ.

Указания по устройству гидроизоляции и отмостки.
Вертикальная гидроизоляция стен фундамента и цоколя по периметру здания и горизонтальная отсечная гидроизоляция

выполняется  битумно-полимерной мастикой до отм. -0,075.
Вокруг здания устраивается отмостка из монолитного бетона В15 (ГОСТ 26633-2012) толщиной от 150 мм до 100 мм для

создания уклона от здания, шириной 1250 мм от облицовочного слоя навесного вентилируемого фасада, армированного сеткой
AIII 200/200/10/10 (ГОСТ 5781-82), на основании из трамбованной песчано-гравийной смеси. Отмостка здания должна плотно
примыкать к утеплителю цоколя здания. Основание под отмостку уплотнить до прекращения подвижек уплотняемого материала
и исчезновения отпечатков от удара трамбовки. При устройстве отмостки выполнить деформационные швы, путем укладки
плит пенополистирола тощиной 20мм с заделкой морозостойким герметиком для наружных работ с шагом не более 3 м.
Примыкание к цоколю, после твердения бетона, промазать морозостойким герметиком для наружных работ.

Указания по устройству огнезащиты:
Деревянные конструкции кровли обработать огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по

ГОСТ 53292*, либо выполнить их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Полы
должны соответствовать группе материалов КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1).

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и
стандартами, в том числе и по взрыво- и пожаробезопасности.

Главный инженер проекта  ___________________ (Иванушкин Д.Г.)

Указания по наружной отделке здания.
Наружную отделку здания выполнять по рабочим чертежам 48/Н-16-НВФ.

Указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время.
Проект разработан для проведения работ в летних условиях, при производстве работ в зимних условиях, необходимо

разработать мероприятия в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

При производстве работ по ремонту необходимо соблюдать правила техники безопасности в соответствии с требованиями
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность в строительстве", а так же руководствоваться Приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве".

Перечень актов на скрытые работы:
1. Устройство гидроизоляции фундаментов.
2. Устройство песчаной подсыпки под отмостку.
3. Устройство прифундаментного дренажа.
4. Утепление фундамента.
5. Герметизация стыков плит утепления фундамента.
6. Армирование отмостки.
7. Устройство пароизоляции перекрытия над холодным подпольем.
8. Устройство утепления перекрытия на холодным подпольем.
9. Устройство гидро-ветрозащиты перекрытия над холодным подпольем.
10. Устройство утепления чердачного перекрытия.
11. Устройство оснований под полы.
12. Устройство подвесных потолков.
13. Монтаж конструкции навесной фасадной системы.
14. Утепление навесной фасадной системы.
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Контур утеплителя

Пазуха со щебнем
фракции 20-40 мм, V=2 куб.м.,

h=1,4 м. на отм. -0,800

Тройник1 2 3 4 5

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1 1

2 2

3

3

±0,000

-1,513

15
0

20
0

14
020

19
0

50
50

40
0

1 150

100

1 800

1 2
00

-0,087
±0,000

-0,985

29
5

Труба дренажная гофрированная
SN4 d=110мм с фильтром и перфорацией

Отсечная гидроизоляция
битумно-полимерной мастикой

Бетонная плитка - 30мм
Сетка стеклотканевая фасадная с ячейкой 4х4мм, приклееная
на штукатурно-клеевую смесь Ceresit CT 85 толщиной 5мм
ЭППС ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ
(ТУ 5767-006-54349294-2014) - 100мм
Кирпич - 250мм

Металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
Воздушный зазор - 50мм
Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой
Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм
Газобетон - 300мм

Отмостка - бетон В15 (ГОСТ 26633-2012) с добавлением
проникающей гидроизоляцией  Кальматрон Д - 100-150мм
армированная сеткой А III 200/200/10/10 (ГОСТ 5781-82)
Песчано-гравийная смесь (ГОСТ 23735-2014) - 190мм
ЦСП (ГОСТ 26816-86) в 2 слоя - 20мм
ЭППС ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (ТУ 5767-006-54349294-2014) -140мм
Песчано-гравийная смесь (ГОСТ 23735-2014) - 200мм

Бетонная плитка - 30мм
Сетка стеклотканевая фасадная с ячейкой 4х4мм, приклееная
на штукатурно-клеевую смесь Ceresit CT 85 толщиной 5мм
ЭППС ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ
(ТУ 5767-006-54349294-2014) - 100мм
Гидроизоляция битумно-полимерной мастикой
Монолитный ж/б фундамент - 400мм

Покрытие пола (см. экспликацию пола л.6)
Доски антисептированные 100х50                 - 50мм
Воздушный зазор - 50мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В                - 1 слой
Лаги: антисептированная доска 50х100 (h)   - 100мм
Утеплитель Rockwool Флор Баттс И

   (укладывать между деревянными балками)  - 200мм
   Деревянные балки 100х150 (h) -150мм

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой
Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная

   (крепить по низу деревянных балок)              - 1 слой
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Отсечная гидроизоляция
битумно-полимерной мастикой

Металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
Воздушный зазор - 50мм
Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой
Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм
Газобетон - 300мм

Покрытие пола (см. экспликацию пола л.6)
Доски антисептированные 100х50                - 50мм
Воздушный зазор - 50мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В                - 1 слой
Лаги: антисептированная доска 50х100 (h)   - 100мм
Утеплитель Rockwool Флор Баттс И

   (укладывать между деревянными балками)  - 200мм
   Деревянные балки 100х150 (h) -150мм

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой
Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная

   (крепить по низу деревянных балок)              - 1 слой

Тротуарная плитка - 60мм
Цементно-песчаный раствор - 40мм
Песок (ГОСТ8736-2014) -  60мм
Щебень фракции 15-20мм (ГОСТ 8267-2014) - 150мм
Песчано-гравийная смесь (ГОСТ 23735-2014) - 460мм
Мембрана Изостуд ПВП
ЦСП (ГОСТ 26816-86) в 2 слоя - 20мм
ЭППС ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (ТУ 5767-006-54349294-2014)
под уклоном 0,02% - 140мм
Песчано-гравийная смесь (ГОСТ 23735-2014) - 200мм

0,02 %

300 150
50

20

-0,310

Труба дренажная гофрированная
SN4 d=110мм с фильтром
и перфорацией

Мембрана Изостуд ПВП___________
ЭППС ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ
(ТУ 5767-006-54349294-2014) - 100мм
Гидроизоляция битумно-полимерной

   мастикой________________________
Монолитный ж/б фундамент - 400мм

1

2

1. Отверстия под продухи закрываются вентиляционными решетками.
2. Герметизация швов пенополистирола ЭППС ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ выполняется монтажной пеной.
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Контур отмостки

0.000

-0.010-0.450 -0.010

-0,150

-0,010-0,010

-0,010 -0,150

-0,010 -0,010-0,200

-0.760 -0.900

5% -0.310
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-0.750
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4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Название помещения

Игровая

Сан. узел

Жилая комната

Жилая комната

Сан. узел

Игровая

Коридор

Жилая комната

Сан. узел

Сан. узел

Жилая комната

Жилая комната

Сан. узел

Сан. узел

Помещение вожатых

Помещение сушки одежды

Комната уборочного инвентаря

Подсобное помещение

Тамбур

Тамбур

Площадь, м2

28,55

6,64

15,56

15,58

6,62

28,55

42,50

20,54

5,92

5,92

17,97

18,34

5,92

5,92

14,23

8,32

3,51

1,88

5,82

5,82

264,11 м2

Кат.
поме-
щения

Поз.

1

2

3

4

Размеры проема, b x  h

2 180x2 600

1 310x2 100

1 010x2 100

810x2 100

Прим.

Экспликация помещений

Ведомость проемов дверей

- монолитный железобетон - 400мм (класс по проекту), гидроизоляция битумно-полимерной мастикой, ЭППС
ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (ТУ 5767-006-54349294-2014) - 100мм, сетка стеклотканевая фасадная с ячейкой 4х4мм,
приклееная на штукатурно-клеевую смесь Ceresit CT 85 толщиной 5мм, бетонная плитка - 30мм
- наружная стена: газобетон - 300мм, утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм, гидро ветрозащитная мембрана
Изоспан AF+ - 1слой, воздушный зазор - 50мм, металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
- наружная стена: кирпич - 250мм, утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм, гидро ветрозащитная мембрана Изоспан
AF+ - 1слой, воздушный зазор - 50мм, металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
- внутренняя стена из газобетона, толщиной 300мм

- перегородки из обыкновенного глиняного кирпича М100 на растворе М50 толщиной 120 мм. Штукатурка цементно-
песчаным раствором с обеих сторон.
- перегородки из гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 100мм
- перегородки из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 100мм

Условные обозначения:
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05.17Разработал Лисова 
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

Формат А2

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

2 8
00

2 8
00

2 9
00

2 9
00

2 8
00

2 8
00

17
 00

0

8 290 5 800 5 800 8 290
28 180

+2,747 +2,747

+3,306

+3,306+3,306

1 2 3 4 5

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

3

500 520 5 395 510 5 395 520 500

18
0

52
0

10
 53

0
50

0
52

0
2 6

50
2 6

50
52

0
50

0
6 2

00

50
0

52
0

2 6
50

2 6
50

52
0

50
0

6 2
00

180 520 7 270 500 520 5 650 5 650 520 500 7 270 520 180

6 300 15 735 6 300

+5,017 +5,017

180 520 7 990 300 2 650 2 745 510 2 745 2 650 300 7 990 520 180

1 1

2 2

3

3

Снегозадержатель, L=29,28

Снегозадержатель, L=8,70

Снегозадержатель, L=12,00

Снегозадержатель, L=8,70

Снегозадержатель, L=12,00

10
%

10
%

+6
,41

6

+3
,30

6

+3
,30

6

47
%

47
%

47
%47

%
47

%

47% 47%

+3,306

+2,800

+3,220

170

+2,600

300

20
0

68
0

+3,400

Конструкция кровли, показано условно

Металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
Воздушный зазор - 50мм
Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой
Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм
Газобетон -300мм

Металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
Воздушный зазор - 50мм
Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой
Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм
Газобетон - 300мм300 150

22
0

20
0

Монолитный армированный пояс

Гидро-ветровая мембрана Изоспан АМ
Утеплитель ROCKWOOL ФЛОР БАТТС - 200мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В
Пустотная железобетонная плита - 220мм

+3,220
+3,320

+2,800

Ходовая доска 30х100мм

Доска 50х250мм

Гидро-ветровая мембрана Изоспан АМ
Утеплитель ROCKWOOL ФЛОР БАТТС - 200мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В
Пустотная железобетонная плита - 220мм

3

Схема устройства ходовых мостиков
 по чердачному перекрытию
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

05.17Разработал Лисова 
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

Формат А2

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

3

4* 3

3*

3

3

1 1

1

2

3

1

4

3 3

3*

3*

2

3*

2 2

3

3*

8 290 3 255 2 180 1 470 2 180 3 255 8 290

17
 89

0

11
 55

0
73

5
2 1

80
51

0
2 1

80
73

5
2 8

00
2 8

00
2 9

00
2 9

00
2 8

00
2 8

00
17

 00
0

8 290 5 800 5 800 8 290
28 180

730 2 180 510 2 180 4 605 2 180 4 150 2 180 4 605 2 180 510 2 180 730

730

7 4
90

1 5
00

2 5
60

7 5
20

1 5
00

1 3
20

87
0 34

0

2 180 510 2 180 510 2 180 730

73
5

2 1
80

51
0

2 1
80

73
5

370 360 2 180 510 2 180 510 2 180
370

370 150 150 370

37
0

36
5

36
5

37
0

30
0х

2
2 5

00

30
0х

6
1 5

00
1 0

00

23
5

6 0
00

460 6 000 16 000 6 000 460
28 920

2 400
2 400

6 000 1 500

1 5
00

2 8
00

1 5
00

2 200 100 3 300 50 50 3 300 100 2 200

60
0

60
0

1 9
40

600
600

ВРУ

Место под котельную

Контур отмостки

0.000

-0.010-0.450 -0.010

-0,150

-0,010-0,010

-0,010 -0,150

-0,010 -0,010-0,200

-0.760 -0.900

5% -0.310

-0.600

5%

IV
I

I

V

I
I

I

I

I

I I

VI VI

II

II

VI

VI

VI

VI

III
III

IV
IV

IV

IV

-0.750

-0.650

3
15,56 4

15,58

8
20,54

12
18,34

11
17,97

15
14,23

1
28,55

6
28,55

2
6,64

5
6,62

9
5,92

10
5,92

14
5,92

13
5,92

19
5,82

20
5,82

7
42,50

16
8,32

17
3,51

18
1,88

1 2 3 4 5

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1 1

2

3

3

№ пом.

1

2

3

4

5

6

7

Название помещения

Игровая

Сан. узел

Жилая комната

Жилая комната

Сан. узел

Игровая

Коридор

Площадь, м2

28,55

6,64

15,56

15,58

6,62

28,55

42,50

Кат.
поме-
щения

№ пом.

8

9

10

11

12

13

14

Название помещения

Жилая комната

Сан. узел

Сан. узел

Жилая комната

Жилая комната

Сан. узел

Сан. узел

Площадь, м2

20,54

5,92

5,92

17,97

18,34

5,92

5,92

Кат.
поме-
щения

№ пом.

15

16

17

18

19

20

Название помещения

Помещение вожатых

Помещение сушки одежды

Комната уборочного инвентаря

Подсобное помещение

Тамбур

Тамбур

Площадь, м2

14,23

8,32

3,51

1,88

5,82

5,82

264,11 м2

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

Элементы пола и их толщина, мм
Тип
пола

Экспликация полов

Cхема пола
или тип

пола по серии

Наименование
или номер

помещения по
проекту

 3, 4, 7, 8
11, 12, 15, 16,
19, 20

17, 18

l

ll

Всего

5,39

164,5

1. В помещениях 2, 5, 9, 10, 13, 14, 17 устраиваются  перегородки ГКЛВ по металлическому каркасу
2. В помещениях с типоми полов V, VI

- нагревательный кабель крепить к металлической сетке хомутами.
- прорези в лагах обить жестью.
- укладку теплых полов выполнять при соблюдении требований ПУЭ и норм пожарной безопасности.

3. Ограждения по крыльцам и пандусам изготовить согластно индивидуальному решению завода-изготовителя.

Крыльца Ill - Бетонная плитка -40мм
- Цементно-песчаный раствор - 10мм
- Бетон (основание крыльца)

18,7

Пандус IV - Противоскользящее резиновое покрытие - 10мм
- Клей( на основе полиуретана для приклеивания
резиновых поверхностей)
- Бетон (основание пандуса)

13,7

1, 6 57,1

2, 5, 9, 10, 13,
14,

36,81

Чердак 278,3

V

VI

-Гидро-ветровая мембрана Изоспан АМ
-Утеплитель ROCKWOOL ФЛОР БАТТС - 200мм
-Пароизоляция - пленка Изоспан В
-Пустотная железобетонная плита - 220мм

- Линолеум Tarkett NEW ACCZENT TERRA на клею - 3мм
- Стяжка из ЦСП - 20мм
- Доски антисептированные 100х40 - 40мм
- Воздушный зазор - 50мм
- Лаги: антисептированная доска 50х100 (h) с шагом 600мм - 100мм
- Нагревательный кабель Tassu S
- Металлическая сетка 50х50мм
- Алюминиевая фольга
- Утеплитель Rockwool Флор Баттс И
(укладывать между деревянными балками) - 200мм

- Деревянные балки 100х150 (h) - 150мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой
- Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная
(крепить по низу деревянных балок)  - 1 слой

- Линолеум Tarkett NEW ACCZENT TERRA на клею - 3мм
- Стяжка из ЦСП - 20мм
- Доски антисептированные 100х40 - 40мм
- Воздушный зазор - 50мм
- Пароизоляция - пленка Изоспан В - 1 слой
- Лаги: антисептированная доска 50х100 (h) с шагом 600мм - 100мм
- Утеплитель Rockwool Флор Баттс И
(укладывать между деревянными балками) - 200мм

- Деревянные балки 100х150 (h) - 150мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой
- Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная
(крепить по низу деревянных балок)  - 1 слой

- Керамическая плитка -9мм
- Цементный клей - 6мм
- ЦСП - 20мм
- Гидроизоляция: пленка ПВХ - 1 слой
- Доски антисептированные 100х25 - 25мм
- Воздушный зазор - 50мм
- Пароизоляция - пленка Изоспан В - 1 слой
- Лаги: антисептированная доска 50х100 (h) с шагом 600мм - 100мм
- Утеплитель Rockwool Флор Баттс И
(укладывать между деревянными балками) - 200мм

- Деревянные балки 100х150 (h) - 150мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой
- Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная
(крепить по низу деревянных балок)  - 1 слой

- Керамическая плитка -9мм
- Цементный клей - 6мм
- ЦСП - 20мм
- Гидроизоляция: пленка ПВХ - 1 слой
- Доски антисептированные 100х25 - 25мм
- Воздушный зазор - 50мм
- Лаги: антисептированная доска 50х100 (h) с шагом 600мм - 100мм
- Нагревательный кабель Tassu S
- Металлическая сетка 50х50мм
- Алюминиевая фольга
- Утеплитель Rockwool Флор Баттс И
(укладывать между деревянными балками) - 200мм

- Деревянные балки 100х150 (h) - 150мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой
- Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная
(крепить по низу деревянных балок)  - 1 слой
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Разработал Лисова 05.17
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Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

2 3 4

5 800 5 800

±0,000

+3,220

+2,800

±0,000

+6,100

+2,600

-1,510

+6,416

+3,306

-1,000

+3,400

Гидро-ветровая мембрана Изоспан АМ
Утеплитель ROCKWOOL ФЛОР БАТТС - 200мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В
Пустотная железобетонная плита - 220мм

Металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
Воздушный зазор - 50мм
Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой
Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм
Газобетон - 300ммМеталлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм

Воздушный зазор - 50мм
     Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой

Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм
Газобетон - 300мм

Бетонная плитка - 30мм
Сетка стеклотканевая фасадная с ячейкой 4х4мм, приклееная
на штукатурно-клеевую смесь Ceresit CT 85 толщиной 5мм
ЭППС ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ
(ТУ 5767-006-54349294-2014) - 100мм
Гидроизоляция битумно-полимерной мастикой
Монолитный ж/б фундамент - 400мм

Покрытие пола (см. экспликацию пола л.6)
Доски антисептированные 100х40 - 40мм
Воздушный зазор - 50мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В - 1 слой

   Лаги: антисептированная доска 50х100 (h) с шагом 600мм - 100мм
   Утеплитель Rockwool Флор Баттс И
   (укладывать между деревянными балками) - 200мм
   Деревянные балки 100х150 (h) - 150мм
   Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой
   Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная
   (крепить по низу деревянных балок)  - 1 слой

  Профнастил НС35-1000-0,7
Обрешетка 32х100мм, шаг 150 мм

  Конструкции покрытия

1 2
00 31

0
2 6

00
20

0
22

0
20

0

3(л.5)

1(л.3)
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Со
гл
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ов

ан
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гл

ас
ов
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1 2 3 4 5

8 290 5 800 5 800 8 290

-1,510

+0,200

+2,600

+3,220

±0,000

31
0

2 6
00

20
0

22
0

20
0

-0,310

-1,000

Гидро-ветровая мембрана Изоспан АМ
Утеплитель ROCKWOOL ФЛОР БАТТС - 200мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В
Пустотная железобетонная плита - 220мм

Металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
Воздушный зазор - 50мм

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой
Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм

Газобетон - 300мм

Металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
Воздушный зазор - 50мм

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой
Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм

Газобетон - 300мм

Бетонная плитка - 30мм
Сетка стеклотканевая фасадная с ячейкой 4х4мм, приклееная

на штукатурно-клеевую смесь Ceresit CT 85 толщиной 5мм
ЭППС ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ

(ТУ 5767-006-54349294-2014) - 100мм
Гидроизоляция битумно-полимерной мастикой

Кирпич - 250мм

Покрытие пола (см. экспликацию пола л.6)
Доски антисептированные 100х40 - 40мм
Воздушный зазор - 50мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В - 1 слой

   Лаги: антисептированная доска 50х100 (h) с шагом 600мм - 100мм
   Утеплитель Rockwool Флор Баттс И
   (укладывать между деревянными балками) - 200мм
   Деревянные балки 100х150 (h) - 150мм
   Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой
   Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная
   (крепить по низу деревянных балок)  - 1 слой
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Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ж Е Д Г В Б А

2 800 2 800 2 900 2 900 2 800 2 800

±0,000±0,000

+3,220

+2,800 +2,600

+3,400

2 6
00

20
0

22
0

20
0

27
0

25
0

+6,416

+3,306

+0,630

+2,600
+2,474

+1,900
+2,100

-0,010-0,150

-0,795

Гидро-ветровая мембрана Изоспан АМ
Утеплитель ROCKWOOL ФЛОР БАТТС - 200мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В
Пустотная железобетонная плита - 220мм

Металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
Воздушный зазор - 50мм
Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой
Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм
Газобетон - 300мм

Бетонная плитка - 30мм
Сетка стеклотканевая фасадная с ячейкой 4х4мм, приклееная
на штукатурно-клеевую смесь Ceresit CT 85 толщиной 5мм
ЭППС ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ
(ТУ 5767-006-54349294-2014) - 100мм
Гидроизоляция битумно-полимерной мастикой
Монолитный ж/б фундамент - 400мм

Металлосайдинг МПСК 14х226 (см. 50/Н-16-НВФ) - 14мм
Воздушный зазор - 50мм
Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF+ - 1слой
Утеплитель URSA TERRA 34 PN - 150мм
Газобетон - 300мм

  Профнастил НС35-1000-0,7
  Конструкции покрытия

  Профнастил НС35-1000-0,7
Обрешетка 32х100мм, шаг 150 мм

  Конструкции покрытия

Покрытие пола (см. экспликацию пола л.6)
Доски антисептированные 100х40 - 40мм
Воздушный зазор - 50мм
Пароизоляция - пленка Изоспан В - 1 слой

   Лаги: антисептированная доска 50х100 (h) с шагом 600мм - 100мм
   Утеплитель Rockwool Флор Баттс И
   (укладывать между деревянными балками) - 200мм
   Деревянные балки 100х150 (h) - 150мм
   Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой
   Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная
   (крепить по низу деревянных балок)  - 1 слой

250
1 500

250
1 500 250

-1,510
-1,000

2(л.3)
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Капитальный ремонт

Фасады 1-5, 5-1

Р 10

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Разработал Лисова 05.17
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о 5 1

+1,900

+3,135

+2,474

+0,200

+6,416

+2,600

+0,630
+0,200

+5,017

+3,306

-0,010-0,150

-0,150

1 5

+6,100

+3,840

+3,590
+2,600

+0,200±0,000

+3,400

1 545
250

2 000 250 2 000 250 2 000 250 2 000 250 1 545

+6,416

+5,017

+3,306

-0,460-0,450
-0,010 -0,010

-0,650-0,600

-0,560-0,760 -0,750
-0,300

ФАСАД 5-1

ФАСАД 1-5
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Фасады А-Ж, Ж-А

Р 11

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Разработал Лисова 05.17
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ж

+2,600

+0,830

±0,000
-0,460

+3,400

+4,710

+3,490

+3,740

+1,900 +2,100

-0,010

+3,306

+2,474

+3,135

+5,017

+6,416

-0,150
-0,760

-0,010

-0,560-0,450

А Ж

+3,400

+4,710

+2,600

+0,830

±0,000

+2,600

+3,740

+3,490
+3,135

+5,017

+3,306

+6,416

-0,460
-0,010

+2,474
+1,900

-0,150-0,010

-0,750
-0,310

-0,560

+0,200

-0,650 -0,450

ФАСАД Ж-А

ФАСАД Ж-А
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Спецификация и схемы элементов
заполнения  оконных и дверных проемов

Р 12

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Разработал Лисова 05.17
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

Поз.

1

2

3

3*

4

4*

Наименование

Индивид. изготовления согласно ТУ
производителя
ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

Обозначение

ДН 26-22

ДО 21-13

ДГ 21-10

ДГ 21-10Л

ДГ 21-8

ДГ 21-8Л

Кол-
во

4

4

8

5

1

1

Масса
ед., кг

Приме-
чание Поз.

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

Наименование

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Обозначение

ОП В2 2400-2180 (4М1-12Аr-4М1-12Ar-И4)

ОП В2 1970-2180 (4М1-12Аr-4М1-12Ar-И4)

ОП В2 1770-1500 (4М1-12Аr-4М1-12Ar-И4)

ОП В2 1770-870 (4М1-12Аr-4М1-12Ar-И4)

К-во

10

4

2

1

Масса
ед.,кг

Приме-
чание

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4

20
2 3

60
20

2 180

1 090 1 090

20 725 690 725 20

1 5
20

88
0

2 180
20 725 690 725 20

20
1 9

30
20

1 500
20 705 755 20 20

1 7
30

20

20 830 20 20
1 7

30
20

Спецификация элементов заполнения дверных проемов Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Схемы элементов заполнения оконных проемов
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Капитальный ремонт

Ведомость отделки помещений

Р 13

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Разработал Лисова 05.17
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

Площадь,
м2

Вид
отделки

Потолок

Вид
отделки

Стены или
перегородкиНаименование

или
номер помещений

Примечание

Ведомость отделки помещений

Площадь,
м2

Площадь,
м2

Вид
отделки

Потолок

Вид
отделки

Стены или
перегородкиНаименование

или
номер помещений

Примечание

Ведомость отделки помещений

Площадь,
м2

1. Игоровая 28,5 29,21

2. Санузел 6,6 Шпаклевка,
керамическая плитка

на клею

26,88

3. Жилая комната 15,6 38,54

4. Жилая комната

7. Коридор 42,5 97,19

8. Жилая комната 20,5 44,24

15,6 38,54

5. Санузел 6,6 26,88

6. Игоровая 28,5 29,21

Шпаклевка,
керамическая плитка

на клею

9. Санузел 5,9 25,28 Шпаклевка,
керамическая плитка

на клею

10. Санузел 5,9 25,28 Шпаклевка,
керамическая плитка

на клею

11. Жилая комната 18,0 41,93

12. Жилая комната 18,3 43,35

17. Комната уборочного
инвентаря

3,5 19,78

15. Помещение вожатых 14,2 35,35

16. Помещение сушки
одежды

8,3 31,54

13. Санузел 5,9 25,28 Шпаклевка,
керамическая плитка

на клею

14. Санузел 5,9 25,28 Шпаклевка,
керамическая плитка

на клею

Шпаклевка,
керамическая плитка

на клею

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза
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Капитальный ремонт

Ведомость отделки помещений

Р 14

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Разработал Лисова 05.17
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

Площадь,
м2

Вид
отделки

Потолок

Вид
отделки

Стены или
перегородкиНаименование

или
номер помещений

Примечание

Ведомость отделки помещений

Площадь,
м2

18. Подсобное помещение 1,9 14,82

19. Тамбур 5,8 15,71

20. Тамбур 5,8 15,71

Штукатурка и покраска оконных и дверных откосов - 34,54м2

Подоконник пластиковый - 30,40 п.м.

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза

Цементная штукатурка
на основе смеси сухой
легкой  для внутренних
работ КП I, шпаклевка,
окраска акриловой
краской ВА на 2 раза
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Ведомость видов работ

Р 15

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Разработал Лисова 05.17
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

 Устройство теплоизоляции из плит ЭППСПЕНОПЛЭКС
Фундамент, толщиной 100 мм, с креплением пластиковым
дюбель-гвоздем для теплоизоляции 10х220 мм

№ п.п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

 Устройство бетонной подготовки

 Устройство ленточных фундаментов: бетонных

ФУНДАМЕНТЫ

 Установка монолитных фундаментов

3

Гидроизоляция  битумно-полимерной мастикой

4

142,40м2

5

142,40
14,24

м2

м3

6

27,5м2

ОТМОСТКА
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,6м без
креплений с откосами

7

110,3м3

Бетонная плитка, толщиной 30 мм по сетке стеклотканевой
фасадной с ячейкой 4х4 мм, приклееной на штукатурно-
клеевую смесь Ceresit CT 85 толщиной 5мм

Устройство подстилающих слоев из ПГС

8

76,02м3

Устройство теплоизоляции сплошной из плит ЭППС
ПЕНОПЛЭКС Фундамент толщиной 140 мм

9

165,4м2

Устройство оснований из цементно-стружечных плит толщиной
10 мм в 2 слоя

10

360,0м2

Ведомость видов работ

Устройство бетонной отмостки из бетона В15, толщиной от 100мм до
150мм с добавлением проникающей гидроизоляцией  Кальматрон Д

11

8,3м3

Армирование бетонной отмостки сеткой AIII 200/200/10/10

12

410,3кг
Укладка дренажной гофрированной трубы SN 4d=110 мм с
фильтром и перфорацией

13

106,6п.м.

ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

Устройство бетонной подготовки под кирпичные столбики

Устройство кирпичных столбиков 250х250мм

Установка сетки ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованной

16

273,1м2

Установка гидро-ветрозащитного слоя. Гидро-ветрозащитная
мембрана Изоспан АМ в 1 слой насухо без промазки кромок

17

273,1м2

Устройство утеплителя Rockwool Флор Баттс И 200мм

18

273,1м2

Установка пароизоляционного слоя.  Пароизоляция- пленка
Изоспан В насухо с проклейкой кромокБутил-каучуковой
соединительной лентой Изоспан SL

20

273,1м2

Устройство покрытий — доски обрезные антисептированные
хвойных пород толщиной 50мм, II сорта 221,6м2

Устройство покрытий — доски обрезные антисептированные
хвойных пород толщиной 25мм, II сорта

21

42,2м2

Устройство оснований под покрытие пола из цементно-
стружечных плит толщиной 10 мм в 1 слой

22

273,1м2

Устройство покрытий из линолеума Tarkett NEW ACCZENT
TERRA на клее

23

221,6м2

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах
самонарезающих

24

194,0п.м.

Устройство гидроизоляции из пленки в 1 слой насухо

25

42,2м2

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением
раствора в построечных условиях из плиток керамических для полов

27

42,2м2

№ п.п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

Установка гидро-ветрозащитного слоя. Гидро-ветрозащитная
мембрана Изоспан АМ в 1слой насухо без промазки кромок 318,6м2

 Устройство утеплителя Rockwool Флор Баттс И 200мм

32

278,3м2

ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

Ведомость видов работ

Установка пароизоляционного слоя.  Пароизоляция- пленка
Изоспан В насухо с проклейкой кромокБутил-каучуковой
соединительной лентой Изоспан SL

33

278,3м2

 Установка сборных ж/б плит 1000х5700мм

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Кладка стен кирпичных наружных, толщиной 250мм

Кладка кирпичных колонн 510х510мм

Кладка стен наружных из газобетона, толщиной 300мм

Кладка кирпичных перегородок, толщиной 120 мм

Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя по металлическому
каркасу, толщиной 100 мм на высоту 2,6м

470,0
11,86

м2

м3

Устройство перегородок из ГКЛВ в 2 слоя по металлическому
каркасу, толщиной 100 мм на высоту 2,6м

192,4
4,89

м2

м3

35

ТЕРРАСА

Устройство подстилающих слоев из щебеня фракции 15-20мм
(ГОСТ 8267-2014) - 200мм м3 36,8

Цементно-песчаный раствор - 50мм м3 9,2

Укладка тротуарной плитки  - 60мм м2 184,0

Кладка кирпичных колонн 250х250мм

39

Устройство навеса из профнастила по металлическим фермам
и прогонам 83,7м2

40

Объемы конструкций
уточнить в разделе КЖ

КРОВЛЯ

44

Установка стропильной системы

Устройство кровли из профнастила по деревянной обрешетке

45

Объемы конструкций
уточнить в разделе КЖ

 Устройство монолитного ж/б пояса, толщиной 200мм36

41

Устройство деформационных швов - 20 мм, с заделкой из
экструзионного пенополистирола 20 мм, шаг 2,5 м

15

41,75п.м.

19

26

37

38

42

43

Устройство теплых полов: алюминиевая фогльга, металлическая
сетка, нагревательный кабель Tassu S

28

93,91м2

34

47

Укладка мембраны Изостуд ПВП м2 74,32

46

 Разработка грунта1 м3 640

Обратная засыпка2 м3 98

(см. раздел КЖ)-

(см. раздел КЖ)-

(см. раздел КЖ)-

Укладка тройника дренажной гофрированной трубы SN 4d=110
мм с фильтром и перфорацией 1шт.

14

(см. раздел КЖ)-

(см. раздел КЖ)-

-

-

-

-

-

(см. раздел КЖ)--

(см. раздел КЖ)--

 Устройство ходовых мостиков п.м.Доска 50х250 мм
Доска 30х100 мм м2

82,0
24,6

-

-

-

-

см. раздел КЖ,
объемы работ отделки

наружных стен см. проект
49/Н-16-НВФ

(см. раздел КЖ)--

--

--

-

-

-

-

Коньковый элемент52

Ендова53

30

29

31

49

48

50

51

--

--
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Разработал Лисова 05.17
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

№ п.п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

Ведомость видов работ

КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ

Устройство крыльца и пандуса из бетона

Укладка бетонной плитки  - 40мм м2 18,7

13,7м2

56

57

Укладка противоскользящего резинового покрытия на клею -
10мм

18,7м2Укладка цементно-песчаного раствора - 10мм

ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

м2 76,5

106,3м255

58

54

59

Установка блоков оконных с переплетами с отделкой откосов
штукатуркой простой и окраской акриловой краской ВА на 2 раза
Установка блоков дверных проемов в наружных и внутренних
стенах и перегородках с наличниками с двух сторон

- - (см. раздел КЖ)
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 Теплоизоляции из плит ЭППСПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ
(5767-006-54349294-2014), толщиной 100 мм

№ п.п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

 Монолитные ж.б. фундаменты1 --

ФУНДАМЕНТЫ

 Гидроизоляция битумно-полимерной мастикой2 142,40

4

14,24м3

6

15,47м2

ОТМОСТКА

7

Бетонная плитка, толщиной 30 мм по сетке стеклотканевой
фасадной с ячейкой 4х4 мм

8

Теплоизоляции сплошная из плит ЭППС ПЕНОПЛЭКС
ФУНДАМЕНТ(5767-006-54349294-2014),толщиной 140 мм

9

23,16м3

Цементно-стружечные плиты  (ГОСТ 26816-86) , толщиной
10 мм в 2 слоя

10

360,0м2

Ведомость объемов материалов

Сетка AIII 200/200/10/10 (ГОСТ 5781-82)11 410,3кг

Тройник дренажной гофрированной трубы SN 4d=110 мм с
фильтром и перфорацией13 1шт.

Экструзионного пенополистирола 20 мм14 0,11м3

Дренажная гофрированная труба SN 4d=110 мм с фильтром
и перфорацией / Отвод дренажной гофрированной трубы12 106,6/11п.м./шт.

(см. раздел КЖ)

 Пластиковый дюбель гвоздь для теплоизоляции  10х220мм
(расход 5 шт./м2)

5

714шт.

0,138м3Штукатурно-клеевая смесь Ceresit CT 85, толщиной 5мм

Бетоная смесь (ГОСТ 26633-2012) 8,3м3

Гидроизоляционный состав "Кальматрон Д"
(расход10кг/м3) 83кг

м2

ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

Бетонная подготовка под кирпичные столбики

Кирпичные столбики 250х250мм

Сетка ЦПВС 20х0,7х0,5 оцинкованная 273,1м2

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ 273,1м2

Утеплитель Rockwool Флор Баттс И 200мм

18

54,62м3

Пароизоляция - пленка Изоспан В20 273,1м2

Доски обрезные антисептированные хвойных пород толщиной
40мм, II сорта
Доски обрезные антисептированные хвойных пород толщиной
25мм, II сорта

21

Цементно-стружечные плиты толщиной 10 мм в 1 слой

22

273,1м2

Линолеум Tarkett NEW ACCZENT TERRA

23

221,6м2

Плинтусы поливинилхлоридные

24

194,0п.м.

Гидроизоляция из пленки

25

42,2м2

27 42,2м2

№ п.п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ 318,6м2

 Устройство утеплителя Rockwool Флор Баттс И 200мм

32

55,66м3

ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

Ведомость видов работ

33

278,3м2

 Установка сборных ж/б плит 1000х5700мм

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Кладка стен кирпичных наружных, толщиной 250мм

Кладка кирпичных колонн 510х510мм

Кладка стен наружных из газобетона, толщиной 300мм

Кладка кирпичных перегородок, толщиной 120 мм

35

ТЕРРАСА

Подстилающий слой из щебеня фракции 15-20мм (ГОСТ 8267-
2014) - 200мм м3 36,8

Цементно-песчаный раствор - 50мм м3 9,2

Тротуарная плитка  - 60мм м3 11,04

Кирпичные колонны 250х250мм

39

Ннавес из профнастила по металлическим фермам и прогонам 83,7м2

40

Объемы и вес конструкций
уточнить в разделе КЖ

44

45

 Устройство монолитного ж/б пояса, толщиной 200мм

36

41

19

26

37

38

Теплый пол: алюминиевая фогльга, металлическая сетка,
нагревательный кабель Tassu S

28

93,91м2

34

Мембрана Изостуд ПВП м2 74,32

(см. раздел КЖ)-

(см. раздел КЖ)-

-

-

(см. раздел КЖ)--

(см. раздел КЖ)--

 Устройство ходовых мостиков п.м./м3Доска 50х250 мм
Доска 30х100 мм м2/м3

82,0/1,03
24,6/7,38

-

-

-

-

см. раздел КЖ,
объемы работ отделки

наружных стен см. проект
49/Н-16-НВФ

(см. раздел КЖ)--

-

-

-

-

30

29

31

49

48

189,9кг

Керамическая плитка (ГОСТ 6787-2001)

Клей плиточный цементный (расход 4,5 кг/м2)

Пароизоляция- пленка Изоспан, шириной 1,4м

КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ

Бетонная плитка - 40мм м3 0,75

13,7м2Укладка противоскользящего резинового покрытия на клею -
10мм

0,19м3Укладка цементно-песчаного раствора - 10мм

6,85кгПолиуретановый клей для резинового покрытия (расход
2кг/м2)

(см. раздел КЖ)-

(см. раздел КЖ)-

-

-

3

15

17

16

42

43

51

50
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ГИП Иванушкин 
Н.контроль Иванушкин 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Ведомость объемов материалов

Оконные блоки с переплетами 2180х2400(h),
с подоконниками, с отливами шт. 10

Дверные блоки 1000х2100(h) 13шт.

шт. 4

4шт.

Дверные блоки 2600х2180(h) 4шт.

Оконные блоки с переплетами 2180х1970(h),
с подоконниками, с отливами
Оконные блоки с переплетами 1500х1770(h),
с подоконниками, с отливами шт. 2

шт. 1Оконные блоки с переплетами 870х1770(h),
с подоконниками, с отливами

Дверные блоки 1300х2100(h)

Дверные блоки 800х2100(h) 2шт.

52

53

57

58

59

54

55

56



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Капитальный ремонт

Ведомость демонтажных работ

Р 19

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Разработал Лисова 05.17
Проверил Подолякин

ГИП Иванушкин 
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Со
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ас
ов

ан
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Со
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ас
ов

ан
о

№ п.п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 26,64м3 Демонтаж ленточных фундаментов: бетонных

2 110,3м3

ФУНДАМЕНТЫ

Демонтаж бетонной отмостки3

Ведомость демонтажных работ

№ п.п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

Ведомость демонтажных работ

КРОВЛЯ

23 м2 412,3Демонтаж профнастила С21х1000-0,5

412,3м224

Разработка вручную грунта и подстилающих слоев в
траншеях глубиной 0,6м без креплений с откосами

92,0м2

4 12,0м2Кровельное покрытие из профлиста С21х1000-0,5

КРЫЛЬЦО

5 12,0м2Обрешетка

6 61,3кгТруба кв. 102х2,5, h=2,5м

7 5,93м3Кирпичная кладка

8 0,96м3Бетон

ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

9 244,86м2Демонтаж линолиума

10 20,0м2Демонтаж керамической плитки, t=9мм

11 264,81м2Демонтаж фанеры (1 слой), t=21мм

12 м2Демонтаж сплошного деревянного настила, t=30мм

13 м2/м3Демонтаж лаг 50х100

14 4,42м3Разборка кирпичных столбов

264,81

264,81/1,67

Демонтаж деревянных балок 50х200мм15 3,12м3

Демонтаж шлака t=250мм16 66,20м3

ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

Демонтаж подшивки из досок, t=30мм17 264,81/7,94м2/м3

Разборка подвесного потолка типа "Армстронг"18 264,81м2

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Демонтаж стен кирпичных наружных, толщиной 250мм19 45,0м3

Демонтаж кирпичных колонн 510х510мм20

32,8м221

18,0м3

Демонтаж кирпичных перегородок, толщиной 120 мм 90,4м322

Демонтаж фронтонов из досок, t=30мм

Демонтаж деревянной обрешетки из доски 32х100 с шагом 150мм

412,3м225 Демонтаж деревянной стропильной системы

ДВЕРИ

26

27

28

Деревянные, межкомнатные, 0,8х2,1 — 7 шт.

Деревянные, межкомнатные, 1,37х2,05 — 4 шт.

ПВХ, остекленные, входные 1,62х2,59  — 3 шт.

1,68

2,80

4,20

м2

м2

м2

ОКНА

30 Однорамный оконный блок из ПВХ профиля двухстворчатый
с фрамугой, 1,15х1,75 — 6 шт.
Однорамный оконный блок из ПВХ профиля двухстворчатый
с фрамугой, 1,53х1,75 — 8 шт.

12,06

21,44

м2

м2

32

Демонтаж ж/б перемычкек наружных стен 64/5,5шт./т

31

м2

29 Деревянные, остекленные, входные 2,19х2,59  — 2 шт. 5,67м2

Однорамный оконный блок деревянный трехстворчатый с
фрамугой, 2,22х2,14 — 12 шт. 57,00

33

ПЕРЕМЫЧКИ

Демонтаж ж/б перемычкек внутренних стен и перегородок 17/1,1шт./т34

всего = 11,76

всего = 11,20

всего = 12,60

всего = 11,34

2,01

2,68

4,75

Наличники 10,6п.м. всего = 74,2

12,0 всего = 48,0п.м.Наличники

7,1 всего = 21,3п.м.Наличники

7,7 всего = 15,4п.м.Наличники
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