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1. Выбор и расчёт молниезащиты выполнен в соответствии с Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003, а также в соответствии с Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и
сооружений РД 34.21.122-87.

2. В соответствии с РД 34.21.122-87 здание относится к III-й категории по молниезащите.
3. Кровля здания - фальцевая из оцинкованной жести с полимерным покрытием.
4. Молниезащиту здания выполнить с применением молниеприемной сетки.
5. Шаг ячейки молниеприемной сетки для III-й категории молниезащиты принять не более 10х10 м, согласно  СО

153-34.21.122-2003, таблица 3.8.
6. Молниеприемную сетку выполнить из горячекатаной оцинкованной стали ∅8 мм.
7. Молниеприемную сетку уложить по коньку и краям кровли поверх кровельного настила на специальных держателях.
8. Выступающие над крышей металлические токопроводящие элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства)

присоединить к молниеприемной сетке.
9. От молниеприемной сетки непосредственно по стенам здания, выполненным из негорючих материалов к проектируемому

заземлителю прокладываются токоотводы из круглой стали ∅8 мм. Среднее расстояние между токоотводами должно быть не
более 20 м.

10. Молниеприемную сетку присоединить к заземлителю спусками согласно плана.
11. В качестве токоотводов использовать круглую горячекатаную оцинкованную сталь ∅8 мм.
12. На крыше здания и на фасадах токоотводы закрепить при помощи специальных зажимов и держателей. Токоотводы жестко

закрепить, так чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления проводников под действием электродинамических сил
или случайных механических воздействий.

13. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3 м от входов или
в местах, не доступных для прикосновения людей, согласно РД 34.21.122-87 п.2.12.

14. При использовании в качестве молниеприемников металлической сетки по периметру здания в земле на глубине 0,7 м
проложить контур заземления, состоящий из вертикальных и горизонтальных электродов. В местах присоединения токоотводов
предусмотреть по одному вертикальному электроду длиной 3 м, согласно РД 34.21.122-87 п.2.26.

15. Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок здания и молниезащиты выполнить общим, согласно СО
153-34.21.122-2003 п.3.2.3.1 и ПУЭ п. 1.7.55.

16. В качестве заземляющих электродов в проекте приняты вертикальные электроды из угловой оцинкованной стали 50х50х5
мм длиной 3 м, горизонтальные электроды из полосовой оцинкованной стали сечением 40х4 мм, согласно п.542.2.1 ГОСТ Р
50571.5.54-2013 "Заземляющие и защитные проводники".

17. Согласно табл. 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 элементы заземления, находящиеся в земле, должны быть горячего цинкования»
(касаемо вертикальных и горизонтальных заземлителей).

18. Заземляющее устройство реконструируемого здания выполнить на расстоянии 1 м от фундамента здания и на глубине 0,7 м
от поверхности земли.

19. Заземляющее устройство соединить с существующим контуром заземления рядом стоящего здания Литера А1 согласно
плана.

20. Контур заземления и молниезащиты соединить с РЕ шиной ГЗШ в двух местах сталью полосовой горячего цинкования
сечением 40х4 мм.

21. Соединение с РЕ шиной выполнить болтовым. Все соединения проводников системы молниезащиты выполнить сваркой.
22. Минимально допустимые сечения (диаметры) электродов искусственных заземлителей определены по таблице 3,

РД 34.21.122-87.
23. Проходы через стену выполнить в металлических гильзах Ду50 мм и заделать противопожарной мастикой.
24.Место выхода заземлителей из земли дополнительно гидроизолировать для избежания коррозии.
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Условные обозначения

- проводник молниеприемной сетки ∅8 мм

- место соединения проводников молниеприемной сетки

- место спуска токоотводов

- горизонтальный заземлитель

- место соединения заземляющих элементов

- вертикальный заземлитель
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Узел вертикального крепления токоотвода молниезащиты из горячеоцинкованной стали ∅8 мм
на металлический водосточный желоб зажимом ЗВ-1ГЦ
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Анкер забивной М10
Шайба 8
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Шайба 10 (гровер) - 2шт.

Узел вертикального крепления токоотвода молниезащиты из горячеоцинкованной стали ∅8 мм
на стену из бетона, кирпича зажимом К1-100ГЦ-01




