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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Общие данные
2 Принципиальная схема ИТП
3 План разводки трубопроводов в узле ввода тепловой сети на отм. -3.300
4 План разводки трубопроводов БИТП на отм. -3.300
5 Узел ввода. Разрезы 1-1, 2-2. Аксонометрическая схема
6 Блок системы ГВС 1 зоны. Фрагмент плана. Разрез 3-3. Аксонометрическая схема

7 Блок отопления МОП и жилых помещений башни К1, К2. Фрагмент плана. Разрез 4-4. Аксонометрическая
схема

8 Блок системы ГВС 2 зоны. Фрагмент плана. Разрез 5-5. Аксонометрическая схема
9 Блок отопления арендных помещений. Фрагмент плана. Разрез 6-6. Аксонометрическая схема
10 Блок системы ГВС аренда. Фрагмент плана. Разрез 7-7. Аксонометрическая схема

11
Блок системы теплоснабж. приточных установок и ВТЗ. Фрагмент плана. Разрез 8-8. Аксонометрическая
схема

12 Сборно-распределительные гребенки. Фрагмент плана. Разрезы 9-9, 10-10. Аксонометрические схемы
13 Расширительные баки. Фрагмент плана. Разрез 11-11. Аксонометрическая схема
14 Аксонометрическая схема ИТП

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Прилагаемые документы

Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата

07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 30494-2011

Приложение 1 Подбор оборудования БИТП

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни
и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Расчетные тепловые нагрузки
Расчетный тепловой поток, Гкал/ч

Система
отопления
МОП и
жилых

помещений
башни К1;

К2

Система
отопления
арендных
помещений

Система
ГВС 2 зона

Наименование потребителя

№
п/п

1
Многоэтажный жилой комплекс со
встроенными нежилыми помещениями
и паркингом

1,342 0,3974

Система
теплоснабж

ения
приточных
установок

и ВТЗ

0,0823 0,6648

Система
ГВС 1 зона

0,3528

Ссылочные документы

в помещениях

Общественные здания и сооруженияСП 118.13330.2012

Внутренние санитарно-технические системы зданийСП 73.13330.2016

Строительная климатологияСП 131.13330.2020

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздухаСП 60.13330.2020

Проектирование тепловых пунктовСП-41-101-95

Тепловые сетиСП 124.13330.2012

Тепловая защита зданийСП 50.13330.2012

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводовСП 61.13330.2012

Административные и бытовые зданияСП 44.13330.2011

Система
ГВС аренда

Общая

0,0324 2,8717

2. Тип теплового пункта - встроенный, расположенный на отметке -3.300 в осях П.Б-П.Г/П.14-П.16. Узел ввода тепловой сети расположен в помещении узла ввода ТС и коммерческого узла учета на отметке -3.300 в осях П.20-П.Н/П.14-П.15.
3. Теплоснабжение теплового пункта осуществляется от существующей городской котельной.
4. Исходные данные:
4.1 Продолжительность отопительного периода 204 суток;
4.2 Температурный график сетевой воды (хол. пер.) - 115/70°С;
4.3 Температурный график сетевой воды (тепл. пер.) - 70/50°С;
4.4 Температурный график в системах отопления - 90/60°С;
4.5 Температурный график в системе теплоснабжения приточных установок и ВТЗ - 95/70°С;
4.6 Температурный график в системах ГВС - 65/5°С;
4.7 Давление на вводе в БИТП тепловой сети: Подающий тр-д P1 = 40,0 м.вод.ст; (4 кгс/см2); Обратный тр-д P2 = 25,0 м.вод.ст; (2,5 кгс/см2);
5. В БИТП предусмотрено:
5.1 автоматическое регулирование технологическими процессами и работой оборудования с помощью контроллера. Постоянного присутствия эксплуатирующего персонала в БИТП не требуется.
5.2 независимое присоединение систем отопления МОП и жилых помещений башни К1; К2; отопления арендных помещений; теплоснабжение приточных установок и ВТЗ с регулированием отпуска тепла по температуре наружного воздуха;
5.3 присоединение систем горячего водоснабжения 1 зоны и аренд. помещений по закрытой, двухступенчатой, смешанной схеме;
5.4 присоединение систем горячего водоснабжения 2 зоны по закрытой, двухступенчатой, смешанной схеме;
5.5 подпитка и заполнение систем: отопления МОП и жилых помещений башни К1; К2; отопления арендных помещений; теплоснабжение приточных установок и ВТЗ производится от обратного трубопровода ТС через соленойдные клапаны.
5.7 подключение сварочного трансформатора, переносного низковольтного освещения и другого электроинструмента.
5.8 водоудаление из БИТП осуществляется самотеком в дренажный трап и далее дренажными насосами в систему водоудаления (см. проект ВК)
6. В качестве основного оборудования применяются блоки заводского изготовления фирмы "МФМК" в которые входят:
6.1 В качестве водоподогревателей в проекте использованы одноходовые пластинчатые теплообменники фирмы "Ридан" (или аналог)
6.2 В качестве насосного оборудования использованы насосы фирмы "CNP" (или аналог)
6.3 В качестве регулирующей арматуры и исполнительных механизмов используется оборудование "РИДАН" (или аналог)
6.5 В верхних точках теплопроводов ИТП установлены воздушники для отвода воздуха из системы, в нижних спускники для опорожнения системы.
6.6 Материалы для трубопроводов и арматуры приняты в соответствии с требованиями СП 124.13330-2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003".
7. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусмотрена за счет их естественных углов поворота. Отопление теплового пункта осуществляется за счет поступления тепла с нагретых поверхностей трубопроводов и оборудования.
8. При проходе трубопроводов через стены установить гильзы с виброизолирующими прокладками. Крепление трубопроводов осуществлять на опорах ТС-625.000 и ТС-626.000, (Альбом серии 5.903-13 Выпуск 8 "Опоры трубопроводов подвижные") через
резиновые тех. пластины.
9. Перечень видов работ для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ:
- антикоррозионная обработка трубопроводов (грунтовка, покраска);
- установка стальных гильз в местах прохода трубопроводов теплоснабжения через строительные конструкции с последующей заделкой отверстий, предусмотренных под них материалами с пределом огнестойкости пересекаемой строительной
конструкции.
10. Монтаж трубопроводов необходимо вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85 и других нормативных документов.
11. Монтаж оборудования БИТП производится в блочном и стандартном исполнении. Монтаж оборудования необходимо вести в соответсвии с требованием СП 41-101-95 "Тепловые пункты".
12. Монтаж вспомогательного оборудования должен быть осуществлен в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации. Перед включением его в работу должна быть проверена исправность предохранительных
клапанов, автоматических устройств, арматуры и контрольно-измерительных приборов.
13. Отборные устройства КИПа монтировать до проведения гидравлических испытаний.
14. Опорные конструкции трубопроводов изготовляются и устанавливаются по месту при монтаже в соответствии с серией 5.903-13 вып.7-95.
11. Уклон трубопроводов применять не менее 0,002.
12. В верхних точках трубопроводов установить воздушники.
13. В нижних точках каждого отключаемого запорной арматурой участка трубопровода должны предусмариваться спускные штуцера с запорной арматурой для опорожнения трубопровода.
12. Сварочные работы вести согласно требованиям безопасности ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электросварочные".
12. Сварку трубопроводов производить по ГОСТ 16037-80 "Соединения сварные стальных трубопроводов".
13. Для сварки оцинкованных трубопроводов использовать электроды с рутиловым покрытием. Перед сваркой оцинкованных труб необходимо удалить цинк с поверхности сваривания. После сварки необходимо защитить сварные швы холодным
цинкованием.
14. Сварные соединения должны подвергаться визуальному и измерительному контролю в объеме 100% от общего числа стыков и методом неразрушающего контроля в соответствии с
РД153-34.1-003-01
12. Гидравлические испытания теплопроводов в собранном виде произвести пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления, до наложения тепловой изоляции.
13. Для теплоизоляции труб в пределах БИТП используется изоляция типа ROCKWOOL 100Кф. Перед нанесением тепловой изоляции для защиты от наружной коррозии трубопроводы должны быть очищены от окалины, от ржавчины до металлического
блеска и покрыты термостойкой эмалью «КО-8104» в 2 слоя по грунту ГФ-021 - 1 слой.
14. Согласно ГОСТу 14202-69 трубопроводы отмаркировать по цвету: прямая ТС - в зеленый, с желтыми полосами; обратная ТС - в зеленый, с коричневыми полосами; подающая отопления - в зеленый, с желтыми полосами; обратная отопления - в
зеленый, с коричневыми полосами; подающая горячего водоснабжения - в зеленый без колец; циркуляционная горячего водоснабжения - в зеленый, с оранжевыми полосами; подпиточная вода - зеленый. Направление потока вещества, 
транспортируемого в трубопроводах, указывается стрелками, наносимыми на трубопроводах.
15. Используемое в проекте оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями безопасности и имеет разрешение на применение.
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Принципиальная схема ИТП

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. планы узла ввода тепловой сети и БИТП см. листы 3, 4;
3. трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на планах узла ввода тепловой

сети и БИТП;
4. на трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводов для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
5. спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к

спускным патрубкам;
6. номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствуют номерам позиций,

приведенным в сводной спецификации, см. 07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО;
7. допускается замена оборудования на аналогичное, отвечающее техническим требованиям по согласованию с

Заказчиком.
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Помещение узла ввода тепловой сети и коммерческого узла учета Помещение блочного индивидуального теплового пункта

DN50 DN50

Система ГВС, I зона
СИГМА HEAT БТП-0,353-МГВС2-100/100/65/50-ТА2-ЦН2

Система ГВС, II зона
СИГМА HEAT БТП-0,397-МГВС2-100/100/65/50-ТА2-ЦН2

Система отопления МОП и жилых помещений башни К1; К2
СИГМА HEAT БТП-1,342-МНО-125/125-ТА1-ЦН2-ПН2

Система ГВС, аренда
СИГМА HEAT БТП-0,0324-МГВС2-40/40/32/25-ТА2-ЦН2

Система отопления арендных помещений
СИГМА HEAT БТП-0,082-МНО-40/50-ТА1-ЦН2

Система теплоснабжения приточных установок и ВТЗ
СИГМА HEAT БТП-0,665-МНВ-80/100-ТА1-ЦН2

Узел учета тепловой энергии
(см. проект 07-21-СИП-Р-СС3.8)

Узел учета тепловой энергии
(см. проект 07-21-СИП-Р-СС3.8)

Т12.1 Подающая
приточные установки

DN100
Q=0,4739 Гкал/ч

G=18,96 т/ч
T=95°C

Т12.2 Подающая
ВТЗ
DN65

Q=0,1909 Гкал/ч
G=7,64 т/ч

T=95°C

Т22.1 Обратная
приточные установки

DN100
T=70°C

Т22.1 Обратная
ВТЗ
DN65
T=70°C

Т11.4 Подающая
отопления арендных

помещений
DN50

Q=0,0823 Гкал/ч
G=2,74 т/ч

T=95°C

Т21.4 Подающая
отопления арендных

помещений
DN50

T=95°C

Т3.3 на ГВС арендных помещений
DN32 Оц.
T=65°C

Qmax=0,0324 Гкал/ч
Qср.=0,003 Гкал/ч

Gmax.час.=0,45 м3/ч
Gmax.сек=1,04 м3/ч
Gцирк=0,79 м3/ч

Т4.3 от сист. ГВС арендных
помещений
DN25 Оц.
T=55°C

В1.3 от насосной станции ХВС
DN32 Оц.

Gmax.час.=0,45 м3/ч
Gmax.сек=1,04 м3/ч

T=5°C
P1.3 хвс=4,12 бар

Т11.1 Подающая
отопления МОП и жилых
помещений башни К1

DN100
Q=0,6105 Гкал/ч

G=20,35 т/ч
T=90°C

Т11.2 Подающая
отопления МОП и жилых
помещений башни К2

DN100
Q=0,684 Гкал/ч

G=22,8 т/ч
T=90°C

Т11.3 Подающая
отопления технических
и вспомог. помещений
паркинга и кладовых

DN40
Q=0,0475 Гкал/ч

G=1,58 т/ч
T=90°C

Т21.1 Обратная
отопления МОП и жилых
помещений башни К1

DN100
T=60°C

Т21.2 Обратная
отопления МОП и жилых
помещений башни К2

DN100
T=60°C

Т21.3 Обратная
отопления технических
и вспомог. помещений
паркинга и кладовых

DN40
T=60°C

Т3.1 на 1 зону ГВС
DN65 Оц.
T=65°C

Qmax=0,3528 Гкал/ч
Qср.=0,0821 Гкал/ч
Gmax.час.=4,9 м3/ч
Gmax.сек=7,31 м3/ч
Gцирк=5,98 м3/ч

Т4.1 от сист. ГВС 1 зоны
DN50 Оц.
T=55°C

В1.1 от насосной станции ХВС
DN65 Оц.

Gmax.час.=4,9 м3/ч
Gmax.сек=7,31 м3/ч

T=5°C
P1.3 хвс=7,55 бар

Т3.2 на 2 зону ГВС
DN65 Оц.
T=65°C

Qmax=0,3974 Гкал/ч
Qср.=0,0965 Гкал/ч
Gmax.час.=5,52 м3/ч
Gmax.сек=8,14 м3/ч
Gцирк=6,73 м3/ч

Т4.2 от сист. ГВС 2 зоны
DN50 Оц.
T=55°C

В1.2 от насосной станции ХВС
DN65 Оц.

Gmax.час.=5,52 м3/ч
Gmax.сек=8,14 м3/ч

T=5°C
P1.3 хвс=10,98 бар

В1 от трубы ХВС
DN15 Оц.
T=5°C

В1 DN15 ∅20х1,6

Т1 DN150 ∅159х4,5
T=115°С
P1=4,0 бар

Q=2,8717 Гкал/ч
G=63,82 т/ч
V=1,0 м/с
ΔP=1,5 бар

Т2 DN150 ∅159х4,5
T=70°С
P2=2,5 бар

Условные графические изображения

Спускной/воздушный кран

Термометр/датчик температуры

Датчик давления/манометр
с трехходовым краном

Реле давления с трехходовым краном

Клапан балансировочный

Клапан обратный

Вибровставка

Кран шаровый

Фильтр сетчатый

Клапан предохранительный

Электромагнитный расходомер

Счетчик воды крыльчатый

Соленоидный клапан

Регулятор расхода

Трехходовой регулирующий клапан

Насос

Расширительный бак

Теплообменный аппарат

ППР-80
DN80

ППР-80
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ВСТ-32
DN32
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VFM 2R/ARV(E)-1000R
DN = 50мм

Kvs = 40м3/ч

VFM 2R/ARV(E)-1000R
DN = 50мм

Kvs = 40м3/ч

VFM 2R/ARV(E)-1800R
DN = 65мм

Kvs = 55м3/ч

VFM 2R/ARV(E)-1000R
DN = 15мм

Kvs = 2,5м3/ч

VFM 2R/ARV(E)-1000R
DN = 15мм

Kvs = 4,0м3/ч

VFM 2R/ARV(E)-1000R
DN = 50мм

Kvs = 40,0м3/ч
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Обозначение трубопроводов
Тепловая сеть.

Т1 Подающий трубопровод ТС

Т2 Обратный трубопровод ТС

ГВС. Т3, Т4, В1

Т3.1 Подающий трубопровод 1 зоны ГВС

Т3.2 Подающий трубопровод 2 зоны ГВС

Т3.3 Подающий трубопровод ГВС арендных помещений

Т4.1 Цирк-ый трубопровод 1 зоны ГВС

Т4.2 Цирк-ый трубопровод 2 зоны ГВС

Т4.3 Цирк-ый трубопровод ГВС арендных помещений

В1.1, В1.2, В1.3 Водопровод от насосной станции ХВС

Отопление.Т11, Т21

Т11.1 Подающий отопления МОП и жилых помещений башни К1

Т11.2 Подающий отопления МОП и жилых помещений башни К2

Т11.3 Подающий отопления технических и вспомог. помещений паркинга и кладовых

Т11.4 Подающий отопления арендных помещений

Т21.1 Обратный отопления МОП и жилых помещений башни К1

Т21.2 Обратный отопления МОП и жилых помещений башни К2

Т21.3 Обратный отопления технических и вспомог. помещений паркинга и кладовых

Т21.4 Обратный отопления арендных помещений

Теплоснабжение. Т12, Т22

Т12.1 Подающий приточных установок

Т12.2 Подающий ВТЗ

Т22.1 Обратный приточных установок

Т22.2 Обратный ВТЗ

Т94 Трубопровод подпитки и заполнения систем отопления и теплоснабжения
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Новое строительство

План разводки трубопроводов в узле
ввода тепловой сети на отм. -3.300

Р 3 14

План разводки трубопроводов в узле ввода тепловой сети на отм
-3.300

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным
патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и
ржавчины до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой.
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

План разводки трубопроводов БИТП на
отм. -3.300

Р 4 14

План разводки трубопроводов БИТП на отм -3.300
М1:25

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным
патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и
ржавчины до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной
спецификации, см. 07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

Вход в помещение БИТП

ИТП
-3.300

2.1

2.1

2.1

2.2

2.3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Т1, от узла ввода ТС
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т2, к узлу ввода ТС
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т94, от узла ввода ТС
⌀76х3,5
отм. +2.700

Т3.1, Подающий ГВС 1 зоны
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т3.1
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т4.1, Циркул. ГВС 1 зоны
⌀57х3,5
отм. +2.500

Т4.1
⌀57х3,5
отм. +2.500

В1.1, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.500

В1.1
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т3.2, Подающий ГВС 1 зоны
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т4.2, Циркул. ГВС 1 зоны
⌀57х3,5
отм. +2.300

В1.2, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т3.2
⌀76х3,5
отм. +2.300

В1.2
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т4.2
⌀57х3,5
отм. +2.300

В1.3, от насосной ХВС
⌀38х3,0
отм. +2.300
Т3.3, Подающий ГВС аренды
⌀38х3,0
отм. +2.300

Т4.3, Циркул. ГВС аренды
⌀32х3,0
отм. +2.300

В1.3
⌀38х3,0
отм. +2.300

Т3.3
⌀38х3,0
отм. +2.300
Т4.3
⌀32х3,0
отм. +2.300

Т1
⌀159х4,5
отм. +1.600

Т2
⌀159х4,5
отм. +2.200

Т1
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т1
⌀89х4,0
отм. +2.700
Т2
⌀89х4,0
отм. +2.700

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т94
⌀76х3,5
отм. +1.600

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т94
⌀45х2,5
отм. +2.500

Т94
⌀45х2,5
отм. +2.400

Т94
⌀25х2,5
отм. +2.200

Т94
⌀45х2,5
отм. +2.500

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.450

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.200

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.150

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.400

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.000Т2

⌀108х4,0
отм. +1.950

Т1
⌀45х2,5
отм. +2.100

Т2
⌀45х2,5
отм. +2.400

Т2
⌀45х2,5
отм. +2.200

Т1
⌀45х2,5
отм. +2.100

Т2
⌀45х2,5
отм. +2.200

Т1
⌀89х4,0
отм. +2.700

Т2
⌀89х4,0
отм. +2.700

Т12.2, Подающий
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т12.1, Подающий
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.500

Т22.1, Обратный
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т22.2, Обратный
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т2.2,
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т1.2,
⌀108х4,0
отм. +2.200

Т11.4, Подающий
отопления арендных помещений
⌀57х3,5
отм. +2.300

Т21.4, Обратный
отопления арендных помещений
⌀57х3,5
отм. +2.300

Т11.3, Подающий
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300

Т11.2, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т11.1, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т21.3, Обратный
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300

Т21.2, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т21.1, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т1.1,
⌀133х4,5
отм. +2.700

Т2.1,
⌀133х4,5
отм. +2.500
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Узел ввода. Разрезы 1-1, 2-2.
Аксонометрическая схема

Р 5 14

Узел ввода тепловой сети
Разрез 1-1

Из теплосети, Т1
⌀159х4,5
отм. +0.480

В теплосеть, Т2
⌀159х4,5
отм. +0.480

Т1
⌀159х4,5
отм. +1.550

Т1
⌀89х4,0
отм. +1.550

Т2
⌀159х4,5
отм. +0.950

Т2
⌀89х4,0
отм. +0.950

К охладителю проб
⌀20х1,6
отм. +0.300

Т94
⌀76х3,5
отм. +0.250

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

4.1
4.17
4.13

4.17
4.13

4.17
4.13

4.17
4.13

4.17
4.13

4.17
4.13

4.17
4.13

4.17
4.13

4.17
4.13

4.17
4.13

4.2

4.2

4.1

4.2

4.2

4.12

4.12

4.18
4.21

4.19

4.21

4.19

4.9 4.20 4.9

Разрез 2-2

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

Т1
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т2
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.700

Т2
⌀159х4,5
отм. +0.950

Т1
⌀159х4,5
отм. +1.550

Т1
⌀159х4,5
отм. +2.100

М1:25

М1:25

4.17
4.13

4.12

2.5

4.12

Т94
⌀76х3,5
отм. +0.250

Т1
⌀159х4,5
отм. +2.100

Т2
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.700

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

Аксонометрическая схема

Из теплосети, Т1
⌀159х4,5
отм. +0.480

В теплосеть, Т2
⌀159х4,5
отм. +0.480

Т1
⌀159х4,5
отм. +1.550

Т2
⌀159х4,5
отм. +0.950

К охладителю проб
⌀20х1,6
отм. +0.300

Т2
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.700

Т1
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т94
⌀76х3,5
отм. +0.250

4.17
4.13

4.17
4.13

4.17
4.13
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4.2

4.2
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4.19
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4.9

4.9

2.5

М1:20

4.1
4.17
4.13

4.8

4.12
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Блок системы ГВС 1 зоны. Фрагмент
плана. Разрез 3-3. Аксонометрическая

схема

Р 6 14

Разрез 3-3
М1:20

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

Фрагмент плана блока ГВС 1 зона
М1:20

Аксонометрическая схема
М1:20

Блок системы ГВС I зоны

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.150

В1.1, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.450

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.150

Т4.1
⌀57х3,5
отм. +2.500

Т3.1
⌀76х3,5
отм. +2.500

В1.1, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.450

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.150

Т3.1
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.150

Т4.1
⌀57х3,5
отм. +2.500

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.450

В1.1, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.150

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.150

Т3.1
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т4.1
⌀57х3,5
отм. +2.500
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Блок отопления МОП и жилых помещений
башни К1, К2. Фрагмент плана. Разрез

4-4. Аксонометрическая схема

Р 7 14

Разрез 4-4
М1:20

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

Фрагмент плана отопления МОП и жилых помещений башни К1, К2
М1:20

Аксонометрическая схема
М1:20

Блок системы отопления МОП и жилых помещений башни К1; К2

1

7

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т1
⌀133х4,5
отм. +2.000Т2

⌀133х4,5
отм. +1.950

Т11
⌀133х4,5
отм. +2.700

Т2
⌀133х4,5
отм. +2.150

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.100

Т11
⌀133х4,5
отм. +2.700

Т2
⌀133х4,5
отм. +2.150

Т1
⌀133х4,5
отм. +2.000Т2

⌀133х4,5
отм. +1.950

Т1
⌀133х4,5
отм. +2.000Т2

⌀133х4,5
отм. +1.950

Т21
⌀133х4,5
отм. +2.500

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.100

Т11
⌀133х4,5
отм. +2.700

Т21
⌀133х4,5
отм. +2.500

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т2
⌀133х4,5
отм. +2.150

Т94
⌀45х2,5
отм. +2.500
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Блок системы ГВС 2 зоны. Фрагмент
плана. Разрез 5-5. Аксонометрическая

схема

Р 8 14

Разрез 5-5
М1:20

Блок системы ГВС II зоны

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

Фрагмент плана блока ГВС 2 зона
М1:20

Аксонометрическая схема
М1:20

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

1

4
5

6

3
27

3
213

2
13
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

13
2

13
26

9
18

14
14

14

30

16

29

24

16

15

17

15

16

1

23

14

27

21
22
28

26

15

18

9

1

4
5

3
2

6

7 1513
2

21

20

19

15
13
2
14
27
13
2
20
21
22
28
13
2
26
13
2
11
28

23
22

16

19

14

10

15

15

15
17

1

15
6

3
2

8

16
3
2

293
2

30
24
16

16

15

18

9

29
3
2

241614

15

3
2

8

3
2

8

3
2 6

13
2

6

10

15

В1.1, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.400

Т2
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.150

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.200 Т4.1

⌀57х3,5
отм. +2.300

Т3.1
⌀76х3,5
отм. +2.300

В1.1, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.400

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.150

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т2
⌀133х4,5
отм. +2.150

Т2
⌀133х4,5
отм. +1.950

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.200

Т4.1
⌀57х3,5
отм. +2.300

Т3.1
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т4.1
⌀57х3,5
отм. +2.300

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.200

Т3.1
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.150

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т2
⌀133х4,5
отм. +2.150

Т2
⌀133х4,5
отм. +1.950

В1.1, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.400



29
138

3
29

192

57
177

4
57

76 150

57
57

7

29100

29
167

4
29

27
1

29
3100

10029
29

543 29

57
57

50

57 123

90
0

3100 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Формат А2

Ин
в.
 №

по
дл

.
По

дп
ис
ь
и
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов
ан

о

Н. контроль

Разработал

Проверил

ГИП

07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Блок отопления арендных помещений.
Фрагмент плана. Разрез 6-6.
Аксонометрическая схема

Р 9 14

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

Разрез 6-6
М1:20
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Блок системы ГВС аренда. Фрагмент
плана. Разрез 7-7. Аксонометрическая

схема

Р 10 14

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

Блок системы ГВС аренда
Разрез 7-7

М1:20

Фрагмент плана блока ГВС аренда
М1:20

Аксонометрическая схема
М1:20
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Блок системы теплоснабж. приточных
установок и ВТЗ. Фрагмент плана.

Разрез 8-8. Аксонометрическая схема

Р 11 14

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

Блок теплоснабжения приточных установок и ВТЗ
Разрез 8-8

М1:20

Фрагмент плана блока теплоснабжения приточных установок и ВТЗ

М1:20

Аксонометрическая схема
М1:20
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Сборно-распределительные гребенки.
Фрагмент плана. Разрезы 9-9, 10-10.

Аксонометрические схемы

Р 12 14

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

Сборно-распределительные гребенки

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

Сборно-распределительная гребенка системы отопления МОП и жилых помещений башни К1; К2
Разрез 9-9

М1:25 Сборно-распределительная гребенка системы отопления МОП и жилых помещений башни К1; К2
Фрагмент плана.

М1:25

Сборно-распределительная гребенка системы отопления МОП и жилых помещений башни К1; К2
Аксонометрическая схема.

М1:20

Сборно-распределительная гребенка системы теплоснабжения приточных установок и ВТЗ
Разрез 10-10

М1:25

Сборно-распределительная гребенка системы теплоснабжения приточных установок и ВТЗ
Фрагмент плана.

М1:25

Сборно-распределительная гребенка системы теплоснабжения приточных установок и ВТЗ
Аксонометрическая схема.

М1:20

Т2.1,
⌀133х4,5
отм. +2.500

Т2.1,
⌀159х4,5
отм. +0.700

Т21.3, Обратный
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300

Т21.2, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т21.1, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т1.1,
⌀133х4,5
отм. +2.700

Т11.3, Подающий
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300

Т11.2, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т11.1, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т1.1,
⌀159х4,5
отм. +0.700

Т11.1, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т11.2, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т11.3, Подающий
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300

Т1.1,
⌀133х4,5
отм. +2.700

Т2.1,
⌀133х4,5
отм. +2.500

Т21.1, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т21.2, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т21.3, Обратный
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300

Т11.3, Подающий
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300

Т11.2, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т11.1, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т1.1,
⌀133х4,5
отм. +2.700

Т2.1,
⌀133х4,5
отм. +2.500

Т21.1, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т21.2, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т21.3, Обратный
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300
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Т2.2,
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т2.2,
⌀133х4,5
отм. +0.700

Т22.1, Обратный
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т22.2, Обратный
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т1.2,
⌀108х4,0
отм. +2.200

Т1.2,
⌀108х4,0
отм. +0.700

Т12.1, Подающий
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.500

Т12.2, Подающий
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т2.2,
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т22.1, Обратный
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т22.2, Обратный
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т1.2,
⌀108х4,0
отм. +2.200

Т12.1, Подающий
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.500

Т12.2, Подающий
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т2.2,
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т2.2,
⌀133х4,5
отм. +0.700

Т1.2,
⌀108х4,0
отм. +0.700

Т1.2,
⌀108х4,0
отм. +2.200

Т22.1, Обратный
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т22.2, Обратный
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т12.1, Подающий
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.500

Т12.2, Подающий
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.500
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Расширительные баки. Фрагмент плана.
Разрез 11-11. Аксонометрическая схема

Р 13 14

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

Разрез 11-11
М1:25

Расширительные баки
Фрагмент плана.

М1:25

Аксонометрическая схема.
М1:20

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

-3.300
СТЛ_-01_-3.300_Подвальный
этаж

Т94,
⌀57х3,5
отм. +2.100

Т94,
⌀25х2,5
отм. +2.200

Т94,
⌀38х3,0
отм. +2.100

Т94,
⌀57х3,5
отм. +2.100

Т94,
⌀57х3,5
отм. +2.100

Т94,
⌀25х2,5
отм. +2.200

Т94,
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отм. +2.100

Т94,
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отм. +2.100
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отм. +2.200
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отм. +2.100
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07-21-СИП-Р-ОВ3.1

Новое строительство

Аксонометрическая схема ИТП

Р 14 14

Примечания:
1. общие данные см. лист 1;
2. Планы ИТП см. листы 3, 4;
3. За условно нулевую отметку принята отметка чистого пола ИТП -3.300;
4. Высотные отметки даны по осям трубопроводов относительно чистого пола помещения ИТП и уточняются при монтаже;
5. Трубопроводы проложить с уклоном i=0.002, направление уклона показано на плане разводки трубопроводов ИТП;
6. На трубопроводах предусматривается установка шаровых кранов:
- в высших точках трубопроводах для выпуска воздуха - DN15;
- в низших точках трубопроводов для слива воды - DN25;
7. Спуск безнапорного дренажа осуществляется гибкими шлангами в сбросной приямок ИТП, присоединенными к спускным патрубкам;
8. Крепления трубопроводов выполнить по месту;
9. Трубопроводы изолируются тепловой изоляцией. Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы очистить от окалины и ржавчины
до металлического блеска, после чего покрыть термостойкой эмалью "КО-8104" в два слоя по грунту ГФ-021-1 слой;
10. Номера позиций оборудования, трубопроводной арматуры и материалов соответствует номерам позиций в сводной спецификации, см.
07-21-СИП-Р-ОВ3.1.СО.

Т1, от узла ввода ТС
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т2, к узлу ввода ТС
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т94, от узла ввода ТС
⌀76х3,5
отм. +2.700

Т3.1, Подающий ГВС 1 зоны
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т4.1, Циркул. ГВС 1 зоны
⌀57х3,5
отм. +2.500

В1.1, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т3.2, Подающий ГВС 1 зоны
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т4.2, Циркул. ГВС 1 зоны
⌀57х3,5
отм. +2.300

В1.2, от насосной ХВС
⌀76х3,5
отм. +2.300

В1.3, от насосной ХВС
⌀38х3,0
отм. +2.300

Т3.3, Подающий ГВС аренды
⌀38х3,0
отм. +2.300

Т4.3, Циркул. ГВС аренды
⌀32х3,0
отм. +2.300

Т1
⌀159х4,5
отм. +1.600

Т2
⌀159х4,5
отм. +2.200

Т1
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т2
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т3.1
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т4.1
⌀57х3,5
отм. +2.500

В1.1
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.450

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т94
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т94
⌀76х3,5
отм. +1.600

Т1
⌀159х4,5
отм. +2.700

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.700

В1.3
⌀38х3,0
отм. +2.300

Т3.3
⌀38х3,0
отм. +2.300

Т4.3
⌀32х3,0
отм. +2.300

2.1

2.1

2.1

2.2
2.3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Т2
⌀108х4,0
отм. +2.700
Т1
⌀108х4,0
отм. +2.700

Т2
⌀89х4,0
отм. +2.700

Т1
⌀89х4,0
отм. +2.700

Т1
⌀108х4,0
отм. +2.000

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т1
⌀45х2,5
отм. +2.100

Т2
⌀45х2,5
отм. +2.200

Т94
⌀45х2,5
отм. +2.400

Т94
⌀45х2,5
отм. +2.500

Т2.2,
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т1.2,
⌀108х4,0
отм. +2.200

Т22.1, Обратный
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т22.2, Обратный
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.300

Т12.2, Подающий
ВТЗ
⌀76х3,5
отм. +2.500

Т12.1, Подающий
приточные установки
⌀108х4,0
отм. +2.500

Т2
⌀108х4,0
отм. +1.950

Т1.1,
⌀133х4,5
отм. +2.700

Т1.1,
⌀133х4,5
отм. +0.700

Т2
⌀108х4,0
отм. +0.700

Т11.4, Подающий
отопления арендных помещений
⌀57х3,5
отм. +2.300

Т21.4, Обратный
отопления арендных помещений
⌀57х3,5
отм. +2.300

Т11.3, Подающий
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300

Т11.2, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т11.1, Подающий
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т21.3, Обратный
отопления технических и вспомог.
помещений паркинга и кладовых
⌀45х2,5
отм. +2.300

Т21.2, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К2
⌀108х4,0
отм. +2.300

Т21.1, Обратный
отопления МОП и жилых помещений
башни К1
⌀108х4,0
отм. +2.300

Аксонометрическая схема
М1:25

Т1.2,
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код обору-

дования, изделия, 

материала 

Завод изготовитель 

Едини- 

ца изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Блок системы отопления МОП и жилых помещений башни К1; К2        

1 Шаровой кран КШЦ. Ф./Ду125/Ру16/Tmax150 сталь ф/ф КШЦ.Ф.(Рукоятка)  LD шт. 5   

2 Манометр ТМ510, 0..16бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма шт. 5   

3 Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150 VT.807.N.0404  Valtec шт. 16   

4 Регулирующий клапан VFM 2R/Dy65/Kvs55/Tmax150 чугун ф/ф VFM 2R  Ридан шт. 1   

5 Электропривод AMV-1800R AMV-1800R  Ридан шт. 1   

6 Предохранительный клапан   «2» латунь р/р ART.3190  Genebre шт. 1   

7 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dy125/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс шт. 2   

8 Термометр  0..160С,  100х6мм ⌀ 100мм БТ-51.211  Росма шт. 2 
  

9 Шаровой кран КШЦ.П./Ду15/Ру40/Tmax150 сталь с/c КШЦ.П.(Рукоятка)  LD шт. 1   

10 Шаровой кран КШЦ.П./Ду25/Ру40/Tmax150 сталь с/c КШЦ.П.(Рукоятка)  LD шт. 1   

    11 Датчик температуры погружной ДТС145-РТ1000.В2.100  ОВЕН шт. 3   

12 Теплообменник системы Отопления НН-19 НН-19  Ридан шт. 1  115% по нагрузке 

    13 Шаровой кран Ду15/Ру25/Tmax180 латунь р/р ART.3028  Genebre шт. 1   

14 Шаровой кран Ду25/Ру25/Tmax180 латунь р/р    ART.3028  Genebre шт. 2   

15 Манометр  TM510, 0..10бар,  100мм, G1/2 ТМ510  Росма шт. 11   

16 Термометр  0..120С, 100х6мм ⌀100мм БТ-51.211  Росма шт. 3 
  

17 Кран под датчик давления ABRA  KM Dy15/Py25/Tmax150 ABRA KM  Абрадокс шт. 3   

18 Кран под реле перепада давления ABRA  KM Dy15/Py25/Tmax150 ABRA KM  Абрадоск шт. 2   

19 Шаровой кран КШЦ.Ф./Ду125/Py16/Tmax150 сталь ф/ф КШЦ.Ф.Р(Рукоятка)  LD шт. 3   

20 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy125/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс шт. 1   

21 Вибровставка Dy125/16/Tmax95 ф/ф ABRA-EJF-016  Абрадокс шт. 2   

21,1 Контрольные (ограничетельные) стержни для гибких вставок -  Абрадокс шт. 2   

22 Насос CNR TD100-17G/2 (G=51,4 м3/ч/H=15 м.в.с.) TD100-17G/2  CNP шт. 2  115% по нагрузке 
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23 Обратный клапан  ABRA-D-122/Dy125/Py16/Tmax 110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс шт. 1   

24 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dy65/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс шт. 1   

25 Шаровой кран КШЦ.Ф./Ду65/Py16/Tmax150 сталь ф/ф КШЦ.Ф.(Рукоятка)  LD шт.. 7   

26 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy65/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс шт.. 2   

27 
Клапан соленоидный АСТА-ЭСК-100.07 пилотного действия 2/2 DN 1 1/2» 

PN 24 бар  Т=-10…+100℃  Н3 ΔP=0,35…16 бар латунь 
АСТА-ЭКС-100.07  Астима шт.. 1 

 
 

28 
Катушка СТАНДАРТ ЭКО 10.АС.230 для соленоидного клапана АСТА тип 

ЭКО 220 В АС в комплекте с клеммной коробкой и прокладкой  
СТАНДАРТ ЭКО 10.АС.230  Астима шт. 1 

 
 

29 Насос CNP CDM5- 12 (G=5,0 м3/ч/H=65 м.в.с) CDM5-12  CNR шт.. 2   

1.5 Блок системы отопления арендных помещений        

1 Шаровой кран КШЦ.Ф./Ду40/Ру40/Tmax150 сталь ф/ф КШЦ.Ф.(Рукоятка)  LD   шт. 5   

2 Манометр ТМ510, 0..16бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма   шт. 5   

3 Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150  VT.807.N.0404  Valtec   шт. 13   

4 Регулирующий клапан VFM 2R/Dy15/Kvs4,0/Tmax150 чугун ф/ф VFM 2R  Ридан   шт. 1   

5 Электропривод ARV(E)-1000R ARV(E)-1000R  Ридан   шт. 1   

6 Предохранительный клапан «1 ¼» латунь р/р ART.3190  Genebre   шт. 1   

7 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dy50/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

8 Термометр 0..160С,  100х6мм  ⌀100мм БТ-51.211  Росма   шт. 2 
  

9 Шаровой кран КШЦ.П./Ду15/Py40/Tmax150 сталь с/c КШЦ.П.(Рукоятка)  LD   шт. 1   

10 Шаровой кран КШЦ.П./Ду25/Py40/Tmax150 сталь с/c КШЦ.П.(Рукоятка)  LD   шт. 1   

11 Датчик температуры погруженой ДТС145-РТ1000.В2.100  ОВЕН   шт. 3   

12 Теплообменник системы Отопления НН-14 НН-14  Ридан   шт. 1  115% по нагрузке 

13 Шаровой кран Ду15/Py25/Tmax180 латунь р/р ART.3028  Genebre   шт. 1   

14 Шаровой кран Ду25/Py25/Tmax180 латунь р/р ART.3028  Genebre   шт. 2   

15 Манометр ТМ510, 0..10бар, 100мм, G1/2 TM510  Росма   шт. 9   

16 Термометр 0..120С, 100х6мм  ⌀100мм БТ-51.211  Росма   шт. 3 
  

17 Кран под датчик давления ABRA KM Dy15/Py25/Tmax150 ABRA KM  Абрадокс   шт. 3   

18 Кран под реле перепада давления ABRA KM Dy15/Py25/Tmax150 ABRA KM  Абрадокс   шт. 2   

19 Шаровой кран КШЦ.Ф./Ду50/Py40/Tmax150 сталь ф/ф КШЦ.Ф.(Рукоятка)  LD   шт. 3   

20 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy50/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   
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21 Вибровставка Dy50/16/Tmax95 ф/ф ABRA-EJF-016  Абрадокс   шт. 2   

21,1 Контрольные (ограничительные) стержни для гибких вставок -  Абрадокс   шт. 2   

22 Насос CNP TD32-14G/2 (G=3,15 м³/ч/H=13,0 м.в.c.) TD32-14G/2  CNR   шт. 2  115% по нагрузке 

23 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy40/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

24 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу40/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

25 Шаровой кран КШЦ.Ф./Ду20/Ру40/Тmax150 сталь ф/ф КШЦ.Ф.(Рукоятка)  LD   шт. 5   

26 Обратный клапан ABRA-D71/Dy20/Py25/Tmax200 чугун м/ф ABRA-D71  Абрадокс   шт. 1   

27 
Клапан соленоидный АСТА-ЭСК-100.03 пилотного действия 2/2 DN 1/2" PN 

24бар  Т=-10...+100°С НЗ ΔР=0,35...16 бар латунь 
АСТА-ЭСК-100.03  Астима 

  шт. 
1 

 
 

28 
Катушка СТАНДАРТ ЭКО 10.AC.230 для соленоидного клапана АСТА тип 

ЭКО 220 В АС в комплекте с клеммной коробкой и прокладкой  
СТАНДАРТ ЭКО 10.AC.230  Астима 

  шт. 
1 

 
 

29 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу20/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

1.4 Блок системы теплоснабжения приточных установок и ВТЗ        

1 Шаровой кран КШЦ.Ф./Ду80/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф КШЦ.Ф. (Рукоятка)  LD   шт. 4   

2 Манометр ТМ510, 0..16бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма   шт. 5   

3 Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150 VT.807.N.0404  Valtec   шт. 14   

4 Регулирующий клапан VFМ 2R/Dy50/Kvs40/Tmax150 чугун ф/ф VFМ 2R  Теплосила   шт. 1   

5 Электропривод ARV(E)-1000R ARV(E)-1000R  Теплосила   шт. 1   

6 Насос CNP TD80-18/2 (G=30,58 м³/ч/H=15 м.в.c.) TD80-18/2  CNP   шт. 2  115% по нагрузке 

7 Предохранительный клапан "2" латунь р/р ART.3190  Genebre   шт. 1   

8 Термометр 0..160С, 100x6мм Ø100мм БТ-51.211  Росма   шт. 2   

9 Шаровой кран КШЦ.П./Ду15/Ру40/Тmax150 сталь с/с КШЦ.П.(Рукоятка)  LD   шт. 1   

10 Шаровой кран КШЦ.П./Ду25/Ру40/Тmax150 сталь с/с КШЦ.П.(Рукоятка)  LD   шт. 1   

11 Датчик температуры погружной ДТС145-PT1000.В2.100  ОВЕН   шт. 3   

12 Теплообменник системы Вентиляции НН-19 НН-19  Ридан   шт. 1  115% по нагрузке 

13 Шаровой кран Ду15/Ру25/Тmax180 латунь р/р ART.3028  Genebre   шт. 1   

14 Шаровой кран Ду25/Ру25/Тmax180 латунь р/р          ART.3028  Genebre   шт. 2   

15 Манометр ТМ510, 0..10бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма   шт. 9   

16 Термометр 0..120С, 100x6мм Ø100мм БТ-51.211  Росма   шт. 3   

17 Кран под датчик давления ABRA КМ Dy15/Py25/Tmax150 ABRA КМ  Абрадокс   шт. 3   
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18 Кран под реле перепада давления ABRA КМ Dy15/Py25/Tmax150 ABRA КМ  Абрадокс   шт. 2   

19 Шаровой кран КШЦ.Ф./Ду100/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф КШЦ.Ф. (Рукоятка)  LD   шт. 3   

20 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy100/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

21 Вибровставка ABRA-EJF-016/Dy100/16/Tmax95 ф/ф ABRA-EJF-016  Абрадокс   шт. 2   

21,1 Контрольные (ограничительные) стержни для гибких вставок -  Абрадокс   шт. 2   

22 Фильтр Abradox/Dу100/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016-D100 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

23 Шаровой кран КШЦ.Ф./Ду40/Ру40/Тmax150 сталь ф/ф КШЦ.Ф.(Рукоятка)  LD   шт. 5   

24 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy40/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

25 
Клапан соленоидный АСТА-ЭСК-100.05 пилотного действия 2/2 DN 1" PN  

24бар  Т=-10...+100°С НЗ ΔР=0,35...16 бар латунь 
АСТА-ЭСК-100.05  Астима 

  шт. 
1 

 
 

26 
Катушка СТАНДАРТ ЭКО 10.AC.230 для соленоидного клапана АСТА тип 

ЭКО 220 В АС в комплекте с клеммной коробкой и прокладкой  
СТАНДАРТ ЭКО 10.AC.230  Астима 

  шт. 
1 

 
 

27 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу80/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ     шт. 1   

28 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу40/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ     шт. 1   

1.2 Блок системы ГВС 1 зоны        

1 Шаровой кран КШ.Ц.Ф./Ду100/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф КШ.Ц.Ф. (Рукоятка)  LD   шт. 3   

2 Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150 VT.807.N.0404  Valtec   шт. 14   

3 Манометр ТМ510, 0..16бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма   шт. 4   

4 Регулирующий клапан VFM 2R/Dy50/Kvs40/Tmax150 чугун ф/ф VFM 2R  Ридан   шт. 1   

5 Электропривод ARV(E)-1000R ARV(E)-1000R  Ридан   шт. 1   

6 Термометр  0..160С, 100x6мм Ø100мм БТ-51.211  Росма   шт. 4   

7 Шаровой кран  КШ.Ц.П./Ду15/Py40/Tmax150 сталь c/c КШ.Ц.П. (Рукоятка)  LD   шт. 2   

8 Шаровой кран  КШ.Ц.П./Ду25/Py40/Tmax150 сталь c/c КШ.Ц.П. (Рукоятка)  LD   шт. 2   

9 Теплообменник системы ГВС (2-ая ступень) НН-19 НН-19  Ридан   шт. 1  2-ая Ступень 

10 Шаровой кран Ду15/Ру25/Тmax180 латунь р/р ART.3028  Genebre   шт. 2   

11 Шаровой кран Ду25/Ру25/Тmax180 латунь р/р          ART.3028  Genebre   шт. 5   

12 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy50/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

13 Манометр ТМ510, 0..10бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма   шт. 10   

14 Термометр 0..120С, 64x6мм Ø100мм БТ-51.211  Росма   шт. 5   

15 Шаровой кран КШ.Ц.Ф./Ду100/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф КШ.Ц.Ф. (Рукоятка)  LD   шт. 3   
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16 Шаровой кран фл V565-65/Dy65/Py16/Tmax150 V565-65  Zetkama   шт. 3   

17 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy100/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

18 Теплообменник системы ГВС (1-ая ступень) НН-14 НН-14  Ридан   шт. 1  1-ая Ступень 

    19 Шаровой кран фл V565-65/Dy65/Py16/Tmax150 V565-65  Zetkama   шт. 2   

20 Датчик температуры погружной ДТС145-PT1000.В2.100  ОВЕН   шт. 2   

21 Кран под датчик давления ABRA КМ Dy15/Py25/Tmax150 ABRA КМ  Абрадокс   шт. 2   

22 Кран под реле перепала давления ABRA КМ Dy15/Py25/Tmax150 ABRA КМ  Абрадокс   шт. 2   

23 Шаровой кран фл V565-50/Dy50/Py16/Tmax150 V565-50  Zetkama   шт. 2   

24 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy65/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

26 Насос CNP CDM10-3 (G=6,88 м³/ч / H=20,0 м.в.c.) CDM10-3  CNP   шт. 2  115% по нагрузке 

27 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу50/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

28 Вибровставка Dy50/16/Tmax95 ф/ф ABRA-EJF-016  Абрадокс   шт. 2   

28,1 Контрольные (ограничительные) стержни для гибких вставок -  Абрадокс   шт. 2   

29 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу65/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

30 Проставка под расходомер Ду40    -  ГК МФМК   шт. 1   

1.3 Блок системы ГВС 2 зоны          

1 Шаровой кран КШ.Ц.Ф./Ду100/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф КШ.Ц.Ф. (Рукоятка)  LD   шт. 3   

2 Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150 VT.807.N.0404  Valtec   шт. 14   

3 Манометр ТМ510, 0..16бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма   шт. 4   

4 Регулирующий клапан VFM 2R/Dy50/Kvs40/Tmax150 чугун ф/ф VFM 2R  Ридан   шт. 1   

5 Электропривод ARV(E)-1000R ARV(E)-1000R  Ридан   шт. 1   

6 Термометр  0..160С, 100x6мм Ø100мм БТ-51.211  Росма   шт. 4   

7 Шаровой кран КШ.Ц.П./Ду15/Py40/Tmax150 сталь с/c КШ.Ц.П. (Рукоятка)  LD   шт. 2   

8 Шаровой кран КШ.Ц.П./Ду25/Py40/Tmax150 сталь с/c КШ.Ц.П. (Рукоятка)  LD   шт. 2   

9 Теплообменник системы ГВС (2-ая ступень) НН-19 НН-19  Ридан   шт. 1  2-ая Ступень 

10 Шаровой кран Ду15/Ру25/Тmax180 латунь р/р ART.3028  Genebre   шт. 2   

11 Шаровой кран Ду25/Ру25/Тmax180 латунь р/р          ART.3028  Genebre   шт. 5   

12 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy50/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

13 Манометр ТМ510, 0..10бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма   шт. 10   
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14 Термометр 0..120С, 64x6мм Ø100мм БТ-51.211  Росма   шт. 5   

15 Шаровой кран КШ.Ц.Ф./Ду100/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф КШ.Ц.Ф. (Рукоятка)  LD   шт. 3   

16 Шаровой кран фл V565-65/Dy65/Py16/Tmax150 V565-65  Zetkama   шт. 3   

17 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy100/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

18 Теплообменник системы ГВС (1-ая ступень) НН-19 НН-19  Ридан   шт. 1  1-ая Ступень 

19 Шаровой кран фл V565-65/Dy65/Py16/Tmax150 V565-65  Zetkama   шт. 2   

20 Датчик температуры погружной ДТС145-PT1000.В2.100  ОВЕН   шт. 2   

21 Кран под датчик давления ABRA КМ Dy15/Py25/Tmax150          ABRA КМ  Абрадокс   шт. 2   

22 Кран под реле перепала давления ABRA КМ Dy15/Py25/Tmax150 ABRA КМ  Абрадокс   шт. 2   

23 Шаровой кран фл V565-50/Dy50/Py16/Tmax150 V565-50  Zetkama   шт. 2   

24 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy65/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

26 Насос CNP CDM10-3 (G=7,74 м³/ч / H=23,0 м.в.c.) CDM10-3  CNP   шт. 2  115% по нагрузке 

27 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу50/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

28 Вибровставка Dy50/16/Tmax95 ф/ф ABRA-EJF-016  Абрадокс   шт. 2   

28,1 Контрольные (ограничительные) стержни для гибких вставок -  Абрадокс   шт. 2   

29 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу65/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

30 Проставка под расходомер Ду40 -  ГК МФМК   шт. 1   

1.6 Блок системы ГВС арендных помещений        

1 Шаровой кран КШ.Ц.Ф./Ду40/Ру40/Тmax150 сталь ф/ф КШ.Ц.Ф. (Рукоятка)  LD   шт. 3   

2 Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150 VT.807.N.0404  Valtec   шт. 15   

3 Манометр ТМ510, 0..16бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма   шт. 5   

4 Регулирующий клапан VFM 2R/Dy15/Kvs2,5/Tmax150 чугун ф/ф VFM 2R  Ридан   шт. 1   

5 Электропривод ARV(E)-1000R ARV(E)-1000R  Ридан   шт. 1   

6 Термометр  0..160С, 100x6мм Ø100мм БТ-51.211  Росма   шт. 4   

7 Шаровой кран КШ.Ц.П./Ду15/Ру40/Tmax150 сталь с/с КШ.Ц.П. (Рукоятка)  LD   шт. 2   

8 Шаровой кран КШ.Ц.П./Ду25/Ру40/Tmax150 сталь с/с КШ.Ц.П. (Рукоятка)  LD   шт. 2   

9 Теплообменник системы ГВС (2-ая ступень) НН-14 НН-14  Ридан   шт. 1  2-ая Ступень 

10 Шаровой кран Ду15/Ру25/Тmax180 латунь р/р ART.3028  Genebre   шт. 2   

11 Шаровой кран Ду25/Ру25/Тmax180 латунь р/р ART.3028  Genebre   шт. 5   
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12 Обратный клапан ABRA-D71/Dy32/Py25/Tmax300 нержа м/ф ABRA-D71  Абрадокс   шт. 1   

13 Манометр ТМ510, 0..10бар, 100мм, G1/2 ТМ510  Росма   шт. 10   

14 Термометр 0..120С, 64x6мм Ø100мм БТ-51.211  Росма   шт. 5   

15 Шаровой кран КШ.Ц.Ф./Ду40/Ру40/Тmax150 сталь ф/ф КШ.Ц.Ф. (Рукоятка)  LD   шт. 3   

16 Шаровой кран фл V565-32/Dy32/Py16/Tmax150 V565-32  Zetkama   шт.     3     

17 Обратный клапан ABRA-D-122/Dy40/Py16/Tmax110 чугун м/ф ABRA-D-122  Абрадокс   шт. 1   

18 Теплообменник системы ГВС (1-ая ступень) НН-14 НН-14  Ридан   шт. 1  1-ая Ступень 

19 Шаровой кран фл V565-32/Dy32/Py16/Tmax150 V565-32  Zetkama   шт. 2   

20 Датчик температуры погружной ДТС145-PT1000.В2.100  ОВЕН   шт. 2   

21 Кран под датчик давления ABRA КМ Dy15/Py25/Tmax150 ABRA КМ  Абрадокс   шт. 2   

22 Кран под реле перепала давления ABRA КМ Dy15/Py25/Tmax150 ABRA КМ  Абрадокс   шт. 2   

23 Шаровой кран фл V565-25/Dy25/Py16/Tmax150 V565-25  Zetkama   шт. 2   

24 Обратный клапан ABRA-D71/Dy25/Py25/Tmax300 нержа м/ф ABRA-D71  Абрадокс   шт. 1   

26 Насос CNP CDM5-4 (G=0,91 м³/ч / H=17,0 м.в.c.) CDM5-4  CNP   шт. 2  115% по нагрузке 

27 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу25/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

28 Фильтр ABRA-YF-3016 ФМФ/Dу32/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ABRA-YF-3016 ФМФ  Абрадокс   шт. 1   

29 Вибровставка Dy25/16/Tmax95 ф/ф ABRA-EJF-016  Абрадокс   шт. 2   

30 Контрольные (ограничительные) стержни для гибких вставок -  Абрадокс   шт. 2   

31 Проставка под расходомер Ду20 -  ГК "МФМК"   шт. 1   

2 Оборудование        

2.1 Бак расширительный, V=1500л, Pmax=10 бар, Ду50 SPL RM 1500  SPL   шт. 3   

2.2 Бак расширительный, V=500л, Pmax=6 бар, Ду32 SPL RM 500  SPL   шт. 1   

2.3 Бак расширительный, V=80л, Pmax=6 бар, Ду20 SPL RM 80  SPL   шт. 1   

2.4 Охладитель проб сетевой воды, Дн76 ОП-1-76  Теплотех-комлект   шт. 1  (или аналог) 

2.5 Регулятор перепада давления, Ду100, Kvs=125м3/ч AFD-R/VFG-2R  РИДАН   шт. 1   

3 Трубопроводы и фасонные изделия        

3.1 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀159х4,5 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 35   

3.2 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀133х4,5 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 18   

3.3 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀108х4,0 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 22   
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3.4 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀89х4,0 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 27   

3.5 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀76х3,5 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 41   

3.6 
Труба стальная бесшовная горячедеформированная оцинкованная Ц-Р, 

⌀76х3,5 мм 
ГОСТ 8732-78  РФ 

   м 
57 

 
 

3.7 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀57х3,5 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 27   

3.8 
Труба стальная бесшовная горячедеформированная оцинкованная Ц-Р, 

⌀57х3,5 мм 
ГОСТ 8732-78  РФ 

   м 
36 

 
 

3.9 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀45х2,5 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 39   

3.10 
Труба стальная бесшовная горячедеформированная оцинкованная Ц-Р, 

⌀45х2,5 мм 
ГОСТ 8732-78  РФ 

   м 
34 

 
 

3.11 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀38х3,0 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 24   

3.12 
Труба стальная бесшовная горячедеформированная оцинкованная Ц-Р, 

⌀38х3,0 мм 
ГОСТ 8732-78  РФ 

   м 
22 

 
 

3.13 
Труба стальная бесшовная горячедеформированная оцинкованная Ц-Р, 

⌀32х3,0 мм 
ГОСТ 8732-78  РФ 

   м 
18 

 
 

3.14 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀25х2,5 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 24   

3.15 Труба стальная бесшовная горячедеформированная, ⌀20х1,6 мм ГОСТ 8732-78  РФ    м 8   

3.16 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN15 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 15   

3.17 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN20 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 8   

3.18 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN25 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 33   

3.19 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN32 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 17   

3.20 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN40 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 37   

3.21 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN50 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 28   

3.22 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN65 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 37   

3.23 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN80 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 7   

3.24 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN100 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 41   

3.25 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN125 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 20   

3.26 Отвод стальной бесшовный, крутоизогнутый DN150 90.00о ГОСТ 17375-2001  РФ   шт. 35   

3.27 Переход стальной стандартный DN40хDN32 ГОСТ 17378-2001  РФ   шт. 2   

3.28 Переход стальной стандартный DN65хDN32 ГОСТ 17378-2001  РФ   шт. 2   

3.29 Переход стальной стандартный DN65хDN40 ГОСТ 17378-2001  РФ   шт. 3   

3.30 Переход стальной стандартный DN65хDN50 ГОСТ 17378-2001  РФ   шт. 2   
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3.31 Переход стальной стандартный DN100хDN80 ГОСТ 17378-2001  РФ   шт. 8   

3.32 Переход стальной стандартный DN125хDN100 ГОСТ 17378-2001  РФ   шт. 4   

3.33 Переход стальной стандартный DN150хDN80 ГОСТ 17378-2001  РФ   шт. 4   

3.34 Переход стальной стандартный DN150хDN100 ГОСТ 17378-2001  РФ   шт. 4   

3.35 Переход стальной стандартный DN150хDN125 ГОСТ 17378-2001  РФ   шт. 2   

3.36 Фланец стальной приварной Ду32, PN16 ГОСТ 12821-80  РФ   шт. 2   

3.37 Фланец стальной приварной Ду40, PN16 ГОСТ 12821-80  РФ   шт. 6   

3.38 Фланец стальной приварной Ду50, PN16 ГОСТ 12821-80  РФ   шт. 6   

3.39 Фланец стальной приварной Ду65, PN16 ГОСТ 12821-80  РФ   шт. 12   

3.40 Фланец стальной приварной Ду80, PN16 ГОСТ 12821-80  РФ   шт. 6   

3.41 Фланец стальной приварной Ду100, PN16 ГОСТ 12821-80  РФ   шт. 14   

3.42 Фланец стальной приварной Ду125, PN16 ГОСТ 12821-80  РФ   шт. 2   

3.42 Фланец стальной приварной Ду150, PN16 ГОСТ 12821-80  РФ   шт. 14   

4 Трубопроводная арматура        

4.1 Кран шаровый резьбовой, вн/нар, DN15, PN40 LD Prime  LD   шт. 12   

4.2 Кран шаровый резьбовой, вн/нар, DN25, PN40 LD Prime  LD   шт. 17   

4.3 Кран шаровый резьбовой, вн/вн, DN15, PN40 LD Prime  LD   шт. 3   

4.4 Кран шаровый резьбовой, вн/вн, DN20, PN40 LD Prime  LD   шт. 1   

4.5 Кран шаровый резьбовой, вн/вн, DN32, PN40 LD Prime  LD   шт. 1   

4.6 Кран шаровый резьбовой, вн/вн, DN50, PN40 LD Prime  LD   шт. 3   

4.7 Кран шаровый фланцевый, PN 40, DN 40, ф/ф КШЦ.Ф.40-040.Н/П.02  LD   шт. 1   

4.8 Кран шаровый фланцевый, PN 40, DN 50, ф/ф КШЦ.Ф.50-040.Н/П.02  LD   шт. 2   

4.9 Кран шаровый фланцевый, PN 16, DN 65, ф/ф КШЦ.Ф.65-016.Н/П.02  LD   шт. 5   

4.10 Кран шаровый фланцевый, PN 16, DN 100, ф/ф КШЦ.Ф.100-016.Н/П.02  LD   шт. 6   

4.11 Кран шаровый фланцевый, PN 16, DN 125, ф/ф КШЦ.Ф.125-016.Н/П.02  LD   шт. 1   

4.12 Кран шаровый фланцевый, PN 16, DN 150, ф/ф КШЦ.Ф.150-016.Н/П.02  LD   шт. 6   

4.13 Пробковый кран для манометра, DN15, PN 1,6 МПа    MV25-015  ADL   шт. 22   

4.14 Клапан ручной балансировочный, DN80, PN16    zSTA447  Zetkama   шт. 3   

4.15 Клапан ручной балансировочный, DN50, PN16    zSTA447  Zetkama   шт. 1   

4.16 Клапан ручной балансировочный, DN32, PN16      MVT-R  РИДАН   шт. 1   

4.17 Манометр 111.10 стандартное исполнение, класс т. 2,5 DN100  Модели 111.10  Wika   шт. 22   

4.18 Грязевик абонентский, фланцевый, PN16, DN150        ТУ 400-28-84-95  Мифрил   шт. 1   
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4.19 Фильтр сетчатый, фланцевый, PN16, DN150       IS16  ADL   шт. 2   

4.20 Фильтр сетчатый, фланцевый, PN16, DN65       IS16  ADL   шт. 1   

4.21 Термометр биметаллический, -30…+200 оС   Термометр  Wika   шт. 18   

5 Теплоизоляционные материалы        

5.1 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN150, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 35 

 
 

5.2 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN125, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 18 

 
 

5.3 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN100, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 22 

 
 

5.4 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN80, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 27 

 
 

5.5 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN65, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 98 

 
 

5.6 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN50, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 73 

 
 

5.7 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN40, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 73 

 
 

5.8 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN32, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 46 

 
 

5.9 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN25, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 18 

 
 

5.10 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN20, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 24 

 
 

5.11 
Цилиндры навивные, кашированные алюминиевой армированной 

фольгой, DN15, толщина изоляции 30мм 

ROCKWOOL 100 КФ,               

ТУ5762-050-45757203-15 

 
Rockwool м 8 

 
 

5.12 Термостойкая эмаль КО-8104 в 2 слоя ГОСТ 8292-85*   кг 14   

5.13 Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82*   кг 4.2   

5.14 Лента самоклеящаяся цветная    рулон 8   

5.15 Лента самоклеящаяся алюминиевая (75мм; 50м)    рулон 4   

6 Средства обслуживания        

6.1 Шланг термостойкий ⌀20мм         п.м. 20   

6.2 Передвижная лестница стремянка       Z-600  Zarges   шт. 1   

 



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102113436 (к ОЛ №01362718) Дата: 17.05.2023
НН№19Тип

Объект: HEAPI 2023-05-17 14:40:28

www.ridan.ru/nn-19

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Стр. 1 из 1

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

34,1 51,4Расход , т/ч
Температура на входе, °С 115 60
Температура на выходе, °С 70 90
Потери давления, м.вод.ст. 1,36 2,95
Скорость в порту, м/с 2,96 4,41
Скорость в каналах, м/с 0,42 0,61
Тепловая нагрузка , ккал/ч 1543300
Запас площади поверхности, % 20,6
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С) 4849
Эффективная площадь, м2 19,44

92-TMЧисло пластин, компоновка пластин
Внутренний объём, л 27 27,6

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM
Расчетное/пробное
давление, кгс/см2: 16\22

Расчетная
температура, °С: 150

Внутренний объем: 54,6 л
Масса нетто: 310,78 кг.

Длина, L: 880 мм.
Максимальное кол-во
пластин:: 105

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1 Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2 Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3 Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4 Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №19/25E, рама 4 OLD 089N8101 1

ТА системы отопления жилой зоны                                                         Приложение 3



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102113445 (к ОЛ №01362823) Дата: 17.05.2023
НН№14Тип

Объект: HEAPI 2023-05-17 15:31:16

www.ridan.ru/nn-14

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Стр. 1 из 1

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

2,09 3,15Расход , т/ч
Температура на входе, °С 115 60
Температура на выходе, °С 70 90
Потери давления, м.вод.ст. 1,66 2,57
Скорость в порту, м/с 0,21 0,31
Скорость в каналах, м/с 0,31 0,37
Тепловая нагрузка , ккал/ч 94645
Запас площади поверхности, % 23,5
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С) 4693
Эффективная площадь, м2 1,232

10-TMTL78Число пластин, компоновка пластин
Внутренний объём, л 1,4 1,8

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM
Расчетное/пробное
давление, кгс/см2: 16\22

Расчетная
температура, °С: 150

Внутренний объем: 3,2 л
Масса нетто: 137,85 кг.

Длина, L: 293 мм.
Максимальное кол-во
пластин:: 17

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1 Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2 Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3 Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4 Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №14, рама 1 089N8761 1

ТА системы отопления аренды Приложение 3



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102113450 (к ОЛ №01362844) Дата: 17.05.2023
НН№19Тип

Объект: HEAPI 2023-05-17 15:43:35

www.ridan.ru/nn-19

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Стр. 1 из 1

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

19,0 30,5Расход , т/ч
Температура на входе, °С 115 70
Температура на выходе, °С 75 95
Потери давления, м.вод.ст. 1,33 2,96
Скорость в порту, м/с 1,65 2,63
Скорость в каналах, м/с 0,34 0,54
Тепловая нагрузка , ккал/ч 764520
Запас площади поверхности, % 20,7
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С) 5363
Эффективная площадь, м2 13,176

63-TMTL63Число пластин, компоновка пластин
Внутренний объём, л 18,6 18,6

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM
Расчетное/пробное
давление, кгс/см2: 16\22

Расчетная
температура, °С: 150

Внутренний объем: 37,2 л
Масса нетто: 275,9 кг.

Длина, L: 730 мм.
Максимальное кол-во
пластин:: 75

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1 Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2 Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3 Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4 Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №19/25E, рама 3 OLD 089N8098 1

ТА системы Вентиляции и ВТЗ Приложение 3



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102113643 (к ОЛ №01364078) Дата: 18.05.2023
НН№14Тип

Объект: HEAPI 2023-05-18 15:33:26

www.ridan.ru/nn-14

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Стр. 1 из 1

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

23,9 6,56Расход , т/ч
Температура на входе, °С 44,42 5
Температура на выходе, °С 34,21 42,15
Потери давления, м.вод.ст. 2,85 0,27
Скорость в порту, м/с 2,29 0,63
Скорость в каналах, м/с 0,5 0,14
Тепловая нагрузка , ккал/ч 243460 (60%)
Запас площади поверхности, % 20,6
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С) 2728
Эффективная площадь, м2 8,47

57-TKTL68Число пластин, компоновка пластин
Внутренний объём, л 9,8 9,8

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM
Расчетное/пробное
давление, кгс/см2: 16\22

Расчетная
температура, °С: 150

Внутренний объем: 19,6 л
Масса нетто: 180,84 кг.

Длина, L: 593 мм.
Максимальное кол-во
пластин:: 75

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1 Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2 Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв59 РДАМ.711142.029-01

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3 Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв59 РДАМ.711142.029-01

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4 Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №14, рама 3 089N8767 1

ТА системы ГВС 1 зоны, 1 ст Приложение 3



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102113644 (к ОЛ №01364078) Дата: 18.05.2023
НН№19Тип

Объект: HEAPI 2023-05-18 15:33:26

www.ridan.ru/nn-19

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Стр. 1 из 1

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

7,87 7,87Расход , т/ч
Температура на входе, °С 70 44,29
Температура на выходе, °С 49,35 65
Потери давления, м.вод.ст. 0,98 0,99
Скорость в порту, м/с 0,67 0,67
Скорость в каналах, м/с 0,23 0,22
Тепловая нагрузка , ккал/ч 162260 (40%)
Запас площади поверхности, % 20,6
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С) 4042
Эффективная площадь, м2 7,992

39-TLЧисло пластин, компоновка пластин
Внутренний объём, л 11,4 11,4

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM
Расчетное/пробное
давление, кгс/см2: 16\22

Расчетная
температура, °С: 150

Внутренний объем: 22,8 л
Масса нетто: 248,43 кг.

Длина, L: 630 мм.
Максимальное кол-во
пластин:: 55

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1 Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2 Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3 Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4 Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №19/25E, рама 2 OLD 089N8095 1

ТА системы ГВС 1 зоны, 2 ст Приложение 3



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102113647 (к ОЛ №01364096) Дата: 18.05.2023
НН№19Тип

Объект: HEAPI 2023-05-18 15:42:02

www.ridan.ru/nn-19

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Стр. 1 из 1

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

26,9 7,39Расход , т/ч
Температура на входе, °С 44,42 5
Температура на выходе, °С 34,21 42,15
Потери давления, м.вод.ст. 2,93 0,24
Скорость в порту, м/с 2,27 0,62
Скорость в каналах, м/с 0,66 0,18
Тепловая нагрузка , ккал/ч 274231 (60%)
Запас площади поверхности, % 21,1
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С) 2802
Эффективная площадь, м2 9,288

45-TKTL50Число пластин, компоновка пластин
Внутренний объём, л 13,2 13,2

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM
Расчетное/пробное
давление, кгс/см2: 16\22

Расчетная
температура, °С: 150

Внутренний объем: 26,4 л
Масса нетто: 254,63 кг.

Длина, L: 630 мм.
Максимальное кол-во
пластин:: 55

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1 Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2 Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3 Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4 Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №19/25E, рама 2 OLD 089N8095 1

ТА системы ГВС 2 зоны, 1 ст Приложение 3



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102113648 (к ОЛ №01364096) Дата: 18.05.2023
НН№19Тип

Объект: HEAPI 2023-05-18 15:42:02

www.ridan.ru/nn-19

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Стр. 1 из 1

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

8,87 8,87Расход , т/ч
Температура на входе, °С 70 44,29
Температура на выходе, °С 49,35 65
Потери давления, м.вод.ст. 1,03 0,95
Скорость в порту, м/с 0,75 0,75
Скорость в каналах, м/с 0,23 0,22
Тепловая нагрузка , ккал/ч 182779 (40%)
Запас площади поверхности, % 21,2
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С) 4010
Эффективная площадь, м2 9,072

44-TLЧисло пластин, компоновка пластин
Внутренний объём, л 12,6 13,2

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM
Расчетное/пробное
давление, кгс/см2: 16\22

Расчетная
температура, °С: 150

Внутренний объем: 25,8 л
Масса нетто: 253,6 кг.

Длина, L: 630 мм.
Максимальное кол-во
пластин:: 55

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1 Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2 Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3 Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4 Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-
IV-dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №19/25E, рама 2 OLD 089N8095 1

ТА системы ГВС 2 зоны, 2 ст Приложение 3



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102113733 (к ОЛ №01364502) Дата: 19.05.2023
НН№14Тип

Объект: HEAPI 2023-05-19 09:54:42

www.ridan.ru/nn-14

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Стр. 1 из 1

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

2,82 0,603Расход , т/ч
Температура на входе, °С 43,89 5
Температура на выходе, °С 35,92 42,15
Потери давления, м.вод.ст. 2,3 0,14
Скорость в порту, м/с 0,27 0,06
Скорость в каналах, м/с 0,41 0,09
Тепловая нагрузка , ккал/ч 22360 (60%)
Запас площади поверхности, % 31,9
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С) 2049
Эффективная площадь, м2 1,078

9-TMTL50Число пластин, компоновка пластин
Внутренний объём, л 1,4 1,4

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM
Расчетное/пробное
давление, кгс/см2: 16\22

Расчетная
температура, °С: 150

Внутренний объем: 2,8 л
Масса нетто: 137,1 кг.

Длина, L: 293 мм.
Максимальное кол-во
пластин:: 17

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1 Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2 Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв59 РДАМ.711142.029-01

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3 Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв59 РДАМ.711142.029-01

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4 Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №14, рама 1 089N8761 1

ТА системы ГВС аренды, 1 ст Приложение 3



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w102113734 (к ОЛ №01364502) Дата: 19.05.2023
НН№14Тип

Объект: HEAPI 2023-05-19 09:54:42

www.ridan.ru/nn-14

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

Стр. 1 из 1

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

0,723 0,723Расход , т/ч
Температура на входе, °С 70 44,29
Температура на выходе, °С 49,35 65
Потери давления, м.вод.ст. 0,2 0,2
Скорость в порту, м/с 0,07 0,07
Скорость в каналах, м/с 0,08 0,08
Тепловая нагрузка , ккал/ч 14900 (40%)
Запас площади поверхности, % 23,9
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °С) 2141
Эффективная площадь, м2 1,386

11-TLЧисло пластин, компоновка пластин
Внутренний объём, л 1,8 1,8

Толщина, материал
пластин:

0.5 мм
AISI316L

Материал прокладок: EPDM
Расчетное/пробное
давление, кгс/см2: 16\22

Расчетная
температура, °С: 150

Внутренний объем: 3,5 л
Масса нетто: 138,59 кг.

Длина, L: 293 мм.
Максимальное кол-во
пластин:: 17

Описание Соединения Ответные фланцы Межфланцевые прокладки Покрытие портов

F1 Вход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F2 Выход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв59 РДАМ.711142.029-01

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F3 Вход холодной
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-12Х18Н10Т-
IV-dв59 РДАМ.711142.029-01

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

F4 Выход горячей
среды

Соединение фланцевое Ду50,
Ру25 РДАМ.711142.029

Фланец  50-25-01-1-B-Ст.20-IV-
dв59 РДАМ.711142.029-08

Прокладка Б- 50-10/160
ПОН-Б ГОСТ 15180-86

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)
№ Наименование Код позиции Кол-во
1 Тепловая изоляция на тепло, №14, рама 1 089N8761 1

ТА системы ГВС аренды, 2 ст Приложение 3



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD100-17G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номер детали： 1100087885
Рисунок модели(Примечание:：фото только для
ссылки)： Описание серии：

Номинальные параметры  (Крыльчатка Dia)
Расход(m³/h) 80
Напор(m) 17
КПД(%) 74
Мощность(kW)(kW) 5.01
NPSHr(m) 4
Крыльчатка Dia 130
Скорость(rpm) 2900

Технология
Скорость вращения насоса 2900
Серия насоса Удлиненный вал

Материал
Рабочее колесо HT200
Корпус насоса HT200
Код резины (каучука) NBR

Установка
Код подключения (соединени F
Максимальное рабочее давле PN12

Среда
Средняя температура -15~110℃

Размер
Тип диаметра впускного и в DN
Диаметр впускного и выбуск 100
Направлние вращения Вращение против часовой стрелки, если смотреть  со стороны края двигателя

Двигатель
Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 5.5
Промышленная частота 50Hz
Номинальное напряжение 380V
Уровень эффективности испо IE3

Уплотнение
Торцевое уплотнение TD-28/BSE4

-1-

Циркуляционный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD100-17G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Другое (прочее)
Вес (кг) 96

-2-

Циркуляционный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Кривая производительности завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD100-17G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Имя медиа ：Чистая вода ,  температура：20°C,  плотность：1000kg/m³,  Вязкость среды：1mm²/s,  (IS09906：2012 Grande 3B)

-3-

Циркуляционный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Тех Параметры[ завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD100-17G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальные параметры
Модель продукта TD100-17G/2
Номер детали 1100087885
Расход(m³/h) 80
давление(m) 17
эффективность(%) 74
Мощность(kW) 5.01
NPSHr(m) 4
Скорость(rpm) 2900
наружный диаметр крыльчатки(mm) 130

Рабочая точка
Расход(m³/h) 51.4
Напор(m) 15
Эффективность(%) 73.4
Мощность(kW) 2.9
NPSHr(m) 2.8
Скорость(rpm) 2900
Диаметр рабочего колеса(mm) 113.8

Имя
Имя медиа Чистая вода
Температура(°C) 20
плотность(kg/m³) 1000
Вязкость среды(mm²/s) 1

-4-

Циркуляционный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Дата заказа завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD100-17G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Модель продукта： TD100-17G/2
Номер детали： 1100087885
Цена продукта：
Объем продукта： 1
Общая цена：
Инструкция по

-5-

Циркуляционный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM5-12 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номер детали： 1100095314
Рисунок модели(Примечание:：фото только для
ссылки)： Описание серии：

Номинальные параметры
Расход(m³/h) 5
Напор(m) 74.5
КПД(%) 69
Мощность(kW)(kW) 1.44
NPSHr(m) 1.6
Крыльчатка Dia(mm) 82
Скорость(rpm) 2900
Ступень рабочего колеса 12

Технология
Скорость вращения насоса 2900
Номинальные стандарты (ста CE
Серия насоса 2

Материал
Рабочее колесо 304
Код резины (каучука) P
Впускная и выпускная камеры HT200
Код материала P

Установка
Код подключения (соединени Y
Максимальное давление / те 16 bar /  120 ℃
Максимальное давление / те 16 bar /  -15 ℃
Фланец Стандартный DIN
номинальное давление PN25
Впускное и выпускное отвер G1 1/4

Среда
Средняя температура (норма -15℃～+70℃
Средняя температура (высок -15℃～+120℃
Максимальная температура о 40℃

Двигатель
Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 2.2
Промышленная частота 50HZ

-1-

Подпиточный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM5-12 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальное напряжение 220/380V
Номинальная сила тока 7.9/4.6A
Уровень эффективности испо IE3

Уплотнение
Торцевое уплотнение CDLA-12/WBF14

Другое (прочее)
Вес (кг) 42

-2-

Подпиточный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Кривая производительности завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM5-12 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Имя медиа ：Чистая вода ,  температура：20°C,  плотность：1000kg/m³,  Вязкость среды：1mm²/s,  (IS09906：2012 Grande 3B)

-3-

Подпиточный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Тех Параметры[ завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM5-12 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальные параметры
Модель продукта CDM5-12
Номер детали 1100095314
Расход(m³/h) 5
давление(m) 74.5
эффективность(%) 69
Мощность(kW) 1.44
NPSHr(m) 1.6
Скорость(rpm) 2900
наружный диаметр крыльчатки(mm) 82

Рабочая точка
Расход(m³/h) 5.0
Напор(m) 65

Эффективность(%) 70.9
Мощность(kW) 1.5
NPSHr(m) 1.6
Скорость(rpm) 2900

Имя
Имя медиа Чистая вода
Температура(°C) 20
плотность(kg/m³) 1000
Вязкость среды(mm²/s) 1

-4-

Подпиточный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Дата заказа завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM5-12 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Модель продукта： CDM5-12
Номер детали： 1100095314
Цена продукта：
Объем продукта： 1
Общая цена：
Инструкция по

-5-

Подпиточный насос системы отопления жилой зоны Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD32-14G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номер детали： 1100113803
Рисунок модели(Примечание:：фото только для
ссылки)：

Номинальные параметры  (Крыльчатка Dia)
Расход(m³/h) 8
Напор(m) 14
КПД(%) 50
Мощность(kW)(kW) 0.61
NPSHr(m) 2.5
Крыльчатка Dia 111
Скорость(rpm) 2900

Технология
Скорость вращения насоса 2900
Серия насоса Удлиненный вал

Материал
Рабочее колесо HT200
Корпус насоса HT200
Код резины (каучука) NBR

Установка
Код подключения (соединени F
Максимальное рабочее давле PN12

Среда
Средняя температура -15~110℃

Размер
Тип диаметра впускного и в DN
Диаметр впускного и выбуск 32
Направлние вращения Вращение против часовой стрелки, если смотреть  со стороны края двигателя

Двигатель
Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 0.75
Промышленная частота 50Hz
Номинальное напряжение 380V
Уровень эффективности испо IE3

Уплотнение
Торцевое уплотнение TDS-28/BSE4

-1-

Циркуляционный насос системы отопления аренды Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD32-14G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Другое (прочее)
Вес (кг) 33

-2-

Циркуляционный насос системы отопления аренды Приложение 4



Кривая производительности завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD32-14G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Имя медиа ：Clear Water ,  температура：20°C,  плотность：1000kg/m³,  Вязкость среды：1mm²/s,  (IS09906：2012 Grande 3B)

-3-

Циркуляционный насос системы отопления аренды Приложение 4



Тех Параметры[ завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD32-14G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальные параметры
Модель продукта TD32-14G/2
Номер детали 1100113803
Расход(m³/h) 8
давление(m) 14
эффективность(%) 50
Мощность(kW) 0.61
NPSHr(m) 2.5
Скорость(rpm) 2900
наружный диаметр крыльчатки(mm) 111

Рабочая точка
Расход(m³/h) 3.1
Напор(m) 13
Эффективность(%) 30.6
Мощность(kW) 0.4
NPSHr(m) 1.2
Скорость(rpm) 2900
Диаметр рабочего колеса(mm) 102.4

Имя
Имя медиа Clear Water
Температура(°C) 20
плотность(kg/m³) 1000
Вязкость среды(mm²/s) 1

-4-

Циркуляционный насос системы отопления аренды Приложение 4



Дата заказа завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD32-14G/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Модель продукта： TD32-14G/2
Номер детали： 1100113803
Цена продукта：
Объем продукта： 1
Общая цена：
Инструкция по

-5-

Циркуляционный насос системы отопления аренды Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD80-18/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номер детали： 1100042479
Рисунок модели(Примечание:：фото только для
ссылки)： Описание серии：

Номинальные параметры  (Крыльчатка Dia)
Расход(m³/h) 50
Напор(m) 18
КПД(%) 74
Мощность(kW)(kW) 3.31
NPSHr(m) 3
Крыльчатка Dia 134
Скорость(rpm) 2900

Технология
Скорость вращения насоса 2900
Серия насоса Удлиненный вал

Материал
Рабочее колесо HT200
Корпус насоса HT200
Код резины (каучука) NBR

Установка
Код подключения (соединени F
Максимальное рабочее давле PN12

Среда
Средняя температура -15~110℃

Размер
Тип диаметра впускного и в DN
Диаметр впускного и выбуск 80
Направлние вращения Вращение против часовой стрелки, если смотреть  со стороны края двигателя

Двигатель
Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 4
Промышленная частота 50Hz
Номинальное напряжение 380V
Уровень эффективности испо IE3

Уплотнение
Торцевое уплотнение TD-28/B2SE4

-1-

Циркуляционный насос системы Вентиляции и ВТЗ Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD80-18/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Другое (прочее)
Вес (кг) 91

-2-

Циркуляционный насос системы Вентиляции и ВТЗ Приложение 4



Кривая производительности завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD80-18/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Имя медиа ：Чистая вода ,  температура：20°C,  плотность：1000kg/m³,  Вязкость среды：1mm²/s,  (IS09906：2012 Grande 3B)

-3-

Циркуляционный насос системы Вентиляции и ВТЗ Приложение 4



Тех Параметры[ завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD80-18/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальные параметры
Модель продукта TD80-18/2
Номер детали 1100042479
Расход(m³/h) 50
давление(m) 18
эффективность(%) 74
Мощность(kW) 3.31
NPSHr(m) 3
Скорость(rpm) 2900
наружный диаметр крыльчатки(mm) 134

Рабочая точка
Расход(m³/h) 30.6
Напор(m) 15
Эффективность(%) 70
Мощность(kW) 1.8
NPSHr(m) 2.7
Скорость(rpm) 2900
Диаметр рабочего колеса(mm) 116.6

Имя
Имя медиа Чистая вода
Температура(°C) 20
плотность(kg/m³) 1000
Вязкость среды(mm²/s) 1

-4-

Циркуляционный насос системы Вентиляции и ВТЗ Приложение 4



Дата заказа завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

TD80-18/2 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.17

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Модель продукта： TD80-18/2
Номер детали： 1100042479
Цена продукта：
Объем продукта： 1
Общая цена：
Инструкция по

-5-

Циркуляционный насос системы Вентиляции и ВТЗ Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.18

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номер детали： 1100090741
Рисунок модели(Примечание:：фото только для
ссылки)： Описание серии：

Номинальные параметры
Расход(m³/h) 10
Напор(m) 25.5
КПД(%) 72
Мощность(kW)(kW) 0.97
NPSHr(m) 2
Крыльчатка Dia(mm) 100
Скорость(rpm) 2900
Ступень рабочего колеса 3

Технология
Скорость вращения насоса 2900
Номинальные стандарты (ста CE
Серия насоса 2

Материал
Рабочее колесо 304
Код резины (каучука) P
Впускная и выпускная камеры 304
Код материала S

Установка
Код подключения (соединени F
Максимальное давление / те 24 bar/120 ℃
Максимальное давление / те 24 bar/ -15 ℃
Фланец Стандартный DIN
номинальное давление PN25
Впускное и выпускное отвер DN40

Среда
Средняя температура (норма -15℃～+70℃
Средняя температура (высок -15℃～+120℃
Максимальная температура о 40℃

Двигатель
Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 1.1
Промышленная частота 50Hz

-1-

Циркуляционный насос системы ГВС 1 зоны Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.18

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальное напряжение 220/380V
Номинальная сила тока 4.2/2.4A
Уровень эффективности испо IE3

Уплотнение
Торцевое уплотнение CDLA-16/WBF14

Другое (прочее)
Вес (кг) 33

-2-

Циркуляционный насос системы ГВС 1 зоны Приложение 4



Кривая производительности завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.18

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Имя медиа ：Чистая вода ,  температура：20°C,  плотность：1000kg/m³,  Вязкость среды：1mm²/s,  (IS09906：2012 Grande 3B)

-3-

Циркуляционный насос системы ГВС 1 зоны Приложение 4



Тех Параметры[ завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.18

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальные параметры
Модель продукта CDM10-3
Номер детали 1100090741
Расход(m³/h) 10
давление(m) 25.5
эффективность(%) 72
Мощность(kW) 0.97
NPSHr(m) 2
Скорость(rpm) 2900
наружный диаметр крыльчатки(mm) 100

Рабочая точка
Расход(m³/h) 6.88
Напор(m) 20.0
Эффективность(%) 70.1
Мощность(kW) 1
NPSHr(m) 1.7
Скорость(rpm) 2900

Имя
Имя медиа Чистая вода
Температура(°C) 20
плотность(kg/m³) 1000
Вязкость среды(mm²/s) 1

-4-

Циркуляционный насос системы ГВС 1 зоны Приложение 4



Дата заказа завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.18

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Модель продукта： CDM10-3
Номер детали： 1100090741
Цена продукта：
Объем продукта： 1
Общая цена：
Инструкция по

-5-

Циркуляционный насос системы ГВС 1 зоны Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номер детали： 1100090741
Рисунок модели(Примечание:：фото только для
ссылки)： Описание серии：

Номинальные параметры
Расход(m³/h) 10
Напор(m) 25.5
КПД(%) 72
Мощность(kW)(kW) 0.97
NPSHr(m) 2
Крыльчатка Dia(mm) 100
Скорость(rpm) 2900
Ступень рабочего колеса 3

Технология
Скорость вращения насоса 2900
Номинальные стандарты (ста CE
Серия насоса 2

Материал
Рабочее колесо 304
Код резины (каучука) P
Впускная и выпускная камеры 304
Код материала S

Установка
Код подключения (соединени F
Максимальное давление / те 24 bar/120 ℃
Максимальное давление / те 24 bar/ -15 ℃
Фланец Стандартный DIN
номинальное давление PN25
Впускное и выпускное отвер DN40

Среда
Средняя температура (норма -15℃～+70℃
Средняя температура (высок -15℃～+120℃
Максимальная температура о 40℃

Двигатель
Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 1.1
Промышленная частота 50Hz

-1-

Циркуляционный насос системы ГВС 2 зоны Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальное напряжение 220/380V
Номинальная сила тока 4.2/2.4A
Уровень эффективности испо IE3

Уплотнение
Торцевое уплотнение CDLA-16/WBF14

Другое (прочее)
Вес (кг) 33

-2-

Циркуляционный насос системы ГВС 2 зоны Приложение 4



Кривая производительности завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Имя медиа ：Чистая вода ,  температура：20°C,  плотность：1000kg/m³,  Вязкость среды：1mm²/s,  (IS09906：2012 Grande 3B)

-3-

Циркуляционный насос системы ГВС 2 зоны Приложение 4



Тех Параметры[ завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальные параметры
Модель продукта CDM10-3
Номер детали 1100090741
Расход(m³/h) 10
давление(m) 25.5
эффективность(%) 72
Мощность(kW) 0.97
NPSHr(m) 2
Скорость(rpm) 2900
наружный диаметр крыльчатки(mm) 100

Рабочая точка
Расход(m³/h) 7.74
Напор(m) 23.0
Эффективность(%) 70.7
Мощность(kW) 1
NPSHr(m) 1.9
Скорость(rpm) 2900

Имя
Имя медиа Чистая вода
Температура(°C) 20
плотность(kg/m³) 1000
Вязкость среды(mm²/s) 1

-4-

Циркуляционный насос системы ГВС 2 зоны Приложение 4



Дата заказа завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM10-3 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Модель продукта： CDM10-3
Номер детали： 1100090741
Цена продукта：
Объем продукта： 1
Общая цена：
Инструкция по

-5-

Циркуляционный насос системы ГВС 2 зоны Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM1-4 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номер детали： 1100092401
Рисунок модели(Примечание:：фото только для
ссылки)： Описание серии：

Номинальные параметры
Расход(m³/h) 1
Напор(m) 21.5
КПД(%) 41
Мощность(kW)(kW) 0.14
NPSHr(m) 1.3
Крыльчатка Dia(mm) 74.5
Скорость(rpm) 2900
Ступень рабочего колеса 4

Технология
Скорость вращения насоса 2900
Номинальные стандарты (ста CE
Серия насоса 2

Материал
Рабочее колесо 304
Код резины (каучука) P
Впускная и выпускная камеры HT200
Код материала P

Установка
Код подключения (соединени Y
Максимальное давление / те 16 bar /  120 ℃
Максимальное давление / те 16 bar /  -15 ℃
Фланец Стандартный DIN
номинальное давление PN25
Впускное и выпускное отвер G1

Среда
Средняя температура (норма -15℃～+70℃
Средняя температура (высок -15℃～+120℃
Максимальная температура о 40℃

Двигатель
Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 0.37
Промышленная частота 50HZ

-1-

Циркуляционный насос системы ГВС аренды Приложение 4



Информация о продукте завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM1-4 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальное напряжение 220/380V
Номинальная сила тока 1.7/1.0A
Уровень эффективности испо IE2

Уплотнение
Торцевое уплотнение CDLA-12/WBF14

Другое (прочее)
Вес (кг) 24

-2-

Циркуляционный насос системы ГВС аренды Приложение 4



Кривая производительности завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM1-4 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Имя медиа ：Чистая вода ,  температура：20°C,  плотность：1000kg/m³,  Вязкость среды：1mm²/s,  (IS09906：2012 Grande 3B)

-3-

Циркуляционный насос системы ГВС аренды Приложение 4



Тех Параметры[ завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM1-4 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Номинальные параметры
Модель продукта CDM1-4
Номер детали 1100092401
Расход(m³/h) 1
давление(m) 21.5
эффективность(%) 41
Мощность(kW) 0.14
NPSHr(m) 1.3
Скорость(rpm) 2900
наружный диаметр крыльчатки(mm) 74.5

Рабочая точка
Расход(m³/h) 0.91
Напор(m) 17.0
Эффективность(%) 37.5
Мощность(kW) 0.1
NPSHr(m) 1.3
Скорость(rpm) 2900

Имя
Имя медиа Чистая вода
Температура(°C) 20
плотность(kg/m³) 1000
Вязкость среды(mm²/s) 1

-4-

Циркуляционный насос системы ГВС аренды Приложение 4



Дата заказа завод - CNP
адрес Yuhang District, Hangzhou,

CDM1-4 телефон 86-571-88637351
дата 2023.05.19

название проекта имя клиента
адреса

станции  номер контакты Даниил
телефон

Модель продукта： CDM1-4
Номер детали： 1100092401
Цена продукта：
Объем продукта： 1
Общая цена：
Инструкция по

-5-

Циркуляционный насос системы ГВС аренды Приложение 4



Дата заполнения* года

Расчёт произвёл:

и паркингом

Тепловая мощность системы** Гкал/ч МВт если объём не задан!
Объем системы л если объём задан проектировщиком!
Статическое давление в системе** м вод.ст. вписать вручную бар
Максимальное давление в системе** м вод.ст. вписать вручную бар
Тип теплоносителя* % 50% максимум!
Температурный график системы* °С прямая Т1 = / обратная Т2 =  Т ср.  =

Ограничение по габаритам проёма по высоте м по ширине м

Заменяемая мембрана

К расш.  =

V расш.  = (V сист.  х  К расш. ) : 100 = л

К зап.  = (Р макс.+1   -  Р стат.+1 ) : Р макс.+1  =  Максимальное значение К зап.  для FM=0,5 ; для RM=0,7  

V бака  = (1,25  х  V расш. ) : К зап.  = л 3 шт. SPL RM 1500 10 бар

Р предв.расч. = бар Давление в газовой полости бака необходимо довести до этой величины!

нижнее

Тип 
резьбы

Подкл. к 
системе

Мано- 
метр

Вес,
кг

внутр. 252,0естьSPL RM 1500 1500 л 10 бар

Ø,
мм

Присоед., 
резьба

Рпредв.Рмакс.раб.Объем, л Модель бака

960 23804,0 бар

Н,
мм

2"

Подбор   мембранного расширительного бака

Коэффициент расширения, или прирост объёма теплоносителя при его нагреве (охлаждении) от 10 °С  до средней 
температуры системы, считая что система заполняется при температуре 10 °С.

Коэффициента заполнения бака (коэффициент эффективности) при заданных условиях работы, который 
показывает максимальный объём жидкости в процентах от полного объема расширительного бака.

Потребный объем мембранного расширительного бака с учётом коэффициента запаса 1,25.

2022

Место установки*

0,2

637

Балуева Анна, a.balueva@splpro.ru, +7(929) 505-01-40, #325

отопление

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Ф.И.О.*

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Объем расширения теплоносителя.  V расш.  - объем жидкости, вытесняемый из системы при ее нагреве 
от 10 °С до средней температуры системы.

2,5518

90

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Адрес* Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе  2-й этап 2-й очереди
Система**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Должность*

апреля"29"

Название компании* Архитектурное бюро «Крупный план»
Адрес*

24971,94

8,5

4085

1,342 1,560746 24972

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом мембранного расширительного бака необходимо давление в газовой 
полости Р предв.  привести в соответствие с расчётным предварительным давлением!

Название* Многоэтажный жилой комплекс с встроенными нежилыми помещениями 

Тел./Факс* E-mail:

7,855

10

7,855

10

да, тип бака RM 6, 10, 16, 25 бар

вода
75

100

78,55

60

Расширительный бак системы МОП и жилых помещений                                Приложение 5



Дата заполнения* года

Расчёт произвёл:

и паркингом

Тепловая мощность системы** Гкал/ч МВт если объём не задан!
Объем системы л если объём задан проектировщиком!
Статическое давление в системе** м вод.ст. вписать вручную бар
Максимальное давление в системе** м вод.ст. вписать вручную бар
Тип теплоносителя* % 50% максимум!
Температурный график системы* °С прямая Т1 = / обратная Т2 =  Т ср.  =

Ограничение по габаритам проёма по высоте м по ширине м

Заменяемая мембрана

К расш.  =

V расш.  = (V сист.  х  К расш. ) : 100 = л

К зап.  = (Р макс.+1   -  Р стат.+1 ) : Р макс.+1  =  Максимальное значение К зап.  для FM=0,5 ; для RM=0,7  

V бака  = (1,25  х  V расш. ) : К зап.  = л 1 шт. SPL RM 80 6 бар

Р предв.расч. = бар Давление в газовой полости бака необходимо довести до этой величины!

верхнее

Тип 
резьбы

Подкл. к 
системе

Мано- 
метр

Вес,
кг

наружн. 11,7нетSPL RM 80 80 л 6 бар

Ø,
мм

Присоед., 
резьба

Рпредв.Рмакс.раб.Объем, л Модель бака

410 6901,5 бар

Н,
мм

¾"

Подбор   мембранного расширительного бака

Коэффициент расширения, или прирост объёма теплоносителя при его нагреве (охлаждении) от 10 °С  до средней 
температуры системы, считая что система заполняется при температуре 10 °С.

Коэффициента заполнения бака (коэффициент эффективности) при заданных условиях работы, который 
показывает максимальный объём жидкости в процентах от полного объема расширительного бака.

Потребный объем мембранного расширительного бака с учётом коэффициента запаса 1,25.

2022

Место установки*

0,7

39

Балуева Анна, a.balueva@splpro.ru, +7(929) 505-01-40, #325

отопление

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Ф.И.О.*

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Объем расширения теплоносителя.  V расш.  - объем жидкости, вытесняемый из системы при ее нагреве 
от 10 °С до средней температуры системы.

2,5518

90

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Адрес* Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе  2-й этап 2-й очереди
Система**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Должность*

апреля"29"

Название компании* Архитектурное бюро «Крупный план»
Адрес*

1531,438

1,0

70

0,0823 0,095715 1531

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом мембранного расширительного бака необходимо давление в газовой 
полости Р предв.  привести в соответствие с расчётным предварительным давлением!

Название* Многоэтажный жилой комплекс с встроенными нежилыми помещениями 

Тел./Факс* E-mail:

0,64

6

0,64

6

да, тип бака RM 6, 10, 16, 25 бар

вода
75

60

6,4

60

Расширительный бак системы отопления аренды Приложение 5



Дата заполнения* года

Расчёт произвёл:

и паркингом

Тепловая мощность системы** Гкал/ч МВт если объём не задан!
Объем системы л если объём задан проектировщиком!
Статическое давление в системе** м вод.ст. вписать вручную бар
Максимальное давление в системе** м вод.ст. вписать вручную бар
Тип теплоносителя* % 50% максимум!
Температурный график системы* °С прямая Т1 = / обратная Т2 =  Т ср.  =

Ограничение по габаритам проёма по высоте м по ширине м

Заменяемая мембрана

К расш.  =

V расш.  = (V сист.  х  К расш. ) : 100 = л

К зап.  = (Р макс.+1   -  Р стат.+1 ) : Р макс.+1  =  Максимальное значение К зап.  для FM=0,5 ; для RM=0,7  

V бака  = (1,25  х  V расш. ) : К зап.  = л 1 шт. SPL RM 500 6 бар

Р предв.расч. = бар Давление в газовой полости бака необходимо довести до этой величины!

верхнее

Тип 
резьбы

Подкл. к 
системе

Мано- 
метр

Вес,
кг

внутр. 55,5нетSPL RM 500 500 л 6 бар

Ø,
мм

Присоед., 
резьба

Рпредв.Рмакс.раб.Объем, л Модель бака

780 13901,5 бар

Н,
мм

1¼"

Подбор   мембранного расширительного бака

Коэффициент расширения, или прирост объёма теплоносителя при его нагреве (охлаждении) от 10 °С  до средней 
температуры системы, считая что система заполняется при температуре 10 °С.

Коэффициента заполнения бака (коэффициент эффективности) при заданных условиях работы, который 
показывает максимальный объём жидкости в процентах от полного объема расширительного бака.

Потребный объем мембранного расширительного бака с учётом коэффициента запаса 1,25.

2022

Место установки*

0,7

281

Балуева Анна, a.balueva@splpro.ru, +7(929) 505-01-40, #325

вентиляция

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Ф.И.О.*

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Объем расширения теплоносителя.  V расш.  - объем жидкости, вытесняемый из системы при ее нагреве 
от 10 °С до средней температуры системы.

3,0264

95

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Адрес* Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе  2-й этап 2-й очереди
Система**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Должность*

апреля"29"

Название компании* Архитектурное бюро «Крупный план»
Адрес*

9277,949

1,5

489

0,6648 0,773162 12371

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом мембранного расширительного бака необходимо давление в газовой 
полости Р предв.  привести в соответствие с расчётным предварительным давлением!

Название* Многоэтажный жилой комплекс с встроенными нежилыми помещениями 

Тел./Факс* E-mail:

0,98

6

0,98

6

да, тип бака RM 6, 10, 16, 25 бар

вода
82,5

60

9,8

70

Расширительный бак системы вентиляции и ВТЗ Приложение 5
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2. Расчет максимальных расходов сетевого теплоносителя 
 
Максимальный часовой расход теплоносителя ТС в отопительный период: 
 

�Вв от.пер. = �Вв от.пер. ∙ 1000��� − ��� = 2,8717 ∙ 1000�115 − 70� = 63,82м³/ч 

где,  

�Вв от.пер. = 2,8717 Гкал/ч - расчетная (максимальная) тепловая нагрузка на БИТП в 

отопительный период; 

�� - температура теплоносителя, в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный 

период, °С; 

�� - температура теплоносителя, в обратном трубопроводе тепловой сети в отопительный 
период, °С.  

Максимальный часовой расход теплоносителя ТС в летний период: 
 

�Вв лет.пер. = �Вв лет.пер. ∙ 1000��� − ��� = 0,7826 ∙ 1000�70 − 50� = 39,13 м³/ч 
где,  

�Вв лет.пер. = 0,7826 Гкал/ч - расчетная (максимальная) тепловая нагрузка на БИТП в 

летний период; 

�� - температура теплоносителя, в подающем трубопроводе тепловой сети в летний период, °С; 

�� - температура теплоносителя, в обратном трубопроводе тепловой сети в летний период, °С. 
3. Расчет диаметра теплового ввода в БИТП 

 

Максимальный часовой расход теплоносителя составляет 63,82 м³/ч, согласно справочнику 

проектировщика, проектирование тепловых сетей под ред. инж. А.А. Николаева, табл.911 

оптимальный диаметр при таком расходе составляет: d159,0x5,0мм; скорость: V=1,0 м/сек; 

удельные потери на трение: ∆h=74,0 Па/м. 

4. Расчет клапана РПД «после себя» на подающем трубопроводе теплосети 
 

4.1 Максимальный расход теплоносителя ТС в отопительный период:  

�Вв от.пер. = 63,82 м³/ч 

4.2 Расчет условного прохода регулирующего клапана: 

Дурег.кл. = 18,8 ∙ '�/()*+ = 18,8 ∙ '63,82/3 = 87,0мм 

где, Vmax –  максимальная скорость теплоносителя в выходном сечение клапана, м/с 

G – Расход через клапан м³/ч 
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18,8 безразмерный коэффициент, выведенный из уравнения неразрывности; 

Ограничение по скорости теплоносителя:  

Vmax=3,5 м/сек;   

Vmin = 1,5 м/с (при скорости теплоносителя меньше 1,5 м/с появляется хлопающий эффект при 

котором клапан произвольно открывается и закрывается и не может выйти на рабочую точку) 

4.3 Расчет пропускной способности клапана: 

Потери давления в трубах и арматуре узла ввода принимаем: ∆НТР= 0,1бар 

Необходимый перепад после регулятора составляет: ∆РРПДнеобх= 1,0 бар. 

Располагаемый (минимальный) перепад давления на клапане при расчетном расходе 

составляет: ∆РРПДрасп.= Р1min – Р2min - ∆НТР - ∆РРПДнеобх = 4,0-2,5-0,1-1,0= 0,4 бар. 

Пропускная способность клапана: 

Kv= GВВ/√∆PРПД= 63,82/√0,4 = 100,91 м³/ч. 

 

Принимаем клапан фирмы «Ридан» AFD-R/VFG-2R (или аналог), РN16 бар, DN100 мм, Kvs=125 
м3/ч, Z=0,4, с диапазоном регулируемого перепада 0,15-1,5 бар. 
 
 4.4 Расчет перепада давления на полностью открытом регулирующем клапане: 

ΔРрег. кл. = . �/012 = .63,82125 12 = 0,26 бар 
4.5 Фактическая скорость в патрубке клапана: 

 

( = � 4 18,8Дурег.кл.5
2 = 63,82 .18,8100 12 = 2,26 м/с 

4.6 Проверка на возникновение кавитации: 
 

Предельно допустимый перепад давления по условиям бескавитационной работы на клапане при 

Z= 0,4 и Pнас= 0,69 бар: 

ΔР max. рег. кл. = : ∗ �Р1 − Pнас� = 0,4 ∗ �4,0 − 0,69� = 1,32 бар 

где, Z - коэффициент начала кавитации  

P1 – давление перед клапаном (избыточное) 

Pнас – давление насыщения водяного пара (избыточное). Pнас = 0,69 бар, при Т1=115°С 

ΔРрег. кл = 0,26бар ˂  ΔР max. рег. кл. = 1,32 бар 

Условия бескавитанционной работы клапана выполнено. 
 

07-21-СИП-Р-ОВ3.1.РЧ
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5. Расчет регулирующего клапана системы отопления МОП и жилых помещений башни К1; 
К2 

 
 5.1 Максимальный расход теплоносителя: 

 �@ABОТ = �@ABОТ ∙ 1000��� − ��� = 1,3420 ∙ 1000�115 − 70� = 29,82 м³/ч 
где, �@ABОТ  = 1,3420Гкал/ч - расчетная (максимальная) тепловая нагрузка на систему отопления  

�� - температура теплоносителя, в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный 

период, °С; 

�� - температура теплоносителя, в обратном трубопроводе тепловой сети в отопительный 
период, °С. 

 5.2 Расчет условного прохода регулирующего клапана: 

Дурег.кл. = 18,8 ∙ '�/()*+ = 18,8 ∙ '29,82/3 = 62,87мм 

где, Vmax –  максимальная скорость теплоносителя в выходном сечение клапана, м/с 

G – Расход через клапан м³/ч 

18,8 безразмерный коэффициент, выведенный из уравнения неразрывности; 

Ограничение по скорости теплоносителя:  

Vmax=3,5 м/сек;   

Vmin = 1,5 м/с (при скорости теплоносителя меньше 1,5 м/с появляется хлопающий эффект при 

котором клапан произвольно открывается и закрывается и не может выйти на рабочую точку) 

Принимаем регулирующий клапан фирмы «Ридан» VFM 2R (или аналог): dу65мм, Kvs=55м³/ч, с 

электроприводом фирмы «Ридан» AMV-1800R (или аналог) 

 5.3 Расчет перепада давления на полностью открытом регулирующем клапане: 

ΔРрег. кл. = . �/012 = .29,8255 12 = 0,29 бар 
где, Kv – пропускная способность, м³/ч 

G – Расход через клапан м³/ч 

5.4 Фактическая скорость в патрубке клапана: 
 

( = � 4 18,8Дурег.кл.5
2 = 29,82 .18,865 12 = 2,49 м/с 

5.5 Проверка на возникновение кавитации: 
 

Давление перед клапаном теплопотребляющей системы: 

07-21-СИП-Р-ОВ3.1.РЧ
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Ррег. кл = Р1 − ∆РРПДнеобх = 4,0 − 1,0 = 3,0 бар 

Предельно допустимый перепад давления на клапане по условиям бескавитационной работы: 

ΔР max. рег. кл. = :�P1 − Pнас� = 0,45�3,0 − 0,69� = 1,04 бар 

где, Z - коэффициент начала кавитации  

P1 – давление перед клапаном (избыточное) 

Pнас – давление насыщения водяного пара (избыточное). Pнас = 0,69 бар, при Т1=115°С 

ΔРрег. кл = 0,29бар ˂  ΔР max. рег. кл. = 1,04 бар 
Условия бескавитанционной работы клапана выполнено. 

 
6. Расчет регулирующего клапана системы отопления арендных помещений 

 
 6.1 Максимальный расход теплоносителя: 

 �@ABОТ = �@ABОТ ∙ 1000��� − ��� = 0,0823 ∙ 1000�115 − 70� = 1,83 м³/ч 
где, �@ABОТ  = 0,0823 Гкал/ч - расчетная (максимальная) тепловая нагрузка на систему 

отопления  

�� - температура теплоносителя, в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный 

период, °С; 

�� - температура теплоносителя, в обратном трубопроводе тепловой сети в отопительный 
период, °С. 

 6.2 Расчет условного прохода регулирующего клапана: 

Дурег.кл. = 18,8 ∙ '�/()*+ = 18,8 ∙ '1,83/3 = 14,68мм 

где, Vmax –  максимальная скорость теплоносителя в выходном сечение клапана, м/с 

G – Расход через клапан м³/ч 

18,8 безразмерный коэффициент, выведенный из уравнения неразрывности; 

Ограничение по скорости теплоносителя:  

Vmax=3,5 м/сек;   

Vmin = 1,5 м/с (при скорости теплоносителя меньше 1,5 м/с появляется хлопающий эффект при 

котором клапан произвольно открывается и закрывается и не может выйти на рабочую точку) 

Принимаем регулирующий клапан фирмы «Ридан» VFM 2R (или аналог): dу15мм, Kvs=4,0м³/ч, с 

электроприводом фирмы «Ридан» ARV(Е)-1000R (или аналог) 

 6.3 Расчет перепада давления на полностью открытом регулирующем клапане: 

07-21-СИП-Р-ОВ3.1.РЧ
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ΔРрег. кл. = . �/012 = .1,834,0 12 = 0,21 бар 

где, Kv – пропускная способность, м³/ч 

G – Расход через клапан м³/ч 

6.4 Фактическая скорость в патрубке клапана: 
 

( = � 4 18,8Дурег.кл.5
2 = 1,83 .18,815 12 = 2,87 м/с 

6.5 Проверка на возникновение кавитации: 
 

Давление перед клапаном теплопотребляющей системы: 

Ррег. кл = Р1 − ∆РРПДнеобх = 4,0 − 1,0 = 3,0 бар 

Предельно допустимый перепад давления на клапане по условиям бескавитационной работы: 

ΔР max. рег. кл. = :�P1 − Pнас� = 0,5�3,0 − 0,69� = 1,16 бар 

где, Z - коэффициент начала кавитации  

P1 – давление перед клапаном (избыточное) 

Pнас – давление насыщения водяного пара (избыточное). Pнас = 0,69 бар, при Т1=115°С 

ΔРрег. кл = 0,21бар ˂  ΔР max. рег. кл. = 1,16 бар 

Условия бескавитанционной работы клапана выполнено. 

 

7. Расчет регулирующего клапана системы теплоснабжения приточных установок и ВТЗ 
 

7.1 Максимальный расход теплоносителя: 

 �@ABОТ = �@ABВент. ∙ 1000��� − ��� = 0,6648 ∙ 1000�115 − 70� = 14,77 м³/ч 
где, �@ABВент. = 0,6648 Гкал/ч - расчетная (максимальная) тепловая нагрузка на систему 

теплоснабжения приточных установок и ВТЗ  

�� - температура теплоносителя, в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный 

период, °С; 

�� - температура теплоносителя, в обратном трубопроводе тепловой сети в отопительный 
период, °С. 

 7.2 Расчет условного прохода регулирующего клапана: 

Дурег.кл. = 18,8 ∙ '�/()*+ = 18,8 ∙ '14,77/3 = 41,71мм 
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где, Vmax –  максимальная скорость теплоносителя в выходном сечение клапана, м/с 

G – Расход через клапан м³/ч 

18,8 безразмерный коэффициент, выведенный из уравнения неразрывности; 

Ограничение по скорости теплоносителя:  

Vmax=3,5 м/сек;   

Vmin = 1,5 м/с (при скорости теплоносителя меньше 1,5 м/с появляется хлопающий эффект при 

котором клапан произвольно открывается и закрывается и не может выйти на рабочую точку) 

Принимаем регулирующий клапан фирмы «Ридан» VFM 2R (или аналог): dу50мм, Kvs=40,0м³/ч, с 

электроприводом фирмы «Ридан» ARV(Е)-1000R (или аналог) 

 7.3 Расчет перепада давления на полностью открытом регулирующем клапане: 

ΔРрег. кл. = . �/012 = .14,7740,0 12 = 0,14 бар 
где, Kv – пропускная способность, м³/ч 

G – Расход через клапан м³/ч 

7.4 Фактическая скорость в патрубке клапана: 
 

( = � 4 18,8Дурег.кл.5
2 = 14,7 .18,850 12 = 2,09 м/с 

7.5 Проверка на возникновение кавитации: 
 

Давление перед клапаном теплопотребляющей системы: 

Ррег. кл = Р1 − ∆РРПДнеобх = 4,0 − 1,0 = 3,0 бар 

Предельно допустимый перепад давления на клапане по условиям бескавитационной работы: 

ΔР max. рег. кл. = :�P1 − Pнас� = 0,5�3,0 − 0,69� = 1,16 бар 

где, Z - коэффициент начала кавитации  

P1 – давление перед клапаном (избыточное) 

Pнас – давление насыщения водяного пара (избыточное). Pнас = 0,69 бар, при Т1=115°С 

ΔРрег. кл = 0,14 бар ˂  ΔР max. рег. кл. = 1,16 бар 

Условия бескавитанционной работы клапана выполнено. 
 

8. Расчет регулирующего клапана системы ГВС 1 зоны 
8.1 Максимальный расход теплоносителя: 

07-21-СИП-Р-ОВ3.1.РЧ
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 �@ABОТ = �@ABГВС ∙ 1000��� − ��� = 0,3528 ∙ 1000�70 − 50� = 17,64 м³/ч 
где, �@ABГВС  = 0,3528 Гкал/ч - расчетная (максимальная) тепловая нагрузка на систему ГВС 1 

зоны  

�� - температура теплоносителя, в подающем трубопроводе тепловой сети в летний период, °С; 

�� - температура теплоносителя, в обратном трубопроводе тепловой сети в летний период, °С. 
 8.2 Расчет условного прохода регулирующего клапана: 

Дурег.кл. = 18,8 ∙ '�/()*+ = 18,8 ∙ '17,64/3 = 45,59мм 

где, Vmax –  максимальная скорость теплоносителя в выходном сечение клапана, м/с 

G – Расход через клапан м³/ч 

18,8 безразмерный коэффициент, выведенный из уравнения неразрывности; 

Ограничение по скорости теплоносителя:  

Vmax=3,5 м/сек;   

Vmin = 1,5 м/с (при скорости теплоносителя меньше 1,5 м/с появляется хлопающий эффект при 

котором клапан произвольно открывается и закрывается и не может выйти на рабочую точку) 

Принимаем регулирующий клапан фирмы «Ридан» VFM 2R (или аналог): dу50мм, Kvs=40,0м³/ч, с 

электроприводом фирмы «Ридан» ARV(Е)-1000R (или аналог) 

 8.3 Расчет перепада давления на полностью открытом регулирующем клапане: 

ΔРрег. кл. = . �/012 = .17,6440,0 12 = 0,19 бар 
где, Kv – пропускная способность, м³/ч 

G – Расход через клапан м³/ч 

8.4 Фактическая скорость в патрубке клапана: 
 

( = � 4 18,8Дурег.кл.5
2 = 17,64 .18,850 12 = 2,49 м/с 

8.5 Проверка на возникновение кавитации: 
 

Давление перед клапаном теплопотребляющей системы: 

Ррег. кл = Р1 − ∆РРПДнеобх = 4,0 − 1,0 = 3,0 бар 

Предельно допустимый перепад давления на клапане по условиям бескавитационной работы: 

ΔР max. рег. кл. = :�P1 − Pнас� = 0,5�3,0 − 0,69� = 1,16 бар 

где, Z - коэффициент начала кавитации  
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P1 – давление перед клапаном (избыточное) 

Pнас – давление насыщения водяного пара (избыточное). Pнас = 0,69 бар, при Т1=115°С 

ΔРрег. кл = 0,19бар ˂  ΔР max. рег. кл. = 1,16 бар 

Условия бескавитанционной работы клапана выполнено. 

 

9. Расчет регулирующего клапана системы ГВС 2 зоны 

 
9.1 Максимальный расход теплоносителя: 

 �@ABОТ = �@ABГВС ∙ 1000��� − ��� = 0,3974 ∙ 1000�70 − 50� = 19,87 м³/ч 
где, �@ABГВС  = 0,3974 Гкал/ч - расчетная (максимальная) тепловая нагрузка на систему ГВС 2 

зоны  

�� - температура теплоносителя, в подающем трубопроводе тепловой сети в летний период, °С; 

�� - температура теплоносителя, в обратном трубопроводе тепловой сети в летний период, °С. 
 9.2 Расчет условного прохода регулирующего клапана: 

Дурег.кл. = 18,8 ∙ '�/()*+ = 18,8 ∙ '19,87/3 = 48,38мм 

где, Vmax –  максимальная скорость теплоносителя в выходном сечение клапана, м/с 

G – Расход через клапан м³/ч 

18,8 безразмерный коэффициент, выведенный из уравнения неразрывности; 

Ограничение по скорости теплоносителя:  

Vmax=3,5 м/сек;   

Vmin = 1,5 м/с (при скорости теплоносителя меньше 1,5 м/с появляется хлопающий эффект при 

котором клапан произвольно открывается и закрывается и не может выйти на рабочую точку) 

Принимаем регулирующий клапан фирмы «Ридан» VFM 2R (или аналог): dу50мм, Kvs=40,0м³/ч, с 

электроприводом фирмы «Ридан» ARV(Е)-1000R (или аналог) 

 9.3 Расчет перепада давления на полностью открытом регулирующем клапане: 

ΔРрег. кл. = . �/012 = .19,8740,0 12 = 0,25 бар 
где, Kv – пропускная способность, м³/ч 

G – Расход через клапан м³/ч 

9.4 Фактическая скорость в патрубке клапана: 
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( = � 4 18,8Дурег.кл.5
2 = 19,87 .18,850 12 = 2,82 м/с 

9.5 Проверка на возникновение кавитации: 
 

Давление перед клапаном теплопотребляющей системы: 

Ррег. кл = Р1 − ∆РРПДнеобх = 4,0 − 1,0 = 3,0 бар 

Предельно допустимый перепад давления на клапане по условиям бескавитационной работы: 

ΔР max. рег. кл. = :�P1 − Pнас� = 0,5�3,0 − 0,69� = 1,16 бар 

где, Z - коэффициент начала кавитации  

P1 – давление перед клапаном (избыточное) 

Pнас – давление насыщения водяного пара (избыточное). Pнас = 0,69 бар, при Т1=115°С 

ΔРрег. кл = 0,25бар ˂  ΔР max. рег. кл. = 1,16 бар 

Условия бескавитанционной работы клапана выполнено. 

 

10. Расчет регулирующего клапана системы ГВС аренды 

 
10.1 Максимальный расход теплоносителя: 

 �@ABОТ = �@ABГВС ∙ 1000��� − ��� = 0,0324 ∙ 1000�70 − 50� = 1,62 м³/ч 
где, �@ABГВС  = 0,0324 Гкал/ч - расчетная (максимальная) тепловая нагрузка на систему ГВС 

аренды  

�� - температура теплоносителя, в подающем трубопроводе тепловой сети в летний период, °С; 

�� - температура теплоносителя, в обратном трубопроводе тепловой сети в летний период, °С. 
 10.2 Расчет условного прохода регулирующего клапана: 

Дурег.кл. = 18,8 ∙ '�/()*+ = 18,8 ∙ '1,62/3 = 13,82мм 

где, Vmax –  максимальная скорость теплоносителя в выходном сечение клапана, м/с 

G – Расход через клапан м³/ч 

18,8 безразмерный коэффициент, выведенный из уравнения неразрывности; 

Ограничение по скорости теплоносителя:  

Vmax=3,5 м/сек;   

Vmin = 1,5 м/с (при скорости теплоносителя меньше 1,5 м/с появляется хлопающий эффект при 

котором клапан произвольно открывается и закрывается и не может выйти на рабочую точку) 
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Принимаем регулирующий клапан фирмы «Ридан» VFM 2R (или аналог): dу15мм, Kvs=2,5м³/ч, с 

электроприводом фирмы «Ридан» ARV(Е)-1000R (или аналог) 

 10.3 Расчет перепада давления на полностью открытом регулирующем клапане: 

ΔРрег. кл. = . �/012 = .1,622,5 12 = 0,42 бар 

где, Kv – пропускная способность, м³/ч 

G – Расход через клапан м³/ч 

10.4 Фактическая скорость в патрубке клапана: 
 

( = � 4 18,8Дурег.кл.5
2 = 1,62 .18,815 12 = 2,54 м/с 

10.5 Проверка на возникновение кавитации: 
 

Давление перед клапаном теплопотребляющей системы: 

Ррег. кл = Р1 − ∆РРПДнеобх = 4,0 − 1,0 = 3,0 бар 

Предельно допустимый перепад давления на клапане по условиям бескавитационной работы: 

ΔР max. рег. кл. = :�P1 − Pнас� = 0,5�3,0 − 0,69� = 1,16 бар 

где, Z - коэффициент начала кавитации  

P1 – давление перед клапаном (избыточное) 

Pнас – давление насыщения водяного пара (избыточное). Pнас = 0,69 бар, при Т1=115°С 

ΔРрег. кл = 0,42 бар ˂  ΔР max. рег. кл. = 1,16 бар 

Условия бескавитанционной работы клапана выполнено. 

 
11. Расчет циркуляционных насосов системы отопления МОП и жилых помещений башни К1; 

К2 

 11.1 Максимальная нагрузка в системе отопления с составляет: ���=1,3420 Гкал/ч 
11.2 Расчетный расход нагреваемой воды с 15% запасом: 

 ��� = ��� ∗ 1000/�Т11 − Т21� ∗ 1,15 = 1,3420 ∗ 1000/�90 − 60� ∗ 1,15 = 51,44 м³/ч 

 11.3 Расчетное гидр. сопротивление теплообменника по нагреваемой стороне: 

 ΔНто��= 3,0 мвс. 
 11.4 Расчетное гидравлическое сопротивление системы отопления в соответствии с 

анкетой абонента ОВ составляет: ΔН��=7,0 мвс. 
 11.5 Расчетное гидравлическое сопротивление в трубопроводах, фильтре и запорной 

07-21-СИП-Р-ОВ3.1.РЧ



Ин
в.
№
 п

од
л.
 

 
 

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

       Лист 
      

12 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
Формат А4

арматуре принимаем: ΔНтр=2,0 мвс. 
11.6 Запас по напору принимаем: ΔНзап=3,0 мвс. 

 11.7 Расчетный напор насоса определяется по формуле: 

Ннас = ΔНто�� + ΔН�� + ΔНтр + ΔНзап = 3,0 + 7,0 + 2,0 + 3,0 = MN, O мвс 
 Принимаем насос CNP TD100-17G/2 (или аналог), PQRS= 12 бар, Tнас= 51,44 м³/ч, Uнас= 
15мвс (запас по напору 3 мвс) с электродвигателем 380V Nэл=5,01 kW c внешним регулятором 

частоты. 

Лист подбора насосного оборудования представлен в приложении №4 

12. Расчет подпитки системы отопления МОП и жилых помещений башни К1; К2 

12.1 Расчетный расход подпиточной воды для системы: 

�подп�� = V�� ∗ 0,2/1000 = 24971,94 ∗ 0,2/1000 = 5,0 м³/ч 

 12.2 Минимальное давление в обратном трубопроводе теплосети: Р2=25,0 мвс = 2,5 бар  

 12.3 Потери в подпиточной линии (фильтры, водосчетчик, соленоид): ΔНпл=2,0 мвс 
 12.4 Минимальное рабочее давление в баке: Р0=Рст+0,2=7,7+0,2=7,9 бар 

 12.5 Начальное рабочее давление в баке системы отопления:  

Рн= Р0+0,3= 7,9+0,3= 8,2 бар= 83,6 мвс 

 12.6 Так как: 

Нн�� + ΔНпл = 83,6 + 2,0 = 85,6 мвс ˃ Р� = 25 мвс, 
то установка насосов подпитки требуется.  

12.7 Расчетный напор насоса определяется по формуле: 

Ннас = Нн�� + ΔНпл + 4 − Р� = 83,6 + 2,0 + 4 − 25,0 = 65,0 мвс 
Принимаем насос CNP CDM5-12 (или аналог), PQRS= 16 бар, Tнас= 5,0 м³/ч, Uнас= 65,0 мвс (запас 
по напору 4 мвс) с электродвигателем 380V Nэл=1,5 kW. 

Лист подбора насосного оборудования представлен в приложении №4 

13. Расчет циркуляционных насосов системы отопления арендных помещений 

 13.1 Максимальная нагрузка в системе отопления с составляет: ���=0,0823 Гкал/ч 
13.2 Расчетный расход нагреваемой воды с 15% запасом: 

 ��� = ��� ∗ 1000/�Т11 − Т21� ∗ 1,15 = 0,0823 ∗ 1000/�90 − 60� ∗ 1,15 = 3,15 м³/ч 

 13.3 Расчетное гидр. сопротивление теплообменника по нагреваемой стороне: 

 ΔНто��= 3,0 мвс. 
 13.4 Расчетное гидравлическое сопротивление системы отопления в соответствии с 

анкетой абонента ОВ составляет: ΔН��=5,0 мвс. 
 13.5 Расчетное гидравлическое сопротивление в трубопроводах, фильтре и запорной 
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арматуре принимаем: ΔНтр=2,0 мвс. 
13.6 Запас по напору принимаем: ΔНзап=3,0 мвс. 

 13.7 Расчетный напор насоса определяется по формуле: 

Ннас = ΔНто�� + ΔН�� + ΔНтр + ΔНзап = 3,0 + 5,0 + 2,0 + 3,0 = MY, O мвс 
 Принимаем насос CNP TD32-14G/2 (или аналог), PQRS= 12 бар, Tнас= 3,15 м³/ч, Uнас= 13,0 
мвс (запас по напору 3 мвс) с электродвигателем 380V Nэл=0,61 kW c внешним регулятором 

частоты. 

Лист подбора насосного оборудования представлен в приложении №4 

14. Расчет подпитки системы отопления арендных помещений 

14.1 Расчетный расход подпиточной воды для системы: 

�подп�� = V�� ∗ 0,2/1000 = 1531,438 ∗ 0,2/1000 = 0,31 м³/ч 

 14.2 Минимальное давление в обратном трубопроводе теплосети: Р2=25,0 мвс = 2,5 бар  

 14.3 Потери в подпиточной линии (фильтры, водосчетчик, соленоид): ΔНпл=2,0 мвс 
 14.4 Минимальное рабочее давление в баке: Р0=Рст+0,2=0,63+0,2=0,83 бар, принимаем 

Р0=1,2 бар  

 14.5 Начальное рабочее давление в баке системы отопления:  

Рн= Р0+0,3= 1,2+0,3= 1,5 бар= 15,0 мвс 

 14.6 Так как: 

Нн�� + ΔНпл = 15,0 + 2,0 = 17,0 мвс ˂ Р� = 25 мвс, 
то установка насосов подпитки не требуется, запас по напору 8 мвс. 

15. Расчет циркуляционных насосов системы приточных установок и ВТЗ 

15.1 Максимальная нагрузка в системе отопления с составляет: ���=0,6648 Гкал/ч 
15.2 Расчетный расход нагреваемой воды с 15% запасом: 

 ��� = ��� ∗ 1000/�Т11 − Т21� ∗ 1,15 = 0,6648 ∗ 1000/�95 − 70� ∗ 1,15 = 30,58 м³/ч 

 15.3 Расчетное гидр. сопротивление теплообменника по нагреваемой стороне: 

 ΔНто��= 3,0 мвс. 
 15.4 Расчетное гидравлическое сопротивление системы отопления в соответствии с 

анкетой абонента ОВ составляет: ΔН��=7,0 мвс. 
 15.5 Расчетное гидравлическое сопротивление в трубопроводах, фильтре и запорной 

арматуре принимаем: ΔНтр=2,0 мвс. 
15.6 Запас по напору принимаем: ΔНзап= 3,0 мвс. 

 15.6 Расчетный напор насоса определяется по формуле: 

Ннас = ΔНто�� + ΔН�� + ΔНтр + ΔНзап = 3,0 + 7,0 + 2,0 + 3,0 = MN, O мвс 
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 Принимаем насос CNP TD80-18/2 (или аналог), PQRS= 12 бар, Tнас= 30,58 м³/ч, Uнас= 15мвс 
(запас по напору 3 мвс) с электродвигателем 380V Nэл=3,31 kW c внешним регулятором 

частоты. 

Лист подбора насосного оборудования представлен в приложении №4 

16. Расчет подпитки системы приточных установок и ВТЗ 

16.1 Расчетный расход подпиточной воды для системы: 

�подп�� = V�� ∗ 0,2/1000 = 9277,949 ∗ 0,2/1000 = 1,86 м³/ч 

 16.2 Минимальное давление в обратном трубопроводе теплосети: Р2=25,0 мвс = 2,5 бар  

 16.3 Потери в подпиточной линии (фильтры, водосчетчик, соленоид): ΔНпл=2,0 мвс 
 16.4 Минимальное рабочее давление в баке: Р0=Рст+0,2=0,96+0,2=1,16 бар, принимаем Р0=1,2 

бар 

 16.5 Начальное рабочее давление в баке системы отопления:  

Рн= Р0+0,3= 1,2+0,3= 1,5 бар= 15,0 мвс. 

 16.6 Так как: 

Нн�� + ΔНпл = 15,0 + 2,0 = 17,0 мвс ˂ Р� = 25 мвс, 
то установка насосов подпитки не требуется, запас по напору 8 мвс. 

17. Расчет циркуляционных насосов системы ГВС 1 зоны 

 17.1 Общий циркуляционный расход с 15% запасом в соответствии с анкетой абонента ВК 

составляет: 

 �цлГВС = 1,91л/с= 6,88м³/ч. 
 17.2 Расчетное гидр. сопротивление теплообменника 2 ступени по нагреваемой стороне: ΔНто[[ст.ГВС = 1,0 мвс. 

 17.3 Расчетное гидравлическое сопротивление циркуляционной линии в соответствии с 

анкетой абонента ВК составляет: ΔНцлГВС= 12,0 мвс. 
 17.4 Расчетное гидравлическое сопротивление в трубопроводах, фильтре и запорной 

арматуре: ΔНтрГВС= 2,0 мвс. 
 17.5 Запас на загрязнение теплообменника и трубопроводов: 5,0 мвс. 

 17.6 Расчетный напор циркуляционного насоса определяется по формуле: 

НнасГВС = ΔНто[[ст.ГВС + ΔНцлГВС + ΔНтрГВС + 4,0 = 1,0 + 12,0 + 2,0 + 5,0 = \O, OO мвс. 
 Принимаем насос CNP CDM10-3 (или аналог), PQRS= 24 бар, Tнас= 6,88 м³/ч, Uнас= 20,0 мвс 
с электродвигателем 380V Nэл=1,0 kW. 

Лист подбора насосного оборудования представлен в приложении №4. 
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18. Расчет циркуляционных насосов системы ГВС 2 зоны 

 18.1 Общий циркуляционный расход с 15% запасом в соответствии с анкетой абонента ВК 

составляет: 

 �цлГВС = 2,15л/с= 7,74м³/ч. 
 18.2 Расчетное гидр. сопротивление теплообменника 2 ступени по нагреваемой стороне: ΔНто[[ст.ГВС = 1,0 мвс. 

 18.3 Расчетное гидравлическое сопротивление циркуляционной линии в соответствии с 

анкетой абонента ВК составляет: ΔНцлГВС= 15,0 мвс. 
 18.4 Расчетное гидравлическое сопротивление в трубопроводах, фильтре и запорной 

арматуре: ΔНтрГВС= 2,0 мвс. 
 18.5 Запас на загрязнение теплообменника и трубопроводов: 5,0 мвс. 

 18.6 Расчетный напор циркуляционного насоса определяется по формуле: 

НнасГВС = ΔНто[[ст.ГВС + ΔНцлГВС + ΔНтрГВС + 4,0 = 1,0 + 15,0 + 2,0 + 5,0 = \Y, O мвс. 
 Принимаем насос CNP CDM10-3 (или аналог), PQRS= 24 бар, Tнас= 7,74 м³/ч, Uнас= 23,0 мвс 
с электродвигателем 380V Nэл=1,0 kW. 

Лист подбора насосного оборудования представлен в приложении №4 

19. Расчет циркуляционных насосов системы ГВС арендных помещений 

 19.1 Общий циркуляционный расход в соответствии с анкетой абонента ВК составляет: 

 �цлГВС = 0,253л/с= 0,91м³/ч. 
 19.2 Расчетное гидр. сопротивление теплообменника 2 ступени по нагреваемой стороне: ΔНто[[ст.ГВС = 1,0 мвс. 

 19.3 Расчетное гидравлическое сопротивление циркуляционной линии в соответствии с 

анкетой абонента ВК составляет: ΔНцлГВС= 9,0 мвс. 
 19.4 Расчетное гидравлическое сопротивление в трубопроводах, фильтре и запорной 

арматуре: ΔНтрГВС= 2,0 мвс. 
 19.5 Запас на загрязнение теплообменника и трубопроводов: 5,0 мвс. 

 19.6 Расчетный напор циркуляционного насоса определяется по формуле: 

НнасГВС = ΔНто[[ст.ГВС + ΔНцлГВС + ΔНтрГВС + 4,0 = 1,0 + 9,0 + 2,0 + 5,0 = M], O мвс. 
 Принимаем насос CNP CDM1-4 (или аналог), PQRS= 16 бар, Tнас= 0,91 м³/ч, Uнас= 17,0 мвс с 
электродвигателем 380V Nэл=0,14 kW. 
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Лист подбора насосного оборудования представлен в приложении №4 

20. Расчет расширительного бака и предохранительного клапана системы отопления МОП и 

жилых помещений башни К1; К2 

мощность системы, Q                                                1,3420 Гкал/ч 

максимальная температура на выходе, °C                                 90,0°C 

статическая высота, H                                                    +78,55 м 

статическое давление, Рст                                                7,7 бар 

объем воды в системе, л                                                  24971,94 л 

давление срабатывания предохранительного клапана, Pпк               10,0 бар 

минимальное рабочее давление: 

Ро = Рст + 0,2 бар = 7,7 + 0,2 = 7,9 бар 

давление заполнения системы: 

Рзап = Ро + 0,3 бар = 7,9 + 0,3 = 8,2 бар 

конечное давление в системе: 

Ркон = 0,9 х Рпк бар, (для Рпк˃5бар) 

Ркон = 0,9 х 10,0 = 9,0 бар 

Принимаем к установке предохранительный клапан 2" Genebre АРТ.3190 (или аналог), 

давление срабатывания Pпк=10,0 бар 

Принимаем к установке расширительные баки марки «SPL RM 1500» (или аналог) Vном= 

1500л, Рмах= 10 бар, 3шт. 

Лист подбора расширительного бака представлен в приложении №5. 

 

21. Расчет расширительного бака и предохранительного клапана системы отопления арендных 

помещений 

мощность системы, Q                                                0,0823 Гкал/ч 

максимальная температура на выходе, °C                                 90,0°C 

статическая высота, H                                                    +6,40 м 

статическое давление, Рст                                                0,63 бар 

объем воды в системе, л                                                  1531,438 л 

давление срабатывания предохранительного клапана, Pпк               6,0 бар 

минимальное рабочее давление: 

Ро= Рст + 0,2 бар = 0,63 + 0,2 = 0,83 бар, принимаем Ро= 1,2 бар. 

давление заполнения системы: 

Рзап = Ро + 0,3 бар = 1,2 + 0,3 = 1,5 бар 
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конечное давление в системе: 

Ркон = 0,9 х Рпк бар, (для Рпк˃5бар) 

Ркон = 0,9 х 6,0 = 5,4 бар 

Принимаем к установке предохранительный клапан 1 1/4" Genebre АРТ.3190 (или аналог), 

давление срабатывания Pпк=6,0 бар 

Принимаем к установке расширительный бак марки «SPL RM 80» (или аналог) Vном= 80л, 

Рмах= 6 бар, 1 шт. 

Лист подбора расширительного бака представлен в приложении №5. 

 

22. Расчет расширительного бака и предохранительного клапана системы приточных установок и 

ВТЗ 

мощность системы, Q                                                0,6648 Гкал/ч 

максимальная температура на выходе, °C                                 95,0°C 

статическая высота, H                                                    +9,80 м 

статическое давление, Рст                                                0,96 бар 

объем воды в системе, л                                                9277,949 л 

давление срабатывания предохранительного клапана, Pпк               6,0 бар 

минимальное рабочее давление: 

Ро = Рст + 0,2 бар = 0,96 + 0,2 = 1,16 бар, принимаем Ро = 1,2 бар 

давление заполнения системы: 

Рзап = Ро + 0,3 бар = 1,2 + 0,3 = 1,5 бар 

конечное давление в системе: 

Ркон = 0,9 х Рпк бар, (для Рпк˃5бар) 

Ркон = 0,9 х 6,0 = 5,4 бар 

Принимаем к установке предохранительный клапан 2" Genebre АРТ.3190 (или аналог), 

давление срабатывания Pпк=6,0 бар 

Принимаем к установке расширительный бак марки «SPL RM 500» (или аналог) Vном= 500, 

Рмах= 6 бар, 1 шт. 

Лист подбора расширительного бака представлен в приложении №5.  
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23 Исходные и расчетные данные значений давлений в основных трубопроводах 

Трубопровод Расчет 

Давление, 

бар 

(высота, м) 

Максимальная статическая высота системы  

отопления МОП и жилых помещений башни 

К1; К2 

Нст=  (78,55) 

Обратный трубопровод отопления Р21 = Рзап =  8,2 

Давление срабатывания предохранительного 

клапана 
Рпк = 10,0 

Подающий трубопровод отопления Р11 = Р21 + ∆Р11 = 8,2 + 0,7 =  8,9 

Максимальная статическая высота системы 

отопления арендных помещений 
Нст= (6,4) 

Обратный трубопровод отопления Р21.4 = Рзап = 1,5 

Давление срабатывания предохранительного 

клапана 
Рпк = 6,0 

Подающий трубопровод отопления Р11.4 = Р21.4 + ∆Р11 = 1,5 + 0,5 = 2,0 

Максимальная статическая высота системы 

теплоснабжения приточных установок и ВТЗ 
Нст= (9,8) 

Обратный трубопровод вентиляции и ВТЗ Р22 = Рзап = 1,5 

Давление срабатывания предохранительного 

клапана 
Рпк = 6,0 

Подающий трубопровод вентиляции и ВТЗ Р12 = Р22 + ∆Р12 = 1,5 + 0,7 = 2,2 

Ввод водопровода ХВС для 1 зоны В1.1 Рхвс1.1 =  7,55 

Подающий ГВС для 1 зоны Т3.1 

Р3.1 = Рхвс1.1 - ∆Ртр - ∆Рто ГВС1ст - 

∆Рто ГВС2ст - ∆РВВ ХВС3.1 = 7,55 – 0,2 

– 0,03 – 0,1 – 0,2 = 

7,02 

Циркуляционный ГВС для 1 зоны Т4.1 Р4.1 = Р3.1 - ∆Pцл3.1 = 7,02 – 1,2 = 5,82 

Ввод водопровода ХВС для 2 зоны В1.2 Рхвс1.2 = 10,98 

Подающий ГВС для 2 зоны Т3.2 

Р3.2 = Рхвс1.2 - ∆Ртр - ∆Рто ГВС1ст - 

∆Рто ГВС2ст - ∆РВВ ХВС3.2 = 

= 10,98 – 0,2 – 0,02 – 0,1 – 0,2 = 

10,46 
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Циркуляционный ГВС для 2 зоны Т4.2 Р4.2 = Р3.2 - ∆Pцл3.2 = 10,46 – 1,5 = 8,96 

Ввод водопровода ХВС для аренды В1.3 Рхвс1.3 = 4,12 

Подающий ГВС для аренды Т3.3 

Р3.3 = Рхвс1.3 - ∆Ртр - ∆Рто ГВС1ст - 

∆Рто ГВС2ст - ∆РВВ ХВС3.3 = 4,12 – 0,2 

– 0,01 – 0,1 – 0,2 = 

3,61 

Циркуляционный ГВС для аренды Т4.1 Р4.3 = Р3.3 - ∆Pцл3.3 = 3,54 – 0,9 = 2,71 

Подающий ТС Р1 = 4,0-6,0 

Обратный ТС Р2 = 4,0-2,5 
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