
Согласовано

Взам. инв.NПодп. и дата

Ф
ормат А2

Дата
Лист

Изм.
Кол.уч.

Подп.
Nдок.

Листов
Лист

Стадия

Системы вентиляции.
План -1-го этажа.

3

АМР500х100(h)

АМР500х100(h)
АМР800х200(h)

АМР800х200(h)960м3/ч
АМР600х100(h)

100x100(h)
L180м3/ч

180м3/ч

120м3/ч

120м3/ч
400м3/ч

800м3/ч
400м3/ч

260м3/ч

260м3/ч

200x100(h)
L300м3/ч

200x150(h)
L420м3/ч

АМР500х200(h)

АМР500х200(h)

АМР700х200(h)

200x100(h)
L260м3/ч

200x200(h)
L620м3/ч

250x200(h)
L820м3/ч

400x250(h)
L1620м3/ч

300x200(h)
L960м3/ч

300x250(h)
L1160м3/ч

200x100(h)
L260м3/ч300x250(h)

L1360м3/ч

200х150(h)
L240м3/ч

100х100(h)
L120м3/ч

ДК100х100(h)

250x200(h)
L820м3/ч

АМР600х100(h)

АМР500х100(h)

АМР500х200(h)

АМР800х200(h)

АМР700х200(h)

АМР500х200(h)

АМР800х200(h)

АМР500х200(h)

500x350(h)
L2980м3/ч

300x200(h)
L960м3/ч

300x250(h)
L1360м3/ч

шахта в стр.исп.
550x500(h)

шахта в стр.исп.
см.лист 27

100x100(h)
L180м3/ч

VE100-3шт.

∅160
L225м3/ч

∅100
L150м3/ч

∅160
L225м3/ч

VE100-3шт.

VE100-2шт.

∅160
L375м3/ч

АМР200х100(h)

150x100(h)
L100м3/ч

ДК150х100(h)

∅315
L600м3/ч

В4

KON 315

KNK315/9

175м3/ч

50м3/ч

70м3/ч

130м3/ч

135м3/ч

120м3/ч

АМР200х100(h)

АМР200х100(h)

100х100(h)
L120м3/ч

150х100(h)
L255м3/ч

200х100(h)
L385м3/ч

KVR315/1

АМР200х100(h)
АМР200х100(h)

KNK315/9
100x200(h)
L295м3/ч

660х760(h)
L23430м3/ч

КЛАД-2
600x750(h)

100х200(h)
L225м3/ч

П1В1
LITENED 70-40

500x400(h)
L3600м3/ч

500x300(h)
L2980м3/ч

КЛОП-1
500x300(h)

КЛОП-1
∅315

КЛОП-1
∅250

Р

изолировать
фольгированной
мин.ватой Δ=50мм

АМР500х100(h)

300x250(h)
L1220м3/ч

150x200(h)
L400м3/ч

100x200(h)
L200м3/ч

∅100
L150м3/ч

150x200(h)
L400м3/ч

АМР800х200(h)

300x250(h)
L1220м3/ч

500x350(h)
L2980м3/ч

400x250(h)
L1620м3/ч

500x400(h)
L3500м3/ч

900x200(h)
L3500м3/ч

АП500x200(h)

АП300x200(h)

в двери

в двери

АП400x200(h)
в двери

АП400x200(h)
в двери

АП400x200(h)
в двери

В3

ДУ2 

В4

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1
В1

В4

В4

В4

П1

В4
В1

П1

В3
В3

В3

В4
П1

П1

В1

П1
П1

П1
П1

П1
П1

П1

П1

П1

В1
В1

200x150(h)
L420м3/ч

200x200(h)
L620м3/ч

П1
П1

В4

ДУ2 

Примечание. 1. Ш
ахты дымоудаления в строительном исполнении EI150. 

Предел огнестойкости воздуховода системы дымоудаления ДУ2 EI30. 
Предел огнестойкости дымового клапана не менее EI45.

В1
В3

В3KVR315/1

В4
KON315

П1

АП300x200(h)
в двери

с адаптером

с адаптером

с адаптером

с адаптером
с адаптером

с адаптеромс адаптером
с адаптером

с адаптером

с адаптером

150x200(h)
L480м3/ч

П1

с адаптером

с адаптером

с адаптером

с адаптером

АМР200х100(h)
с адаптером

с адаптером

АМР200х100(h)

с адаптером

с адаптером

с адаптером

с адаптером
150x200(h)
L480м3/ч

B1

шахта в стр.исп.
200x500(h)

2. Воздуховоды приточной системы вентиляции от оборудования и до
воздухораспределеителей покрыть изоляцией типа "Пенофол" 8мм. 

В4 КОп
500x300(h)

В1

Согласовано
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План машинного отделения.

18

+75.080

+76.600

+75.080

+75.080
+75.680

+75.080

+73.580

+75.765
+75.765

+75.765
+75.765

+75.765

+75.765

1
2

3

4
5

6

7
8

А Б В Г Д Е

1
2

7
8

29715
5625

6200
6200

6200
5490

17235
55002500200018005435

5625
5565

7335
5700

5490

помещение
Машинное
лифтов

33.2

Тех. помещение

7.5

переход с ∅1250
на 1500х700(h)

ПД2
ОСА400-10-35

переход с ∅1000
на 1300х700

1300х700(h)

m=244кг

КЛОП-3
1300х700(h)

КЛОП-3
1100х1000(h)

переточное отв.
1100х1000(h)

В1ж

В2ж(m=40,7кг)

В3ж(m=29,8кг)

В4ж(m=30,8кг)

В5ж(m=29,8кг)

В6ж(m=30,8кг)

В7ж(m=30,8кг)

В8ж(m=29,8кг)

В9ж(m=29,8кг)
В10ж(m=30,8кг)

В11ж(m=30,8кг)

В12ж(m=29,8кг)

600х300(h)В1ж(m=40,7кг)
VRK63/50-4D

В13ж(m=40,7кг)

VRK56/40-4E

VRK63/50-4D

В13ж
600х300(h)

В12ж
400х250(h)

В10ж, В11ж
400х250(h)

В8ж, В9ж
400х250(h)

В6ж, В7ж
400х250(h)

В4ж, В5ж
400х250(h) В2ж

600х300(h)

ДУ2 660х760(h)
в стр.исп.до +76.400

ДУ1 660х760(h)
в стр.исп.до +75.000

ДУ1 700х700(h)
на кровлю

ДУ1 600х600(h)
на кровлю

В

Б

Системы вентиляции.

Р

изолировать
фольгированной
мин.ватой Δ=50мм

изолировать
фольгированной
мин.ватой Δ=50мм

защ
итный козырек

с сеткой

VRK56/35-4E

VRK56/40-4E

VRK56/35-4E

VRK56/35-4E

VRK56/40-4E

VRK56/40-4Е
VRK56/35-4E

VRK56/35-4E

VRK56/40-4E

VRK63/50-4D

защ
итный козырек

с сеткой

3. Воздуховоды систем подпора воздуха, проходящ
ие в помещ

ении машинного
отделения, имеют предел огнестойкости EI 30.

ВE2
∅125

550x500(h)
L3580м3/ч

наруж.решетка
АРН1000х500(h)

В

А А

адаптер под
решетку в стене

Г

Г

ПД1 
ОСА610-12,5-10
m=514кг

ВЕ3 инерц.решетка
АГС400х200 в двери

Б

шахта в стр.исп.
550x500(h)

шахта в стр.исп.
200x500(h)

Примечание. 1. Ш
ахты дымоудаления в строительном исполнении EI150. 

2. Вытяжные шахты в строительном исполнении выполняются из негорючих 
материалов с пределом огнестойкости не менее EI150.

1500х700(h)

переход с 1500x700(h)
на 1100х1000(h)

200x500(h)
L1130м3/ч



дымоудаления и подпора воздуха.

Согласовано

Взам. инв.NПодп. и дата

Системы вентиляции.

Р

Согласовано

Cхема системы дымоудаления ДУ1

Стакан монтажный

ДУ 1
КРОС6-8ДУB

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

11 этаж

12 этаж

13 этаж

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

изолир.в/д
700x700(h)

2 этаж

1 этаж

a

+36.000

+33.000

+30.000

+27.000

+24.000

+21.000

+18.000

+15.000

+12.000

+9.000

+6.000

+3.000

0.000

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

КЛАД-2 600х550(h)
L10044кг/ч

ДУ2
КРОС6-8ДУB

шахта
лифта

на 1500х700

вентблок
660x760(h)

изолир.в/д
700x700(h)

ПД1 

переход с ∅1250

КЛОП-3
1100х1000(h)

+79.000

+75.000

+72.000

изолир. в/д
1500x700(h)

монтажная рама

500
1350

500
2000

Разрез Б-Б

350

877

2435
2444

+72.000

+79.000

+75.000

ОСА610-12,5-10
m=514кг

1315

прямой участок 
возд-да с сеткой

650

1265

КЛАД-2
600x550(h)

EI 30

EI 150

EI 150

EI 150

EI 30

Стакан монтажный

КЛАД-2
600x550(h)

вентблок
660x760(h)

вентблок
660x760(h)

изолир.в/д
700x700(h)

изолир.в/д
600x600(h) ДУ2

КРОС6-8ДУB

гидроизоляция

термоизоляция

монтажный болт

закладной элемент

(крепежный элемент)

(пластик или рама)

кровельное 
перекрытие

ДУ1
КРОС6-8ДУB

650

1245
1050

стакан СТАМ-ДУ-115
комплектация 030

стакан СТАМ-ДУ-115
комплектация 030

+79.000

+75.000

+72.000

Разрез А-А

+72.000

1265

650

1265

873
1230

1230

наруж.решетка
АРН1000х500(h)

1230

ДУ1
КРОС6-8ДУB

стакан СТАМ-ДУ-115
комплектация 030

изолир.в/д
600x600(h)

вытяжной в/д
200x500(h)

603

160

300
100

600

50
500

кровельное 
перекрытие

лифтовые
шахты

переход с ∅1000
на 1300x700(h)

КЛОП-3
1300x700(h)

монтажная рама

650

700

+79.000

+75.000

+72.000

1000606

Разрез В-В

ПД1 изолир. в/д
1100х1000(h)400

+79.000

+72.000

3400
500

100

ПД2
ОСА400-10-35

2000
1000

500

390
1100

4260
1325

1400

200x500(h)
L1130м3/ч
изолир.в/д
700x700(h)

2250

шахты в стр.исп.
см. раздел "АР"

шахты в стр.исп.
см. раздел "АР"

адаптер под 
решетку l=510мм

+79.000

+75.000

+72.000

наруж.решетка
АРН1000х500(h)

200x500(h)
L1130м3/ч

2350
шахты в стр.исп.
см. раздел "АР"

адаптер под 
решетку l=510мм

Д
Г

2500

Д
Г

2500

мягкая вставка
мягкая вставка

200

200

m=244кг

2651
910

165

Разрез Г-Г

1463

500 1000

прямой участок 
воздуховода

670

1155

присоед.возд-д
200х500(h)

400
400

1965

прямой участок 
возд-да с сеткой

1400
2250

шахта в стр.исп.
500x200(h)

500

на 1100х1000(h)
переход с 1500x700(h)

L25380м3/ч
Р=768Па

вытяжной в/д
550x500(h)



Узел 1

D140

Регулировочное устройство
(дроссель-клапан ∅100)

Узел прохождения вентблоков через кровлю

100

Поз.
Наименование

Обозначение
Кол-во

Примечание

П1В1.1

П1В1.2

П1В1.3
П1В1.4

П1В1.5

П1В1.6
П1В1.7

П1В1.8

П1В1.9

П1В1.10

П1В1.11
П1В1.11

500
275

600

1345

700

1395

1240

910

100

П1В1.1
Ф
ильтр (класс EU3)

FRP
1

ΔР=70,6Па

П1В1.2
Роторный рекуператор

RRS
1

ΔР=208,5Па

(tн=-28С,tвыт=20С,КПД=60%

tвых=0,8С,Qp=30,9кВт)

П1В1.3
Нагреватель водяной 

W
H/2

1
ΔР=51,8Па

(tвх=-4.2С,tвых=20С,tп/tо=90/70С

ΔРвод=4,3кПа,Q=31.2кВт)

П1В1.4
Охладитель фреоновый

RF
1

ΔР=108,7Па

(фреон R407,tвх=28,5С,tвых=

=20С,Q=14,3кВт)

компрессорно-
конденсат.
блок NSA 015

П1В1.5
Вентилятор

LITENED70-40
1

G1.31-2,2x30(R)
(L=3600м3/ч,Рст=1275Па,n=2860

об/мин,дв.АИР80В2,Nном=2,2кВт

n=2860об/мин)

П1В1.6
Ш
умоглушитель

NKD
1

ΔР=42,8Па

Приточно-вытяжная установка П1В1

Секции приточной части

Секции вятяжной части

П1В1.7
Ф
ильтр (класс EU3)

FRU
1

ΔР=43,2Па

П1В1.8
Ш
умоглушитель

NKD
1

ΔР=26,3Па

П1В1.9
Вентилятор

LITENED70-40
1

G1.31-2,2x30(R)
(L=2980м3/ч,Рст=830Па,n=2288

об/мин,дв.АИР80В2,Nном=2,2кВт

n=2860об/мин)

П1В1.10
Заслонка

CHR
2

(внутр.сеч. 700х400(h))

П1В1.11
Гибкая вставка

FH
4

(внутр.сеч. 700х400(h))

В
В

11610

3440

2150

План венткамеры на отм.-3.500

Разрез В-В

бетонное
основание h=200мм

500x350(h)

П1В1.1
П1В1.3

П1В1.6

П1В1.7
П1В1.8

П1В1.11

П1В1.10

П1В1.11

П1В1.2
П1В1.4

П1В1.5

П1В1.9

500
275

100

400

100

350

500x400(h)

500x300(h)

500x400(h)

Г

Г

П1В1
LITENED70-40

500x400(h)

500x300(h)

1200

200

200

620

510 100

300

500
150

100
910

845

405
100

100

300
100400

2400

300

Разрез Г-Г

шахте
к сущ

.воздухозаб.

изолировать фольгир.
минватой Δ=50мм

изолировать
"Пенофолом" Δ8мм

Экспликация оборудования

Согласовано

Взам. инв.NПодп. и дата

Системы вентиляции.

Р

450

100x100(h) подача
воздуха в венткамеру

переточная решетка
АП300х200(h)

500x400(h)

900

6. Ж
/б панель покрытия

2. Выравнивающ
ая стяжка из цем.песч.раствора

1. Техноэласт 2 слоя 

5. Пароизоляция-Техноэласт ЭПП  

3. Керамзитовый гравий по уклону на тощ
ем

 растворе - 190-340мм с выровненной 

4. Пенопласт ПСБ-С М35

  М150 армированная сеткой 3Вр I 100/100

завести на стену на 300 мм

4. Монтажная пена

3. Пароизоляция-
2. Пенопласт ПСБ-С М35

на стену на 300 мм

1. Кирпичная кладка-120мм

500

300

1000

300

крышный вент-р

переход 

шумоглушитель

фартук из

креление перехода с опорной
пластиной из оцинкованной стали
к основе из кирпича шпилькой М10

Анкер М10

типа VRK

оцинкованной стали

и гайкой

Техноэласт ЭПП завести

затертой поверхностью

типа KNK


