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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

Общие данные.1

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Спецификация электрооборудования и материалов Листов 3PCRP/ICB/08/06-2-ЭО-C

2

3

Установка выключателей и штепсельных розеток5.407-83

План расположения сетей освещения на отм. 0,000

5.407-90

лампами в производственных помещениях.

Установка светильников с люминисцентными

5.407-101 Прокладка групповых осветительных сетей в

производственных помещениях

Схема групповой сети  рабочего освещения (ЩО1)

   Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям эколо
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

                                        ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

   Настоящий проект выполнен на основании инженерных решений проекта и в соответс-
твии с требованиями:
   - ПУЭ "Правила устройства электроустановок";
   - СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования
промышленных предприятий".
   - ТУ №09/4233 от 02.04.2009г., выданных Гомельскими электрическими сетями.

                                         ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

  В проекте предусматриваются следующие виды электроосвещения:
  - рабочее;
  - аварийное;

Установка распределительных шкафов5.407-43

1
Котельная

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков Общие данные

PCRP/ICB/08/06-2-ЭО

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

  - в качестве дежурного используется аварийное освещение;
  Источниками света являются, в основном, люминесцентные лампы.
  Управление электроосвещением помещений осуществляется выключателями
освещения, установленными по месту.
  Сети электроосвещения выполняются кабелем с медными жилами
с прокладкой:
  - по стенам открыто и в кабель канале;
  - открыто на тросе;
 Распределительную сеть выполнить :
    - кабелем марки ВВГ открыто  по стенам от распределительного шкафа ШС1.
  Групповую сеть освещения выполнить:
   - кабелем марки ВВГ открыто по тросу и по стенам от ЩО.

Прокладка сети электрического освещения открыто.
Прокладка сети электрического освещения в кабель-канале
Прокладка сети электрического освещения на тросе
Прокладка сети ремонтного освещения

ГИП 03.09.

                                УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

   При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85.
   Электрические аппараты, щиты управления , розетки и выключатели установить на расстоянии не мене 0,5 м
от заземленных трубопроводов сантехнического и и технологического оборудования.
  В местах пересечения с другими комуникациями выполнить в трубе ПВХ
   Высота установки над уровнем чистого пола :
    - аппаратуры управления , выключателей , ящика ЯТПР - 1500 мм;
    - розеток                                                  800   мм;

3

   В качестве источника аварийного освещения используются отдельная группа
освещения выполненная по тросу и по стенам от  распределительного шкафа ЩС2 .
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С 3

План расположения сетей освещения03.09.
03.09.
03.09.
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Котельная

 на отм. 0,000

ГРУ

150Лк 8 ЛСП 12
3.8

ЛПП 22 2х36
3.8

150Лк

2 ЛПП12 2х36
3.0

НСП03 60
2,5

III

ЯТПР 220/24

НСП03 60
2,5

N1

N2

N2

N2

N2

N2

N2

VI VI

VII
VII

h=4,1м

150Лк

VII

75Лк

ЛПП 12 1х18
2.5

по стене

в кабель-канале

IV
IV

N2

VV

I
II

на тросе h=3,8м

по стене h=3,8м

h=3,5м

Экспликация помещений:

-ЛСП12 2х36 901Э (IP54)
-ЛПП12 2х36 901Э (IP54)

-НСП03 60 (IP54)
-ЛПП02 1x18 (IP54)

по стене
h=3,5м

75Лк
75Лк
N2 III

2ЛПП 12 2х36
3.0

I II N1

N1I

I II

2х36

II

-ЛСП12 2х36 901Э (IP54)

PCRP/ICB/08/06-2-ЭО

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

N4 N4N4

N3

N3

ЩО

ЛПП 12
2х36
3.0

ЩС2

150Лк
6

6

3

3

3

3

3
5

3

N2

3

3

3

3

6

6

3 3 3

3
33

N1,N3
N4

6

6

1. Выключатели освещения устанавливаются на высоте 1,5 м,
    а розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола;
2. В местах пересечения с другими комуникациями в трубах ПВХ
3. Все опуски к розеткам и выключателям выполнить в кабель-канале ПВХ17x17
4. Электрические аппараты, розетки и другое электрооборудование
  устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м, а щиты - на расстоянии
  не менее 1 м от заземленных трубопроводов, технологического

Прокладка сети электрического освещения открыто.
Прокладка сети электрического освещения в кабель-канале
Прокладка сети электрического освещения на тросе
Прокладка сети ремонтного освещения

N2
3

3

5.11м 2

1

2

3

4

5

6

7

Котельный зал

Душевая

Туалет

78.8

5.11

1.8

0.54

11.3

18.5

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-
поме

ния

11.2Тамбур

Операторская

Электрощитовая

Помещение водоподготовки

Г1

  и санитарно-технического оборудования.

ЛПП 12
2х36
3.0

1 1
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Тип
автомата,
Iнр,А

Номер и
тип
щитка

С-N-РЕкабель
канал1

Открыто

Открыто

Способ
прокладкиPp,

кВт

N
груп
пы

Ip,
A

Нагрузка Марка и
сечение
кабеля

0,92

0,92

Потеря
напря-
жения%

Мо-
мент
кВтм

Распред.
по
фазам

В-N-РЕ

А-N-РЕ3,160,64N1 ВВГ(3х1,5) 25,5 1,42

3,580,72N2 25,3 1,41

0,490,1N3 3,5 0,194

ВА47-29
6316

ВА47-29
6316
ВА47-29
6316
ВА47-29
6316

ВА47-29
63 20

Ip,
A

cos,
 f

ВВГ(3х1,5)

ВВГ(3х1,5)

Щиток рабочего освещения

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 2

План расположения сетей освещения03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

Котельная
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PCRP/ICB/08/06-2-ЭО

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

Тип
автомата,
Iнр,А

Номер и
тип
щитка

Способ
прокладкиPp,

кВт

N
груп
пы

Ip,
A

Нагрузка Марка и
сечение
кабеля

Потеря
напря-
жения%

Мо-
мент
кВтм

Распред.
по
фазам

ВА47-29
6316

Ip,
A

cos,
 f

N4

ВА47-29
63 20

Аварийное освещение

С-N-РЕ11.30,288 9.5 0.52ВВГ(3х1,5) Открыто

1 1
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Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 1

Общие данные
03,09.
03,09.
03,09.

Гурков

Формат А3

ГИП 03,09.
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Прилагаемые документы

Ссылочные документы

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

Общие данные.

Принципиальная схема распределительной сети

1

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Спецификация электрооборудования и материалов Листов 5

План расположения силового оборудования на отм. 0,000

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ-С

2

3

4

Установка выключателей и штепсельных5.407-83

розеток

5.407-62 Прокладка проводов в ПВХ трубах в производст-

Система уравнивания потенциалов на отм. 0,000

5

5.407-151

лампами.

Установка светильников с люминисцентными

Котельная

7

8

Принципиальная схема групповой сети (ЩС1)

6

5.407-22 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах

венных помещениях

А7-92 Прокладка кабелей в производственных помещениях

Опросный лист ВРУPCRP/ICB/08/06-2-ЭМ-О

9

Принципиальная схема групповой сети (ЩС2)

5.407-101 Прокладка групповых осветительных сетей в

производственных помещениях

10

   Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

                                          ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

   Настоящий проект выполнен на основании инженерных решений проекта и в соответствии с требованиями:
   - ПУЭ "Правила устройства электроустановок";
   - СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования
промышленных предприятий".
   - ТУ \ 2116 ГРЭС/16138 от 24.08.2007г., выданных Гомельскими электрическими сетями.

                                         ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

    Элеткроснабжение здания котельной предусматривается от существующей трансформаторной
Подстанции(электроснабжение которой осуществляется от двух воздушных линий). По степени обеспечения
надежности электроснабжения электро-приемники здания котельной относятся ко II категории.
     Питающая сеть выполнена двумя кабелями марки АВБШв, проложенными в земле.
     Распределительная сеть выполнена кабелем марки ВВГ, проложенным  по конструкциям сс креплением
скобами ,  трубе  ПВХ и открыто.
   Групповая сеть  выполнена  кабелем марки ВВГ, проложенным  по конструкциям с креплением скобами ,
в электротехническом лотке,  трубе стальной и  ПВХ, и в кабель- канале.
   Учет потребляемой  электроэнергии осуществляется многотарифными электронными счетчиками
активной энергии, установленными на вводно-распределительном устройстве котельной.
        В проекте принята система заземления типа TN-C-S. Для обеспечения электробезопасности в
электроустановках с целью их защитного заземления использованы нулевые защитные (PE) про-
водники и совмещенные нулевые рабочие и нулевые защитные (PEN) проводники.
   Нулевые рабочие (N) проводники присоединяются в щите и шине, изолированной от корпуса щита,
нулевые защитные (PE) проводники присоединяются к шине, соединенной с корпусом щита.
   Для защиты от поражения электрическим током в здании выполняется основная система уравни-
вания потенциалов ,которая соединяется с шиной ГЗШ( используется PE-шина ВРУ) и предусматривает
соединение:
   -защитных PEN-проводников питающих линий от ТП
   - металлических труб и входящих в здание и выходящих из него, присоединением к заземленной
полосе уравнивания потенциалов, проложенной по стенам котельной;
   - металлоконструкций здания ( соединением с полосой уравнивания потенциалов).
 Проектом предусматривается молниезащита дымовой трубы котельной. В качестве молниеприемника
используется металлическая конструкция дымовой трубы, в качестве заземлителя - фундамент трубы
и дополнительные электроды заземления, которые в свою очередь соединены с основной системой
уравнивания потенциалов и ГЗШ.

                         УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

АВР. Принципиальная схема

схема АВР

Молниезащита котельной

При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85.
   Электрические аппараты, щиты управления , розетки и выключатели установить на расстоянии не мене 0,5 м
от заземленных трубопроводов сантехнического и и технологического оборудования.
Высота установки над уровнем чистого пола :
    - аппаратуры управления , выключателей                1500  мм
    - розеток                                                  800   мм;
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Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 2

Принципиальная схема

Формат А3

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

Котельная

распределительной сети

Источник питания

Вводный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А
Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Счетчик электроэнергии: тип; ток, А
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м

Сп
ос

об
 п

ро
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; 
дл
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на

, 
м

Мощность установленная, кВт

Расчетный ток, А

обозначение на плане

Электроприемник

Руст=37,67кВт
Ррасч=22,6кВт
Iрасч=40,45А

(сущ.)

ТП-258

(сущ.)

PI1 PI1
су

щ
. А

BБ
Ш
в 

3x
50

+1
х1
6 

L=
30

м
по

 с
те

не
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ре
пл

ен
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м 
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ам

и

ПЦ-100 ПЦ-100

ВРУ

ВА88-32
50

ВА88-32
50

ЭЭ8005/8
380В, 100А

ЭЭ8005/8
380В, 100А N

РЕ(ГЗШ)

ЩС1 ЩС2

Мощность расчетная, кВт
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 2

5х
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%
 -

 т
ок

 о
дн

оф
аз

но
го

КЗ
, 
А

су
щ
. А

ВБ
Ш
в 

3x
50

+1
x1
6 

L=
30

м

cosф=0,85

Iс IIс

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

М1
 -

 В
ВГ

 5
х1
0 

- 
5,
0м

18,358 19,315

16,397 17,76

31,175 33,77

ПН2 ПН2250
80

250
80
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Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 2а

Принципиальная схема распределительной

Формат А3

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

Котельная

сети (Расчет кабельных линий 0,4кВ)

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

    На ТП существующие предохранители 6 НП2 250/250 заменить на предохранители 6 НП2 250/80
для того чтобы нулевой защитный проводнить удовлетворял условиям предоставленным в таблице.
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Аварийное освещение

N5

К1
.1-

1-
н1
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 3
3м

ВА47-29
16

по
 с
те

не
 -

 1
6м

;
на

 т
ро

се
 -

 1
7 

м;

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.

3

Принципиальная схема
групповой сети (ЩС1)

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Обозначение на плане - марка и
сечение проводника - длина линии, м

Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Ввод от ВРУ

по стене креплением скобами

ВА47-29
40

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

ЩС1

ВА47-29
6

ВА47-29
6

ВА47-29
6

ВА47-29
6

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

К6.1

0,24

1,51

0,57

Насос рециркуляционый`

К9.1

0,75

1,58

0,173

1,1

2,32

0,32

К8.1

0,44

Горелочное устройство`

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

N
РЕ

L1, L2, L3

К7.1

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

К5.1

Насос сетевой `

3,54

7,47

1,21

Насос исходной воды` Насос циркуляционный`

К1.1-1

1,1

К5
.1-

н2
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 2
0м

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

11
 м

;

К1
.1-

1-
н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 4
4м

ск
об

ам
и

ск
об

ам
и

ВА47-29
10

по
 с
то

йк
е 

- 
4 

м;

Условное обозначение

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=8,0А

К5
.1-

н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 1
7м

К6
.1-

н2
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 2
6м

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

К6
.1-

н1
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 1
7м

К9
.1-

н2
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 5
м

К9
.1-

н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 2
0м

ГВС

К7
.1-

н2
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

15
м

К7
.1-

н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 1
7м

Насос контура ГВС`

К8
.1-

н2
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 2
2м

К8
.1-

н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

17
м

БУ
1-
н1
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 1
7м

ВА47-29

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

ПКЛ 1104
РТЛ 1012

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104
РТЛ 1007

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104
РТЛ 1007

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104
РТЛ 1007

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

17
 м

;
по

 с
то

йк
е 

- 
4 

м; от
кр

ыт
о 

- 
1 
м;

в 
по

лу
 Т

Т 
- 

4 
м;

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
9м

;
по

 с
те

не
  
- 

6 
м;

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

35
 м

;
по

 с
то

йк
е 

- 
4 

м;

Руст=18,358кВт
Ррасч=16,397кВт
Iрасч=31,175А

9,46

2,2

Устр.рег. DIGI Comfort

К1.2-1

1,5

К1
.1-

1-
н1
 -

 В
ВГ

 3
х2

,5
 -

 4
4м

ВА47-29
10

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

35
 м

;
по

 с
то

йк
е 

- 
4 

м;

БУ1

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и
по

 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

13
 м

;
по

 с
то

йк
е 

- 
4 

м;

К11.1

1,0

4,4

1,32

ЩА1

Щ
А1

-н
1 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 2

8м

К12.1

0,2

0,89

0,27

ЩА2

Щ
А2

-н
1 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 2

8м

ВА47-29
6

ВА47-29
6

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
9м

;
по

 с
те

не
 -

 1
9 

м;

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
9м

;
по

 с
те

не
 -

 1
9 

м;

K13

0,02

0,12

0,042

теплосчетчик1

Iут.=0,436мА
Iср=10мА

Iн=10А
АД12

K14

0,02

0,12

0,042

теплосчетчик2

Iут.=0,436мА
Iср=10мА

Iн=10А
АД12

K1
3-

н1
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 3
4м

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
19
м;

в 
ло

тк
е 

- 
15
 м

;

K1
4-

н1
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 3
4м

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
19
м;

в 
ло

тк
е 

- 
15
 м

;

Групповая линия Естественный ток утечки

Обозначение
от электро-
приемников
0,4xIн, мА

Условие, обеспечивающее
отстройку УЗО с In=30мА
от токов естественной

утечки: I < In/3, мА
Ток

нагрузки
Iн, А

Номинальный
ток УЗО
In, A

Длинна фаз-
ного провод-
ника L, м

от сети
0,01xL, суммарный

I, мА

K13-н1 0,12 10 34 0,096 0,34 0,436 0,436 < 10

мА

K14-н1 0,12 10 34 0,096 0,34 0,436 0,436 < 10

З1

Заслонка

6,33

2,4

1,66

З1
-н

2 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 2

9м
 1
2м

Ш
У1

-н
1 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 1
7м

 3
4м

ПМЛ 1601
ПКЛ 1104
РТЛ 1012

ВА47-29
10

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
12
м;

Iн=10А; Iр=8,0А

Ящик АВР

АВР

0,18

1,02

0,29

ВА47-29
6

АВ
Р-

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 2
6,
0

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

от ЩC2

ШУ1

ПМЛ 1231ДМ

Резерв Резерв

ВА47-29
63/6 (3ф)
ВА47-29ВА47-29

6

ЩП

0,1

0,5

0.12

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

     Щит питания

Щ
П-

н2
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 2
2м

Щ
П-

н1
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

17
м

КМ-ЩП
ПМЕ 051
1з+2р б/к

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
8м

;
по

 с
те

не
 -

 1
4 

м;

от ЩС2

от ЩC2от ЩC2

М1 - ВВГ 5х10 - 5,0м

2,32

6

1,3

0,52

0,288

ВА47-29
6

К16.1

0,4

2,52

0,55

     Н-с повыс
ХВО

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104
РТЛ 1007

К1
6.
1-
н2

 -
 В

ВГ
 5

х1
,5
 -

 5
м

К1
6.
1-
н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 2
0м

в 
по

лу
 Т

Т 
- 

4 
м;

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

0,8

1,69

0,28

РТЛ 1007

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
19
м;

в 
ло

тк
е 

- 
15
 м

;

ВА47-29
6

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

К2
,1-

н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 1
7м

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104
РТЛ 1007

1,26

0,15

К2,1

0,75

МВТ
Вентилятор

в 
тр

уб
е 

ст
ал

ьн
ой

 в
 п

ол
у-

 7
 м

К2
,1-

н2
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 7
м

3,73

0,59

БУ1

0,70

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

МВТ
Блок управления

из резервной группы
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По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.

Формат А4х4

4

Принципиальная схема

Котельная

групповой сети (ЩС2)

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

3,3

0,38

К6/1

1,6

Насос контура(сдвоен)
МВТ

К6
/1
-н

2 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 1
5м

К6
/1
-н

1 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 1
7м

Руст=19,1кВт
Ррасч=17,54кВт
Iрасч=33,36А

0,063

0,006

К10

0,01

Авт. уст-ка умягчения

АД12

Iут.=0,145мА

К1
0-

н1
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 1
2м

воды с упр-ем расхода
Вентилятор крышный
с эл. двиг ВКР-4-01

1,53

0,46

В1

0,37

В1
-н

2 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 1
5м

В1
-н

1 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 1
7м

Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Обозначение на плане - марка и
сечение проводника - длина линии, м

Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Ввод от ВРУ

М1 - ВВГ 5х10 - 5,0м

по стене креплением скобами

ВА47-29
40

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

ЩС2

ВА47-29
6

ВА47-29
6

ВА47-29
6

ВА47-29
6

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

N
РЕ

L1, L2, L3

ВА47-29
10

Условное обозначение

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
по

 с
те

не
  
- 

5,
5 

м;
в 

тр
уб

е 
 -

 4
,5
 м

;

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 2004
РТЛ 1007

ВА47-29
6

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
4м

;
по

 с
те

не
  
- 

8 
м;

Вентилятор к.зонт
с эл. двиг СК 200 А

0,49

0,13

В2

0,115

В2
-н

2 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 1
2м

В1
-н

1 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 1
7м

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 2004
РТЛ 1007

ВА47-29
6

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

4 
м;

в 
тр

уб
е 

 -
 3

 м
;

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

4 
м;

в 
ме

та
ло

ру
ка

ве
- 

6 
м

ВА47-29 ВА47-29
10

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=4А

ПКЛ 1104
РТЛ 1008

ВА47-29
6

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

ПВ
1 
16
 У

ХЛ
16
7В

В1
-н

3 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 3

м

2,05

0,019

Освещение рабочее

ЩО

1,15

Щ
О-

н1
 -

 В
ВГ

 5
х4

 -
 5

м

ВА47-29
20

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

ВА47-29

К2
.2
-н

1 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 1
7м

Групповая линия Естественный ток утечки

Обозначение
от электро-
приемников
0,4xIн, мА

Условие, обеспечивающее
отстройку УЗО с In=30мА
от токов естественной

утечки: I < In/3, мА
Ток

нагрузки
Iн, А

Номинальный
ток УЗО
In, A

Длинна фаз-
ного провод-
ника L, м

от сети
0,01xL, суммарный

I, мА

К10-н1 0,063 10 12,0 0,025 0,12 0,145 0,145 < 10

мА

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

К6.2

0,24

1,51

0,57

Насос рециркуляционый`

1,1

2,32

0,32

К8.2

Горелочное устройство`

К7.2

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

К5.2

Насос сетевой `

3,54

7,47

1,21

Насос исходной воды` Насос циркуляционный`

К1.1-2

1,1

К5
.2
-н

2 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 2

0м

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

11
 м

;

К1
.1-

2-
н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 4
4м

ск
об

ам
и

ск
об

ам
и

по
 с
то

йк
е 

- 
4 

м;

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=8,0А

К5
.1-

н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 1
7м

К6
.2
-н

2 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 2

6м

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

К6
.1-

н1
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

 1
7м

К9
.2
-н

2 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 5

м
К9

.1-
н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 2
0м

ГВС

К7
.2
-н

2 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
15
м

К7
.1-

н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 1
7м

Насос контура ГВС`

К8
.2
-н

2 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 2

2м
К8

.1-
н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
-1
7м

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

ПКЛ 1104
РТЛ 1012

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104
РТЛ 1007

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104
РТЛ 1007

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104
РТЛ 1007

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

17
 м

;
по

 с
то

йк
е 

- 
4 

м; от
кр

ыт
о 

- 
1 
м;

в 
по

лу
 Т

Т-
 4

 м
;

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
9м

;
по

 с
те

не
  
- 

6 
м;

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

35
 м

;
по

 с
то

йк
е 

- 
4 

м;

9,46

2,2

Устр.рег. DIGI Comfort

К1.2-2

1,5

К1
.2
-2

-н
1 
- 

ВВ
Г 

3х
2,
5 

- 
44

м

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

35
 м

;
по

 с
то

йк
е 

- 
4 

м;

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и
по

 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

13
 м

;
по

 с
то

йк
е 

- 
4 

м;

К11.2

1,0

4,4

1,32

ЩА1

К12.2

0,2

0,89

0,27

ЩА2

Щ
А1

-н
1 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 2

8м

Щ
А2

-н
1 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 2

8м

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
9м

;

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
9м

;
по

 с
те

не
 -

 1
9 

м;

по
 с
те

не
 -

 1
9 

м;

Iср=10мА

Iн=10А
АД12

ВА47-29 ВА47-29
6

К9.2

0,75

1,58

0,173

ВА47-29
6

АВ
Р1

 -
 В

ВГ
 3

х1
,5
 -

 2
6,
0

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

к АВР
см лист 3

В2
-н

3 
- 

ВВ
Г 

3х
1,5

 -
 1
м

Резерв Резерв

ВА47-29
6

к КМ-ЩП

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

Щ
П-

н1
 -

 В
ВГ

 3
х1
,5
 -

17
м

10
ВА47-29
63/6 (3ф)
ВА47-29 ВА47-29

63/6 (3ф)
ВА47-29

к ЩА1 к ЩА2

6

0,44

2,32

ВА47-29
6

К16.2

0,4

2,52

0,55

     Н-с повыс
ХВО

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=2,6А

ПКЛ 1104
РТЛ 1007

К1
6.
2-

н2
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 5
м

К1
6.
2-

н1
 -

 В
ВГ

 5
х1
,5
 -

 2
0м

в 
по

лу
 Т

Т 
- 

4 
м;

ск
об

ам
и

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м

19,315кВт
17,76кВт
33,77А

0,8

1,69

0,28

13

К6
/2

-н
1 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 1
7м

6

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м
ск

об
ам

и

К6
/2

-н
2 

- 
ВВ

Г 
5х

1,5
 -

 1
5м

в 
ло

тк
е 

- 
4 

м;
в 

ме
та

ло
ру

ка
ве

- 
6 

м

ВА47-29

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=4А

ПКЛ 1104
РТЛ 1008

3,3

0,38

К6/2

1,6

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;

ПМЛ 1230

Iн=10А; Iр=4А

ПКЛ 1104
РТЛ 1008

К2.2

Дымосос

К2
.2
-н

2 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 1
9м

в 
ка

бе
ль

-к
ан

ал
е 

- 
5м

;
в 

ло
тк

е 
- 

12
 м

;
в 

ме
та

лл
ор
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ав

е 
- 

2м
;

ПВ
3 

16
 У

ХЛ
16
7В

К2
.2
-н

3 
- 

ВВ
Г 

5х
1,5

 -
 2

м

4,0

8,45

0,562
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м
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и
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Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 5

План расположения силового03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

Котельная

оборудования на отм. 0,000

 Водомерный узел

 К2.1

 К4

 К2

 К2.3

 К11

 К6

K10

К9.1
0,75

К9.2
0,75

К1

К6.1
0,24

К6.2
0,24

К7.1
1,1

К7.2
1,1

1,3

К5.1
3,54
К5.2
3,54

0,01
К9.1-н1
К9.2-н1

КМ9.1
КМ9.2

К10-н1

3,54

К1,1-1-н1
К1,1-2-н1
К6.1-н1
К6.2-н1
К8.1-н1
К8.2-н1
К5.1-н1
К5.2-н1
К6-н1
К2.1-н1
К7.1-н1
К7.2-н1

ЩС1 ЩС2 ВРУЩО

стойка

с-образный профиль
 K101/2У2

стойка K1150У3

Опуск эл. кабеля с лотка к
технологическому оборудованию .

Плита
перекрытия

K314УХЛ2

с-образный профиль
К1160У3

НЛ20
К1150У3

К5.1,К6.1,К9.1,К7.1,К8.1,

К5.2,К6.2,К9.2,К7.2,К8.2,

НЛ20
К1160У3

К1.1-1,К2.2,ЩО,К1.2-1

К1.1-2,К6,К10,К1.2-2,В2

Плита перекрытия

1. На лотках кабели разложить друг от друга на расстоянии, равным диаметру кабеля
2. Взаиморезервируемые линии проложить на разных лотках

1-1

Вводы М1, М2

1

1

З1
1,66

на кровлю

КМ6.1
КМ6.2
КМ8.1
КМ8.2
КМ5.1
КМ5.2

 КМ6
КМ7.1
КМ7.2

В1
0,37от км-В1

 К2.2
4,0

ЩА1

КМ В1

БУ
1

К2.2-БУ1

К1,2-1
1,5 К1,1-2

1,1К1,1-1
1,1

К1,2-2
1,5

в полу

по стене
h=3,0м

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

В2
0,115

КМ В2

ЩА2

К14
0,02

К13
0,02

SB2

Z
0,18 КМ1

Z-к1

Z-к2

АВР

ЩА1-н1
ЩА2-н1
В1-н2

КМ З1

ТТ25x16  н=3.5

Экспликация помещений:

1

2

3

4

5

6

7

Котельный зал

Душевая

Туалет

78.8

5.11

1.8

0.54

11.3

18.5

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-
поме

ния

11.2Тамбур

Операторская

Электрощитовая

Помещение водоподготовки

Г1

Прокладка групповой и распред. сети в кабель-канале
Прокладка групповой и распред. сети на лотках
Прокладка групповой силовой сети в трубах в полу
Труба стальная тонкостеннаяТТ

Прокладка сети электрического освещения открыто.

К8.1
0,54 К8.2

0,54

КМ ЩП

B1-н3

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

Анулировано

Анулировано

К16.1
0,4

К16.2
0,4

КМ16.1
КМ16.2

ЩП

ЩП-н1

ШУ1СП

ШУ1-н2
К13-н1
К14-н1

З1-н2
по потолку

см. рзадел ЭС
соед. муфта

-
-

5-09
14-09 08,09

06,09

КМ 2.1
КМ 2.2

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те

 sv
etu

da
.ru



Формат A2

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 да
та

Вз
ам

. и
нв

. N

 К4 Металическая дымовая  труба

 К4.1 Металическая дымовая  труба

rх=29м

6000 6500 131505650

hх=4,2м

h=24м h0=22м
h=24м

r0=36м

электрод заземления
ст.тр. D=12 мм, L=3 м.

rх=
 29

м

r0=36м

электрод заземления

3.250

0.850

земли
Уровень

5.200

4.100

2100
4.100

4.200

6000 6500

22
м

приварить
стальную
полосу 40х4 к
электроду
заземления

ГОСТ5264-Н1

электрод заземления
D=12 мм, L=3 м.

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

Котельная

Молниезащита котельной

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

8
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Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 9

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

Формат А3

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

Котельная

0.000

по стене h=0,5м

по стене h=0,5м

полоса 25х3 мм

над дверью

по стене h=0,5м

над дверью

над дверью

над дверью

по стене h=0,5м
ГЗШ

Система уравнивания
потенциалов на отметке 0,000

План на отм. 0.000

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

полоса 40х4 мм

Сталь Ø12мм L=3м
электрод заземл.

 К4.1 Металическая дымовая  труба

Т3Т4

В1

К3К1

Дл
я р
аз
ме
ще
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я н
а с
ай
те
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Ввод 1 Ввод 2

QS1 QS2

QF1 QF2

PI1 PI2

N

PE

Тип панели

Номера групп

Вводный аппарат

Автоматический
выключатель

Тип и технические
данные счетчика

QS1 QS2

Iном,А Iном,А

QF1

Iн.расц.,А

QF2

Iном,А Iном,А

Iн.расц.,А

PI1 PI2

1 2

ПЦ-100 ПЦ-100

100 100

ВА88-32

125 125

50 50

ЭЭ8005/8
380В, 50А

ВА88-32

ЭЭ8005/8
380В, 50А

Щ-КС

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль Сергеева

Стадия Лист Листов

С 1 1
Котельная

Опросный лист ВРУ

Формат А4

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ-O

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.
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Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 1

Общие данные

Формат А3

ГИП
5

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

Прилагаемые документы

Ссылочные документы

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

Общие данные.

Схема телемеханизации.

1

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Спецификация оборудования, изделий  и материалов Листов 2

План расположения сетей.

PCRP/ICB/08/06-2-ТЛМ.С1

2

3

4

Манометр. Установка на трубопроводеТМ14-1-95

5

ТМ4-148-85

преобразователь термоэлектрический.

Термопреобразователь сопротивления,

Котельная

Электропитание. Схема Электрическая принципиальная.

Спецификация щитов и пультов.PCRP/ICB/08/06-2-ТЛМ.С2

Схема соединения внешних проводок.

   Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям эколо
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
                                          ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
   Настоящий проект выполнен на основании инженерных решений проекта и в соответс-
твии с требованиями:
   - ПУЭ "Правила устройства электроустановок";
   - СНБ 4.03.01-98 - "Газоснабжение "
   - СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
   - ТУ №ГРЭС/16138 от 24.08.2007г., выданных Гомельскими электрическими сетями.
                                         ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ
   В данном разделе  предусматривается контроль параметров газа (давление на входе
и выходе из ГРУ, температура на входе) и коммерческий учет расхода газа системой изме-
рения "ИСТОК-ГАЗ-04" на основе счетчика газа RVG и контроллера "ИСТОК-ТМ" с выдачей
 показаний в "Облгаз" по каналу"GSM" c применением системы сбора информации
телеметрической "Индел-1708".
   Проводки предусмотрено выполнить кабелем КВВГ, МКЭШ и проводами с медными
жилами.
   Кабели и провода должны приобретаться заказчиком вместе с сертификатом
соответствия требованиям пожарной безопасности согласно ГОСТ 12176-89.
    Заказчик должен требовать сертификат соответствия на электротехнические короба
у монтажной организации, их поставляющей.
   Телеизмерение:
   - Расход газа;
   - Давления газа;
   - Расход газа;
   В набор запроектированных средств входит:
   а) система сбора телеметрической информации "Индел -1708GSM" -1шт.
   б) датчики первичной информации

Установка на трубопроводе D45 и 57 мм.

Щит питания. Общий вид.PCRP/ICB/08/06-2-ТЛМ.Щ

   Система сбора телеметрической информации "Индел -1708GSM" состоит из:
   - контроллер нижнего уровня Индел -1708/;
   - GSM- модуля с внешней антенной ;
   - монтажного шкафа с источником бесперебойного питания, аккумулятором , комплектом
 кабелей  и разьемов.
     В соответствии с требованиями ПУЭ заземлению подлежат металлические корпуса приборов
и аппаратов, исполнительные механизмы и т.п. Для заземления использовать специально проло-
женные провода или отдельные жилы контрольного кабеля.

PCRP/ICB/08/06-2-ТЛМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

- Первичный измерительный прибор или датчик, встраиваемый
      в технологическое оборудование
-Прибор, исполнительный механизм, электроаппаратура,
      устанавливаемая вне щита
-Жила провода или кабеля, успользуемая для заземления
      элетропроводок
- Электропроводка по стенам

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

03.09.

СТМ14-2-95

СТМ4-1-87
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Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С

Щит питания

Формат А4

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

Котельная

Общий Вид

5

1

300200 200

4

2

3

400

300

Общий вид М1:10

Вид на внутренние плоскости (развернуто)

Поз.           Обозначение                          Наименование                       Кол.      Примечание

1                                           Ящик ЯУЭ-0431-400x300x200 У4               1

2               SF1...SF3                  Выключатель автоматический  ~220В

                                            А63-М У3  ТУ16-91 ИКЖШ.641112.001 ТУ        3

                                            0.6x13

3                SA                        Выключатель пакетный ПВ1-16  МЗБ исп.3    1

                                            ТУ16-642.051-86

4                                           Блок питания Метран-602-DIN                1

5                HL                        Арматура сигнальная АС-220 ~220В          1

                                            линза зеленого цвета ТУ16-535.426-70

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

Гурков
03.09.
03.09.
03.09.

1

PCRP/ICB/08/06-2-ТЛМ.Щ

Формат А3
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Формат А3

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 2

Схема телемеханизации

Формат А3

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

Котельная

PCRP/ICB/08/06-2-ТЛМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

Гурков
03.09.
03.09.
03.09.

Узел учета газа

UY
1-Инме
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у

1
UQIR

U=f(T,P,F) у
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за

Qm
ax

 1
14

 м
 /

ч

Щ
ит

По

1б
PТ

0,
4M

Па

20
°C

Си
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ле

ме
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 "
ИН

ДЕ
Л"

Г2 (сущ)
Ø 57х3,0

FЕ
Г1г

TE
Г1а

Qm
in
 4

1 
м 

/ч

Ввод газопровода в ГРУ

ф57х3,0  Р=0,4 МПа

в "Облгаз"
По каналу GSM

давления
Регистрация

3
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Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 3

Электропитание. Схема

Формат А3

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

Котельная

Поз.                              Наименование                               Кол.      Примечание

                                  Щит  питания

SF1...SF4   Выключатель автоматический  ~220В

            А63-М У3  ТУ16-91 ИКЖШ.641112.001 ТУ                               3

            0.6x13

SA         Выключатель пакетный ПВ1-16  МЗБ исп.3                           1

            ТУ16-642.051-86

HL         Арматура сигнальная АС-220 ~220В                                  1

            линза зеленого цвета ТУ16-535.426-70

Тип прибора.                 Ввод              Наличие        Индел-1708GSM    Мегран-602          Резерв
Наименование цепи.        питания          Напряжения    модуль передачи         Блок
к которой подводить    см. раздел "ЭМ"                          данных             питания
ся питание                (после АВР)

Номинальное
напряжение, В                ~220               ~220               ~220               ~220               ~220

Потребляемая
мощность, ВА                  80                 10                 50                  13,5               ----

                            Щит питания    Щит питания     Шкаф системы     Щит питания
Место установки               ЩП               ЩП             Индел-1706             ЩП               ----

SF1
0.6А

SF2
0.6А

SF3
0.6А

SА

HL

Э2
-А

N Э1
-А

N А7 NА N

Позиция                      -----               -----              Э2                 Э1               -----

Электропитание. Схема электрическая принципиальная
А1

N

PCRP/ICB/08/06-2-ТЛМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

электрическая принципиальная.
Гурков
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Формат A2

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 да
та

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С

03.09.
03.09.
03.09.

Гурков

Котельная

Схема соединений внешних проводок

PCRP/ICB/08/06-2-ЭМ

Реконструкция котельной Учреждения  «Уваровичский
  психоневрологический дом-интернат для престарелых и
инвалидов»  в пос. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

4

Позиция

отбора импульса

установки

параметра и место

Обозначение чертежа

Наименование Температура

Контроллер системы телеметрии ИНДЕЛ

МОДЕЛЬ  ИНДЕЛ  1708

 2
20

В

Аккумулятор

 питания

пи
та

ни
е 

8.
..3

0 
В

DIGITAL

1
2

XP3

INPUTS 5
6

8
7

4
3

GND

GSM модем
ANT

connektor
Sim

4

8
7
6
5

3
2
1

XP1+VDC

RX

GND
+5
TX

GND
GND
+VDC

ка
бе

ль
 к

ом
пл

ек
тн

о 
с 
ан

те
нн

ой

4

8
7
6
5

3
2
1

газопровод
Шкаф системы телеметрии ИНДЕЛ

1+ 2-

3

1а
N

302

FЕ

43

ТЕ

5 7

Давление Расход

1б 1в

301

+ -

6 8

303

L

11

10
9

МКЭШ4х0,75 -7м

Э2

109531 2 4 7 86 1311 12

РЕ

UP
T 

ca
t 
5-

5м
 (
ко

мп
ле

кт
но

 с
 "
ИН

ДЕ
Л"

)

Г-Ин РЕ

Ин

Х2

Щит учета

от
су

тс
тв

ие

1 2

Блок

КВВГ4х1,0- 2м

Наименование Кол. ПримечаниеПоз.
обозн.

Кабель МКЭШ 4х0,75 ГОСТ 1508-78Е м

Коробка распаячная 67010 "Тусо"

м

1

Кабель КВВГ 4х1,0 ГОСТ 1508-78Е

21

4

поставляется комплектно
с Aplisens РС

2 3Х1 1
РЕL N

Э1

531 2 4 6

L N N N РЕ РЕL

2. Длины кабелей и проводов даны ориентировочно, нарезку произвести по месту
1. Позиции приборов и аппаратуры указаны согласно листу 3.

~220

Х

 - 2м

ВВГ3х1,5(см.разд.ЭМ)

Труба стальная 20х1.6 ГОСТ 10704-91 м9

1

от ЩС см. раздел ЭМ

Тр.20х1,6 -3м -3м -3м
-7м -7м

3.1
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