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Прилагаемые документы

Ссылочные документы

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

Общие данные.1

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Спецификация электрооборудования и материалов Листов 353.001.08-ЭО-C

2

3

Установка выключателей и штепсельных розеток5.407-83

План расположения сетей освещения первого этажа

5.407-90

лампами в производственных помещениях.

Установка светильников с люминисцентными

5.407-101 Прокладка групповых осветительных сетей в

производственных помещениях

Схема групповой сети  рабочего освещения (ЩО1, ЩО2, ШОа)

   Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям эколо
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

                                        ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

   Настоящий проект выполнен на основании инженерных решений проекта и в соответс-
твии с требованиями:
   - ПУЭ "Правила устройства электроустановок";
   - СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования
промышленных предприятий".
   - ТУ №065-01/481 от 28.01.2009г., ГПО РУП "Гомельэнерго".

                                         ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

  В проекте предусматриваются следующие виды электроосвещения:
  - рабочее;
  - аварийное;

Установка распределительных шкафов5.407-43

1

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С

05.09.
05.09.
05.09.

Гурков Общие данные

53.001.08-ЭО

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

  - в качестве дежурного используется аварийное освещение;
  Источниками света являются, в основном, люминесцентные лампы.
  Управление электроосвещением помещений осуществляется выключателями
освещения,  установленными по месту.
  Сети электроосвещения выполняются кабелем с медными жилами
с прокладкой:
  - по стенам открыто и в кабель канале;
  - скрыто в стальных трубах и открыто в трубах ПВХ;
 Распределительную сеть выполнить :
    - кабелем марки ВВГнг-LS открыто  по стенам от распределительного шкафа ШС1.
  Групповую сеть освещения выполнить:
   - кабелем марки ВВГнг-LS открыто, и в трубах ПВХ по стенам от ЩО.

Прокладка сети электрического освещения открыто.
Прокладка сети электрического освещения в кабель-канале

ГИП 05.09.

                                УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

   При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85.
   Электрические аппараты, щиты управления , розетки и выключатели установить на расстоянии не мене 0,5 м
от заземленных трубопроводов сантехнического и и технологического оборудования.
  В местах пересечения с другими комуникациями выполнить в трубе ПВХ
   Высота установки над уровнем чистого пола :
    - аппаратуры управления , выключателей             - 1500 мм;
    - розеток                                                -  800   мм;

3

   В качестве источника аварийного освещения используются отдельный щиток ЩОа

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

подключенный отдельной группой от ВРУ.

   Все cпуски к розеткам и выключателям выполнить в кабель-канале 17x17

План расположения сетей освещения второго этажа4
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Тип
автомата,
Iнр,А

Номер и
тип щитка

Резерв

Открыто

Открыто

Способ
прокладкиPp,

кВт

N груп
пы Ip,

A

Нагрузка Марка и
сечение
кабеля

0,92

0,92

Потеря
напря-
жения%

Мо-
мент
кВтм

Распред.
по фазам

В-N-РЕ

А-N-РЕ5,381,09N1 ВВГ(3х1,5) 16,02 0,89

5,011,02N2 35,64 1,98

ВА47-29
63 6

ВА47-29
63 6

ВА47-29
63 6

ЩО1

ВА47-29
63 16

Ip,
A

cos,
 f

ВВГ(3х1,5)

Щиток рабочего освещения ЩО1

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 2

05.09.
05.09.
05.09.
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Тип
автомата,
Iнр,А

Номер и
тип щитка

С-N-РЕОткрыто1

Открыто

Открыто

Способ
прокладкиPp,

кВт

N груп
пы Ip,

A

Нагрузка Марка и
сечение
кабеля

0,92

0,92

Потеря
напря-
жения%

Мо-
мент
кВтм

Распред.
по фазам

В-N-РЕ

А-N-РЕ8,891,8N3 ВВГ(3х1,5) 28,8 1,6

8,321,68N4 45 2,5

4,340,88N5 19,44 1,08

ВА47-29
63 10

ВА47-29
63 10

ЩО2

ВА47-29
63 16

Ip,
A

cos,
 f

ВВГ(3х1,5)

ВВГ(3х1,5)

Щиток рабочего освещения ЩО2

Открыто11,130,25N6 5,75 0,319ВА47-29
63 6

ВВГ(3х1,5)

53.001.08-ЭО

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

РезервВА47-29
63 6

АД Iн=10А
Iут.=0,436мА

С-N-РЕ

С-N-РЕОткрыто14,340,88N7 6,02 0.25ВВГ(3х1,5)АД Iн=10А
Iут.=0,325мА

Тип
автомата,
Iнр,А

Номер и
тип щитка

Способ
прокладкиPp,

кВт

N груп
пы Ip,

A

Нагрузка Марка и
сечение
кабеля

Потеря
напря-
жения%

Мо-
мент
кВтм

Распред.
по фазам

ВА47-29
63 6

Ip,
A

cos,
 f

С-N-РЕ1N7а Открыто
ВА47-29

63 10

Аварийное освещение ЩОа

ЩОа 0,588 2,68 36,4 2,01ВВГнг-LS
(3х1,5)

ВА47-29
63 6

Резерв

Схема групповой сети  рабочего
освещения (ЩО1, ЩО2, ШОа)
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План 1-го этажа

ЗРУ 35кВ

Стадия Лист Листов

С 3

Формат А3

Экспликация помещений:

-ЛПП12 2х36 901Э (IP54)
-ЛПП12 2х36 901Э (IP54)(авар)

Прокладка сети электрического освещения открыто.

Прокладка сети электрического освещения в кабель-канале

1

2

3

4

5

6

7

Тепловой узел

Тамбур

Коридор

4,1

11,0

1,7

2,2

27,9

18.5

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-
поме

ния

3,6Гардероб

Лестничная клетка 1

Электрощитовая

Маст. по рем. эл.двигателей

Г1

1

2

3

5

7 8

9

10

8 89,0Мастерская ТМУ

9 11,9Сварочный пост Г2

10

11

89,0Кладовая ТМУ В4,П-IIа

Лестничная клетка 2

12 11

12 Коридор

 Д

1. Выключатели освещения устанавливаются на высоте 1,5 м,
    а розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола;
2. В местах пересечения с другими комуникациями в трубах ПВХ
3. Все опуски к розеткам и выключателям выполнить в кабель-канале ПВХ17x17
4. Электрические аппараты, розетки и другое электрооборудование
  устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м, а щиты - на расстоянии
  не менее 1 м от заземленных трубопроводов, технологического
  и санитарно-технического оборудования.

В4
200Лк*

75Лк

Г2I III II

4 ЛПП12 2х36
-

ЛСП10 2х36
-VI

150Лк

14 ЛПП12 2х36
-

6

6 6

I N1

II N1

200Лк*

N2

II N2

N1

N1

N2

4

I

II

IIII III III N1

N1

I

N1

IV

IV

IV

N1 V

V
VI

VIIVII
N1

VIII
N1

VIII

в данном проекте не предусматривается

-ЛСП12 2х36  (IP66)
-НСП03 60 (IP54)
-Светильник точечный R50 60Вт
-ЛПО 4х18  (IP20)
-ЛВО 4х18  (IP20)

Прокладка сети электрического аварийного освещения

-Выключатель одноклавишный скрытой установки
-Выключатель двухклавишный скрытой установки
-Выключатель двухклавишный брызгозащищенный открытой установки
-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный открытой установки

Прокладка сети электрического освещения на лотках

ЛПО 10 4х18

100Лк

5. 200Лк* - освещенность с комбинированным освещением

Прокладка сети электрического освещения в трубе ПВХ

П-IIа
ВВГз

N7а N7а N7а

N7аN7а

53.001.08-ЭО

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

План расположения сетей освещения05.09.
05.09.
05.09.

Гурков первого этажа

N1,N2-н1

ЩОА

1х6
2,5ЛБО 22-6 N7а

ЛБО 22-6

N7а

-ЛБО 22-6 501Э (IP20)(авар)

I

ЩО1

ЩОа

ВВГз

N1
на отм+4,400
Що2-н1 П25
N3-н1 П25
N7а-н1 П25

1х6
2,5

N7а

1,2

ЩО1-н1 ЩОа-н1

ЯТПР-220/24
рем.освещение

N7а-н1

N1-н1

ЯТПР-н1

ЩО1-н1
ЩОа-н1
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План 2-го этажа

46,6

Стадия Лист Листов

Экспликация помещений:

1

2

3

4

5

6

7

Венткамера

C/у

Пом. уборочного инвентаря

13,9

1,8

5,3

2,1

10,1

13.9

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-

поме

ния

11,0Лестничная клетка 1

C/у

Начальник участка ТМО

Нач. уч. ЭТО. Мастер уч. ЭТО

8 11,5Помещение кладовщика

9 11,9Архив В3,П-IIа

10

11

8,0Комната ЭТУ В4,П-IIа

Коридор

12 Мастерская ЭТУ

2

1

5

4

6 7 8 9 10

11

15

12

13 14

13 Тамбур

14 Лестничная клетка 2

15 Коридор

16 Коридор

10,9

46,6

5,9

22,2

Д

300Лк

4Л
ВО

 1
0

4х
18 -

4Л
CП

 1
0

2х
36 -

П-IIа

150Лк

3Л
ВО

 1
0

4х
18 -

2Л
CП

 1
0

2х
36 -

150Лк

В4

В3В4

III
I

I

I

II II I

II II

8 ЛПП12 2х36
-200Лк*

N4

N4

N4N4N3
N3N3

N3

4Л
ВО

 1
0

4х
18 -

75Лк

4ЛВО 10 4х18
-75Лк

444

4 4 4

ЩО2 16

2ЛВО 10 4х18
-

100Лк

3
N3

N3 N3

N3

 N6  N6 N6  N6 N6 3Л
ВО

 1
0

4х
18 -

150

I

N2

N3

I

N3 V N3 V

2 ЛПП12 2х36
-

в данном проекте не предусматривается

-ЛПП12 2х36 901Э (IP54)
-ЛПП12 2х36 901Э (IP54)(авар)

Прокладка сети электрического освещения открыто.

Прокладка сети электрического освещения в кабель-канале

1. Выключатели освещения устанавливаются на высоте 1,5 м,
    а розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола;
2. В местах пересечения с другими комуникациями в трубах ПВХ
3. Все опуски к розеткам и выключателям выполнить в кабель-канале ПВХ17x17
4. Электрические аппараты, розетки и другое электрооборудование
  устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м, а щиты - на расстоянии
  не менее 1 м от заземленных трубопроводов, технологического
  и санитарно-технического оборудования.

-ЛСП10 2х36  (IP66)
-НСП03 60 (IP54)
-Светильник точечный для реечных потолков R50 60Вт
-ЛПО 4х18  (IP20)
-ЛВО 4х18  (IP20)

Прокладка сети электрического аварийного освещения

-Выключатель одноклавишный скрытой установки
-Выключатель одноклавишный скрытой установки
-Выключатель двухклавишный брызгозащищенный открытой установки
-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный открытой установки

Прокладка сети электрического освещения на лотках

2 ЖКУ 51 400
+8200

N5 N5

ЖКУ 51-400-070К

N5

N2,N4

Сущ сеть

N5 П16
по крыше

ВВГз

N4 N4

N4

53.001.08-ЭО

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

План расположения сетей освещения05.09.
05.09.
05.09.

Гурков второго этажа

N7а

N7а

1х6
2,5ЛБО 22-6

1х6
2,5ЛБО 22-6

N7а

-ЛБО 22-6 501Э (IP20)(авар)

6

6

с отм+0,400
Що2-н1 П25
N3-н1 П25
N7а-н1 П25
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Прилагаемые документы

Ссылочные документы

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

Общие данные.1

Обозначение Наименование Примечание

Спецификация электрооборудования и материалов Листов 653.001.08-ЭМ-C

2

3

Установка распределительных шкафов5.407-43

Схема электрическая принципиальная групповой сети ЩС1

5.407-62

ственных помещениях

Прокладка проводов в ПВХ трубах в производ

5.407-116 Прокладка групповых осветительных сетей в

производственных помещениях

Схема электрическая принципиальная распределительной сети ВРУ

   Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям эколо
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Установка выключателей и штепсельных розеток.5.407-83

1

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С

05.09.
05.09.
05.09.

Гурков Общие данные

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

ГИП 05.09. 15

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Схема электрическая принципиальная групповой сети ЩС24

Схема электрическая принципиальная групповой сети ЩС35

Схема электрическая принципиальная групповой сети ШР16

Схема электрическая принципиальная групповой сети ШР27

Схема электрическая принципиальная групповой сети ЩК

Схема электрическая принципиальная групповой сети ЩС4

8

9

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.407-49 Прокладка кабелей и проводов на лотках

Распределительная сеть.План расположения первого этажа10

Групповая  сеть.План расположения оборудования  первого этажа

11

Групповая  сеть.План расположения оборудования  второго этажа

12

Система уравнивания потенциалов  первого этажа

13

Система уравнивания потенциалов  второго этажа

14

15

Распределительная сеть.План расположения второго этажа

Настоящий проект выполнен на основании инженерных решений проекта и в соответст-

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- ПУЭ "Правила устройства электроустановок";
вии с требованиями:

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования
промышленных предприятий".

- ТУ 06.5-01/481 ГПО РУП «Гомельэнерго» филиал «Гомельские тепловые сети»

    Элеткроснабжение здания ЗРУ предусматривается от существующей трансформаторной
Подстанции РУСН 0,4 расположенной в здании котельной. По степени обеспечения надежности
 электроснабжения электроприемники здания котельной относятся ко II категории.
     Питающая сеть выполнена двумя кабелями марки ВВГнг проложенными в кабельном канале в земле.
     Распределительная сеть выполнена кабелем марки ВВГнг, а за подвесным потолком ВВГнг-LS
проложенным по конструкциям сс креплением скобами ,  трубе  ПВХ в кабель-канале, на
электротехническом лотке и  открыто.
   Групповая сеть  выполнена  кабелем марки ВВГнг, а за подвесным потолком ВВГнг-LS проложенным
  по конструкциям с креплением скобами,  в трубе ПВХ, и в кабель- канале, также  проводом ПВ3
проложенным в трубе стальной .
   Учет потребляемой  электроэнергии осуществляется многотарифными электронными счетчиками
активной энергии, установленными на вводно-распределительном устройстве котельной.
        В проекте принята система заземления типа TN-C-S. Для обеспечения электробезопасности в
электроустановках с целью их защитного заземления использованы нулевые защитные (PE) про-
водники и совмещенные нулевые рабочие и нулевые защитные (PEN) проводники.
   Нулевые рабочие (N) проводники присоединяются в щите и шине, изолированной от корпуса щита,
нулевые защитные (PE) проводники присоединяются к шине, соединенной с корпусом щита.
   Для защиты от поражения электрическим током в здании выполняется основная система уравни-
вания потенциалов ,которая соединяется с шиной ГЗШ( используется PE-шина ВРУ) и предусматривает
соединение:
   -защитных PEN-проводников питающих линий от ТП
   - металлических труб и входящих в здание и выходящих из него, присоединением к заземленной

полосе уравнивания потенциалов, проложенной повнутренним стенам ЗРУ;
   - металлоконструкций здания ( соединением с полосой уравнивания потенциалов).
                         УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85.
   Электрические аппараты, щиты управления , розетки и выключатели установить на расстоянии
не мене 0,5 м от заземленных трубопроводов сантехнического и и технологического оборудования.
Высота установки над уровнем чистого пола :

Опросный лист для заказа ВРУ53.001.08-Эм. ОЛ

    - аппаратуры управления , щитов навесного исполнения              1500  мм
    - компьютерных розеток                                                800   мм;
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Стадия Лист Листов

С 2

53.001.08-Эм

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями
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Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.
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Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

ЩС1

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

N
РЕ

L1, L2, L3

Условное обозначение

Руст=14,8кВт
Ррасч=6,02кВт
Iрасч=12,15А

К5

Ст.к Рад. сверл.

5,50

19,01

0.27

К6

Ст.к точ. шлифов.

2,80

7,446

0.1

К7

Станок притирочный

2,0

5,32

0.098 0.55

К13

Таль электрическая

1,50

5,186

N2.1

Переносной инстр-т

0,5

3,228

0.049

N2.2

Переносной инстр-т

0,5

3,228

0.061

N2.2

Переносной инстр-т

0,5

3,228

0.061

N3.1

Переносной инстр-т

0,5

3,228

N3.2

Переносной инстр-т

0,5

3,228

N3.3

Переносной инстр-т

0,5

3,228

КО1 КО2 КО4

ЩС1-н1 - Ввод от ВРУ

ВА58-32

ВА47-29
63
25

ВА47-29
63
10

ВА47-29
63
8

ВА47-29
63
8

в 
по

лу
 т

р.
ст

 2
5 

- 
9 

м;

К5
-н

1 
- 

ПВ
 5

(1х
2,
5)
 -

 9
м

в 
по

лу
 т

р.
ст

 2
5 

- 
4 

м;

К6
-н

1 
- 

ПВ
 5

(1х
1,5

) 
- 

4м

в 
по

лу
 т

р.
ст

 2
5 

- 
6 

м;

К7
-н

1 
- 

ПВ
 5

(1х
1,5

) 
- 

6м

от
кр

ыт
о 

- 
24

 м
;

К1
3-

н2
 -

 К
ГВ

ВГ
нг

-4
х1
.5
  
l=
30

м

КГ
ВВ

нг
-4

х1
.5
 l
=3

м;
от

кр
.

в 
по

лу
 т

р.
ст

 2
5 

- 
10
 м

;

К1
3-

н1
 -

 П
В 

5(
1х
1.5

) 
- 

10
м

в 
ка

б.
 к

ан
ал

е 
- 

6м
;

в 
по

лу
 т

р.
ст

 2
5 

- 
8 

м;

N2
-н

1 
- 

ПВ
 3

(1х
1.5

) 
- 

8м

в 
по

лу
 т

р.
ст

 2
5 

- 
11
 м

;

N3
-н

1 
- 

ПВ
 3

(1х
1.5

) 
- 

11
м

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 -
 1
.5
м

N2
.1-

н2
 -

 В
ВГ

нг
 3

х1
.5
 -

 1
.5
м

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 -
 2

.5
м

N2
.2
-н

2 
- 

ВВ
Гн

г 
3х

1.5
 -

 2
.5
м

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 -
 2

.5
м

N2
.3
-н

2 
- 

ВВ
Гн

г 
3х

1.5
 -

 2
.5
м

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 -
 1
.5
м

N3
.1-

н2
 -

 В
ВГ

нг
 3

х1
.5
 -

 1
.5
м

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 -
 2

.5
м

N3
.3
-н

2 
- 

ВВ
Гн

г 
3х

1.5
 -

 2
.5
м
0.008 0.01 0.01

Du
=0

.7
59

 Iн
=9

.6
8

Du
=0

.9
25

 Iн
=9

.6
8

АД12
Iн=10А
Iср=30мА
Iут=4,025мА

АД12
Iн=10А
Iср=30мА
Iут=4,055мА

Я1
РБ 1П/У3
Iн.=100А

63
32

Ин
в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
.№

КО3

Резерв Резерв

63
16

ВА47-29
63
16

ВА47-29

PE

Ко
нт

ур
 у

ра
вн

ив
ан

ия
По

ло
са

 с
та

ль
на

я 
25

*3

Стадия Лист Листов

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Схема электрическая принципиальная
05.09.
05.09.
05.09.

Гурков
групповой сети ЩС1

Групповая линия Естественный ток утечки

Обозначение
от электро-
приемников
0,4xIн, мА

Условие, обеспечивающее
отстройку УЗО с In=30мА
от токов естественной

утечки: I < In/3, мА
Ток

нагрузки
Iн, А

Номинальный
ток УЗО
In, A

Длинна фаз-
ного провод-
ника L, м

от сети
0,01xL, суммарный

I, мА

N2-н1 9,7 10 14,5 3,88 0,145 4,025 4,025 < 10

мА
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Формат А3
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Стадия Лист Листов

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Схема электрическая принципиальнаяГурков
групповой сети ЩС2 (начало)

Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Обозначение на плане - марка и
сечение проводника - длина линии, м

Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

ЩС2

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
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ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

N
РЕ

L1, L2, L3

Условное обозначение

Руст=3,5кВт
Ррасч=2,01кВт
Iрасч=3,22А

ЩС2-н1 - Ввод от ВРУ

ВА58-32

Групповая линия Естественный ток утечки

Обозначение
от электро-
приемников
0,4xIн, мА

Условие, обеспечивающее
отстройку УЗО с In=30мА
от токов естественной

утечки: I < In/3, мА
Ток

нагрузки
Iн, А

Номинальный
ток УЗО
In, A

Длинна фаз-
ного провод-
ника L, м

от сети
0,01xL, суммарный

I, мА

N1-н1 6,45 10 15,5 2,58 0,155 2,735 2,735 < 10

мА

К24-н1(смЩС4) 8,55 10 12 3,42 0,12 3,54 3,54 < 10
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N4
-н

1 
- 

ВВ
Гн

г 
3х

1.5
 -

 4
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Iн=10А
Iср=30мА
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Резерв Резерв
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Стадия Лист Листов

С

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Схема электрическая принципиальнаяГурков
групповой сети ЩС3

Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Обозначение на плане - марка и
сечение проводника - длина линии, м

Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

ЩС3

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

N
РЕ

L1, L2, L3

К22

Ст-к. рад. сверлильн

3,00

10,37

0,271

ВА47-29

Условное обозначение

Руст=7,8кВт
Ррасч=4,02кВт
Iрасч=8,2А

К23

Ст-к точильн.шлифов.

2,8

7,44

0,253

ЩС3-н1 - Ввод от ВРУ

63
16

ВА47-29
63
10

Групповая линия Естественный ток утечки

Обозначение
от электро-
приемников
0,4xIн, мА

Условие, обеспечивающее
отстройку УЗО с In=30мА
от токов естественной

утечки: I < In/3, мА
Ток

нагрузки
Iн, А

Номинальный
ток УЗО
In, A

Длинна фаз-
ного провод-
ника L, м

от сети
0,01xL, суммарный

I, мА

N5-н1 6,46 10 18,5 2,58 0,185 2,769 2,769 < 10

мА
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 Iн
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6

АД12
Iн=10А
Iср=30мА
Iут=2,769мА

N6.1

Переносной инстр-т

0,5

3,228
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м
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м

0.036 0.098

Du
=0

.6
73

 Iн
=6

,4
6

АД12
Iн=10А
Iср=30мА
Iут=2,749мА

N6-н1 6,46 10 16,5 2,58 0,165 2,749 2,749 < 10

Резерв Резерв
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16

63
16

ВА47-29 ВА47-29

ВА47-29
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20
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Стадия Лист Листов

С 6

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Схема электрическая принципиальная
05.09.
05.09.
05.09.

Гурков
групповой сети ШР1(вентиляция)

Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Обозначение на плане - марка и
сечение проводника - длина линии, м

Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

ШР1

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
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на
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не
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 м

ар
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и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д
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ли
ни

и,
 м

N
РЕ

L1, L2, L3

П1

Шкаф Вент.Автоматики

0,7

1,72

0,057

ВА47-29

Условное обозначение

Руст=3,094кВт
Ррасч=2,00кВт
Iрасч=4А

П2

Шкаф Вент.Автоматики

0,7

1,72

0,052

В4

0,08

0,59

0,153

В5

0,11

0,84

0.098

В6

0,75

1,82

0,2

ЩР1-н1 - Ввод от ВРУ

ВА47-29
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Стадия Лист Листов

С 7

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Схема электрическая принципиальная
05.09.
05.09.
05.09.

Гурков
групповой сети ШР2(ИТП)

Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Обозначение на плане - марка и
сечение проводника - длина линии, м

Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
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не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

ШР2

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че
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 -
 м
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и 
се

че
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е 
пр

ов
од
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ка

 -
 д
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на

ли
ни

и,
 м

N
РЕ

L1

Условное обозначение

Руст=0,45кВт
Ррасч=0,4кВт
Iрасч=1.02А

ШР2-н1 - Ввод от ВРУ

ВА47-29
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0,032

Регулятор

K27

0,22
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K25
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0,01
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0,001

Насос дренажный
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АД12

Iут.=0,056мА
Iн=10А

Iн.д.=10мА

Групповая линия Естественный ток утечки

Обозначение
от электро-
приемников
0,4xIн, мА

Условие, обеспечивающее
отстройку УЗО с In=30мА
от токов естественной

утечки: I < In/3, мА
Ток

нагрузки
Iн, А

Номинальный
ток УЗО
In, A

Длинна фаз-
ного провод-
ника L, м

от сети
0,01xL, суммарный

I, мА

K25-н1 0,065 10 3,0 0,026 0,03 0,056 0,056 < 10

мА

K27 -н1 0,775 10 4,0 0,31 0,04 0,35 0,35 < 10

АД12

Iут.=0,35мА
Iн=10А

Iн.д.=10мА
АД12

Iут.=0,82мА
Iн=10А

Iн.д.=10мА

ЯТПР

0,1

0.702

0,038

Ремонтное освещение

ЯТ
ПР

 -
н1
 -

 В
ВГ

нг
 3

х1
,5
 -

 8
,0

по
 с
те

не
 о

тк
ры

то
 к

ре
пл

ен
ие

м 
ск

об
ам

и;

ЯТПР -н1 1,42 10 8,0 0,74 0,08 0,82 0,82 < 10

63
16

ВА47-29
63
3

Резерв Резерв

ВА47-29
63
6

ВА47-29
63
6

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те

 sv
etu

da
.ru



Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 8

05.09.
05.09.
05.09.

Гурков

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Схема электрическая принципиальная
групповой сети ЩК

Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Обозначение на плане - марка и
сечение проводника - длина линии, м

Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Условное обозначение

ЩК

N
TЕ

L1

1,1

Компьютеры

0,5

2,84

0,008

ВА47-29

Руст=1,5кВт
Ррасч=1,5кВт
Iрасч=8,5А

ЩК-н1- Ввод от ВРУ

ВА47-29

63
6

ВА47-29
63
6

от
кр

ыт
о 

- 
11
 м

;

1,1
-н

1 
- 

ВВ
Гн

г-
LS

-3
х1
,5
 -

 1
1м

63
10

2,1

Компьютеры

0,5

2,84

0,013

от
кр

ыт
о 

- 
17
 м

;

2,
1-
н1
 -

 В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5
 -

 1
7м

Резерв

ВА47-29
63
6

ВА47-29
63
6

3,1

Компьютеры

0,5

2,84

0,032

от
кр

ыт
о 

- 
25

 м
;

2,
1-
н1
 -

 В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5
 -

 2
5м

N ТE PEL

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те
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etu
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Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 8

05.09.
05.09.
05.09.

Гурков

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Схема электрическая принципиальная
групповой сети ЩК

PE

Ко
нт

ур
 у

ра
вн

ив
ан

ия
по

те
нц

иа
ло

в

По
ло

са
 с
та

ль
на

я 
25

*3

Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Обозначение на плане - марка и
сечение проводника - длина линии, м

Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Условное обозначение

ЩК

N
TЕ

L1

1,1

Компьютеры

0,5

2,84

0,008

ВА47-29

Руст=1,5кВт
Ррасч=1,5кВт
Iрасч=8,5А

ЩК-н1- Ввод от ВРУ

ВА47-29

63
6

ВА47-29
63
6

от
кр

ыт
о 

- 
11
 м

;

1,1
-н

1 
- 

ВВ
Гн

г-
LS

-3
х1
,5
 -

 1
1м

63
10

2,1

Компьютеры

0,5

2,84

0,013

от
кр

ыт
о 

- 
17
 м

;

2,
1-
н1
 -

 В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5
 -

 1
7м

Резерв

ВА47-29
63
6

ВА47-29
63
6

3,1

Компьютеры

0,5

2,84

0,032

от
кр

ыт
о 

- 
25

 м
;

2,
1-
н1
 -

 В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5
 -

 2
5м

N ТE PEL

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те

 sv
etu

da
.ru



Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Стадия Лист Листов

С 9

05.09.
05.09.
05.09.

Гурков

Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Источник питания

Распределительный пункт: тип;
установленная и расчетная
мощность, кВт; расчетный ток, А.
Аппарат на вводе: тип; ток,А

Аппарат отходящей линии: тип;
ток расцепителя или плавкой
вставки, А.

Обозначение на плане - марка и
сечение проводника - длина линии, м

Способ прокладки; длинна, м

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

Мощность установленная, кВт

Потеря напряжения, %%%

обозначение на плане

Электроприемник

Расчетный ток, А

Пусковой аппарат: тип; ток, А

ЩС4

Сп
ос

об
 п

ро
кл

ад
ки

; 
дл

ин
на

, 
м

Об
оз

на
че

ни
е 

на
 п

ла
не

 -
 м

ар
ка

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 д

ли
на

ли
ни

и,
 м

N
РЕ

L1, L2, L3

Эл. обогреватель.

Условное обозначение

Руст=1,6кВт
Ррасч=1,6кВт
Iрасч=8,55А

Ввод от ВРУ

ВА47-29

ВА47-29
63
8

П2
5 

- 
3 

м;
от

кр
ыт

о 
- 

9 
м;

К2
4-

н1
 -

 В
ВГ

нг
-L

S 
3х

1,5
 -

 1
2м

Резерв.

К24

1,6

8,55

0,94

АД12
Iн=10А
Iср=30мА
Iут=4,025мА

63
10

PE

Ко
нт

ур
 у

ра
вн

ив
ан

ия
по

те
нц

иа
ло

в

По
ло

са
 с
та

ль
на

я 
25

*3

            Принципиальная схема
Групповой сети ЩС3

Wh

CC 101

(5-60)А
220В

кл.т. 1.0

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те

 sv
etu

da
.ru



Р8Ввод N2 Ввод N1 Р1 Р2

2540

Рез.

25

63

Р3 Р4

2020

1Щ

Р5

20

Р7Р6

10 20

63

Р9

16 20

2Щ

Pi

СС-301-5.1/U
5..7,5А, Кл.т. 1,0

/5А150

QF2

125

160

SQ1 ВР32 250

125

SQ2 ВР32 250

QF1

160

SQ1
ВР32

250А
SQ2
ВР32

250А

Pi

QF2 QF1

СС-301-5.1/U
5..7,5А, Кл.т. 1,0

Стадия Лист Листов

С

53.001.08-Эм. ОЛ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Опросный лист для заказа ВРУ
05.09.
05.09.
05.09.

Гурков

/5А150

100

125

Р10Р11

100

125

Т-0,66-0.5S-150/5 УЗ Т-0,66-0.5S-150/5 УЗ

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те

 sv
etu

da
.ru



ЗРУ 35кВ

ВРУ1

Д
П-IIа

В4

Экспликация помещений:

1

2

3

4

5

6

7

Тепловой узел

Тамбур

Коридор

4,1

11,0

1,7

2,2

27,9

18.5

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-
поме

ния

3,6Гардероб

Лестничная клетка 1

Электрощитовая

Маст. по рем. эл.двигателей

Г1

8 89,0Мастерская ТМУ

9 11,9Сварочный пост Г2

10

11

89,0Кладовая ТМУ В4,П-IIа

Лестничная клетка 2

12 Коридор

 Д

1

2

3

5

7 8

9

10

12 11

4

на второй эт.на второй эт.

Формат А3

Стадия Лист Листов

С 10

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Распределительная сеть первого этажа
05.09.

05.09.
Гурков

План расположения оборудования05.09.

56
40

19570 11900

ШС2-н110
58

17
34

Кабельный канал в здании

ШР2

ШР2-н1

ЩС1-н1ЩС2-н1
ЩС1-н1

ЩР1-н1

ЩК-н1

ЩС4-н1
ЩС3-н1
ЩС2-н1
ЩС1-н1

ЩС3-н1 П25
ЩС4-н1 П25

ЩК-н1 П25
ЩР1-н1 П25

Прокладка сети электрического оборудования на лотках
Прокладка сети электрического оборудования в кабель-канале
Прокладка сети электрического оборудования в трубе ПВХ

п Прокладка сети электрического оборудования в стальной тонкостенной трубе
1. Щитки навесного и втроенного исполнения  устанавливаются на высоте 1,5 м,
2. В местах пересечения с другими комуникациями сеть вести в трубах ПВХ
3. Электрические аппараты, розетки и другое электрооборудование
  устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м, а щиты - на расстоянии
  не менее 1 м от заземленных трубопроводов, технологического
  и санитарно-технического оборудования.

отм 2,9м*

Прокладка сети электрического оборудования открыто.

План 1-го этажа

над подв.

пп

п

* - уточнить при монтаже

навесн

навесн

навесн ЩС2

ЩС1

К12
17,5

К12-н1

К12-н1
отм 2.9м

К2
37

К2-н1

К2-н1

К2-н1

1ВРУ-н1
2ВРУ-н1

ВРУ2

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те
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etu

da
.ru



А

1

В3

П-IIа

ЗРУ 35кВ

2

1

5

4

6 7 8 9 10

11

15

13 14

16

3

ЩС3

Экспликация помещений:

1

2

3

4

5

6

7

Венткамера

C/у

Пом. уборочного инвентаря

13,9

1,8

5,3

2,1

10,1

13.9

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-
поме

ния

11,0Лестничная клетка 1

C/у

Начальник участка ТМО

Нач. уч. ЭТО. Мастер уч. ЭТО

8 11,5Помещение кладовщика

9 11,9Архив В3,П-IIа

10

11

8,0Кладовая ЭТУ В4,П-IIа

Коридор

12 Мастерская ЭТУ

13 Тамбур

14 Лестничная клетка 2

15 Коридор

16 Коридор

10,9

46,6

5,9

22,2

Д

Формат А3

Стадия Лист Листов

С 11

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Распределительная сеть второго этажа
05.09.

05.09.
Гурков

План расположения оборудования05.09.

56
40

19570 11900

В4

П-IIа

1

3

ШР1

ЩК1 ЩС4

Прокладка сети электрического оборудования открыто.
Прокладка сети электрического оборудования в кабель-канале
Прокладка сети электрического оборудования в трубе ПВХ
Прокладка сети электрического оборудования в стальной тонкостенной трубе

1. Щитки навесного и втроенного исполнения  устанавливаются на высоте 1,5 м,
2. В местах пересечения с другими комуникациями сеть вести в трубах ПВХ
3. Электрические аппараты, розетки и другое электрооборудование
  устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м, а щиты - на расстоянии
  не менее 1 м от заземленных трубопроводов, технологического
  и санитарно-технического оборудования.

План 2-го этажа

c первого эт.c первого эт.

ЩС3-н1 П25
ЩС4-н1 П25

ЩК-н1 П25
ЩР1-н1 П25

ШР1-н1

ШK1-н1
ШC4-н1

ШC3-н1
за. подв

п

отм 2.8м*

* - уточнить при монтаже

за. подв

навесн

встр.исп

навесн

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те
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ЗРУ 35кВ

ВРУ

КРУ-6

Д
П-IIа

В4

Экспликация помещений:

1

2

3

4

5

6

7

Тепловой узел

Тамбур

Коридор

4,1

11,0

1,7

2,2

27,9

18.5

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-
поме

ния

3,6Гардероб

Лестничная клетка 1

Электрощитовая

Маст. по рем. эл.двигателей

Г1

8 89,0Мастерская ТМУ

9 11,9Сварочный пост Г2

10

11

89,0Кладовая ТМУ В4,П-IIа

Лестничная клетка 2

12 Коридор

 Д

1

2

3

5
7

8

9

10

12 11

4 К12
17,5

N2.1 N2.2 N2.3 N3.1 N3.2 N3.3

К6
2,8

N2-н1

К7
2,0

К5
5,5

К3
1,5

К3-н2

Я1
N1.1

К5-н1

K7-н1

К13-н1
К13-н2

ЩС1

К2
37

N3-н1

Я2

N1.2

К13
1,5

B6-н1
B5-н1

на второй эт.

B5
0.114

B6
0.75

B5-н1

Формат А3

Стадия Лист Листов

С 12

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Групповая сеть первого этажа
05.09.

05.09.
Гурков

План расположения оборудования05.09.

КМ-В6

56
40

19570 11900

3233

20
00

K25
0,01

ШР2

К26
0,12

К27
0,22

ЯТПР-220/24

К27-н1
К26-н1
K25 -н1

ШР2-н1

План теплового пункта 1:50

по стене
h=3,4м

ЯТПР-н1

h=3,4м

N4 N1.2-н1
N4-н1

N1.1-н1
К3-н1

отм 3,1м*

отм 3,1м*

отм 0.8м* отм 0.8м*

ЩС2

План 1-го этажа

Прокладка сети электрического оборудования на лотках
Прокладка сети электрического оборудования в кабель-канале
Прокладка сети электрического оборудования в трубе ПВХ

п Прокладка сети электрического оборудования в стальной тонкостенной трубе
1. Щитки навесного и втроенного исполнения  устанавливаются на высоте 1,5 м,
2. В местах пересечения с другими комуникациями сеть вести в трубах ПВХ
3. Электрические аппараты, розетки и другое электрооборудование
  устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м, а щиты - на расстоянии
  не менее 1 м от заземленных трубопроводов, технологического
  и санитарно-технического оборудования.

Прокладка сети электрического оборудования открыто.

* - уточнить при монтаже

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те

 sv
etu

da
.ru



А

1

В3

П-IIа

ЗРУ 35кВ

Д

2

1

5

4

6 7 8 9 10

11

15

12

13 14

16

3

ЩС3

N6 N6 N5

N5
К22
3,0

К23
2,8

Экспликация помещений:

1

2

3

4

5

6

7

Венткамера

C/у

Пом. уборочного инвентаря

13,9

1,8

5,3

2,1

10,1

13.9

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-
поме

ния

11,0Лестничная клетка 1

C/у

Начальник участка ТМО

Нач. уч. ЭТО. Мастер уч. ЭТО

8 11,5Помещение кладовщика

9 11,9Архив В3,П-IIа

10

11

8,0Кладовая ЭТУ В4,П-IIа

Коридор

12 Мастерская ЭТУ

13 Тамбур

14 Лестничная клетка 2

15 Коридор

16 Коридор

10,9

46,6

5,9

22,2

Д

1.1 2.1
0.5 0.5

К24
1,6

1.1-н1
2.1-н1

К24-н1
К24-н1

1.1-н1
2.1-н1

один над другим
(высота 800, 1800 мм) B3

0.75

B4
0.08

B6-н1 П25
B5-н1 П25

с первого эт.

B4-н1 П25
кр. к потолку

1.1-н1
2.1-н1

Формат А3

Стадия Лист Листов

С 13

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Групповая сеть  второго этажа
05.09.

05.09.
Гурков

План расположения оборудования05.09.

КМ-В3

56
40

19570 11900

N6-н1

N5-н1

К22-н1
К23-н1

В4

П-IIа

1

3
ШР1

0.7 0.7

П2-н1
П1-н1

П25

КМ-В4
КМ-В5

ША1
ША2

В3-н1
В4-н1
В5-н1
В6-н1

П2-н1
П1-н1

ЩК1 ЩС4

К24-н1

3.1
0.5

3.1-н1

В4-н1
В6-н1

В3-н1
В5-н1

за подв.

встр встр

за подв.

План 2-го этажа

Прокладка сети электрического оборудования открыто.
Прокладка сети электрического оборудования в кабель-канале
Прокладка сети электрического оборудования в трубе ПВХ
Прокладка сети электрического оборудования в стальной тонкостенной трубе

1. Щитки навесного и втроенного исполнения  устанавливаются на высоте 1,5 м,
2. В местах пересечения с другими комуникациями сеть вести в трубах ПВХ
3. Электрические аппараты, розетки и другое электрооборудование
  устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м, а щиты - на расстоянии
  не менее 1 м от заземленных трубопроводов, технологического
  и санитарно-технического оборудования.

п

* - уточнить при монтаже

П1 П2

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те

 sv
etu

da
.ru



Экспликация помещений:

1

2

3

4

5

6

7

Тепловой узел

Тамбур

Коридор

4,1

11,0

1,7

2,2

27,9

18.5

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-
поме

ния

3,6Гардероб

Лестничная клетка 1

Электрощитовая

Маст. по рем. эл.двигателей

Г1

8 89,0Мастерская ТМУ

9 11,9Сварочный пост Г2

10

11

89,0Кладовая ТМУ В4,П-IIа

Лестничная клетка 2

12 Коридор

 Д

1

2

3

5

8

9

10

12 11

4

Формат А3

Стадия Лист Листов

С 14

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Система уравнивания
05.09.

05.09.
Гурков 05.09.

ГЗШ

Сталь Ø12мм
электрод заземл.

полоса 40х4 мм

по стене h=0,5м

по стене h=0,5м

по стене h=0,5м

по стене h=0,5м

полоса 25х3 мм

полоса 25х3 мм
над дверью

над дверью

потенциалов первого этажа

Т2
Т1

+0,380

+1,150

План 1-го этажа

на второй этаж

(присоединить к сущ контуру  заземления)

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те
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etu

da
.ru



А

1

ЗРУ 35кВ

2

1

5

4

6 7 8 9 10

11

15

12

13 14

16

3

Экспликация помещений:

1

2

3

4

5

6

7

Венткамера

C/у

Пом. уборочного инвентаря

13,9

1,8

5,3

2,1

10,1

13.9

поме-
Номер

щения
Наименование 2  м

Площадь Кат.
ще-
поме

ния

11,0Лестничная клетка 1

C/у

Начальник участка ТМО

Нач. уч. ЭТО. Мастер уч. ЭТО

8 11,5Помещение кладовщика

9 11,9Архив В3,П-IIа

10

11

8,0Кладовая ЭТУ В4,П-IIа

Коридор

12 Мастерская ЭТУ

13 Тамбур

14 Лестничная клетка 2

15 Коридор

16 Коридор

10,9

46,6

5,9

22,2

Д

Формат А3

Стадия Лист Листов

С 15

53.001.08-ЭМ

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

Система уравнивания
05.09.

05.09.
Гурков

потенциалов второго этажа05.09.

по стене h=0,5м

по стене h=0,5м

по стене h=0,5м

по стене h=0,5м

полоса 25х3 мм

над дверью

ГЗШ
Главная шина заземления

РЕN -проводник
питающего кабеля

ЩС1,ЩС2,ЩС3,ШР1,ШР2,ЩО1,ЩО2,ЩОа
Шина РЕ

Защитный проводник в
составе кабеля
распределительной сети

Водопровод (хол.вод)

Горячая вода (отопление)

Проводник основной системы
уравнивания потенциалов

Отметка земли

Подднон(в комн убор. инв)

План 2-го этажа

над дверью

с первого эт.

полосовая сталь 25x3

полосовая сталь 25x3

полоса 25х3 мм

ЩК1

TЕ
РЕ

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те
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Ин
в.
  
по

дл
.  

  
  
 П

од
п.
 и

 д
ат

а 
  
  
 В

за
м.
 и

нв
.N

Прилагаемые документы

Ссылочные документы

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

Настоящий проект выполнен на основании инженерных решений проекта и в соответст-

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- ПУЭ "Правила устройства электроустановок";
вии с требованиями:

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Общие данные.

План расположения сетей 0,4кВ (1:500) (начало)

1

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Спецификация электрооборудования и материалов Листов 1

План расположения сетей 0,4кВ (1:100) (окончание)

53.001.08-ЭС.С

- СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования
промышленных предприятий".

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям эколо-

2

3

Установка ящиков с рубильниками и5.407-117

предохранителями

5.407-49 Прокладка кабелей и проводов на лотках.

    Элеткроснабжение здания ЗРУ предусматривается от существующей трансформаторной
Подстанции РУСН 0,4. По степени обеспечения надежности электроснабжения электро-приемники

     Питающая сеть выполнена двумя кабелями марки ВВГнг проложенными в существующем
кабельном канале в земле.
В помещении подвала механического цеха кабель проложен по лоткам креплением к стене и потолку,

А7-92 Прокладка кабелей в производственных помещениях

 здания  относятся ко II категории.

Стадия Лист Листов

С 1

53.001.08-ЭС

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

05.09.
05.09.
05.09.

Гурков

ГИП 05.09

Общие данные

и в существующих кабельных каналах.
Монтажные работы выполнить согласно СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

- ТУ БН Гомельское РУП электроэнергетики «Гомельэнерго» филиал «Гомельские тепловые сети»

Изм 1

Изм 1

Изм 1

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те
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По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
№
 п

од
п.

Вз
ам

.и
нв

.№

План Электроснабжения М 1:500

Стадия Лист Листов

С 2

53.001.08-ЭС

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

План расположения сетей 0,4кВ (1:500)
05.09.
05.09.
05.09.

Гурков  U=2,14%

Л2

РУСН 0.4
Расчетная схема сети 0.4кВ

  U=2,02%

Л1

2ВВГнг-4х70 мм

2ВВГнг-4х70 мм

ВР
У

2 ВВГнг 4x70
в сущ каб. канале в земле

1. Ввод в здание уточнить по месту

W1 - проектируемая кабельная линия 0,4 кВ

W1 - проектируемая кабельная линия 0,4 кВ,
   в существующем кабель-канале

А3794С 250
160

А3794С 250
160

1,7м
0,8м 8,3

м

Ррав=77,62кВт,
Iрав=157А,
  Uав=3,7%%%

ТСН-1(яч.7)

ТСН-2(яч.20)

см лист 3

(начало)

W
1

W
1

ВРУ

Ру=45,46кВт, Рр=32,13кВт, Iр=93,8А  L=240м

Ру=46,07кВт, Рр=45,49кВт, Iр=113,7А  L=160м

    На ТП существующие автоматические выключатели А3794С 250/200 заменить на А3794С 250/160
для выполнения условия отключения при токах к.з

1,2

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те
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-0,42

-4,32

2ВВГнг 4х70

ВВГнг 4х70

ВВГнг 4х70

ВВГнг 4х70

Условные обозначения:
прокладка кабеля по лотку;
прокладка кабеля по в кабельном канале.

ячейка №20

ТСН-2

ТСН-1

Подвал механического цеха

РУСН 0,4кВ (новое)

* Точное расположение мест опуска, подъема и крепления лотка определить при монтаже.

Формат А2

см лист 2

Стадия Лист Листов

С 3

53.001.08-ЭС

Гомельская ТЭЦ-1. ЗРУ 6кВ.
Перепланировка с устройством ремонтных
мастерских и бытовых помещений

Ремонтные мастерские
с административными
и бытовыми помещениями

Изм. ДатаЛист Nдок.Кол. Подпись

Нач.отд.
Инж.констр.
Н.контроль

05.09.
05.09.
05.09.

Гурков План расположения сетей 0,4кВ (1:100)
(окончание)

ячейка №7

Дл
я р
аз
ме
ще
ни
я н
а с
ай
те
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