	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
«Комплекс по переработке нефти. Центральная лаборатория»

	Условия обеспечения энергоресурсами
	Система заземления на стороне 0.4 кВ - TN-S.

В щитах 0.4 кВ должно быть предусмотрено не менее 15% оборудованных резервных фидеров.
Осветительные щитки в общепромышленном исполнении типа ШРЭ, во взрывозащищенном исполнении – типа ЩОВ;

Щиты 0.4 кВ шкафного исполнения.
Электрооборудование, устанавливаемое снаружи, должно иметь климатическое исполнение, соответствующее температуре воздуха при эксплуатации «+45˚C» (верхнее значение – абсолютная максимальная температура) «-45˚С» (нижнее значение – абсолютная минимальная температура). 

Температура воздуха в электропомещениях – не менее «+5˚С» и не более «+40˚С». При установке в электропомещении оборудования с аккумуляторными батареями (UPS, источник постоянного тока и т.д.) нижняя температура не должна быть меньше «+18˚С».

В электропомещениях должен обеспечиваться воздухообмен с кратностью обмена не менее 5-ти. Полы в электропомещениях должны быть подняты относительно отметки земли не менее, чем на 0,15 м.
Счетчики должны соответствовать следующим основным требованиям:

1）класс точности для РУ-10кВ и КТП (на вводах и отходящих линиях 0,4кВ) – 1;

2) обеспечение возможности передачи данных по интерфейсным каналам EIA 485 (RS485), протокол Modbus RTU или TCP. Modbus TCP приоритетнее;

3) наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 35 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, а также запрограммированных параметров;

4) наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже ±5.0 с в сутки с внешней автоматической коррекцией (синхронизацией), работающей в составе СОЕВ);

5) наличие Журнала событий, фиксирующего время и даты наступления событий. В Журнале событий должны фиксироваться:

- попытка несанкционированного доступа;

- факты связи со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных;

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;

- отклонения тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;

- отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях;

- перерывы питания;

6) обеспечение защиты от несанкционированного изменения параметров, а также от записи, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.);

7) обеспечение автоматической самодиагностики с формированием обобщенного сигнала в Журнале событий:

- измерительного блока;

- вычислительного блока;

- таймера;

- блока питания;

- дисплея;

- блока памяти (подсчет контрольной суммы);

8) счетчики должны обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, определенных условиями эксплуатации;

9) средняя наработка на отказ счетчика должна составлять не менее 35000 часов;

10) межпроверочный интервал – не менее 8-ми лет.

Кабели должны быть с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющими горение («нг-FRLS»). 

Наименьшие сечения жил:

- силовые кабели – 2.5 мм кв.;

- кабели освещения – 1.5 мм кв.;

- контрольные кабели – 1.5 мм кв.;

- вторичные цепи трансформаторов тока – 2.5 мм кв.

Кроме того:

- во взрывопожароопасных зонах кабели должны быть с заполнением до круглой формы (буква «з» в обозначении кабеля);

- в аппаратных, электропомещениях, и других помещениях с периодическим пребыванием людей кабели должны быть «нг-FRLS»;

- во всех помещениях операторных с постоянным пребыванием людей кабели должны быть «нг-FRLS»;

- для системы противопожарной защиты в целом (задвижки, насосы, заслонки, клапаны, кнопки отключения при пожаре и т.д.) кабели должны быть «нг-FRLS».

Кабели по кабельным конструкциям должны прокладываться в лотках.

В кабельных каналах и по кабельным конструкциям кабели рекомендуется прокладывать в соответствии с ПУЭ п. 2.3.120. п. 2.3.123, п. 2.3.124 и с учетом вышеуказанного принципа раскладки кабелей. 

Ввод кабелей в здания и сооружения – надземный.

Необходимо предусмотреть прокладку силовых кабелей к электродвигателям насосов, компрессоров и другим электропотребителям открыто в лотках на стойках и по металлоконструкциям. При невозможности открытой прокладки следует применять прокладку кабелей под полом в трубе. Глубина прокладки кабелей в трубах под полом должна определяться в каждом конкретном случае (например, при обогреве полов кабель в трубе должен прокладываться на глубине, обеспечивающей расстояние не менее 0,5 м от элементов обогрева). При вводе в двигатели кабели следует защищать гибкими вводами во взрывозащищенном исполнении (во взрывоопасных зонах) и в общепромышленном исполнении (в нормальной среде), при необходимости использовать трубы. При подводе к двигателям, установленным на виброосновании, должны применяться гибкие кабели в гибких вводах. Кабели на высоте до 2-х метров должны защищаться лотками с крышками и трубами.

Лотки, кабельные конструкции должны быть оцинкованными.

Металлические трубы для прокладки кабелей во взрывопожароопасных зонах должны быть водогазопроводными обыкновенными. 

В помещениях и на территории установки необходимо предусматривать, в основном, общее равномерное освещение и (при необходимости) местное освещение приборов, щитов и т.д

Для производства ремонтных работ в помещениях с нормальной средой должна быть предусмотрена сеть ремонтного освещения с установкой понизительных разделительных трансформаторов 220/12 В. В зданиях, сооружениях и наружных установках со взрывопожароопасной средой должны использоваться переносные взрывозащищенные аккумуляторные светильники (например, фара ручная, исполнение по взрывозащите OExdmIICT6X и климатическое исполнение У1)
Рабочее и аварийное освещение должны работать одновременно и вместе обеспечивать необходимую рабочую освещенность.

Электроосвещение должно выполняться с применением энергосберегающих технологий:

- рабочее – предпочтительно светильниками со светодиодными, натриевыми, люминесцентными лампами;

- аварийное – снаружи открыто предпочтительно светильниками со светодиодными лампами, натриевыми лампами с мгновенным перезажиганием, внутри – со светодиодными лампами, натриевыми лампами с мгновенным перезажиганием, люминесцентными лампами;

- аварийное (эвакуационное) – светильниками со встроенными аккумуляторами с люминесцентными лампами или со светодиодными лампами;

- световые указатели (знаки безопасности) – светильниками со встроенными аккумуляторами с люминесцентными лампами или со светодиодными лампами.

Аварийное (резервное) освещение необходимо предусматривать в электротехнических помещениях, в помещениях с контрольно-измерительными приборами и приборами сигнализации, в помещениях связи, на участках расположения запорной и регулирующей арматуры, в насосных, в компрессорных, в венткамерах.

Эвакуационное освещение предусматривается на путях эвакуации. Горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк. 

Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются:

-  над каждым эвакуационным выходом (указатель «Выход»);

- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения.

Продолжительность работы освещения путей эвакуации и световых указателей должна быть не менее 1 ч от автономного источника питания
Во взрывопожароопасных помещениях при установке светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания на высоте менее 2,5 м светильники должны иметь класс защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1 при условии, что сеть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА. При выборе высоты подвеса светильников необходимо учитывать ослепляющий эффект от конкретного типа светильников и возможность их обслуживания. Щитки электроосвещения должны устанавливаться в местах, доступных обслуживающему персоналу.

Сети электроосвещения должны выполняться кабелями.
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