	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
НА КОНСТРУКЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

«Комплекс по переработке нефти. Центральная лаборатория»
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	Строительные конструкции
	Фундаменты – железобетонные в соответствии с заданными инженерно-геологическими условиями (см. приложение 5).
Конструкция здания должна обеспечивать защиту от воздействия ударной волны величиной в 40 кПа, технологически рациональной (по ГОСТ 14.201-83). 
Указания по выполнению строительно-монтажных работ должны содержать рекомендации по безопасному выполнению работ при монтаже, техническому обслуживанию, ремонту здания. 
Конструктивная схема – каркасная. Каркас здания – железобетонный, монолитный. 

Внутренние стены, перегородки – из гипсокартона на металлическом каркасе.
Наружные стены должны удовлетворять требованиям СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий». 

Покрытие кровли – железобетонное, монолитное, отвечающее требованиям СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий»
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	Обеспечение энергоресурсами
	Обеспечение лаборатории электроэнергией, теплом и водой, в необходимых объемах, решается проектными решениями Заказчика.
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	Теплоснабжение,

Отопление
	1. Теплоснабжение здания спроектировать от наружных тепловых сетей с параметрами теплоносителя: прямая 95 оС (постоянна в течении всего года), обратная 70оС.

Давление в точке подключения: Р1 = 0,8 Мпа, Р2 = 0,4 МПа.

2. Узел учета -Да
Автоматизация узла учета тепла Да. Обеспечить возможность передачи данных на деспетчерский пункт по интерфейсу RS-485_

2. В качестве трубопроводов отопления (водяное) принять____стальные трубы

                 (стальные, ПВХ, ПП, металлопластик, др. )

3. Нагревательные приборы: __Биметаллические радиаторы, конвекторы (в электропомещениях)_____
4. Тепловые завесы – на входе, в тамбурах ___Да_________
                                                                                                        (да, нет, др.) 
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	Вентиляция и 

кондиционирование
	1. Приточно-вытяжные установки ____обезличенные (конкретных производителей не указывать)_                         (марка, производитель)
2.Резервные вентиляторы – Да.  

3. В приточной системе предусмотреть очистку воздуха в фильтре, подогрев воздуха в зимнее время посредством водяных воздухонагревателей.

4. Воздуховоды – материал – оцинкованное железо, при наличии обоснования – нержавеющая сталь.
5. При проектировании кондиционирования предусмотреть центральное кондиционирование с применением АБХМ. 
Кондиционирование предусмотреть в помещениях имеющих теплоизбытки которые нельзя удалить воздухообменом, а также в помещениях с постоянным пребыванием людей 
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	Электроснабжение, 

электроосвещение, 

заземление и молниезащита.
	1. Источник эл.снабжения: ТП-301/5,  2х1000/10/0.4

2. Категория электроснабжения:  I
3. Напряжение   сети 380/220 В

4. Учет потребления: приборы учета на вводе в здание.
5. Освещение: рабочее, аварийное, ремонтное, согласно назначения помещений, требований СП-52.13330.2011 и ПУЭ.
6. Освещенность:  согласно назначения помещений, требований СП-52.13330.2011.
Систему рабочего, аварийного и ремонтного освещения выполнить на светильниках: светильники должны соответствовать назначению помещений, условиям зрительной работы и эксплуатации, предпочтительно использовать светодиодные светильники.

7.Категория молниезащиты: согласно назначения помещений лаборатории,  РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003

8.Электробезопасность: система заземления TN-S
9. Применяемое оборудование в силовых щитах и щитах управления: определить проектом, согласовать с заказчиком.
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	Водоснабжение и канализация
	1. Источник холодного водоснабжения - Общезаводская сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1                                                   
  Источник противопожарного водоснабжения

Общезаводская сеть объединенного производственно-противопожарного водоснабжения 
2. Узел учета  - да, на В1 и на В2 (производств., в-ие),                                             

                     (Да,нет)

Автоматизация узла учета _____нет____________________

4. Очистка воды _______нет___________________

                                               (Да, нет)

5. Заключение о качестве воды-в Приложении № 4
6. Источник горячего водоснабжения - водяной водонагреватель (разбор воды из тепловых сетей запрещается)
7. Наличие внутренней ливневой канализации____________да__________________

                                                       (да, нет)

8.Давление воды в трубопроводе на вводе в здание хоз-питьевого водопровода  принять_0,3 _Мпа и напор _30,0__м 
9. Давление воды в трубопроводе на вводе в здание противопожарного  водопровода  принять____1,20___Мпа 
и напор _120,0_____м 

10.Внутренние сети ХВС и ГВС выполнить из ______________стальных______________________труб

            (Стальные, металлопластиковые, ПВХ, ПП)

11. Внутренние сети противопожарного водопровода выполнить из _____________стальных ___________труб

         (Стальные, металлопластиковые, ПВХ, ПП)

12. Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации выполнить из ____________ПП__________________труб

                                                        (Стальные, ПП)

13. Внутренние сети производственной канализации выполнить из ____________чугунных ____________труб

            (Стальные, чугун, стальные с силикатно-эмалевым покрытием)

14. Вид наружной сети промышленной канализации - Общезаводская сеть производственной канализации К3
                         (Центральная сеть или отдельная емкость (септик)

15.Вид наружной сети бытовой канализации -Общезаводская сеть бытовой канализации К1                           (Центральная сеть или отдельная емкость)

16. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации до первого смотрового колодца выполнить из _____________________ПП_____________________труб

                              (Стальные, чугунные, ПП)

17. Наружные сети производственной канализации до первого смотрового колодца выполнить из ___________________чугунных_________________труб

(Стальные, чугун. стальные с силикатно-эмалевым покрытием)

18. Электрообогрев участков наружных сетей хоз.-бытовой и производственной канализации -  нет
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	Основные требования к слаботочным системам
	1.Предусмотреть телефонную сеть

2.Предусмотреть компьютерную сеть

3. Места установки компьютеров и телефонов согласовать на стадии проектирования с Заказчиком.
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	Требования к автоматизации
	Предусмотреть автоматизацию системы вентиляции:

· Управление приемным клапаном.

· Индикацию запыленности фильтров.

· Защита от перегрева воздухонагревателей.

· Предусмотреть автоматическое поддержание температуры приточного воздуха.

· Блокировка работы вентилятора, клапана наружного воздуха.

· Индикация неисправности оборудования.

· Автоматическое отключение всех вентиляционных систем (кроме системы, обслуживающей тамбур-шлюз) при пожаре с выводом аварийного сигнала в АСУ ТП. 

· Для системы с резервным вентилятором предусмотреть автоматическое его  включение при остановке основного вентилятора с выводом аварийного сигнала в АСУ ТП.

· Предусмотреть световую сигнализацию в обслуживаемых помещениях, свидетельствующую о работе вытяжных вентиляторов.

· Для отключения вентиляции сигнал «Пожар  в лаборатории» принять на клеммную коробку от внешнего ППКОП.

· Защита от замораживания воздухонагревателей по воде и по воздуху,

· Индикация неисправности оборудования.

Вывод сигнала о состоянии системы АОВ на верхний уровень планируется по интерфейсу интерфейсу RS-485

Все решения согласовать на стадии проектирования с Заказчиком.                                          
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	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	1. Тип системы – адресно-аналоговая.

2.  Систему пожарной сигнализации согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

3. Приборы разместить в помещении с круглосуточным пребыванием персонала.

4. Количество пожарных извещателей в каждом защищаемом помещении не менее 2-х.

5. Формирование сигнала о пожарной опасности производить при срабатывании 2-х датчиков.

6. Предусмотреть питание прибора от ИБП в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. 

7. Предусмотреть отключение вентсистем при пожаре.

8.  Предусмотреть возможность подключения к проектируемой системе оповещения АмНПЗ.

9.  Все решения согласовать на стадии проектирования с Заказчиком.

	10
	Охранная сигнализация
	1. Тип системы – адресно-аналоговая.

2. Систему охранной сигнализации согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

3. Требования к расположению средств охранно-тревожной сигнализации:

- Двери, выходящие на улицу, а также помещения, прилегающие к ним, оборудовать магнитоконтактными извещателями.

- Все помещения с окнами оборудовать комбинированными извещателями.

- Все открывающиеся створки окон оборудовать магнитоконтактными извещателями.

4. Система охранной сигнализации относится к электроприемникам 1 категории надежности. В состав системы электропитания должны входить источники бесперебойного электропитания с необходимыми средствами автоматики обеспечивающей время автономной работы.

Система электропитания должна обеспечивать:

- Работу системы ОТС в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в тревожном.

- Автоматическую подзарядку аккумуляторов при наличии сети 220В, 50Гц.

- Сигнализацию о переходе на резервное питание.

5. Все решения согласовать на стадии проектирования с Заказчиком.
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	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
	 1. Согласно требованиям действующих нормативных документов РФ.

2. Принять СОУЭ второго типа, в соответствии с СП3.13130.2009, предусмотрев возможность подключения к проектируемой системе оповещения АмНПЗ. 

3. Для оповещения людей при пожаре использовать:

    - звуковые оповещатели.

    - световые оповещатели.
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