Задание на обогрев трубопроводов.
В разрабатываемом проекте обогрева основных потребителей предусмотреть следующее:
1. Обогрев основных теплопотребителей:
0. ЖД Эстакада:
Общая длина обогреваемых трубопроводов L= 1200 м;
Классификация взрывоопасной зоны: В1-Г;
Диаметра Ду 300 (325х6);
Тип продукта: Топливо нефтяное, мазут М100 соответствует техническим требованиям и нормам по ГОСТ 10585-99;
Требуемая температура продукта: не ниже 90 0С, не выше 120 0С;
Расположение: На открытой площадке под навесом
На ЖД эстакаде предусмотрена установка 2 пластинчатых теплообменников (общая площадь каждого 50 м.кв. и тепловая мощность до 1200 кВт).

0. Автомобильная эстакада
Общая длина обогреваемых трубопроводов L= 280 м;
Классификация взрывоопасной зоны: В1-Г;
Диаметра Ду 100 (108х4);
Тип продукта: Топливо нефтяное, мазут М100 соответствует техническим требованиям и нормам по ГОСТ 10585-99;
Требуемая температура продукта: не ниже 90 0С, не выше 120 0С;
Расположение: На открытой площадке под навесом.

0. Резервуарный парк мазута в составе:
4 резервуара объемом 5000 м.куб.,
Диаметр резервуара: 22 метра
4 резервуара объемом 2000 м.куб.
Диаметр резервуара: 15,8 метра
Тип продукта: Топливо нефтяное, мазут М100 соответствует техническим требованиям и нормам по ГОСТ 10585-99;
Классификация взрывоопасной зоны: В1-Г;
Требуемая температура продукта: не ниже 90 0С, не выше 120 0С;
При расчете кол-ва тепла необходимого для обогрева резервуаров, предусмотреть подогревающие элементы.
Выбор и кол-во обогревающих элементов произвести по типовому проекту и указать в расчетах (как пример см. ТП 704-1-167.84).

0. Технологические трубопроводы
Общая длина обогреваемых трубопроводов L= 3000 м;
Классификация взрывоопасной зоны: В1-Г;
Диаметра Ду 300 (325х6);
Тип продукта: Топливо нефтяное, мазут М100 соответствует техническим требованиям и нормам по ГОСТ 10585-99;
Требуемая температура продукта: не ниже 90 0С, не выше 120 0С;
Расположение: На открытой площадке.
0. Насосная темных нефтепродуктов
Общее кол-во установленных насосных агрегатов: 6 шт.
Общая длина обогреваемых трубопроводов L= 250 м;
Классификация взрывоопасной зоны: В1-Г;
Диаметра Ду 300 (325х6);
Тип продукта: Топливо нефтяное, мазут М100 соответствует техническим требованиям и нормам по ГОСТ 10585-99;
Требуемая температура продукта: не ниже 90 0С, не выше 120 0С;
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1. Обогрев трубопроводов предусмотреть теплоносителем АМТ 300.
Продукт:  Масло – теплоноситель типа АМТ-300   
ТУ 0253-021-70351853-2008
Дата изготовления: 30.06.2015 г. 
	 Партия:                                    Масса:                                      Емкость: 
	Наименование показателей
	Значение
	Фактически
	Метод испытания

	1. Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не более
	5,9
	5,31
	По ГОСТ 33

	1. Массовая доля механических        примесей, %, не более
	Отсутствие
	Отсутствие
	По ГОСТ 6370

	1. Массовая доля  воды, %, не более
	Отсутствие
	Отсутствие
	По ГОСТ 2477

	1. Температура вспышки, о С:
- определяемая в закрытом тигле, не ниже
- определяемая открытом тигле
	
195              
  Не нормируется Определение обязательно
	213
	По ГОСТ 6356
По ГОСТ 4333

	1. Температура самовоспламенения,
 о С, минимальная    
	285
	325
	По ГОСТ 12.1.044

	1. Температура застывания, оС, не выше
	Минус 30
	-33
	По ГОСТ 20287

	1. Фракционный состав, о С: 
10%, выкипает не ниже
95%, выкипает не выше 
	330
475
	370
474
	По ГОСТ 2177

	1. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более
	6,0
	5,0

	По ГОСТ 20284



1. Расчетным путем определить диаметр теплоспутника необходимого для поддержания заданной температуры нефтепродукта.
1. Предусмотреть в системе обогрева независимый контур циркуляции с установкой насосных агрегатов и промежуточных емкостей. 
1. Толщина теплоизоляции на проектируемых трубопроводах составляет 80 мм.
Цилиндры теплоизоляционные ROCKWOOL из минеральной ваты на синтетическом связующем, гидрофобизированные по ТУ 5761-001-00126238-00;
покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм;

Технологическая схема и Генплан с расположением котельной и объектами обогрева в приложении.
