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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ II-ЭТАПА
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- Установка ХМ;
- Холодоснабжение (до врезки);

- Электроснабжения и автоматизация
объекта строительства:

________Производственный корпус ГЕБАУ КЮНСТОФ_________________________________________________________________________________________________________
по адресу: 
г._ Электросталь промышленный проезд  д 5* .__________________________
__________________________________________________________
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Приложение 1
ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 
1. Исходные данные

Объект работ является частью кровли и участка 1 этажа в составе производственного здания компании «ГЕБАУ»
Исходно-разрешительная документация в составе плана перепланировки  

Расчетные параметры наружного воздуха и прочих инженерных систем:

Температура:

+35 град С относительная влажность не нормируется, подвижность воздуха в пределах 1 м/с
Температура теплоносителя 7-12 Град С

     Элеткропитание 

Осуществить от вводов в Венткамере.

2. Холодоснабжение

Предусмотреть устройство системы дополнительного холодоснабжения на базе поставленной существующей холодильной машины с воздушным охлаждением конденсаторов. Суммарная мощность системы должна обеспечивать производство необходимого количество холода для удовлетворения нужд выделяемого объема
Мощность системы холодоснабжения принять равной мощности чиллера
В качестве холодоносителя использовать воду с параметрами 7/12°С.

Установку оконечных устройств (фанкойлов) не предусмотривать, врезку осуществить в существующую сеть; установить запарные и сливные краны в нижней точке (отм +1,200) 
Трубопроводы прокладывать в пространстве между колонной и существующим воздуховодом, далее по фасаду с отметки +6.000 до + 9,000, далее по кровле
На отметке +1,5 м на магистрали установить контрольные термоманометры.

Внутри пространства ХМ смонтировать гидромодуль в составе:
- Насос

- Фильтр

- Запорная арматура

- Термометры и манометры

- Гибкие вставки

Конструктивные решения

Основное оборудование (Чиллер), установить на существующую раму накровле. (раму до работать)
Трубопроводы к фасаду крепить на сантехнические хомуты с проходом на сэндвич-панели «насквозь» с уставнокий закладной упорной пластины с обратной стороны.

Пульт управления чиллером разместить на внешней стене помещений. 

Кабели проложить открыто в гофре по стенам и существующим лоткам. 
3. Автоматизация (требует корректировки)

Предусмотреть устройство системы автоматизации гидромодуля (управления насосом, без частотного регулирования) и комутации с  поставленной существующей холодильной машины с воздушным охлаждением конденсаторов. 

Так же установить пульт управления Холодильной машиной в месте установки кранов (выносной пульт) 

Кабели проложить открыто в гофре по стенам и существующим лоткам
Предусмотреть щит силовой для питания гидромодуля (насоса) и ХМ – установить его в помещении венткамеры.

Предусмотреть щит управления гидромодулем – расположить его в венткамере?
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