Требования к монтажному проекту.

Монтажный проект должен представлять из себя законченный комплект документации для строительства объекта по нашим разделам + все необходимые задания смежным разделам.
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AR
Архитектурные чертежи, разрезы и прочие исходные чертежи должны находиться в папке AR. Чертежи каждой отметки должны находиться в отдельном файле. Названия файла должно однозначно говорить о его содержимом.  Пример имени файла «1 этаж AR.dwg» Файлы чертежа должны быть очищены от «мусора». Все лишние слои должны быть отключены. Обязательно перевести архитектурные чертежи в один цвет. 
AR_3D
[bookmark: _GoBack]Здесь находятся трехмерные объекты взятые с площадки. Крайне желательно чтобы они были отрисованы в ROOM. Необходимые нам для работы чертежи систем которые мы точно не делаем, но они влияют на нас.(например мы делаем только холод, и тут есть вентиляция) выполняются в файле AR_3D_trub 
Vent
Здесь расположены чертежи систем вентиляции. 
Все решетки и диффузоры и оборудование должны быть реальных производителей с РЕАЛЬНЫМИ габаритами. Лепить что попало или похоже – не допускается. Дросселя до ф=315 – производства КОРФ или АРКТИКА, выше – по согласованию с ответственным прорабом.  При отсутствии в базах – смоделировать. Вентиляторы «улитка» моделировать не надо, надо взять ее в 3Д, назначить ей свойства магика и там указать все необходимые характеристики для его заказа (модель,№, мощность, левый – правый, исполнение по градусам). При проектировании ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАДУМАТЬСЯ как менять фильтры + место для обслуживания. Желательно использование круглых воздуховодов. И лучше всего вентиляцию делать из «реальных» объектов линдаб. Гибкие воздуховоды надо чертить следующим образом: сначала чертится «железом», потом последние 600-800 мм меняются на гибкие.   
Cond
Здесь расположены чертежи систем холодоснабжения (фанкойлы, чиллеры, кондиционеры).
Фанкойлы моделируются в магике с РЕАЛЬНЫМИ размерами и точками подключения. Узел обвязки фанкойлов прорисовывается около КАЖДОГО фанкойла. Также требуется указать каким кабелем межблочной связи связывается фанкойл и трехходовой кран. При наличии проводного пульта – смоделировать пульт в автокаде, установить на необходимую отметку, указать каким кабелем соединить. 
Кондиционеры отрисосываются трехмерными параллелепипедами с указанием точек подключения фреонопроводов и дренажа и им присваиваются свойства объекта магикад. На плане все ставится строго на свои отметки. Также требуется указать каким кабелем межблочной связи связывается внутренний и наружный блок.
Drenaj
Здесь должны находиться чертежи дренажных трубопроводов. Помпы отрисовываются в автокаде трехмерными объектами и им присваиваются свойства объекта магикад.
Teplo
Здесь должны находиться чертежи систем теплоснабжения, отопления, тепловых завес.
Узел прорисовывается детально в магике. Тепловые завесы и пульты отрисовываются в автокаде трехмерными объектами и им присваиваются свойства объекта магикад. На плане все ставится строго на свои отметки.
Montaj
Здесь должны находиться монтажные планы, выдаваемые на площадку. Планы СТРОГО делаются следующим образом: 
1. К пустому файлу внешними ссылками присоединяют архитектуру + необходимый раздел для монтажного плана. 
2. В этом файле делаются необходимые разрезы, изометрические виды и т.д. ИМЕННО этот план пойдет на стройку и именно по нему смотрят все прорабы.
Stroi
Здесь должны находится чертежи со строительным заданием. Чертеж делается следующим образом:
1. К пустому файлу внешними ссылками присоединятся архитектрура
2. Присоединятся внешними ссылками AR_3D необходимой отметки.
3. Присоединятся внешними ссылками все необходимые разделы для которых нужна строительная готовность.
4. Отверстия ставятся СТРОГО в Magicad. Лучше всего автоматом с ручным контролем. 
5. При большом количестве отверстий (более 40 на листе) крайне желательно обозначит разным цветом отверстия для разных систем (например для вентиляции синим, для тепла – красным, для холода – зеленым)
6. Согласовать это задание с ответственным прорабом.
7. Выдать в работу.
Smejniki
Здесь находятся чертежи заданий смежным инженерным разделам.  Для задания электрикам необходимо:
По вентиляции:
1. Определить место установки щитов автоматики
2. Указать на плане данное место с отметкой
3. Указать там необходимую нагрузку (вентиляторы, возможно ТЭНЫ) и фазность (220 или 380).
4. Согласовать это задание с ответственным прорабом.
5. Выдать задание в работу.
По кондиционированию:
1. Определить куда требуется подавать питание (внутренний или внешний блок)
2. Указать на плане с отметкой куда требуется подать питание.
3. Указать там необходимую нагрузку (вентиляторы, возможно ТЭНЫ) и фазность (220 или 380).
4. Согласовать это задание с ответственным прорабом.
5. Выдать задание в работу.
По холодоснабжению:
1. Указать на плане с отметкой куда требуется подавать питание на фанкойлы.
2. Указать мощность и фазность (220 или 380) фанкойлов.
3. При наличии чилеера указать мощность и фазность (220 или 380)  чиллера. 
4. Согласовать это задание с ответственным прорабом.
5. Выдать в работу.
По тепловым завесам:
1. Выяснить куда требуется подавать питание на пульт или на завесу.
2. Указать на плане с отметкой.
3. Указать мощность и фазность (220 или 380) тепловых завес.
4. Согласовать это задание с ответственным прорабом.
5. Выдать в работу.
Выдача
Сюда в папку но названию состоящую из «год_месяц_число» складываются все чертежи в автокаде + версия в ПДФ. По дате выдачи на согласование или рассмотрение.
