ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети
	№ 
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	Заявление заказчика

	2
	Заказчик
	

	3
	Вид работ
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети

	4
	Местонахождение объектов
	

	4.1.
	Далее - А
	… ул. Гагарина 

	4.2.
	Далее - Б
	… ул. Дубинина

	4.3.
	Далее - В
	… ул. Калинина

	4.4.
	Далее - Г
	… ул. Нижнегорская

	4.5.
	Далее - Д
	… ул. Семашко

	
	Далее - Е
	… ул. Шевченко (только тротуары). 

	5
	Стадийность проектирования
	Сметная документация с получением положительного заключения государственной экспертизы; инженерные изыскания для разработки в дальнейшем заказчиком проектной документации

	6
	Необходимость выделения этапов
	Не требуется

	7
	Сбор исходных данных для проектирования
	Выполняется проектной организацией в объёме, достаточном для разработки проектной документации

	8
	Инженерные изыскания и выполнение проекта планировки 
	Требуется. Выполнить полный комплекс инженерных изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия оптимального варианта капитального ремонта автодороги, прохождения государственной экспертизы, в соответствии с требованиями нормативных документов по выполнению инженерных изысканий, с оформлением и выдачей технического отчета по результатам инженерных изысканий, а также проект планировки территории. 

	9
	Срок выполнения работ
	до 25 декабря 2016 года

	10
	Основные технические параметры объекта капитального строительства

	10.1
	Техническая категория дороги 
	Улицы местного значения (расположена в центральной части города) в жилой застройке по СП 42.133330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)

	10.2
	Начало участка А
	Пересечение с ул. Луначарского

	
	Начало участка Б
	Пересечение с ул. Калинина

	
	Начало участка В
	Пересечение с пл. Красного октября

	
	Начало участка Г
	От а/д Р-23

	
	Начало участка Д
	Пересечение с ул. Бекира Чобан-Заде

	
	Начало участка Е
	От жилого дома № 55 по ул. Шевченко 55

	10.3
	Конец участка А
	Пересечение с ул. Шевченко

	
	Конец участка Б
	Пересечение с ул. Н.Бойко

	
	Конец участка В
	Ограничивается частным сектором

	
	Конец участка Г
	До ул. Садовая

	
	Конец участка Д
	Пересечение с ул. Мирошниченко 

	
	Конец участка Е
	Пересечение с ул. Гоголя

	10.4
	Протяженность участка А, км
	0,430

	
	Протяженность участка Б, км
	0,617

	
	Протяженность участка В, км
	0,524

	
	Протяженность участка Г, км
	3,282

	
	Протяженность участка Д, км
	0,913

	
	Протяженность участка Е, км
	0,930

	10.5
	Ширина полосы движения А, м
	3,0

	
	Ширина полосы движения Б, м
	3,0

	
	Ширина полосы движения В, м
	1,5 – 3, 0

	
	Ширина полосы движения Г, м
	3,0 – 3, 75

	
	Ширина полосы движения Д, м
	3,0 – 3,5

	
	Ширина участка, м
	1,6

	10.6
	Тип дорожной одежды А
	Асфальтобетон   

	
	Тип дорожной одежды Б
	Асфальтобетон

	
	Тип дорожной одежды В
	Асфальтобетон, грунт – 449 м2

	
	Тип дорожной одежды Г
	Асфальтобетон

	
	Тип дорожной одежды Д
	Асфальтобетон, грунт – 70 м2

	
	Тип покрытия Е
	Асфальтобетон 

	11
	Требования к оформлению и сдаче проектной документации Заказчику
	Сметная часть должна соответствовать МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
При разработке сметной документации использовать программный комплекс Гранд-смета.

Сметную стоимость ремонта определить в двух уровнях цен:

- в базисном уровне с применением ТЕР-2001 по Республике Крым;

- в текущем уровне цен в ценах года утверждения сметной документации базисно – индексным методом.

Заключить договор и получить положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости.                                                      

Предоставить Заказчику сметы, заключение о достоверности сметной стоимости. Сметы и материалы инженерных изысканий передать заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе в переплетённом виде и 1 экземпляр в электронном виде на магнитном носителе. Сметы в формате excel, xml, чертежи – в формате AutoCAD, текстовые документы – в формате Word, Excel.

	13
	Требования к участникам
	Потенциальный подрядчик должен обладать всеми правами на выполнение работ, оговоренных настоящим Техническим заданием.

Перечень документов, которые должны быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

- копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, согласно приказу №. 624 Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» о допуске к следующим видам работ:    

II. Виды работ по подготовке смет, инженерных изысканий.

Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).


