                                                                  Приложение № 5 
к Договору № 236 

от «28» ноября 2016г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. оборудование КПП № 2 техническими средствами, 

позволяющими допускать на территорию сотрудников арендаторов 

без физического присутствия сотрудников охраны.


Принцип работы шлюза:

1. Сотрудник Арендатора нажимает на кнопку на вызывной панели видеодомофона на КПП № 2. На КПП № 1 у сотрудника охраны звучит сигнал вызова. Видеосигнал с видеодомофона выведен на монитор на КПП № 1. Таким образом, сотрудник охраны видит, кто подошел к шлюзу.

2. Сотрудник Арендатора демонстрирует в видеокамеру свой постоянный пропуск для прохода на территорию. 

3. Сотрудник охраны визуально  проверяет пропуск у сотрудника Арендатора, после чего нажимает на кнопку открытия электромагнитного замка, установленную на КПП № 1, и пропускает сотрудника Арендатора в шлюз.

4. В шлюзе одновременно может находиться не более одного человека.

5. Пока открыта одна из дверей шлюза, вторая дверь всегда закрыта.

6. При проходе сотрудника Арендатора в шлюз, входная дверь закрывается посредством механического доводчика.

7. Сотрудник охраны по изображению с камеры, установленной в шлюзе, видит, сколько человек одновременно вошло в шлюз. При входе в шлюз более одного человека, сотрудник охраны посредством видеодомофона сообщает вошедшим о том, что следующая дверь не будет открыта, пока в шлюзе не останется только один сотрудник Арендатора. 

8. При проходе в шлюз одного сотрудника Арендатора, после закрытия входной двери, сотрудник охраны нажимает на кнопку открытия следующей двери, установленной на КПП № 1, и пропускает сотрудника Арендатора.

Подготовительные мероприятия и необходимое к установке на КПП № 2 оборудование:

Для организации шлюзового доступа на территорию КПП № 2 оборудовано стационарным помещением (навесом) размером 4 м Х 2,3 м. С двух сторон навеса – двери, открывающиеся наружу.

Каждую дверь оборудовать видеодомофоном, электромагнитным замком и доводчиком.

Установлены механические замки на каждой из дверей (для закрытия дверей в случае длительного отключения электроэнергии).

В помещении шлюза предлагается установить видеокамеру.

В помещении шлюза предусмотрено освещение. Норма освещенности задается проектом видеонаблюдения.

Сигнал с видеокамеры и с видеодомофонов необходимо вывести на монитор на КПП № 1.

Оборудование, устанавливаемое на КПП № 2, необходимо подключить к Источнику Бесперебойного Питания. 
Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования для установки на КПП №2 указаны в Таблице №1.
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Таблица № 1

	Наименование поставляемых товаров
	Характеристики 

поставляемых товаров
	Количество

поставляемых товаров
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4

	IP видеокамера
	2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, варифокальный объектив 2.8-11.0 мм, АРД, ИК-подсветка (до 20 м), DWDR, 2D/3DNR, 12В/PoE, IP66, от -45 до +50°С
	1
	шт.

	IP видеодомофон
	7” дюймовый TFT сенсорный емкостной дисплей  800х480 пикселей, ОС Linux

Индикация питания, состояния сети, пропущенных вызовов, Возможность записи видео и фото, функция автоответчика, Сенсорные кнопки, Встроенная память на 4гб, Поддержка SD карт до 32Гб, Возможность звонка с монитора на монитор (интерком), Сменные мелодии вызова, Запрет вызова, 8 тревожных входов,  Питание 12В, Просмотр видео с вызывных панелей и IP камер, подключение до 8 панелей или 32 IP камер, Прием текстовых и графических сообщений, Размеры 221мм*154мм*26мм (В*Ш*Г)
	1
	шт.

	Вызывная панель для IP видеодомофона 
	1.3MP CMOS HD IP металическая панель, LED подсветка, Двухсторонняя аудио связь, Звуковое сопровождение действий на русском языке, Управление замком, Возможность работы без монитора через ПО, Поддержка до 6 мониторов одновременно, Подсветка кнопки вызова и смена цвета при соединении, Подключение двух внешних датчиков, Подробная статистика вызовов и проходов в WEB интерфейсе или на мониторе, Удаленный просмотр видео, Размеры 141мм*100мм*16.8мм (в*ш*г)
	2
	шт.

	Замок электромагнитный
	Замок электромагнитный усилие удержания 500 кг. питание 12В/460мА. габариты 266х67х42мм.
	2
	шт.

	Доводчик дверной 
	Доводчик дверной морозостойкий

усилие EN5, вес двери: 80-120 кг, ширина дверного полотна: 1250 мм, две регулировки: скорость закрывания и скорость доводки, рабочая температура: -45..+60°С, габаритные размеры: 248х44.5х72.5мм, установочные размеры:230х19 мм, материал: алюминий
	2
	шт.


2. Оборудование КПП № 1 техническими средствами, 

позволяющими производить наблюдение внутри помещения КПП.
Назначение камер:

1. Камера №1: 

Обзор холла с установленным в нем оборудованием (телефоны, обогреватели)- фиксация противоправных действий посетителей и водителей прибывающего на Комплекс автотранспорта. 

2. Камера №2:

Обзор входной группы. 

3. Камера №3:

Обзор служебного помещения охраны. 
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Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования для установки на КПП №2 указаны в Таблице №2.

Таблица № 2

	Наименование поставляемых товаров
	Характеристики 

поставляемых товаров
	Количество

поставляемых товаров
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4

	IP видеокамера
	2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь), H.264/MJPEG, 1920х1080 25 к/с, ИК-подсветка (до 8 м), DWDR, 2D/3DNR, подключение внешнего активного микрофона 12В (0.5А), 12В/PoE, объектив 2.8/3.6/6/8/12/16 мм на выбор, IP66, от -45 до +50°С
	3
	шт.

	IP видеорегистратор 
	До 32 IP-каналов со звуком, до 180 Мбит/с, 2592х1944 (5 Мп), до 800 к/с, Н.264, подключение камер по ONVIF, до 8хSATA HDD 3.5''
	1
	шт.

	Монитор
	Размер экрана не менее 19.5”, разрешение не менее 1366×768
	1
	шт.


3. Оборудование объекта техническими средствами,

позволяющими производить наблюдение на территории РСК.
Назначение камер:

1. Камера №1:

	- обзор въезда автотранспорта 

- обзор выезда автотранспорта 

- обзор работы сотрудников охраны на въездном шлагбауме 

- обзор ситуации перед КПП (пробки на подъезде к шлагбаумам) 


2. Камера №2: 

	 Обзор территории перед К-35 (нарушения парковки, ДТП, ремонт автотранспорта, замусоривание территории, порча корпуса). 


3. Камера №3: 

	 Обзор территории перед К-39 (нарушения парковки, ДТП, ремонт автотранспорта, замусоривание территории, порча корпуса). 


Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования для установки на территории РСК указаны в Таблице №3.

Таблица №3.

	Наименование поставляемых товаров
	Характеристики 

поставляемых товаров
	Количество

поставляемых товаров
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4

	IP видеокамера
	2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, варифокальный объектив 2.8-11.0 мм, АРД, ИК-подсветка (до 20 м), DWDR, 2D/3DNR, 12В/PoE, IP66, от -45 до +50°С
	3
	шт.
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4. Оборудование удалённого поста наблюдения(на КПП №1)
Назначение:

Удаленный мониторинг системы видеонаблюдения на КПП №1, КПП №2 и территории РСК.

Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования для установки на посту наблюдения (КПП №1) указаны в Таблице №4.

Таблица №4.

	Наименование поставляемых товаров
	Характеристики 

поставляемых товаров
	Количество

поставляемых товаров
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4

	Миниатюрный ПК (Неттоп)
	Процессор: не ниже Intel Celeron 2957U, Оперативная память: не менее DDR3 2Гб, Жесткий диск: не менее 500Гб.

	1
	шт.

	Монитор
	Размер экрана не менее 19.5”, разрешение не менее 1366×768
	1
	шт.


5. Оборудование КПП №1 турникетом для прохода сотрудников и посетителей комплекса.
Назначение:

Организация автоматического прохода сотрудников и посетителей комплекса.
Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования для установки на КПП №1 указаны в Таблице №5.

	Наименование поставляемых товаров
	Характеристики 

поставляемых товаров
	Количество

поставляемых товаров
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4

	Турникет - трипод электромеханический
	Стойка турникета электромеханическая, с блоком управления, без преграждающих планок, вариант исполнения вариант исполнения Муар тёмно-серый с эффектом слюды, 12 В, 0,71 А, высота 1050 мм, ширина 810 мм
	1
	шт.

	Преграждающие планки
	Преграждающие планки "антипаника" для турникета, длина 550 мм
	1
	комплект

	Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ
	Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи -RS-485, диапазон рабочих температур от +1 до +40 С, габаритные размеры 140х50х20 мм, масса не более 170 г.
	2
	шт.

	Контроллер замка/турникета
	Контроллер замка/турникета CT/L04 имеет интерфейс связи Ethernet. Поддерживает подключение по интерфейсу RS-485.
	1
	шт.


	ЗАКАЗЧИК:

ЗАО «Инвестиционный траст»

Генеральный  директор

___________________/Остапишин А.С./

    
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «Контакт»
Генеральный директор

__________________/Иванников В.П./


М.П.


КПП № 1





1 м





1,2 м





КПП № 2. Шлюз.





Видеосигнал с камеры шлюза





Открытие внешней двери 1





Открытие внутренней двери 2





Видеосигнал с видеодомофонов











Условные обозначения:








2





1





- видеокамера











- видеомонитор





- кнопка открытия двери





Внешняя дверь 1





Внутренняя дверь 2





- электромагнитный замок





- доводчик механический








- видеодомофон
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