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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

а) подраздел 1. Система электроснабжения;

Данный проект внутренних сетей электроснабжения разработан для СТО легковых автомобилей в г. Кемерово на основании технического задания  и технических условий для присоединения к сети с глухозаземленной нейтралью трансформатора, на напряжение 380/220 В.

Согласно техническим условиям на присоединение к электрическим сетям №ТО-18 от 15.12.2014г. ОАО "СКЭК" максимальная присоединяемая мощность составляет 25кВт, класс напряжения 0,4кВ, категория надежности - III.

Нагрузка здания включает :

- технологическое оборудование СТО 

- 57.04 кВт;

- технологическое оборудование офисов 

- 2.2 кВт;

- вентиляция, отопление
 


- 5.0 кВт;

- насосы водоснабжения 



- 0.55 кВт;

-  рабочее освещение 




- 9.97 квт;

- аварийное освещение 



      - 4.63 кВт;

- наружное освещение 




- 1 кВт;

- пожарная сигнализация 



- 0,5 кВт;

- охранная сигнализация 



- 0,5 кВт;

- Установленная мощность 



- 82,76 кВт.

Расчетная мощность: 54.07х0.2+2.2х0.5+5.0х0.6+0.55+9.97х0.75+1+0,5+0,5= 24.95кВт 

Проектируемое здание относится ко III-ой категории электроснабжения, кроме аварийного и эвакуационного освещения, пожарного насоса, пожарной и охранной сигнализации, которые запитаны по I-ой категории (от встроенных в оборудование аккумуляторных батарей).

В качестве вводных устройств приняты вводные распределительные панели ВРУ отечественного производства, расположенного под лестничной клеткой в осях 1-2.

В качестве силовых распределительных щитов и щитов освещения приняты распределительные шкафы ПР 8503 и боксы"ИЭК" по системе модульного построения, в которых для защиты розеточных сетей и силового оборудования установлены дифавтоматы с защитой от сверхтоков и токов утечки. 

Для подключения линий пожарной и охранной сигнализации предусмотрены выключатели без защиты от перегрузки и сверхтоков.

Электрические сети выполнены кабелем ВВГнгLS (кабель с пониженным дымовыделением)

- в металлических коробах по стенам,

- в гофротрубе из самозатухающего ПВХ-пластиката по потолку на скобах в производственных помещениях;

- в гофротрубе из самозатухающего ПВХ-пластиката за подшивным потолком и обшивкой

стен в кабинетах;

- в металлической трубе в штрабе пола и по стоякам.

- кабелем ВВнгFRLS (огнестойкий) - для потребителей, участвующих в противопожарных мероприятиях:

- по стене на скобах,

- в металлической трубе в штрабе пола и по стоякам.

Сечения кабелей выбрать по нагреву длительно допустимым током нагрузки и проверено по падению напряжения и К.З.

Предусмотреть автоматическое отключение вентиляции при пожаре и включение противодымной  по сигналу ПС с опережающим включением вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Шкафы управления и автоматики комплектные. Посты управления установлены по месту расположения вентиляторов для обеспечения их безопасного ремонта.

Насосы противопожарного водопровода включаются по месту от ШУ и кнопками, установленными рядом с пожарными кранами на этажах.

На вводе в здание предусмотрено заземляющее устройство, сопротивлением 10 Ом, предусмотренное для повторного заземления ГЗШ, для защиты от заноса высокого потенциала по вводимым в здание коммуникациям и подключения токоотводов молниезащиты.

Молниезащиту  здания выполнить использованием металлических ферм кровли в качестве естественного молниеприемника и других металлоконструкций здания в качестве молниеотводов, соединенных круглой сталью ∅10 с внешней магистралью заземления. 

Основная система уравнивания потенциалов предусматривает подключение всех металлических частей инженерных коммуникаций, строительных и производственных конструкций и доступных прикосновению открытых проводящих частей стационарных электроустановок  к шине РЕ ВРУ, специально проложенной полосе заземления, через трубы электропроводок и защитным проводником.

Ответвления от магистрали заземления выполнить сваркой или болтовым соединением. 

В помещениях с влажной средой и санузлах выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов через дополнительные коробки с шинкой заземления или присоединением к РЕ-шине кабинетных щитков и щитов управления в технических помещениях.

Все контактные соединения в системе уравнивания потенциалов должны соответствовать ГОСТ 10434-81.

Заземление электроприемников выполнить согласно классу защиты от поражения электрическим током и в соответствии с технической документацией на оборудование.

Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям Госстандартов или ТУ и иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности.

Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и инструкций по монтажу на специальное оборудование.

б) подраздел 2, 3. Система водоснабжения и водоотведения;

СТО легковых автомобилей снабжается холодной водой от существующих сетей водопровода в соответствии с техническими условиями на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения №1477 от 04.12.2014г. ОАО "Кемвод". На вводе устанавливается узел учета, расположенный в помещении теплового узла.

Холодная вода  поступает на хоз-питьевые и противопожарные нужды, а также на технологические нужды автосервиса.

Общее водопотребление  

Qобщ.=Qх.п.+Qтех

Расход воды на хоз-питьевые нужды составит:

Qх.п.=q1+q2+q3,  м³/сут.

q1=19х16=0.304 м³/сут.,   где

19-количество административного персонала, чел.

16-норма водопотребления на одного человека, л  (СНиП 2.04.01-85* приложение 3)

q2=10х25х1=0.25 м³/сут.,   где

10-количество рабочих, чел.

25-норма водопотребления на одного рабочего, л  (СНиП 2.04.01-85* приложение 3)

1 - количество смен в сутки

q3=1х500=0.50 м³/сут.,   где

1 -количество душевых сеток, шт.

500-норма водопотребления на одну душевую сетку, л  (СНиП2.04.01-85* приложение 3)

Qх.п.=q1+q2+q3=0.304+0.25+0.50=1.054 м³/сут.

Расход воды на технологические нужды составит:

Qтех.=Qподп.+Qобм.,   где

Qподп.=10% Qмоечн.

Qмоечн.=200х1х7=1,4 м³/сут.,   где

200-норма водопотребления на мойку одного автомобиля, л

1-количество автомобилей, подлежащих мойке, шт./час

7-время работы (1 смена), ч

Мойка автомобилей принимается по схеме оборотного водоснабжения. 

Расход воды на подпитку составит (10%) от технологического водопотребления.

Qподп.=1.40х0.10=0.14 м³/сут.,

Из водопровода чистой воды на обмыв автомобиля расходуется 20 л.

Qобм.=1х7х20=0.14 м³/сут.,  где

20-норма водопотребления на обмыв чистой водой одного автомобиля, л

1-количество автомобилей, подлежащих мойке, шт./час

7-время работы (1 смена), ч

Qтех.=Qподп.+Qобм.=0.14+0.14=0.28 м³/сут.,

Общий расход холодной воды составит:

Qобщ.=Qх.п.+Qтех.=1.054+0.28=1.334~1,3 м³/сут.

Внутреннее пожаротушение выполняется от пожарных кранов диам. 50мм. Расход струи составляет 2.5л/с. Количество струй-1.

Горячее водоснабжение предусмотрено от водоподогревателя (выполняется в части ОВ).

Расход горячей воды  составит:

Qг.в.=q1+q2+q3,  м³/сут.

q1=19х7=0.133 м³/сут.,   где

19-количество административного персонала, чел.

7-норма водопотребления на одного человека, л  

q2=10х11х2=0.22 м³/сут., где

10-количество рабочих, чел.

11-норма водопотребления на одного рабочего, л 

1 - количество смен в сутки

q3=1х230=0.23м³/сут.,   где

1 -количество душевых сеток, шт.

230-норма водопотребления на одну душевую сетку, л

Qг.в.=q1+q2+q3=0.133+0.22+0.23=0.583 м³/сут.

Часовой расход горячей воды-0.435 м³/ч.

Бытовые стоки от санитарных приборов поступают в наружные сети канализации (выгребную яму объемом 8м3, расположенную в непосредственной близости от строящегося здания, в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88) в количестве 1.304 м³/сут. Вывоз бытовых стоков осуществляется по мере накопления на основании заключенного договора с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Производственная канализация выполняется по схеме очистки и повторного использования сточных вод от мойки с полным исключением сброса загрязненной воды в канализацию. В состав сооружений входят: водоотводной лоток с отстойной частью, отстойник с нефтеуловителем и установка для обработки отстоенной воды.

Очистка воды осуществляется по следующей схеме: вода от мойки автомобилей аппаратом высокого давления  по водоотводному лотку отводится в отстойник, где частично отстаивается и улавливаются нефтепродукты, погружной насос подаёт её в реактор установки для обработки воды. На заключительной стадии моечного процесса предусмотрен обмыв наружных поверхностей автомобиля чистой водой из водопроводной сети. Осадок из отстойника и реактора вывозится машинами на утилизацию в места, отведённые СЭС.

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их  защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Ввод хоз-питьевого  водопровода в здание выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 питьевых, по ГОСТ 18599-2001.

Система хозяйственно-питьевого  водопровода проектируется из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.

Для предотвращения конденсатообразования и уменьшения теплопотерь предусматривается теплоизоляция труб, кроме подводок к санитарным приборам.

Трубопроводы холодного водопровода изолируются  теплоизоляцией «Термафлекс АС» толщиной 9 мм.  

Перед нанесением изоляции стальные трубопроводы  покрываются составом: краска БТ-177 (ГОСТ 5631-79*) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*). Стальные неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.

Система противопожарного  водопровода здания проектируются из стальных электросварных труб  ГОСТ 10704-91  Ду=50 мм.

Трубопроводы системы противопожарного водопровода окрашиваются масляной краской за 2 раза. 

Сведения о качестве воды

Качество холодной воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам.

Потребителям воды на хоз-питьевые нужды подается вода питьевого качества. 

Перечень мероприятий по учету водопотребления

На вводе хоз-питьевого водопровода в здание  устанавливается водомерный узел со счетчиком холодной воды ВСХд.

Водомерные узлы горячего и циркуляционного водоснабжения расположены в помещении теплового узла. Для учета расходов горячей воды на системах горячего и циркуляционного водоснабжения установлены счетчики марки ВСГ. Перед счетчиками предусмотрены фильтры для очистки воды от окалины и других примесей.

Описание системы автоматизации водоснабжения

Автоматизации водоснабжения не требуется.

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии

Системы водоснабжения обеспечивают подачу воды, соответствующую расчетному числу водопотребителей и не превышают  допустимой нормы.

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых  вод

Внутренние сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации монтируются из  полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.2-89 (отводные трубопроводы от санитарных приборов) и чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 (стояки).

В местах пересечения трубопроводов канализации с перекрытием и стенами, прокладку трубопроводов выполнить в гильзах из негорючих материалов с последующей заделкой мест прохода трубопроводов несгораемым материалом.

Стыковые соединения раструбных труб запроектированы с резиновыми уплотнительными кольцами. В местах поворота стояков из вертикального в горизонтальное положение предусмотрены бетонные упоры.

Для прокладки наружных сетей хоз-бытовой и ливневой канализации используются раструбные трубы  из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) по ТУ 6-19-231-87, уплотняемые в соединениях резьбовыми кольцами.

г) подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

Подраздел проектной документации по отоплению и вентиляции выполнен на основании технологического задания в соответствии с архитектурно- строительными чертежами с учетом следующих нормативных документов:

СП 60.13330.2012 - Отопление, вентиляция и кондиционирование;

СП 44.13330.2011 - Административные и бытовые здания;

СП 51.13330.2011 - Защита от шума;

СП 50.13330.2012 - Тепловая защита зданий.

Теплоснабжение здания СТО предусматривается от системы автономного геотермального теплоснабжения с вертикальными теплообменниками фирмы "Nibe" (Швеция). Оборудование (геотермальный насос марки F1345 мощностью 80кВт) предусматривается располагать в помещении теплового узла на 1-ом этаже. Отбор тепла из грунта предполагается осуществлять посредством устройства 7 скважин глубиной 200мм, расположенных под пятном застройки здания, выполняемых до начала работ по устройство фундаментов и каркаса здания.
Проектом предусматривается двухтрубная система отопления с попутным движением теплоносителя. В качестве отопительных приборов в подсобных помещениях приняты алюминиевые радиаторы "Elegance-EL500", в остальных помещениях - конвекторы. На радиаторах устанавливаются клапаны термостатические с термоголовкой, а также клапана радиаторные термостатические прямые типа "Valtec", предназначенные для поддержания необходимой температуры внутри помещения. Удаление воздуха из систем отопления производится автоматическими воздухоотводчиками типа "Valtec". На магистральных трубопроводах системы отопления для монтажной наладки с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения, а также полностью перекрывать поток перемещаемый по трубопроводу системы, устанавливаются балансировочные клапаны типа "Cimberio CIM727".

Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмены в помещениях с выделением вредностей определены расчетом на ассимиляцию вредных выбросов; в помещениях с тепло и влаговыделениями - на ассимиляцию тепла и влаги, в остальных помещениях - по расчету . Расходы воздуха для местных отсосов определены расчетом, с учетом технологической части проекта и характеристики оборудования. Забор наружного воздуха осуществляется на высоте не менее 2,0м от уровня земли. Выброс вытяжного воздуха производится на 1,0м выше конька кровли. Наружный воздух проходит очистку в фильтрах. Отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусмотрены для постов ремонта, санузлов и рабочих помещений. Для экономии энергетических ресурсов предусматриваются приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором тепла. В местах пересечения воздуховодами огнезадерживающих преград, а также при объединении групп помещений различного назначения на воздуховодах предусматривается установка огнезадерживающих клапанов с ручным и электромагнитным приводом. В качестве вентиляционного оборудования запроектировано канальное оборудование торговой марки "BALLU".

Электрическая нагрузка для запитки вентиляторов равна 3,0 кВт.

	1
	Район строительства
	Кемерово

	2
	Расчетная (для отопления) температура наружного воздуха
	°С
	-39,00

	3
	Средняя температура отопительного периода
	°С
	-8,30

	4
	Продолжительность отопительного периода
	сутки
	231,00


Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле: ГСОП=(Tвн-Тср)Z  

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  находится в зависимости от ГСОП по таблицами СНиП II-379* и СНиП 23-02-2003 ,  для производственных зданий с теплоизбытками свыше 23 Вт/м3 Rтр определяются по формуле: 

n - коэффициент положения конструкции

tint - расчетная температура внутреннего воздуха 

text - расчетная температура наружного воздуха; 

Δ tn - допустимый перепад температур между внутренним воздухом и поверхностью ограждающих конструкций; 

αint - коэффициент теплоотдачи ограждающей конструкции 

	Условия и требуемые приведенные термические сопротивления

	Режим
	Расчетная темп. воздуха в помещениях,°С
	Относительная влажность воздуха в помещениях,°С
	Градусо-сутки отопит. периода,°С * сутки
	Темп. точки росы, °С

	
	
	
	
	

	1
	20
	60
	6537,3
	11,983

	№
	Наименование конструкции
	Rтр  м2/К Вт

	
	
	

	1
	Стены наружные
	2,307

	2
	Покрытия
	3,134

	3
	Окна
	0,363

	4
	Двери первого этажа
	0,203


	Определение теплопотерь через ограждающие конструкции

	СТО легковых автомобилей     
	Теплопотери, Вт
	Теплопотери,ккал/ч
	Теплопотери, Гкал/ч

	Отопление 
	70292,00
	60440,24
	0,060

	Вентиляция
	-
	-
	-

	Горячее водоснабжение
	
	2610,0
	0,00261

	Итого: 
	70292,0
	63050,24
	0,06261


б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;

В качестве теплоносителя принята горячая вода с параметрами 95-70°С. Система горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме посредством пластинчатого теплообменника, установленного в тепловом узле.

е) сведения о потребности в паре;

Потребность в паре на нужды систем отопления и вентиляции отсутствует.

ж) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;

Вентиляционное оборудование расположено в специально отведенном для него помещении (венткамере), так как оборудование принято в канальном исполнении.

Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Толщина листа воздуховодов принята согласно СНиП.

з) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения;

Воздуховоды системы вентиляции проложены под потолком помещений, что обеспечивает максимально рациональное их расположение.

и) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;

Для обеспечения работы системы вентиляции в экстремальных условиях выполняются следующие мероприятия:

в конструктивных материалах вентиляционного оборудования используются коррозионностойкие элементы, а также осуществляется своевременная профилактика и недопущение возникновения условий для образования ржавчины;

максимальная герметизация швов и стыков при производстве и монтаже воздуховодов и фасонных частей, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений вентиляционного оборудования;

использование защитных экранов, щитков и покрытий, препятствующих возникновению контакта между оголенными металлическими частями вентиляции и агрессивной производственной атмосферой;

устройство дренажного отвода для удаления конденсата из всех внутренних и внешних полостей и емкостей вентиляционной установки; 

установка датчиков контроля температуры воздуха и теплоносителя, датчиков степени загрязнения фильтров, датчиков автоматической защиты калориферов от замораживания;

вентиляционные установки изготовлены из износостойких  и долговечных материалов. 

к) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

Узел управления располагается в тепловом пункте и оборудуется необходимыми контрольно- измерительными приборами, фильтрами, запорной арматурой. В узле управления установлены погодные регуляторы, обеспечивающие поддержание температуры в помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-96 и температуры обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком.

Вентиляционные установки автоматизируются. Схемами автоматизации предусматривается:

блокировка включения вентилятора с клапаном на теплоносителе и с воздушным клапаном на воздухозаборе;

контроль температуры воздуха и теплоносителя;

контроль степени загрязнения фильтров;

автоматическая защита калориферов от замораживания;

автоматическое поддерживание температуры обратного теплоносителя за счет установки циркуляционных насосов;

Системы вентиляции блокируется с системой пожарной сигнализации, обеспечивает автоматическое отключение всех систем общеобменной вентиляции на случай пожара.

л) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения;

Наружный воздух проходит очистку в фильтрах класса G3, что обеспечивает необходимый уровень очистки приточного свежего и удаляемого вытяжного воздуха.

м) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);

Системы вентиляции и кондиционирования блокируется с системой пожарной сигнализации, что обеспечивает автоматическое отключение всех систем общеобменной вентиляции.

н) перечень мероприятий по снижению шума

	Назначение помещений или территорий
	Время суток, ч
	Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА
	Максимальный уровень звука LAмакс, дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	12 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	категории А
	-
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	категорий Б и В
	
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50
	65


д) подраздел 5. Сети связи

Основное положение

Организация связи и сигнализации здания выполнена в соответствии с:

СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

На основании изложенного в здании предусматриваются следующие виды связи и сигнализации:

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре;

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре

В соответствии с требованиями Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» проектом предусматривается оснащение проектируемого здания техническими средствами автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Технические средства пожарной сигнализации предназначены для:

– круглосуточного автоматического контроля за появлением пожара;

– автоматического включения системы оповещения;

– автоматического отключения вентиляции, включения насосов и др. необходимых систем автоматизации в случае возникновения пожара на охраняемом объекте.

Система пожарной сигнализации и оповещение о пожаре выполняется на базе интегрированной системы «Орион». В качестве пожарных извещателей предусматриваются извещатели дымовые адресно-аналоговые «ДИП-34А-01-02», извещатели тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые «С2000-ИП-02-02», извещатели ручные электроконтактные адресные «ИПР 513-3». Адресно-аналоговые дымовые и тепловые извещатели обеспечивают автоматический контроль их работоспособности и допускают установку по одному извещателю в помещении согласно СП 5.13130.2009.

В качестве контроллеров линий извещателей предусматриваются «С2000-КДЛ», которые устанавливаются на каждом этаже здания. С целью изолирования короткозамкнутых участков и разветвления двухпроводных адресных линий используются блоки разветвительно-изолирующие «БРИЗ».

Для отключения системы вентиляции, опускания лифтов на первый этаж и включение других систем автоматизации при пожаре используется блок релейный «С2000-СП1» исп.01.

Для контроля и управления системой пожарной сигнализации в комнате охраны (на третьем этаже) устанавливается пульт контроля и управления «С2000М» и АРМ «Орион Про» на базе ПК, дополнительно на посту охраны первого этажа устанавливается блок индикации «С2000-БИ». Подключение «С2000М» и ПК АРМ «Орион Про» производится через преобразователь интерфейса «С2000-Ethernet».

Подключение приборов «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-КПБ» и «С2000-БИ» к пульту контроля и управления «С2000М» осуществляется по интерфейсной линии RS-485 кабелем типа КПСЭнг-FRLS 2х0,5.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСЭнг-FRLS 2х0,5, прокладываемым в помещениях в кабель-канале.

Электропитание системы пожарной сигнализации выполняется через АВР как потребитель 1 категории надежности электроснабжения. Питание аппаратуры предусматривается от сети 220В через блоки питания «РИП-24». Подключение к сети 220В предусматривается кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5.

Проектом принят тип системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре – IV. Для оповещения о пожаре на путях эвакуации объекта устанавливаются световые оповещатели «Люкс-24» с надписью «Выход» и эвакуационные знаки, указывающие направление движения. Для управления световым оповещением и подачи команды запуска системы речевого оповещения используются релейные блоки «С2000-КПБ».

Для организации речевого оповещения в здании предусматривается использование усилительного комплекса «Тромбон». Состав комплекса представлен в подразделе «Радиовещание, объектовая система оповещения, система озвучивания залов и помещений». Оповещения объекта предусматривается по зонам, для организации обратной связи зон пожарного оповещения с помещением поста охраны (на третьем этаже) устанавливается блок-селектор «ТРОМБОН-БС-16» и вызывные панели «ТРОМБОН-ВП». Шлейфы оповещения выполняются кабелем марки КПСЭнг-FRLS 2х1,0.

Возможно применение альтернативного оборудования пожарной сигнализации со схожими параметрами, при условии согласования нового оборудования с проектной организацией.

Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу «01»

Для автоматической передачи извещений о пожаре в службу «01» (подразделение пожарной охраны) проектом предусматривается установка устройства оконечного «УО-4С» исп.02 с функцией передачи извещений по каналам сотовой связи GSM. «УО-4С» работает в составе ИСО «Орион Про» системы пожарной сигнализации предусматриваемой настоящим проектом. Передача сообщения осуществляется путем автодозвона «УО-4С» на телефонного номера 01 (112) с озвучиванием ранее записанного сообщения. Оператора сотовой связи заказчик выбирает самостоятельно.

е) подраздел 6. Система газоснабжения

Подраздел «Система газоснабжения» проектной документации "Станция технического обслуживания легковых автомобилей " не требуется.

ж) подраздел 7. Технологические решения

1. Общая характеристика объекта

Технологическая часть проекта разработана на основании задания на проектирование и в соответствии с нормативными документами:

- СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".

- СНиП 31-03-2001 "Производственные здания".

- ОНТП - 01-91 "Предприятия автомобильного транспорта".

- СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Принятые проектные решения обеспечивают:

- безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Проектом в соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство нового здания.

Производственное здание предназначено для размещения станции технического обслуживания легковых автомобилей.   
2. Технологические решения

Пункт автосервиса представляет собой 2-этажное здание с возможностью выполнения следующих видов работ:

- уборочно-моечные работы при обслуживание автомобилей принадлежащих гражданам;

- шиномонтажные работы, балансировка колес, ремонт и вулканизация шин и камер;

- проверка и регулировка углов установки колес;

- торговля автошинами и другими запчастями легковых автомобилей.

Мойка автомобиля осуществляется на одном посту. Рабочий пост мойки состоит из зоны мойки и зоны сушки автомобилей. Мойка осуществляется в ручную с использованием моечной машины высокого давления импортного производства. Сушка автомобилей осуществляется портальной установкой для сушки легковых автомобилей. Производительность поста 3 автомобиля в час. Шиномонтажные работы выполняются в помещение мастерской один рабочий пост. Пост оборудован электромеханическим подъемником - 1 шт.

Для очистки и повторного использования сточных вод от мойки с полным исключением сброса загрязненной воды в канализационную сеть и водоемы предусматривается система оборотного водоснабжения мойки автомобилей типа «Мойдодыр».

Для работающих в пункте автосервиса предусматриваются санитарно-бытовые помещения на втором этаже. 

Гардеробы персонала и комнаты принятия пищи предназначены для персонала, работающего на предприятии, а также отдельные комнаты принятия пищи для работников ИТР в помещениях установлено специализированное технологическое оборудование и мебель.

Служебные кабинеты предназначены для работнико    ИТР СТО. Все рабочие места оснащены компьютерами и оргтехникой. Кабинеты оборудованы офисной мебелью.

Для создания микроклимата на рабочих местах, в кабинетах будут предусмотрены кондиционеры, оконные проемы занавешены жалюзями.

Помещения складов оборудованы пожарной сигнализацией.

Мусор из зданий будет выноситься в контейнер для твердых бытовых отходов. Контейнер установлен на хозплощадке.

Санитарная обработка помещений производится специализированной техникой. 

Перечень основного оборудования:

1. Шинономонтажный полуавтомат станок SICAMFALCONA 526 ASRSpecial, 380В, 0,88кВт.

2. Установка для мойки автомобилей без подогрева EliteDSHL-1910M, 220В, 3кВт.

3. Сварочный аппарат PANTHER132,  220В, 6кВт.

4. Подъемник 2-х строчный электрогидравлический грузоподъемность 4т GO-2140, 220В, 2,2кВт.

5. Поршневой компрессор AiRCast CВ4/C-100/LB40, 380В, 3кВт – 2 шт.

6. Вулконизаторнапольный  «ТЕМП-88»,-220В, 0,8кВт.

7. Маслосборник 3097, 70л, 6 щупов.

8. Автоматическая мойка колес «ТОРНАДО», 380В, 4кВт; 5,5кВт.

9. Дископравильный станок МД-301, 380В, 1,1кВт.

10. Стенд сход-развал HUNTERPA 100 c 3D-датчиками, 220В, 2,2кВт.

11. Стенд балансировочный «Мастер»-СБМК-60, 220В, 0,25Вт.

12. Нагнетатель смазки.

13. Установка для замены тормозной жидкости SL-05.

14. Сварочный аппарат для точечной сварки DIGITALCaRSPOTTER 5500PLUS, 0,22кВ/1,1кВт.

15. Прибор для регулировки света фар, источник автономный ИПФ-01, 12В.

16. Вибростенд для диагностики подвески легкого автомобиля  УДС4, 220В, 2кВт.

17. Споттер для рихтовки кузова автомобиля  DECASW60 Spotter, 380В, 11кВт.

18. Зарядное устройство со свободным электролитом - TelwinAlpine 18 Boost, 220В, 0,2Вт.

19. Воздухоочиститель ВО4501 К 20 «ГЕФЕСТ», производительность  600м3/час, 220В, 0,135Вт.

Итого: 54,07кВт х 0,2 =11,00кВт.

3. Профессионально-квалификационный состав персонала

Режим работы здания – 352 дня в году.

Численность работающих сотрудников в пункте автосервиса принята в соответствии с технологическими нормами и данными заказчика и составляет:

- ИТР – 19 чел в смену;

- рабочие – 10 человек в смену.

Режим работы мастерской 2-х сменный, режим работы управляющего персонала – в 1-ну смену.

4. Перечень мероприятия, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда. Правила безопасности при работе в производственно-административном здании.

4.1. Правила безопасности при работе.

Для предотвращения возможности возникновения пожаров, поражений электрическим током, а также других несчастных случаев необходимо соблюдать следующие условия:

- строго соблюдать правила техники безопасности, требования производственных инструкций по охране труда и противопожарному режиму;

- перед включением оборудования проверить наличие и исправность проводки и заземления;

- персонал на рабочем месте должен находиться в спецодежде и спец. обуви (рабочие);

- запрещается прием пищи на рабочем месте;

- запрещается курение в производственных и офисных помещениях;

- не допускать посторонних лиц на рабочее место; 

- соблюдать требования исключающие образование источников возгорания;

- не допускается захламления и загромождение  проходов у рабочих мест;

- стеллажи для хранения установить в устойчивом положении. 

4.2 Охрана труда, промышленная санитария и санитарно-гигиенические условия персонала

Работники, поступающие на работу, проходят медицинский осмотр в медицинских учреждениях.

В здании, предусмотрены гардеробы для персонала,  комнаты приема пищи и санитарные помещения. В гардеробах предусмотрено раздельное хранение рабочей и домашней одежды, установлены двухсекционные шкафы.

Персонал обеспечивается спецодеждой и спецобувью. Стирка спецодежды будет производиться в специализированной прачечной.

Питьевая вода – привозная, в бутылях емкостью 19 литров.

Для оказания первой медицинской помощи персоналу предусмотрены аптечки.

Производственные отходы своевременно убираются в контейнер для твердых бытовых отходов.

5. Категория пожарной опасности помещений

В здании категорируется производственные и складские помещения:

- малярная

Пожарная нагрузка в помещении хранения – краска, автомобиль (ГСМ, шины).

Помещения в соответствии СП 12.13130.2009 относится к категории пожарной опасности В3. 

- ремонтный бокс;

Пожарная нагрузка в помещении хранения – автомобиль (ГСМ, шины).

Помещения в соответствии СП 12.13130.2009 относится к категории пожарной опасности В3. 

- кладовая краски

Пожарная нагрузка в помещении хранения – упаковка, краска.

Помещения в соответствии СП 12.13130.2009 относится к категории пожарной опасности В3. 

- слесарная мастерская 

Пожарная нагрузка в помещении хранения – автомобиль (ГСМ, шины).

Помещения в соответствии СП 12.13130.2009 относится к категории пожарной опасности В3. 

- кладовая запчастей

Пожарная нагрузка в помещении хранения – упаковка, масла, запчасти.

Помещения в соответствии СП 12.13130.2009 относится к категории пожарной опасности В3. 

Согласно ВСН 01-89 автоматическое пожаротушения для данного здания не требуется.

6. Вредные выбросы в атмосферу 

В процессе работы станции технического обслуживания образуются отходы:

- отработанные технические жидкости;

- промасленная ветошь;

- офисная бумага, выносится в контейнер для твердых бытовых отходов, вывозится ежедневно;

- поврежденная упаковка на складах.

Для временного хранения установлены контейнеры.

Основным фактором воздействия на окружающую среду являются 

- выбросы от автотранспорта, при движении по территории.

7. Оценка возможности возникновения аварийной ситуации и  решения по из предотвращению

Основными опасностями и вредными производственным факторами, при работе административно-складского комплекса:

- движущийся автомобильный транспорт по территории стации;

- возможность поражения электрическим током при неисправности электропроводки и нарушения заземления.

Для предупреждения создания аварийной ситуаций необходимо:

- соблюдать правила охраны труда;

- периодически проводить проверку оборудования и электророзеток.

Таблица регистрации изменений 

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в док.
	Номер. док.
	Подп.
	Дата

	
	Измененных
	Замененных
	Новых
	Аннулированных
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1][image: image2][image: image3]
PAGE  
26
01-06-2014-ИОС.ТЧ

