Расчет емкости аккумуляторной батареи для пожарной сигнализации
Объект: Производственно-складское здание в г. Светлограде по ул. Привокзальной, 12, в, г.
Генеральный проектировщик: ООО "ЭКОС"
Проектная документация № 01-2017.

Согласно п 15.3 СП 5.13130.2009 при наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 15.1 (к которым относится система пожарной сигнализации) аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
Формула для расчета емкости аккумуляторной батареи для АПС представляет собой:


где:


Iн1 – потребляемый ток элемента установки сигнализации в дежурном режиме (ед. изм. А);

Iн2 – потребляемый ток элемента установки сигнализации в режиме тревоги (ед. изм. А);

Kст = 1,43 – коэффициент старения аккумуляторной батареи.
Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.
Таблица 1
	Наименование прибора
	Кол-во, шт
	Потребляемый ток в "Дежурном режиме", мА
	Потребляемый ток в "Режиме тревоги", мА
	Суммарный потребляемый ток в "Дежурном режиме", мА
	Суммарный потребляемый ток в "Режиме тревоги", мА

	Источник питания GB1

	Пульт контроля и управления С2000-М
	1
	60
	80
	60
	80

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ с подключенными:

- блоками разветвительными БРИЗ;

- дымовыми извещателями ДИП-34А-03;

- ручными извещателями ИПР 513-ЗАМ
	1

2

92

10
	80

0,04х2

0,5х92

0,5х10
	80

0,04х2

0,5х92

0,5х10
	131,1
	131,1

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ с подключенными:

- блоками разветвительными БРИЗ;

- дымовыми извещателями ДИП-34А-03;

- ручными извещателями ИПР 513-ЗАМ
	1

5
84
11
	80

0,04х5
0,5х84
0,5х11
	80

0,04х5
0,5х84
0,5х11
	128
	128

	Радиоповторитель интерфейса С2000-РПИ
	1
	60
	60
	60
	60

	Оповещатели:

- светозвуковые Плазма;
- звуковые Орбита ВЗ 3;
- световые табло "Выход"
	17
5
2
	17х160

-

2х20
	17х340

5х0,2

2х20
	2760
	5821

	Всего
	2948
	6009

	Источник питания GB2

	Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШСЕх
	1
	150
	800
	150
	800

	Ручные извещатели ИПР 513-ЗАМ
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Извещатели тепловые максимально-дифференциарные ИПТ-Ех
	4
	4х0,1
	4х0,1
	0,4
	0,4

	Всего
	151
	801

	Источник питания GB3

	Линейные дымовые извещатели ИПДЛ-Д-1/4Р
	16
	16х17
	16х17
	272
	272

	Всего
	272
	272

	Источник питания GB4

	Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШСЕх
	1
	150
	800
	150
	800

	Линейные дымовые извещатели ИПДЛ-Ех
	16
	16х10
	16х20
	160
	320

	Ручные извещатели ИПР 513-ЗАМ
	2
	2х0,5
	2х0,5
	1
	1

	Всего
	311
	1121


	Наименование прибора
	Кол-во, шт
	Потребляемый ток в "Дежурном режиме", мА
	Потребляемый ток в "Режиме тревоги", мА
	Суммарный потребляемый ток в "Дежурном режиме", мА
	Суммарный потребляемый ток в "Режиме тревоги", мА

	Источник питания GB5

	Оповещатели светозвуковые Плазма-Ех
	9
	9х160
	9х340
	1440
	3060

	Оповещатели звуковые Орбита ВЗ 3
	4
	-
	4х0,2
	-
	0,8

	Всего
	1440
	3061

	Источник питания GB6

	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
	1
	50
	200
	50
	200

	Оповещатель светозвуковой Плазма
	1
	160
	340
	160
	340

	Всего
	210
	540


Требуемые емкости аккумуляторных батарей источников питания:
Источник питания GB1:

С = 1,43·(2948·24+6009·1) = 109800 мА·ч = 109,8 А·ч
Источник питания GB2:

С = 1,43·(151·24+801·1) = 6300 мА·ч = 6,3 А·ч

Источник питания GB3:

С = 1,43·(272·24+272·1) = 9700 мА·ч = 9,7 А·ч

Источник питания GB4:

С = 1,43·(311·24+1121·1) = 12300 мА·ч = 12,3 А·ч

Источник питания GB5:

С = 1,43·(1440·24+3061·1) = 53800 мА·ч = 53,8 А·ч

Источник питания GB6:

С = 1,43·(210·24+540·1) = 8000 мА·ч = 8,0 А·ч

В качестве источников питания GB2, GB3, GB4, GB6 приняты РИП-12 ИСП.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS), емкость 17 А·ч.
В качестве источников питания GB1, GB5 приняты СКАТ-1200 Т исп.12/20 в комплекте с аккумуляторными батареями, емкость до 250 А·ч.
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Расчет выполнил
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