Техническое задание по расчету параметров материалов, 
используемых для каркаса купольного дома
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Исходные данные:
1. Форма дома – геодезический купол диаметром 9 м на райзере высотой 1 м (расчет купола и чертеж сделаны в калькуляторе http://dompodrobno.ru/raschet_kupolnoi_kryschi/#1/2_Cone_4V_R4.5_beams_70x70). Все параметры в скриншоте.


	2. Предполагаемая конструкция: 
- сплошной фундамент (бетон) диаметром 9 м на метровом дренаже из щебня
- каркас по указанному чертежу из металлического профиля. Соединение с фундаментом – сварка с предварительно встроенными металлическими элементами, соединение между собой – сварка
обшивка с наружной стороны –  два слоя: березовая фанера 6 мм – первый слой и ОСП-лист 22мм – второй слой. Фанера ориентирована лицевой стороной внутрь дома, сверху нее – ОСП. Изнутри дом не обшивается, каркас на виду. Швы проклеены.
- гидроизоляция – на ОСП (праймер+стеклоткань+опять праймер)
- сетка-рабица (защита от кротов) покрытая праймером
- земляная обваловка – примерно на ¾ дома (см. рисунок), толщина от 0,5 м (на крыше), ниже будет утолщаться.



Обваловка на ¾ купольного дома, вид сверху. Оставшийся сектор будет остеклен.
3. Внутренняя планировка:  есть второй этаж (пол на высоте 2,85 м). Заход на второй этаж – по пандусу. Материал пандуса – металлический профиль. Ширина – 1,2 м, представляет собой закручивающуюся спираль (0,7 оборота) общей длиной около 18 м, с приваренным поперечными балками (10 шт). Наружная сторона  приваривается к купольному каркасу, с внутренней стороны в местах соединения с поперечными балками привариваются вертикальные опоры до потолка (к потолку тоже привариваются, т.е. должны придавать конструкции дополнительную прочность). Между вертикальными опорами – диагональные балки (на чертеже их нет, нарисованы красным на виде сбоку).
Пол занимает практически весь второй этаж, за исключением выреза над пандусом для свободного прохода. Основание пола – металлический профиль через 0,5 м, концы балок привариваются к каркасу. Также на уровне пола 2ого этажа по кругу привариваются балки, на которые кладется покрытие. Покрытие – доска, поперек лаг.
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Диагональные балки, отсутствующие на 3д модели.
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1. Оптимальные параметры металлического профиля для каркаса купола (сечение и  толщина стенки). Т.е. каркас должен выдерживать нагрузку, но в то же время не быть чрезмерно избыточным по прочности.
2. Оптимальные параметры для фанеры и ОСП-листа (толщина, тип, другие рекомендации). Как и в п.1 – с одной стороны, должны выдерживать большой вес обваловки, не прогибаться. С другой стороны – не отягощать конструкцию, строителей и кошелек.
3. Оптимальные параметры металлического профиля для балок второго этажа (чтобы не прогибались).
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