
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чание

1

2

3

Материалы

Раствор цементно-песчаный

Марки 100

смесь ЕМАСО S88C

смесь EMACO Nanocrete R2

2,8

76

3,6

м 3

кг

кг

Таблица проведения ремонтных работ

Железобетонный ствол Футеровка, тепловая изоляция

Виды работ, позиции
 применяемых материалов

Виды работ, позиции
 применяемых материалов

Заделка участка с разрушенным 
защитным слоем бетона 0,9х0,2 м
 отм. +114,000 - смесью поз. 2

Восстановить водоотливы на оголовке
цементно-песчаным раствором марки 100 поз. 1
с последующим железнением, отм.+120,000.
Установить колпаки ЗОМ (1 шт)

отм. +113,750 

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Заделка участка с разрушенным 
защитным слоем бетона размерами:
 - 1,5х0,3 м  отм. +91,000 - смесью поз. 2;
- 0,9х0,2 м  отм. +92,000 - смесью поз. 2
Заделка трещин в отм. +95,000 - +96,800-

смесью поз. 3

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Заделка участка с разрушенным 
защитным слоем бетона 0,3х0,3 м
 отм. +83,000 - смесью поз. 2

Установить колпаки ЗОМ (3 шт)
отм. +83,750 

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Заделка трещин в отм. +38,750; +39,250-
смесью поз. 3

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Дефекты и повреждения на 
участке не выявлены

Наименование работ Ед. 
изм.

Код
Количество

Вида работ ед. изм.

1. Работы по расчистке бетона

Расчистка области разрушения защитного слоя бетона на 

глубину 40мм (глубина принята оценочно толщине защитного слоя бетона)

отм. +83,000 м 2 45.25.6 055 0,1

отм. +91,000 м 2 45.25.6 055 0,45

отм. +92,000 м 2 45.25.6 055 0,18

отм. +114,000 м 2 45.25.6 055 0,18

Расшивка и расчистка трещин на глубину 100мм шириной 5 мм

в отм +38,750- +39,250 м 45.25.6 006 0,5

в отм +95,000- +96,800

Расчистка и подготовка оголовка под водоотливы отм. +120,000

2. Работы по восстановлению подготовленных участков ствола 

 Восстановление защитного слоя бетона

 Трещин 

Устройство водоотлива

м

м 2

м 3

м 3

м 3

45.25.6

45.25.6

45.25.6

45.25.6

45.25.6

006

055

113

113

113

1,8

11,3

0,04

0,002

2,8

0,000-0,450

+2,500

+5,000

+15,000

+20,000

+27,500

+35,000

+42,500

+50,000

+60,000

+70,000

+80,000

+90,000

+100,000

+110,000

+120,000

0,000

+3,750

+38,750

+53,750

+68,750

+83,750

+98,750

+113,750

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

-АС

Железобетонная дымовая

 труба №3 Н=120м Р

Н.контр.
Утв.

Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (Пермская ТЭЦ-9)

ООО "РСК "Высотник"
Костарев

Общий вид дымовой трубы, 
спецификация, ведомость работ

Разраб. Вольхин 14.09.17

14.09.17
14.09.17
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1. Данный чертеж читать совместно с:
- рабочей документацией на железобетонную дымовую трубу №907-2-25С (Н4699)
2. Применяемые готовые материалы наносить строго по технологии предприятия-производителя.
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чание

1

2

3

4

Материалы

смесь EMACO Nanocrete R2

смесь ЕМАСО S88C

Раствор цементно-известковый марки 50

ОС-12-03 ТУ 84-725-78

1494

3040

2,5

3655

кг

кг

м 3

кг

Наименование работ Ед. 
изм.

Код
Количество

Вида работ ед. изм.

1. Подготовительные работы 

Расшивка трещин магистральных газоходов на

глубину 100мм (глубина принята ориентировочно)

шириной раскрытия 12 мм м 45.25.6 006 36

шириной раскрытия 10 мм м 45.25.6 006 30

шириной раскрытия 8 мм м 45.25.6 006 8

отм. +6,000 - +12,000

Расчистка кладки от слабого кирпича глубина 130 мм

Расчистка кладки от шелушащегося кирпича глубина 30 мм

отм. +6,000 - +15,450 

м 2

м 2

45.25.6

45.25.6

055

055

7,4

19

Подготовка внутренней поверхности металлических газоходов м 2 45.25.6 055 2611

Подготовка поверхностей газоходов под нанесение обмазки

2. Работы по восстановлению подготовленных участков газоходов 

 Заделка трещин

 Оштукатуривание поверхностей магистральных газоходов

Восстановление обмазки

Окраска подготовленных поверхностей металлических газоходов

м 2

м 3

м 3

м 3

м 2

45.25.6

45.25.6

45.25.6

45.25.6

45.25.6

055

113

113

113

055

75,5

0,83

1,6

2,5

5222

11

Разрез 1-1

Магистральный газоход №1Магистральный газоход №2

Магистральный газоход №2Магистральный газоход №1

Газоход №1/1Газоход №1/2Газоход №2/1Газоход №2/2Газоход №3/1Газоход №3/2Газоход №4/1Газоход №4/2
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+10,630
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Разрез 2-2

0,000

+6,080

+10,630
+12,000

+6,000

+4,870

2760

1. Раствор цементно-известковый для оштукатуривания газохода выполнить на цементе марки 400.
2. Окраску внутренних поверхностей металлических газоходов произвести органо-силикатной 
композицией ОС 12-03 по ТУ 84-725-78 на два раза. За раз покрывать слоем 100 мкм. 

4442
Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

-АС

Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (Пермская ТЭЦ-9)

Железобетонная дымовая

 труба №3 Н=120м Р

ООО "РСК "Высотник"

Разраб. Вольхин 14.09.17

Н.контр. 14.09.17
Утв. Костарев 14.09.17
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