«УТВЕРЖДАЮ»: _____________________________
__________________________________________________________

Задание на проектирование ИТП
на разработку проектной документации на строительство
«Жилой дом №6 в микрорайоне 21-22 г г. Сургут»

1. Система отопления:
a. Обслуживаемые помещения - (Жилая часть), 
b. Тепловая нагрузка-   0,317 Гкал/ч 
c. Температурный график-     90-70   С
d. Потери напора в сети-    10  м.в.ст.
e. Отметка нижней точки системы -2,400
f. Отметка верхней точки системы  22,00
g. Максимальное давление в системе 10 атм
h. Наличие ( % ) термостатов- да

2. Система отопления:
a. Обслуживаемые помещения -  (технический пространство для прокладки инженерных коммуникаций), 
b. Тепловая нагрузка-   0,0192 Гкал/ч 
c. Температурный график-     95-70   С
d. Потери напора в сети-    8  м.в.ст.
e. Отметка нижней точки системы -2,400
f. Отметка верхней точки системы  +2,900
g. Максимальное давление в системе 10 атм
h. Наличие ( % ) термостатов- нет

3. Система отопления
a. Обслуживаемые помещения -  (Помещение паркинга и тех.пом. в паркинге), 
b. Тепловая нагрузка-   0,0442 Гкал/ч 
c. Температурный график-     95-70   С
d. Потери напора в сети-    8  м.в.ст.
e. Отметка нижней точки системы -2,400
f. Отметка верхней точки системы  +1,850
g. Максимальное давление в системе 10 атм
h. Наличие ( % ) термостатов- нет


4. Система теплоснабжения  вентиляции 
a. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Обслуживаемые помещения- (Помещение паркинга),
b. Тепловая нагрузка- 0,06 Гкал/ч 
c. Температурный график-	  95-70С
d. Потери напора-       10   м.в.ст.
e. Отметка нижней точки системы   -2,400
f. Отметка верхней точки системы   +1,850
g. Максимальное давление в системе  10 атм



5. Система теплоснабжения  ВТЗ
a. Обслуживаемые помещения- (Помещение паркинга),
b. Тепловая нагрузка- 0,0756 Гкал/ч 
c. Температурный график-	  95-70С
d. Потери напора-       10   м.в.ст.
e. Отметка нижней точки системы   -2,400
f. Отметка верхней точки системы   +1,850
g. Максимальное давление в системе  10 атм


Итого: Максимальная расчетная нагрузка на системы отопления и вентиляции Q=0,4404 Гкал/час.
Теплоснабжение воздушно-тепловых завес решает Заказчик.

6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Система ГВС:
a. Обслуживаемые помещения – (Жилая часть)
b. Тепловая нагрузка-   0,228 Гкал/ч 
c. Температурный график-     65С
d. Потери напора в сети-   8  м.в.ст.
e. Отметка нижней точки системы -  -2,40
f. Отметка верхней точки системы-  +21,00   
g. Максимальное давление в системе 10 атм
h. Наличие ( % ) термостатов- нет



Расчетные расходы воды на ГВС жилой части:  11,89 м3/сут; 3,17 м3/час; 1,39 л/с.
Расчетный напор на вводе в ИТП  холодного водоснабжения -47,4 м.в.ст. на выходе -39,4 м.в.ст; 

Теплоснабжение ГВС жилого дома с  – от электрических водонагревателей, размещаемых в техническом помещении подвала.  


Руководитель отдела ВК					Медведев Е.Е.

Гл.специалист ОВ				          Ямпольская  С.А.
