


                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
Технический паспорт 
КЕССОН
(оборудование для скважин)




















Содержание:
1. Назначение……………………….………………………………………………..…………………3
2. Технические данные.…………………………………………………………………………….….3
3. Устройство и принцип работы………………..………………………………………..…………..4
4. Установка и монтаж……………………………………………………………………………...…4
5. Техническое обслуживание.…………………………………………………………..…….…..….4
6. Упаковка………………………….……………………..……………………………………….…..4
7. Транспортирование и хранение……….…….….……………………………………..…………...4
8. Комплектность………………………….……………………………………………………….…..4
9. Техника безопасности …………….………………………………………………………….…….5
  10. Условия гарантии ……….………………………………………………………………………...5















1. Назначение.
Кессон для скважины - конструкция для образования в водонасыщенном или сухом грунте рабочей камеры, свободной от воды и грунта.
Кессоны металлические «Аквалюкс+» применяются для защиты подземных коммуникаций (труб водопровода и т.п.) и скважин от грунта, грунтовой воды и промерзания в зимний период. 

2. Технические данные.
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	Наименование
	Размер DxH, мм

	«Аквалюкс+1»
	1000х2000

	«Аквалюкс+2»
	1200х2000

	«Аквалюкс+3»
	1300х2000

	«Аквалюкс+4»
	1500х2000

	«Аквалюкс+5»
	1000х2000
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	Наименование
	Размер AxBxH, мм

	«Аквалюкс+6»
	1200х1200×2000

	«Аквалюкс+7»
	1300х1300×2000

	«Аквалюкс+8»
	1500х1500×2000

	«Аквалюкс+9»
	1000х2000х2000







3. Устройство и принцип работы.
Кессон изготавливается из листовой стали толщиной от 3мм до 6мм. Форма кессона может быть цилиндрическая, квадратная или прямоугольная (разных размеров) с люком и ступеньками для спуска внутрь кессона. Кессон может оснащаться герметично сваренными патрубками для соединения подземных коммуникаций (труб водопровода и т.п.) и вставкой под устье скважины. Люк кессона может оснащаться петлями и кронштейнами под навесной замок. Для защиты от коррозии кессон покрывается внутри и снаружи битумным лаком (кузбасслак).
4. Установка и монтаж.
Установку и монтаж кессона целесообразно проводить при помощи специализированной монтажной бригады.
Для кессона выкапывается котлован (вручную или при помощи экскаватора). По бокам кессона должно быть пространство не менее 150 мм. Перед монтажом кессона необходимо проверить, не могут ли возникнуть трудности при опускании его в котлован в связи с неровностями и заужениями. После монтажа кессон необходимо тщательно засыпать грунтом и плотно утрамбовать.
5. Техническое обслуживание.
Специального технического обслуживания самого изделия не требуется. Однако регулярный осмотр и проверка обеспечивают длительный срок службы и надежную эксплуатацию.
6. Упаковка.
Кессон металлический не требует специальной упаковки.

7. Транспортирование и хранение.
Кессон металлический транспортируется любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида транспорта. При перевозке кессон нужно закреплять. Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на кессоне, полученных при транспортировке.
Кессон металлический «Аквалюкс+» допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, так же хранят на складе или в других условиях, исключающих возможность их механического повреждения. 
8. Комплектность.
В комплект поставки кессона металлический «Аквалюкс+» входит:
1. Кессон 1 шт.
2. Крышка кессона 1 шт.
3.Паспорт изделия 1 шт.


9. Техника безопасности
 Перед спуском в кессон необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности:
· Провести принудительное проветривание кессона в течение 15 минут, сняв верхнюю крышку.
· Проводить проветривание каждый раз перед спуском в кессон, ввиду возможного образование газов органического происхождения, которые могут образовываться  при гниении органических веществ под действием бактерий.
· Удостовериться в герметичности кессона и  всех его соединений, а также соблюдать осторожность при пониженной температуре воздуха ввиду возможного образования наледи на   кессоне.
· Запрещается курить как в самом кессоне, так и рядом с ним в процессе спуска.

10. Условия гарантии.
Товаром является Кессон металлический.
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт изделия при наличии дефектов, возникших по вине производителя в течение 12 месяцев. Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты.
Гарантийный случай определяется специалистом компании производителя и/или представителем торгующей организации.
Для определения гарантийного случая специалисты компании производителя и/или представитель торгующей организации в присутствии Покупателя или его представителя производит экспертизу полученных повреждений и определяет причину.
По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон. Экспертиза изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших по вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия.
Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию кессона каких-либо изменений третьими лицами, в том числе Владельца изделия, а также повреждения в результате удара или других механических повреждений при транспортировке и неправильно выполненном монтаже.
После монтажа изделий все гарантии должна принимать на себя организация, которая осуществляет монтаж.
Фирма изготовитель не несет ответственности за расходы, связанные с демонтажем гарантийного оборудования, а также ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у Владельца изделия, в результате неисправности или дефектов, возникших в гарантийный период.

С условиями гарантийного ремонта ознакомлен и согласен ________________________________
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