
Результаты расчета
   Тип фундамента:

Столбчатый на свайном основании

1. - Исходные данные:

Способ определения несущей способности сваи
            Расчётом  (коэф. надежности по грунту Gk=1.4)

Тип сваи
            Висячая забивная

Тип расчета
  Подобрать оптимальный

Способ расчета
Расчет на вертикальную нагрузку и выдергивание

Исходные данные для расчета:
Несущая способность сваи (без учета Gk)  (Fd) 26.91 тс

  Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk)  (Fdu) 3.46 тс
  Диаметр (сторона) сваи 0.3  м
  Высота фундамента (H) 0.9 м
  Максимальные габариты (по осям крайних свай) по длине ростверка (b max) 2 м
  Максимальные габариты (по осям крайних свай) по ширине ростверка (a max) 2 м

  Расчетные нагрузки:

2. - Выводы:

Наименование Величина Ед. измерения Примечания

N 46 тс

My 5 тс*м

Qx 2 тс

Mx 0 тс*м

Qy 0 тс

q 0 тс/м2



Требуемые характеристики ростверка: a= 0.9 м  b= 0.9 м Количество свай (n) 4 шт.

Максимальная нагрузка на сваю 17.48 тс
  Минимальная нагрузка на сваю 9.93 тс

  Принятый коэффициент надежности по грунту Gk= 1.4
Расчетные моменты на уровне подошвы фундамента:  Mx= 0 тс*м,   My= 6.8 тс*м

3. - Результаты конструирования:

Геометрические характеристики конструкции:

Ростверк ступенчатого вида

  Расчет на продавливание подколонником и верхней ступенью при заданной геометрии не требуется
Подошва столбчатого ростверка

      Рабочая арматура вдоль Х  7D 8 A 400
Подошва столбчатого ростверка

      Рабочая арматура вдоль Y  7D 8 A 400
Подколонник столбчатого фундамента, грани вдоль X

Вертикальная рабочая арматура  3D 6 A 400
Подколонник столбчатого фундамента, грани вдоль Y

Вертикальная рабочая арматура  3D 6 A 400
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Наименование Обозначение Величина Ед.измерения

Заданная длина подошвы (A) 1.4 м

Заданная щирина подошвы (B) 1.4 м

Ширина сечения подколонника (b0) 0,6 м

Длина сечения подколонника (L0) 0,6 м

Высота ступеней фундамента (hn) 0,6 м

Защитный слой подколонника (zv) 3,5 см

Защитный слой арматуры подошвы (zn) 7,0 см

Длина ступени верхней вдоль Х (b1) 0.4 м

Длина ступени верхней вдоль Y (a1) 0.4 м

Класс бетона (Rb) B15
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Результаты расчета
Тип фундамента
  Столбчатый на естественном основании

1. - Исходные данные:

Тип грунта в основании фундамента
  Пылевато-глинистые, крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем  0.25<IL<0.5

Тип расчета
            Подбор унифицированной подошвы по серии 1.412-1

Способ расчета
  Расчет основания по деформациям

Способ определения характеристик грунта
  На основе непосредственных испытаний

Конструктивная схема здания
  Жёсткая при 2.5<(L/H)<4

Фундамент  Прямоугольный

Наличие подвала
  Нет

Исходные данные для расчета kver=0.85:
Объемный вес грунта (G) 2.1 тс/м3
Угол внутреннего трения (Fi) 21 °
Удельное сцепление грунта (C) 3.8 тс/м2
Уровень грунтовых вод (Hv) -10 м

  Высота фундамента (H) 2.5 м
  Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 2 м
  Усредненный коэффициент надежности по нагрузке 1.15

Расчетные нагрузки:

Наименование Величина Ед. измерения Примечания

N 46 тс

My 5 тс*м

Qx 2 тс

Mx 0 тс*м

Qy 0 тс

q 0 тс/м2



Максимальные размеры подошвы по расчету по деформациям a= 1.5 м, b= 1.5 м

  Расчетное сопротивление грунта основания 46.43 тс/м2
Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 38.36 тс/м2
Минимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 7.44 тс/м2

Расчетные моменты на уровне подошвы фундамента:  Mx= 0 тс*м,   My= 10 тс*м

3. - Результаты конструирования:

Геометрические характеристики конструкции:

Подошва столбчатого фундамента
      Рабочая арматура вдоль Х  8D 12 A 400

Подошва столбчатого фундамента
      Рабочая арматура вдоль Y  8D 12 A 400

Подколонник столбчатого фундамента, грани вдоль X
Вертикальная рабочая арматура  3D 6 A 400

Подколонник столбчатого фундамента, грани вдоль Y
Вертикальная рабочая арматура  3D 6 A 400
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Наименование Обозначение Величина Ед.измерения

Заданная длина подошвы (A) 1.5 м

Заданная щирина подошвы (B) 1.5 м

Ширина сечения подколонника (b0) 0,6 м

Длина сечения подколонника (L0) 0,6 м

Высота ступеней фундамента (hn) 0,3 м

Защитный слой подколонника (zv) 3,5 см

Защитный слой арматуры подошвы (zn) 7,0 см

Длина ступени верхней вдоль Х (b1) 0.45 м

Длина ступени верхней вдоль Y (a1) 0.45 м

Количество ступеней вдоль Х (nx) 1 шт.

Количество ступеней вдоль Y (ny) 1 шт.

Класс бетона (Rb) B15
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