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Наименование Примечание

Ведомость основного комплекта рабочих чертежей марки КР

Схема расположения фундаментов

Фундамент монолитный Фм1
Фундамент монолитный Фом1
Продувочный колодец ПК1
Спецификация элементов продувочного колодца ПК1

Сетка арматурная

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Наименование Примечание

Прилагаемые документы
Сетка арматурная
Щит Щ1

Наименование Примечание

Перечень основных видов работ, для которых необходимо
составление актов освидетельствования скрытых работ

Приемка естественного основания-соответствие
фактических инженерно-геологических условий проектным,
ненарушенность природных свойств грунтов

Подготовка под фундаменты

Арматурные работы-соответствие арматуры и закладных
деталей рабочей документации

Приемка фундаментов
 Общие данные

1
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 Техническая спецификация металла (начало)
 Техническая спецификация металла (окончание)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК, БАЛОК И  ПРОГОНОВ
Схема расположения ветровых ригелей

Общие данные

1. Раздел проекта КР ( Конструктивные решения ) здания котельной
 расположенного по адресу : г .Москва , пос . Краснопахорское , с . Красная Пахра ,
Калужское ш . д .6, территория ОАО  "РМЗ Краснопахорский " разработан на
 основании :
         -задания на проектирование ;
         -раздела проекта АР ( Архитектурные решения )
         -задания смежных смециальностей ;
2. Условия площадки строительства и эксплуатации здания :

         -скоростной напор ветра -24 кгс/ м .кв .
         -вес снеговоно покрова -180 кгс/ м .кв .

-Расчетная зимняя температура наружного воздуха ( средняя
наиболее холодной пятидневки ) -      28° С .( по СП 23-01-99*)

         -здание отапливаемое ;
         -среда внутри неагрессивная .

-проектируемое здание относится ко II уровню ответственности
зданий и сооружений

3. Основные расчетные положения :
      -СНиП 2.01.07-85 " Нагрузки и воздействия "
      -СНиП II-23-81* " Стальные конструкции .Нормы проектирования "

-СНиП III-18-75 "Металлические конструкции . Правила производства и
приемки работ ",

      -СНиП 3.03.01-87 " Несущие и ограждающие конструкции "
      -СНиП III-4-80 " Техника безопасеости в строительстве "
      -СНиП 3.01.03-84 " Геодезические работы в строительстве "
      -СНиП 3.04.01-87  " Изоляционные и отделочные покрытия "
      -ГОСТ Р 52085-2003 " Опалубка . Общие технические условия "
      -ГОСТ Р 52085-2003 " Опалубка . Термины и определения "

4. Конструктивные решения
-Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные ;
-Конструктивная схема здания -металлокаркас с наружными стенами и

кровлей из сэндвич -панелей .
-Покрытие состоит из стропильных балок , устанавливаемых с шагом 4,4 м на
колонны
Сопряжение стропильных балок с колоннами -шарнирное .
Крепеж сэндвич -панелей выполняется на саморезах .
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Спецификация к схеме расположения фундаментов и приямков

Схема расположения фундаментов

1. За  относительную отметку 0.000  принят уровень  чистого пола здания
котольной .
2. Согласно  инженерно-геологических изысканий , выполненных  ООО  "Карат -91"
в  июле 2016  года , основанием  фундаментов  будут  служить грунты насыпные
с расчетным сопротивлением R о=90 кПа
Грунтовые воды во время выполнения изысканий не вскрыты .
3. Под  фундаментами  выполнить  подушку  из песчанной  гравийной  смеси
толщиной 300 мм . коэффициент уплотнения Ксот >0,98.
4. Снятие  опалубки  производить  после достижения  бетоном  70%  проектной
прочности на сжатие .
6. По  наружным поверхностям  фундаментов , соприкасающимся с грунтом ,
выполнить  гидроизоляцию  мастикой  "Аутокрин " в  2  слоя по огрунтовке
праймером "Аутокрин " в 1 слой .
7. Обратную  засыпку фундаментов  выполнить  песчаным грунтом с послойным
уплотнением до достижения коэффициента уплотнения Ксот >0,95.
8. Для  обеспечения  непрерывной  электрической  цепи заземления фундаментные
болты  соединить  с вертикальной  и горизонтальной  арматурой  коротышами
поз .5 на сварке ( см .лист 3)
9. Сжему расположения колодца Пк 1 смотри раздел ТМ .

Схема расположения фундаментов

Обозначение
Поз.
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Фундаменты

Фм 1
Фом 1

Лист 3
Лист 4

Фундамент = монолитный Фм 1
Фундамент = монолитный Фом 1
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Приямки
1Лист 6 Приямок монолитный Пр 1
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Для устройства монолитных конструкций применять следующие материалы :
       Бетон -класс по прочности на сжатие В 25 ГОСТ 26633-91

-норма по водопроницаемостти W4
-марка по морозостойкости F150

       Арматура -класс А 500 С ГОСТ Р 52544-2006 ( для рабочих стержней )
-класс А 240 ГОСТ 5781-82* ( для хомутов )
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