Требуется Эскизный Проект, включающий планировку участка, эскизный проект дома, цветовое решение интерьера.
От Вас: Два предложения по планировке участка. После чего я могу внести корректировки и на основе этого Вы делаете окончательный вариант. 

Три варианта в цвете внешнего вида (4 стороны) дома со скатной крышей, плюс планировочные решения к ним. Два варианта в цвете внешнего вида (4 стороны) с плоской эксплуатируемой кровлей, плюс планировочные решения к ним. Вариации по стилю, этажности, площади, цветовым решениям – это уже Ваше мастерство. Далее корректировка с моей стороны двух наиболее понравившихся вариантов – вы вносите в них поправки и также представляете эскизный вид в цвете, в т.ч. дома и этажей сверху-сбоку – чтобы было видно в объеме. Далее я выбираю окончательный вариант, могу в него еще внести корректировки и прорабатываем его основательно, также с объемной визуализацией. Характерные разрезы, пояснительная записка, технико-экономические показатели, планы перекрытий, план кровли и т.д. – все, как полагается.

Срок исполнения – 7 – 10 календарных дней. Далее, скорее всего разработчик АР, КР свяжется с Вами для получения каких-то пояснений, будем это рассматривать тоже как часть Вашей работы.

Бюджет 12 тыс. руб.

Оплата 4 т.р. аванс, после получения от Вас корректировки двух наиболее понравившихся вариантов 4 т.р., 4 т.р. по факту готовности всего проекта. Можно заключить договор. 
От Вас – портфолио СВОИХ работ. Мой плюс в выборе тому, кто бесплатно представит для меня хотя бы один эскизный набросок экстерьера дома и вчерне наброски планировок – Вы много сил и времени не потратите, а я смогу найти подходящего специалиста.

Исходная информация:
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Спроектировать 2 – 3 этажный загородный дом для постоянного проживания семьи из 4 человек. Регион – Московская область.

Под небольшой участок пять с половиной соток. Габариты участка ~ 18 м. ширина, ~ 30 м. длина. Дом разместить в левом верхнем углу (отмечено крестиком), с учетом необходимых отступов. Также при планировании участка учесть в правом нижнем углу электрический столб (отмечен точкой). Там же направление сторон света. Потом смогу предоставить топосъемку.

Дом общей площадью ~ 150 – 200 кв.м., с компактным пятном застройки.
Технология строительства дома будет либо единый монолитный каркас фундамента и всех межэтажных перекрытий с несущими колоннами между ними, далее закладка проемов блоками, утеплитель, облицовка гиперпрессованным фактурным кирпичом. Либо тоже блоки + утеплитель + кирпич, но без монолитного каркаса.  

Стиль. Меня привлекает георгианский, романский стиль, неоклассицизм. Возможно использование фигурных окон. Возможно, стекла на окнах будут с легким зеркальным эффектом. В общем, хотелось бы без вычурности, но достойно и со вкусом.

Забор вокруг участка высотой ~ 2 м. Сплошной или с небольшими просветами. Конструкция – из секций ПВХ или кирпичные столбы и между ними вставки из цветного профнастила, либо деревянные. Пока не определено.

Замощивание дорожками, асфальтировка участка минимальная, чтобы больше зеленой поверхности было. Предусмотреть зону отдыха на участке – под барбекю, установку гамака. Возможна установка постоянной беседки. Оставить маленький кусочек, на котором можно будет при желании выращивать зелень и накрыть его компактным поликарбонатным куполом.

От улицы в дом будет проходить газовая труба. 

Также в поселке обсуждается устройство центрального водопровода и канализации, но пока их нет. Возможно, придется делать свою скважину и септик. Поэтому спланировать участок так, чтобы в случае необходимости обслуживания, ремонта водяных, канализационных, газовых узлов ущерб участку был минимальным. 

Дом без подвального /полуподвального этажа.

С встроенным (чтобы не растягивать габариты) гаражом на 2 автомобиля. Расположение машин – боком друг к другу. Длина ~ 6 – 6,5 м., ширина ~ 5,5 – 6,5 м. Высота ворот 2,1 м., открытие подъемом вверх.

Вокруг дома отмостка, под углом 5 – 7 градусов от стены, по ширине на 20 см. больше выступа края крыши.

Один главный вход в дом и дополнительный вход с улицы в топочную.

На крыльцо дома не должна скатываться вода с крыши, сваливаться снег.

На здании минимальное количество горизонтальных ниш и выступающих элементов на которых или в которых может задерживаться вода, снег, образовываться лед.

Состав помещений: гостиная, небольшой кабинет, спальня, гостевая комната, две детские, спортивный зал, гараж, санузлы на двух этажах (обсудить - габариты, совместные или раздельные), гардеробная-кладовая, встроенный хозяйственный шкаф. Кухню и столовую часть можно разделить сдвижной перегородкой (как вариант). Тамбур при входе (отделенный от основного коридора) для размещения обуви и отделения холодного воздуха улицы.  Нужно посоветоваться по поводу лоджии, терассы, французского балкончика – делать ли их вообще? – видовых пространств у нас нет, кругом соседи.
Печь. В гостиной будет печь типа гибрида русской печи и камина, с частью на которой можно спать. В кухне или столовой тоже будет небольшая печь для готовки. Это будет единая печная система. Поэтому сделать эти помещения смежными.

Планировкой минимизировать  (по возможности) разветвленность труб водоснабжения и канализации.

Верхний этаж не мансардный, а полноценный. Тогда над последним этажом холодный чердак и скатная крыша. Покрытие крыши металлочерепицей или мягким материалом – еще не решено. Либо плоская эксплуатируемая кровля. 
При проектировании кровли учесть снеговую нагрузку по нормативам для Московского региона, с запасом.

Надежность и ремонтопригодность конструктивных и декоративных частей и элементов здания

Надежность и ремонтопригодность всех систем жизнеобеспечения 

Продуманный воздухообмен в помещениях

Пожаростойкость – отсутствие внешних элементов на доме способных воспламениться от искры. Отделка внутренних стен преимущественно декоративными штукатурками, хотя деревянные элементы могут присутствовать.

По интерьерам не нужно детальной проработки материалов. Нужны цветовые решения полов, стен, потолков – чтобы было понимание как сочетается внешний экстерьер и внутренний интерьер дома. Предпочтение к спокойным аристократическим тонам, не мрачным. Это же касается и детских комнат. Также нужна проработка электроосвещения – размещение точек освещения и их яркости. Предпочтение центральной люстре в середине, возможно, где-то дополнительные источники у стен. Свет желтый, как от обычных ламп накаливания.

Потолки. Не нужно каких-то многоуровневых сложных форм со множеством ламп. Предпочтение простым элегантным решениям. Возможные приемы: скругленный переход от потолка к стене, использование балок. Возможно, потолки будут натяжные.

