

ДОГОВОР № 185П 
на выполнение проектных работ 

г. Москва                                                                                        «26» октября  2018 года


1. Предмет договора

1.1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ (далее «Работы») Приложение №1 «Техническое задание» с указанием адреса объекта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость и порядок оплаты работ по настоящему Договору указаны в Приложении №2 «Стоимость работ и порядок оплаты»
2.2. Цена Договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в случае увеличения объемов работ или в иных случаях, предусмотренных Договором. 
2.3. Оплата может производиться Заказчиком путем передачи Исполнителю наличных денежных средств, если иное не предусмотрено Сторонами отдельно. 

Приложение №1 
[bookmark: _GoBack]к договору № 185П 
от 26.10.2018 

Техническое задание

	№
п/п
	Наименование раздела
	Содержание информации и основных требований

	1. 
	Адрес объекта, кадастровый номер участка
	50:04:0120401:2083; Московская обл, р-н Дмитровский, д Сазонки, Московская область, Дмитровский район, Костинское сельское поселение, д. Сазонки.

	2. 1
	Основание для проектирования
	
1. Кадастровый план    _______________________________
2. Планировка здания________________________________
3. _________________________________________________

	3. 
	Вид строительства
	Реконструкция и новое строительство 

	4. 
	Состав проектной документации
	Архитектурно планировочные решения (АПР):
1. Титульный лист;
2. Пояснительная записка; 
3. Поэтажные планы;
4. Характерные разрезы (до 2-х шт.);
5. Фасады - колористические решения с отметками.
6. Визуальные изображения с 4-х видовых точек;
7. Экспликация помещений;
8. Ведомость отделки фасадов;
9. Ведомость заполнения оконных и дверных проемов

	5. 
	Параметры проектируемого здания
	Высота верха перекрытия цоколя от уровня земли: 0,6м;
Этажность: 1 этаж, 2 этажа, 1 этаж + мансарда (подчеркнуть);
Высота этажа: 2,5м, 2,8м, ______м;
Мансардный этаж: есть, нет(подчеркнуть);
Высота мансардного этажа: от           ;
Чердачное перекрытие: утеплённое/неутепленное/подшивка декоративная/ Подшивка, утепленная/Отсутствует (подчеркнуть); 
Планировка: выполняется ЗЕРКАЛЬНО по короткой стороне на основании эскиза Заказчика, см. рисунок 1;
Состав помещений:
1.	Кухня – гостиная 31м2+8,3м2;
2.	Техническое помещение – 4,86м2;
3.	Спальня – 12м2;
4.	Спальня – 13м3;
5.	Спальня – 11,8м2;
6.	Санузел – 6м2;
7.	Санузел – 2,6м2;
8.	Прихожая-тамбур – 4,2м2;
9.	Коридор – 6,2м2;
10.	Крыльцо входное;
11.	Веранда крытая.
Примечания: 
Площадь перекрытия первого этажа должна быть не более 120 м2 по внешнему контуру СИП панелей! С возможностью Уменьшения.
Площади и размеры помещений могут быть изменены в процессе проработки проекта. Площади даны по оси перегородок и внешней границе несущих стен
Высота этажа – расстояние от верха конструкции перекрытия до низа несущей конструкции кровли или перекрытия
Угол уклона крыши: 18 градусов
Тип крыши: Вальмовая, 4-х скатная;
Величина свесов: 0,7м (от наружной плоскости фасадных панелей СИП или Каркаса)
Подшивка свесов: Прямая, по уклону кровли, отсутствует (подчеркнуть)
Материалы отделки.
Отделка фасада: Сайдинг – корабельная доска
Тип покрытия кровли: Металлочерепица
Остекление, цвет: Окна ПВХ, белый
Двери: Стальные глухие, ПВХ остекленные

Конструкции здания.
Фундамент: Свайно-винтовой с обвязкой деревянным брусом;
Цоколь: Проветриваемый открытый
Перекрытие цоколя: СИП 224мм
Стены наружные: СИП 174мм 
Стены внутренние несущие: каркас толщиной несущего бруса 150мм, СИП174(подчеркнуть);
Перегородки внутренние: каркас толщиной несущего бруса 100мм, СИП124(подчеркнуть);
Чердачное перекрытие: частично в жилых комнатах, кроме кухни гостиной и технического помещения. 
Крыша: СИП174, СИП224, каркас с утеплением, каркас без утепления, в зависимости от помещений(подчеркнуть)

Цветовое решение фасадов:




Ввод коммуникаций: предусмотреть в техническом помещении, см. рисунок 1.
Толщина пола жилых помещений 1-го этажа: 70мм


	6. 
	Назначения здания
	

	7. 
	Дополнительные требования
	Установка джакузи, каминов или других элементов интерьера массой более 300 кг/м2 не предусмотрена.
1. Требуется предоставить образцы работ
2. Исполнитель должен сам выполнять раздел без передачи.
3. Возможно отдельное выполнение каждого подраздела.
4. Перед выполнением раздела требуется проговорить ТЗ с заказчиком
5. Требуется предоставление модели для смежников в исходном редактируемом формате


	8. 
	Характеристики участка строительства
	Участок пологий, с перепадом по длинной стороне 0,5м, прямоугольный, с размерами сторон: 26м х 30м (+/- 0,5м)
Прочие ограничения на участке строительства отсутствуют.

	9. 
	Срок выполнения работ
	25 рабочих дней

	10. 
	Форма выдачи
	Результаты работ должны быть предоставлены в виде чертежей и схем полного комплекта, включая:
Формат передачи формат PDF редактируемый
Формат исходных чертежей, для предоставления смежникам и возможностью редактирования(Revit/Archicad/AutoCad или др.)


Примечания: 
1. Изменения и дополнения в техническое задание после подписания, допускаются только при составлении дополнительного соглашения с увеличением суммы договора.
2. Расчетная часть проекта (при наличии) выполняется для проверки несущей способности конструкций, подготовка отчета в стоимость не входит.
[image: C:\Users\Маркетинг 3\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\proekt-Z273-a-9.jpg]
Рисунок 1. Эскиз планировки 1-го этажа. (Спроектировать ЗЕРКАЛЬНО)



Приложение №2
к договору № 185П 
от 20.10.2018 


Стоимость работ и порядок оплаты.

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Общая стоимость проектных работ по настоящему Договору составляет _________, (десять) руб. 00 коп.

	№
	Этапы и суммы оплаты
	Срок исполнения

	1.
	После демонстрации промежуточных этапов в формате PDF; 10%
	1 день

	
	 Промежуточные согласования с заказчиком 20%.
	1 день предоставления результатов работ 

	
	полного комплекта требуемой по ТЗ документации с учетом пунктов 20%.

	1 день после предоставления результатов работ.

	
	50%. Приемка работ после устранения всех замечаний
	5 дней



Договором предусмотрено: 
Исправление планировок до 3-х раз на основании готовых (указанных в ТЗ),
Фасадов 3 вида цветовых решений (предварительно оговоренных) с корректировкой одного их них до трех раз
Корректировка угла и формы крыши по предварительному согласованию варианта (до трех раз каждый параметр)
Рассмотреть возможность устройства чердачного перекрытия и его отсутствия во проемы проектирования.

Оплата корректировок, не предусмотренных договором, после пересылки результатов работ оплачивается дополнительно пропорционально изменениям.
В случае не предоставления результатов работ Аванс исполнителем возвращается в полном объеме с уплатой неустойки.

Дополнительные требования
6. 

Мои контакты: +79268995033
Andrey_knyshoff
Knysh84@gmail.com












Заказчик_____________________                                                              Исполнитель______________________
Заказчик_____________________                                                              Исполнитель______________________
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