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Копировал                                Формат A3

  Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и других норм, действующих на территории Росийской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий .

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

освещение"

СП 31-110-2003

СНиП 11-01-95

ПУЭ 6,7 издание

Прилагаемые документы

и строительству"
"Свод правил по проектированию 

"Правила устройства электроустановок"
предприятий, зданий и сооружений"
документации на строительство
вания, утверждений и составе проектной
"Инструкция о порядке разработки, согласо-

Обозначение.

СНиП 23-05-95

Наименование Примечание.

Ссылочные документы

"Естественное и искусственное

Госэнергонадзор России

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

3

Основные показатели проекта

2

1 Напряжение сети

2,65 кВт

380/220В

Максимальная потеря напряжения 2,5 %

Общие данные

1 5

Сети освещения

Расчетная мощность по II категории:  

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций"

СО 153-34.21.122-2003
РД 34.21.122-87

СП 52.13330.2011

СП 11-101-2003

Электрооборудование и освещение

Кафетерий АО "НПО Энергомаш", расположенного по адресу:
г. Химки, ул. Бурденко, 1

Заказчик: АО "НПО Энергомаш" Раздел ЭОМ

548-1/РД-ЭО-СО

548-1/РД-ЭО

 Главный инженер проекта                    Богомазов А.А.

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата
Разраб.
Проверил
Рук.гр.

Н.контр.
Нач.отд.
ГИП Богомазов

Мирзаян

Проект электроосвещения

АО НПО "Энергомаш

Кухня в столовой 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата
Разраб.
Проверил
Рук.гр.

Н.контр.
Нач.отд.
ГИП Богомазов

Мирзаян

АО НПО 

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата
Разраб.
Проверил
Рук.гр.

Н.контр.
Нач.отд.
ГИП

ООО "Стройден"

548-1/РД-ЭО

Богомазов

Мирзаян

РПроект электроосвещения

АО НПО "Энергомаш"

Капитальный ремонт.
 Кухня в столовой №1, 3-х этажная пристройка корпуса №1
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ЛистСтадия

Р

Листов
Подпись№док.ЛистКол.уч.Изм. Дата

Освещение

10

Разраб.

ГИП 18
Электрооборудование и освещение

КафетерийАО
"НПО

Энергомаш",
расположенного

по
адресу:

г.
Химки,
ул.

Бурденко,
1

Валуйсков
Н. контр.

05.18

Заказчик: АО "НПО Энергомаш" Раздел ЭОМ

"ДИС-ПРОЕКТ"

Условные обозначения

выключатель одноклавишный внутренней установки ВС10-1-0-КБ

светильник светодиодный ACQUA C 12 WH 3000K, 13Вт, ~220В 

100ЛК нормируемая освещённость в люксах

Гр.1.1 номер отходящей группы

Примечание

1.Прокладку
кабелей
выполнить
в
гофре
над
подвесным
реечным
потолком
2.
Клавишные
выключатели
установить
на
высоте
1
м
от
уровня
пола

коробка распределительная
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Лист

ДатаПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
Заказчик: АО "НПО Энергомаш" Раздел ЭОМ

Примечание

1.Прокладку
кабелей
выполнить
в
штрабе
2.
Клавишные
выключатели
установить
на
высоте
1
м
от
уровня
пола
3.
Освещение
горячего

светильник светодиодный URAN 6523-4 LED c пиктограммой "Выход" и АБ

светильник светодиодный GALAD Арклайн Стандарт LED-40, 35Вт, ~220В 
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Лист

ДатаПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
Заказчик: АО "НПО Энергомаш" Раздел ЭОМ
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Примечание

1.Прокладку
кабелей
выполнить
в
штрабе
2.
Клавишные
выключатели
установить
на
высоте
1
м
от
уровня
пола
3.
Освещение

проходной выключатель

Формат А4
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Лист

ДатаПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
Заказчик: АО "НПО Энергомаш" Раздел ЭОМ

Фаза

N

PE

Коридорная схема управления освещением 

Проходной выключатель Проходной выключатель

С/Т

Гр.1.1

100ЛК

100ЛК

10
0Л
К

1/2

Гр.1.1
Гр.2.1 Гр.1.2

300ЛК

10
0Л
К

400ЛК

II

II

IIIIII

IIII

IIII

I

II

300ЛК
400ЛК

проходной выключатель

100ЛК

Гр.2.2

1/2

FL
OO

R

49

49

49

92

100ЛК

200ЛК

100ЛК 100ЛК

Гр.5Гр.1.3

к 
Щ
Р-
1

100ЛК 100ЛК100ЛК

100ЛК

100ЛК

Гр
.2
.3

Гр.1.4

100ЛК400ЛК400ЛК400ЛК400ЛК

I

I

II

II
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I

I

II

II

II
I

I

I
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Лист

ДатаПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
Заказчик: АО "НПО Энергомаш" Раздел ЭОМ

Примечание

1.Прокладку
кабелей
выполнить
в
лотках
и
кабель-каналах
2.
Лоток
закрепить
на
высоте
2,2
м
с
шагом
кронштейнов
2

розетка одинарная наружной установки, 32А, ~380В

розетка одинарная наружной установки, 63А, ~380В

1/2

розетка двойная наружной установки, 16А, ~220В

розетка одинарная наружной установки, 16А, ~220В

63

Гр.1.5
h=0,8м

прокладка кабеля в лотке шириной 50 мм

Гр.1.6
h=0,8м

Гр.2.4
h=0,8м

Ш=50мм

Ш
=5
0м
м

Ш=50мм

Гр.1.7
h=0,8м

Гр.2.5
h=0,8м

Ш
=1
00
мм

Гр.1.8
h=0,8м

Гр.2.7
h=0,8м

Гр.2.6
h=0,8м

Ш=50мм

Гр.1.10
h=0,8м

Гр.1.9
h=0,8м

63

63

Гр.2.8
h=0,8м

к ЩР-1

к 
Щ
Р-
1

к ЩР-2

63 63

Гр.1.11
h=0,8м

Гр.2.9
h=0,8м

63 63

Гр.1.12
h=0,8м

Гр.2.10
h=0,8м

Гр.1.13
h=0,8м

Гр.2.11
h=0,8м

Гр.2.12
h=0,9м

Гр.1.14
h=0,9м

Гр.1.15
h=0,9м

Гр.1.16
h=0,9м

Гр.1.17
h=0,9м

Гр.2.14
h=0,9м

Ш
=3
00
ммШ=300мм
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Лист

ДатаПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
Заказчик: АО "НПО Энергомаш" Раздел ЭОМ

1/2

FL
OO

R

49

49

49

92

к 
Щ
Р-
1 
и 
Щ
Р-
2 Ш
=5
0м
м

розетка одинарная наружной установки, 32А, ~380В

розетка одинарная наружной установки, 63А, ~380В

розетка двойная наружной установки, 16А, ~220В

розетка одинарная наружной установки, 16А, ~220В

63

прокладка кабеля в лотке шириной 50 мм
Ш=50мм

Гр.1.18
h=0,9м

Ш=300мм

Гр.2.16
h=0,9м

Ш=300мм

Гр.2.17
h=0,9м

Гр.2.18
h=0,9м

Ш
=5
0м
м

см
. л
ис
т1
5

Гр.1.19
h=0,9м

Гр.1.20
h=0,9м

Гр.2.19
h=0,9м

Ш=300мм

Гр.2.20
h=0,9м

Ш
=5
0м
м

Ш
=5
0м
м

Ш
=5
0м
м

Ш=100мм

Гр.2.21
h=0,9м

Ш=300мм Гр.2.22

Гр.1.22 Гр.2.23
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Ш=300мм
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Ш=300мм
Ш=300мм
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2 яруса
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План сетей освещения

Однолинейная схема ЩО

Общие данные
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  Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и других норм, действующих на территории Росийской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

освещение"

СП 31-110-2003

СНиП 11-01-95

ПУЭ 6,7 издание

Прилагаемые документы

и строительству"
"Свод правил по проектированию 

"Правила устройства электроустановок"
предприятий, зданий и сооружений"
документации на строительство
вания, утверждений и составе проектной
"Инструкция о порядке разработки, согласо-

Обозначение.

СНиП 23-05-95

Наименование Примечание.

Ссылочные документы

"Естественное и искусственное

Госэнергонадзор России

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

3

Основные показатели проекта

2

1 Напряжение сети

2,65 кВт

380/220В

Максимальная потеря напряжения 2,5 %

Общие данные

1 5

Сети освещения

Общие данные

Общие данные

Общие данные

Расчетная мощность по II категории:  

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий ,
сооружений и промышленных коммуникаций "

СО 153-34.21.122-2003
РД 34.21.122-87

СП 52.13330.2011

СП 11-101-2003

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№ п/п Наименование Примечание

548-1/РД-ЭО-СО

548-1/РД-ЭО

 Главный инженер проекта                    Богомазов А.А.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата
Разраб.
Проверил
Рук.гр.

Н.контр.
Нач.отд.
ГИП

ООО "Стройден"

548-1/РД-ЭО

Богомазов

Мирзаян

РПроект электроосвещения

АО НПО "Энергомаш"

Капитальный ремонт .
Кухня в столовой №1, 3-х этажная пристройка корпуса №1

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата
Разраб.
Проверил
Рук.гр.

Н.контр.
Нач.отд.
ГИП

ООО "Стройден"

548-1/РД-ЭО

Богомазов

Мирзаян

РПроект электроосвещения

АО НПО "Энергомаш"

Капитальный ремонт .
 Кухня в столовой №1, 3-х этажная пристройка корпуса №1
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              Общие указания

1. Рабочая документация выполнена на основании задания на проектирование,
утвержденной проектной документации и действующих нормативных документов.

2. Раздел "Силовое электрооборудование и электрическое освещение" выполнен на
основании действующих нормативных документов:
- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж эл. установок жилых и обществ. зданий",
- СНиП 23.05.95 СП 52.13330.2011 "Естественное и искуственное освещение",
- ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение"
- ПУЭ ( изд. 6,7 ) Правила устройства электроустановок.

3. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола.
4. По степени надежности электроснабжения объект относится к потребителю II

категории надежности электроснабжения. Напряжение питающей сети 380/220 В.
Электроснабжение распределительных щитов ЩС-1 и ЩС-2 осуществляется от РУ-0,4кВ
ТП-4 здания, ЩО запитан от ЩС-1.
   Питающие и распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS, с
низкой токсичностью продуктов горения.
Все питающие сети выполнены с защитным заземляющим проводником.
В проекте применены встраиваемые и накладные выключатели.

5. Выключатели устанавливаются на высоте 0,9м.
6. Сети электроснабжения освещения прокладываются в штрабе, по лотку.

Монтаж электропроводок выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП
3.05.06-97.

7. Система заземления здания существующая, TN-С-S с глухозаземленной нейтралью.
8. Заземление оборудования осуществляется 3-им и 5-м проводником питающего

кабеля, а так же присоединением к полосе заземления, проложенной по периметру цеха.
9. Рабочая документация разработана с учетом производства СМР в стесненных

условиях.

Общие данные

3

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата
Разраб.
Проверил
Рук.гр.

Н.контр.
Нач.отд.
ГИП

ООО "Стройден"

548-1/РД-ЭО

Богомазов

Мирзаян

РПроект электроосвещения
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Сети освещения

Сети освещения

Экспликация помещений 1-ого этажа

Номер
помещ

Наименование
Площадь,
м2

Кат
пом
ещ

101 Женская раздевалка 51,0
102 Женская душевая 12,6
103 Женский с/у 11,3
104 Мужская раздевалка 13,8
105 Мужская душевая 4,4
106 Мужской с/у 4,1
107 Коридор 4,9
108 Коридор 35,6
109 Помещение персонала 21,3
110 Кладовая 3,9
111 Кондитерский цех 65,2
112 Моечная кухонной посуды 22,8
113 Горячий цех 56,2
114 Коридор 77,1
115 Помещение водоподготовки 9,8
116 Кладовая инвентаря 8,6
117 Кабинет зав. производством 14,1
118 Холодный цех 15,8
119 Мясо-рыбный цех 15,2
120 Овощной цех 15,0
121 Кладовая сухих продуктов 15,1
122 Помещение уборочного инвентаря 4,5
123 Коридор 93,6
124 Комната хранения тары 16,1
125 Хранение отходов 4,6
126 Тамбур 6,1

Итого: 602,6

200 Лк

150 Лк

100 Лк

100 Лк100 Лк

150 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

4 OPTIMA OPL LED
1х0,03

4 OPTIMA OPL LED
1х0,03

300 Лк

100 Лк

200 Лк

200 Лк

6 LZ.OPL.ECO.LED1200
1х45

2 LZ.OPL.ECO.LED1200
1х45

5 LZ.OPL.ECO.LED1200
1х45

100 Лк

100 Лк

100 Лк

- Светильник LED, накладной, 45 Вт, IP65

Условные обозначения

- Светильник LED, накладной, 12 Вт, IP65

- Указат. "ВЫХОД" LED, накладной,
аккумуляторный, 3 Вт, IP65

- Выключатель однополюсн ., одноклавишный,
встраиваемый, IP20

- Выключатель однополюсн ., одноклавишный,
накладной, IP44

- Щит распределительный

Примечание:
1. Прокладку групповых кабелей осуществить в  в
пространстве потолка , в штрабе.
2. В соответствии со СНИП 3.05.06-85, рабочие и
аварийные группы расположить отдельно .
3. Выключатели установить на высоте 0,9 м от уровня
пола;
4. Разветвительные коробки устанавливать на
расстоянии не менее 150 мм  от потолка;
5. Кабели, при проходе через стены , проложить в
отрезках металлических труб , с уплотнением труб
негорючим материалом;
6. Потери напряжения до наиболее удаленного
электроприемника не должны превышать 2,5%;
7. Электромонтажные работы выполнять согласно
СНИП 3.05.06-85;
8. Условные обозначения приняты в соответствии с ГОСТ
21.608-84, ГОСТ 21.614-88
9. Аварийные светильники аккумуляторного типа .

- Светильник LED,
накладной/встраиваемый, 30 Вт, IP20

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

3 OPTIMA OPL LED
1х0,03

100 Лк

100 Лк100 Лк100 Лк
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А
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Источник питания

Аппарат ввода
Тип, номинальный
ток, А
расцепитель, А

Распред. пункт

Автоматический
выключатель,
устройство з. откл.,
тип, номин. ток А,
ток уставки, мА

Пусковой аппарат

Потребитель
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Ввод 0,4 кВ от ЩС-1

Шкаф настенного монтажа с запирающейся на
замок дверью, 24 модульный, IP31

Руст.  - 2,65 кВт
Ррасч. - 2,65 кВт
Iном.   - 4,37 А
Cos.    - 0,92 %

Сети освещения
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала

   Завод-
   изготовитель

 Еди-
 ница
 изме-
 рения

Коли-
чество

Масса
единицы,
кг

Примечания
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Спецификация оборудования и
 материалов

1

Примечание:
Указанное в спецификации оборудование может быть заменено
на аналогичное оборудование других фирм изготовителей с соблюдением
электротехнических параметров.

1шт

36штOPTIMA OPL ECO LED 595Светильник встраиваемый/накладной, светодиодный, 5000К, 28 Вт, IP20 Световые технологии

19

20

шт

шт

Накладной LED светильник, IP65 LZ.OPL.ECO.LED 1200 1х45 Вт Световые технологии

Накладной LED светильник, IP65 Световые технологииOD.LED 12 1х12 Вт

23штНакладной LED светильник, аккумуляторный, IP65 Световые технологииSIRAH 2011 LED 12 1х3 Вт

Щит распределительный, смонтировать согласно схеме, лист 5ЩО IEKЩРн 24 IP31 440х310х136

iC60N 16А 3P Schneider ElectricАвтоматический выключатель, 3Р, 16А, ~380В, харак-ка С 1шт

iC60N 6А 1P Schneider ElectricАвтоматический выключатель, 1Р, 6А, ~220В, харак-ка С 12шт

4Выключатель однополюсный, одноклавишный, накладной, Iн-10А, IP44 ВС20-1-0-ГБ IEK

Выключатель однополюсный, одноклавишный, встраиваемый, Iн-10А, IP20 ВС10-1-0-КБ IEK 31шт

шт

Коробка распаячная КМ41235 шт 30

30Коробка установочная КМ40001 шт

Труба пластиковая гофрированная со стальной протяжкой D-20мм CTG-20-20 K41-100L 560м

шт 200Скоба металлическая CМA-10-20-100 IEK

Кабель с медными жилами, 0,66 кВ с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-LS 3х1,5 650м
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5штНаклейка пиктограмма "ВЫХОД" Световые технологии




