Перечень замечаний ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» 
по обеспечению пожарной безопасности.

Наименование, адрес объекта: 
«Строительство МОУ Вощажниковская средняя образовательная школа, Борисоглебский МР» с инженерными коммуникациями (с использованием типовой проектной документации повторного использования) Ярославская область, Борисоглебский район, Вощажниковский с.о., с. Вощажниково».


Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 804-ЕСЗ-ПБ», шифр 515-ПЭ-18
1. Исключить из раздела сведения о документах выполнение которых не обеспечивает выполнение Технических регламентов (НПБ, СНиП). Ссылки на нормативные документы должны быть актуальны на момент рассмотрения проектной документации, используемые нормативные документы должны быть включены в соответствующие перечни, обеспечивающие подтверждение выполнения соответствующих Технических регламентов.
2. С учетом предусмотренных в здании 2 этажей и строительном объеме 39791 м3 (более 25000 м3) в СП8.13130.2009 отсутствуют сведения о расходе на наружное пожаротушение здания, что требует разработки Специальных технических условий. Основание: ч.2 ст.78 «Технического регламента о требованиях».
3. В разделе ПБ (текстовая часть) указано о наличии противопожарных резервуаров, при этом данные резервуары не указаны на генплане в разделе ПЗУ. Обозначены скважины для пожаротушения, которые не могут быть использованы без резервуаров, а при использовании скважин на пополнение резервуаров должны быть предоставлены сведения, подтверждающие дебет данных скважин для обеспечения возможности заполнения резервуаров за 24 часа.
4. В разделе предусмотрено описание проезда для пожарной техники вокруг здания школы шириной 6 метров, но при этом не указано, что входит в состав проезда, также расстояние от проезда до здания. Основание: п.8.8 СП4.13130.2013.
5. Не предусмотрена возможность подъезда к зданию пожарной техники в осях Е-И/18-20, 8/Е-К. Основание: п.8.1, 8.8, 8.13 СП4.13130.2013.
6. При обеспечении тупикового пожарного подъезда к зданию гаража не обеспечено выполнение разворотной площадки размерами не менее 15х15 метров. Основание: п.8.13 СП4.13130.2013.
7. Проезд пожарной техники к зданию котельной указанной на проектируемой территории не установлен.
8. Представить сведения о проектируемой для школы котельной (в разделе ПЗУ есть данное здание на плане). Основание: п.26 ПП РФ №87.
9. При размещении пищеблока не представлены конкретные мероприятия по отделению его противопожарными стенами и перекрытиями 2 типа (в т. ч. указание с привязкой к плану), в т. ч. с описанием по заполнению проемов и т.п. Основание: п.5.6.4 СП4.13130.2013. Раздел содержит информацию от п/п перегородках 1 типа в данных местах, что является не выполнением нормативных требований. Представить описание мест отделения зала столовой от пищеблока.
10. В разделе ПБ не указано, как выполнено покрытие (перекрытие) над венткамерой. Необходимо указать о всех элементах данного покрытия (перекрытие) и сделать вывод и необходимом пределе огнестойкости данного покрытия (перекрытия) и классе его пожарной опасности. Основание: п.8.1 СП7.13130.2013.
11. Обосновать на основании действующих нормативных документов (СТО 36554501-006-2006) предел огнестойкости перекрытий или предоставить действующий сертификат на систему КБК
12. При делении коридоров на части противопожарными перегородками 2 типа в текстовой части указать места применения данных перегородок (по осям). Основание: п.4.3.3 СП1.13130.2009.
13. При описании чердака и подвала, необходимо указывать, что это технические этажи (технический чердак и техническое подполье) и изменить количество этажей здания, или обосновать обратное, представив сведения и доказательство, что это пространства, не являющиеся этажами. Основание: п.3.53 СП4.13130.2013.
14. Указать и обосновать выполнение требования п.5.4.16 СП2.13130.2012 по обеспечению предела огнестойкости перекрытия над лестничными клетками.
15. Представить техническое свидетельство на фасадную систему, подтверждающее характеристики принятой системы и идентифицирующее необходимый перечень используемых материалов при принятом проектном решении. Указать конкретно применяемые плиты latonit для системы навесного фасада (в т.ч способ окраски). Основание: п.5.2.3 СП2.13130.2012.
16. При изменении конфигурации стен лестничных клеток на первом этаже (оси Е-Ж/9-10, Е-Ж//16/1-18)) обосновать предел огнестойкости ограждающих конструкций в данных местах (стены, перекрытия) с учетом мест опирания данных конструкций. Основание: п.5.4.16 СП2.13130.2012, табл.21 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
17. На л.8 раздела конкретно указать какие помещения подразумеваются под остальными и отделяются противопожарными перегородками 1 типа, например, помещение архива не категорировано и по данному указанию не выделено п/п перегородками, в нарушение п.5.6.4 СП4.13130.2013, ст.32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
18. В местах вхождения противопожарных перегородок 1 типа (стен 2 типа) во внутренний угол здания (90 гр.) не предусмотрено противопожарное заполнение проемов в соответствии с п.5.4.14 СП2.13130.2012 (например, оси 9/(К/2), 11/(И/2) на 1 этаже).
19. Лифт (указанный подъемник – это фактически лифт см. ГОСТ 33605-2015, ГОСТ Р 53297—2009) используемый для инвалидов, предусмотреть как лифт для транспортировки пожарных подразделений на основании ч.15 ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
20. Безопасные зоны должны отделяться противопожарными конструкциями с пределом огнестойкости REI 60, в проектной документации EI 60. Основание: п.5.2.29 СП59.13330.2012.
21. Для конструкций чердачного покрытия и деревянных конструкций, выполнить условия обеспечения безопасности строительных конструкций и карнизных подшивок в соответствии с п.5.4.5 СП2.13130.2012. Описать и обосновать в разделе ПБ.
22. Обосновать (через приведенные толщины металла, расчеты и т.п.) сведения представленные в разделе АР (л.3 графической части) о применении огнезащитного состава для защиты ферм покрытия.
23. В здании приняты дверные проемы по ГОСТ6629-88 менее нормативно требуемых с учетом требования п.4.1.7, 8.2.3, 4.2.5 СП1.13130.2009:               - двери для учебных помещений с размещением более 15 человек приняты ДГ21-10, соответственно размер в свету для эвакуационного проема будет менее 0,9 м,
- двери ДГ21-7, 21-9 не могут применяться на путях эвакуации (в т.ч. из помещений), т.к. фактический размер в свету менее 0,8 метра,
- в местах эвакуации более 50 человек ширина проемов в свету менее 1,2 метра при применении дверей 21-13 и наружных дверей, где размер указан 1200 мм в проеме строительной конструкции.
24. При размещении на чердаке технических помещений, данный этаж не обеспечен эвакуационными выходами. Основание: п.3.45, 3.53 СП4.13130.2013, п.4.2.9 СП1.1313.2009. При описании в разделе ПБ эвакуационных выходов (л.11) указано, что из лестничных клеток в осях 3-4Г-Д и 14-15/Г-Д выполнены выходы на чердак, что не соответствует представленным проектным решениям.
25. Указать в проектной документации (представить описание) выполнения требований п.8.2.1 СП1.13130.2009, по ограждению крылец.
26. Проектная документация (раздел ПБ гл.7) не содержит в себе описание и обоснование выполнение требований п.8.2.2 СП1.13130.2009 (количество людей на этаже или его части обеспеченной эвакуационными выходами).
27. Сделать в разделе ПБ вывод о то, что двери в открытом состоянии не уменьшают требуемую ширину площадки или марша лестничной клетки. Представить графическое обоснование. Основание: п.4.4.3 СП1.13130.2009.
28. При расположении в здании людей групп мобильности М4, сделать вывод (представить описание и обоснование) их безопасности на основании требований п.5.2.27 СП59.13330.2012 (предельно допустимое расстояние в пределах времени досягаемости за необходимое время эвакуации, или на основании требований п.8.3.3 СП1.13130.2009.
29. Для оконных проемов ОК-12 в лестничных клетках подтвердить (закрепить в проектной документации), что площадь открывая створок на этаже не менее 1,2 м2 с учетом применяемых профилей. Основание: п.5.4.16 СП2.13130.2012.
30. Для оконных проемов ОК-14 в лестничных клетках не предусмотрены открывающиеся створки площадью на этаже не менее 1,2 м2. Основание: п.5.4.16 СП2.13130.2012.
31. Указать пути эвакуации для гаража, указать ширину калиток (в свету) в автомобильных воротах для эвакуации людей.
32. Запись о использовании пожарных водоемов не соответствует реальности, представить реализуемые проектные решения с учетом всех требований СП8.13130.2009.
33. Перечень помещений, указанных в разделе ПБ и АР не соответствуют друг другу.
34. Обосновать наличие категории В4 для помещений с площадью, значительно превышающей 10 м2. Основание: табл.Б.1 СП12.13130.2009.
35. В разделе МПБ не представлен конкретный перечень помещений оборудованных автоматической установкой пожарной сигнализации. Основание: п.26 Постановления №87.
36. СОУЭ необходимо проектировать в соответствии с СП3.13130.2009, а не в соответствии с НПБ. Обосновать принятый алгоритм оповещения в соответствии с требованиями нормативных документов.
37. Для СОУЭ указать, оборудуется ли системой подвальный этаж и технический чердак. Основание: примечание 2 к табл.1 СП3.13130.2009.
38. В соответствии с указаниями о наличии в здании инвалидов (групп М2, М3, М4) необходимо в проектной документации на СОУЭ учесть требование примечания 3 к табл.1 СП3.31333000.2009 и п.5.5.7 СП59.13330.2012. Для зон безопасности и мест, где инвалид может остаться один предусмотреть устройства селекторной связи или другие решения в соответствии с п.5.2.30, 5.5.7 СП59.13330.2012.
39. В Ярославской области развернута система мониторинга «Стрелец-Мониторинг», уточнить в проектной документации возможность вывода сигнала в данную систему, представить конкретно принятые решения по реализации выполнения п.14.4 СП5.13130.2009.
40. Указать о сроке проверки (периодичности) и сроке службы огнезащитных покрытий (краска) применяемых в здании.
41. Не представлена схема эвакуации с чердака и технического подполья при наличии на техническом чердаке и техническом подполье технических помещений.
42. На схеме эвакуации из гаража предусмотреть эвакуацию через калитки в воротах.
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