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наименование flанные

1 Заказчик ООО кТ! кВЗВТ>
2 наименование объекта Административно-бытовой корпус АБК 12 МД7
3 Адрес объекта рязанская обл.
4 назначение объекта Адми н цстрати вно-быто во Й корпус
5 Проектная организация ООО кТпЩ кВ3ВТ>

6 Контактное лицо

должность гип
Фио Луценко АлексеЙ Юрьевич
тел.; +7 937 087 27 80
e-mail: ш^Oiqct@vzvt.ru

] Стадия проектирования Рабочая документация

8
Экспертиза проектной
документации

l 
Не требуется

9 Вид строительства Новое

10 Исходные данные

rz
LYl План первого и второго этажей (с местами

расположения розеток)
|-3 Номенклаryра электромонтажного комплекта

11
Перечень

разрабатываемой
документации

t"?
l.:.,-з Определение установленной и расчетной мощности

объекта
a:.,.} Ра боч ая докуме нта ция си стем эле ктросна бже н ия,

электроосвещен ия и силового электрооборудован ия
(шифр ЭОМ)

|;v, Спецификация оборудорания изделий и материалов

t2 Основные характеристики
и показатели объекта

Здание 2х - этажное быстровозводимое блочно-модульной
конструкции

Р,,лина 14,685 м
Ширина 7,з35 м
высота этажа 2,3 м
Площадь ].98,98 м2
Строительный объем 458 м3
Категория взрывопожа роопасности в4

Класс взрывоопасной и

пожар9опасной зон (по ПУЭ)

П-llа

Материал стен: типа сэндвич. Толщина стен: 12О мм
Материал кров4и,.типа сэндвич. Толщина кровли: ].20 мм
Источник электроснабжения: проектируемое ВРУ О,4 кВ 1-го
этажа и проектируец/lое РУ 0,4 кВ 2-го этажа
кате гория н адежн ости эл е ктросна бжен ия : третья
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Требования к системе
электроосвещен ия

1, Раз ра ботать систему электрическо го освеlлен ия
2. Питание светильников предусмотреть:

а для светильников 1-го этажа от проектируемого ВРУ
1-го этажа;

. для светильников 2-го этажа от проектируемого РУ
2-го этажа;

З. П редусмотреть уста но в ку потолоч н ых светил ьн и ко в
(всего 23 шт.) типа светильник светодиодный накладной
ДПО LED/S-32-845-23,595x595, 32 Вт, 2900Лм
("Alenka"Trilux):

о в кабинетах по 2 шт. в каждом модуле;
. втамбуреlшт.

4. Предусмотреть установку в санузлах потолочных
светильников (по 1 шт. на санузел, всего 2 шт.) типа кРаунд>
1хЕ27х60 Вт, цвет прозрачный,lР 44
5. flля управления светильниками предусмотреть установку
выключателей согласно п рила гаемому пла ну расположен ия :

. для кабинетов первого, второго этажей, санузлов -
выключатель2-кл 10А белый Quteo 7822О2 Legrand
открытой установки;

. для тамбура - выключатель 1-кл 10А белыЙ Quteo
7 82200 Legra nd открытой установки.

6. Проводку системы освещения выполнить проводом ПВС
3х1,5:

t открыто в кабельных каналах 25х16 ИЭК по
потолкам;

. открыто в кабельных каналах 100х60 ИЭК (в углах
сопряжения стеновой и потолочной панелей);

. скрытно в гофрированной трубе в проходах
кабелей через стены и перекрытия.

7. Выбор оборудования, иэделий и материалов
осуществлять в соответствии с номенклатурой
электромонтажного комплекта

t4 Требования к системе
электроснабжения и

розеточной сети

1. Разработать систему электроснабжения и розеточноЙ
сети.

2. Разработать принципиальную схему и сборочные чертежи
проектируемого ВРУ:

. Для устроЙства ВРУ 1 этажа принять щит размерами
800х600х250 с монтажной панелью (производитель
DКS)типа ЩМП lP65 серия ST, В качестве устройств
заlлиты принять автоматические выключатели и УЗО
производства Legrand.

. Для учета электроэнергии предусмотреть установку
в ВРУ 1этажа счетчика типа l-{Э6803В (М,Ш) 1О-l0О
А.3х230/400 В М7 Р31 DlN ОУ Энергом.

. Для устройства распределительного устройства (РУ)
2 этажа принять щит размерами 500х400х250 с
монтажноЙ панелью (производитель DKS) типа ЩМП
lP65 серия ST. В качестве устроЙств защиты принять
автоматические выключатели и УЗО производства
Legrand.

. РУ 2 этажа запитать от ВРУ 1 этажа кабелем ВВГнг(А)
5х16



| 3. Питание розеточноЙ сети и кондиционеров
I

| предусмотреть:

l для потребителеЙ 1-го этажа от проектируемого ВРУ
l 1-го этажа;|-l . для потребителей 2-го этажа от проектируемого РУ

2-го этажа;
4. Предусмотреть установку розеток типа Quteo (цвет
белый) производства Legrand на рабочих местах офиса
согласно п рила гаемому пла ну размеще н ия розеток.
5. Предусмотреть в санузлах установку розеток типа Quteo
(цвет белый) производства Legrand мя электросушителей
рук.
6. Предусмотреть установку розеток в комплекте с вилками
типа розетка 2К+3 32А + вилка 2К+3 32А |Р20782222 Legrand
Quteo (цвет белыЙ) для питания кондиционеров согласно
прилагаемому плану размещения.
7. Проводку розеточноЙ сети выполнить проводом ПВС
3х2,5 и проводом ПВС 3х4для розеток кондиционеров:

. открытО в кабельнЫх каналах 25х].6 ИЭК по стенам;. открыто в кабельных каналах 100х60 ИЭК (в углах
сопряжения стеновой и потолочной панелей);. скрытно в гофрированной трубе в проходах
кабелей через стены и перекрытия.

8. Выбор оборудования,изделий и материалов
осуществлять в соответствии с номенклатурой
электромонтажного комплекта.
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Требования к системе
заземления и уравнивания
потенциалов

1. Разработать систему заземления здания согласно
требований "Правила устройства электроусгановок (пуэ)''
2. Систему заземления принять TN-C-S.

16
Требования по
оформлению

документа ци и

1". Рабочую документацию разработать и оформить в
соответствии с ГоСТ 2I.6tз-20t4 кПравила выполнения
рабочей документа ци и силового электрооборудова н ия ) и
гост 21,60В-2014 кПравила выполнения рабочей
до куме нта Ци и внутрен Него электр ическо го осве lлен ия D

2. Разработанную и оформленную рабочую документацию
передать Заказчику в электронном виде в форматах dwg
(формат AutoCAD) и pdf.

17 согласова ния
разработа н ную рабочую документацию согласовать с
заказчиком,

18 Приложения

Приложение 1. План первого и второго этажей (с местами
расположения розеток)
приложение 2. Номенклатура электромонтажного
комплекта

Главный инженер проекта d:tr А.ю.луценко


