
4. Предусмотреть вытяжку от оборудования поз. №1,3,4,18,41,47,48.
    свободные концы длиной 2.0 м
3. При затягивании эл.проводов к оборудованию оставить 
    не менее 20 мм от верха приемной воронки 
    к канализационной сети выполнить с разрывом струи 
2. Подсоединение  моечных ванн 
1. Подвод воды к оборудованию выполнить в толще стен.

                                  П Р И М Е Ч А Н И Я

6. Подсоединить рукомойники п.21 к хол.воде, гор. воде, канализации.

                                  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- хол. вода D-1/2" h-1100 из стены 

- гор. вода D-1/2" h-1100 из стены 

Для моечных ванн поз. 18,19,20,47,48 

- хол. вода D-1/2" h-500

- гор. вода D-1/2" h-500

- канализация D-2" h-400

Для рукомойника п.21

7. При расчете системы вентиляции учесть тепловыделения от агрегатов
сборно-разборных холодильных камер условно по 1500 ккал/ч

8. Для картофелечистки (поз. 16) предусмотреть бортики с 2 -х сторон 65х120 из кирпича.
Выполнить  гидроизоляцию.

    оборудованию до согласования заказчиком рабочих чертежей 
Не приступать к подводке коммуникаций к технологическому 
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Регистр для сушки уборочного инвентаря
Учтен в части ВК

по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование

Тропарево-Никулино, проспект Вернадского , вл.98

"Завершение строительства здания школы на 550 мест"

(реконструкция без увеличения ТЭП ).
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