Необходимо ответить на замечания эксперта представленные ниже.
[bookmark: _GoBack]Чертежей в dwg нет. При отсутствии необходимости перечерчивания чертежей полностью, возможно отрисовывать части/узлы и вставлять блоками в pdf. Допускается распознавание pdf.
Ответ должен быть подробный, раскрытый, с указанием места внесения изменений.

	№
	Замечание
	Ответ
	Место внесения изменений

	КПП для зрителей

	1.
	Графическое оформление выполнено с отступлением от требований ГОСТа 21.502.2007.
	
	

	2.
	Не представлены расчеты металлических конструкций КПП для зрителей южной трибуны.
	
	

	3.
	На листах отсутствуют необходимые примечания: ссылки на общие указания, на ведомость элементов, на техническую спецификацию металла, на нормативные документы.
	
	

	4.
	На листе схеме конструкций расположена техническая спецификация металла. Отсутствует ведомость элементов.
	
	

	5.
	Ведомость элементов заполнена неверно. В колонке «Сечения» показывается только эскиз сечения элемента. Все примыкающие элементы и детали даются на схемах и узлах. 
	
	

	6.
	Маркировка узлов на схемах и на самих узлах выполнена неверно. На маркировке узлов на схемах показывается номер листа, где узел изображен. А на изображении узла – номер листа, где узел замаркирован.
	
	

	7.
	Отсутствует схема колонн на отм. 0,000. Маркировка оси «2» повторяется дважды. 
	
	

	8.
	Сечения ГС и ВС, судя по ведомости элементов, имеет сечение из спаренных уголков, сечение необоснованно завышено.
	
	

	9.
	Сечения колонн К1, распорок Р1 завышены.
	
	

	10.
	На виде А слева и справа стоят разные размеры, 3700 или 3500 мм. 
	
	

	11.
	На видах А и Б не указаны в сечении балки покрытия.
	
	

	12.
	Виды 3-3 и 4-4 абсолютно одинаковы.
	
	

	13.
	Номером 1 замаркированы два разных узла. База колонны на видах 2-2, 3-3, 4-4 и на плане прогонов. 
	
	

	14.
	На узлах сечение горизонтальных и вертикальных связей показаны из одиночного уголка, что не соответствует ведомости элементов. 
	
	

	15.
	На узле 4 (см. разрез 4 – 4) показаны элементы без маркировки, которых нет на основных схемах и в ведомости элементов.
	
	

	16.
	На узлах в элементах из замкнутых гнутых профилей крепление показано на болтах таким образом, что технически это выполнить невозможно. 
	
	

	17.
	Не ясно с какой целью крепления элементов Р1 к колоннам выполнено жестко.
	
	

	18.
	На узлах не показаны монтажные болты, заводская и монтажная сварка. 
	
	

	КПП для автомобилей

	19.
	Не представлены расчеты металлических конструкций КПП для автомобилей.
	
	

	20.
	Графическое оформление выполнена с отступлением от требований ГОСТ 21.502.2007 3.2.2. На листах отсутствуют необходимые примечания: ссылки на общие указания, на ведомость элементов, на техническую спецификацию металла, на нормативные документы.
	
	

	21.
	Ведомость элементов заполнена неправильно. В колонке «Сечения» показывается только эскиз сечения элемента. Все примыкающие элементы и детали даются на схемах и узлах. 
	
	

	22.
	Маркировка узлов на схемах и на самих узлах выполнена неправильно. На маркировке узлов на схемах показывается номер листа, где узел изображен. А на изображении узла – номер листа, где узел замаркирован.
	
	

	23.
	Сечение колонн К1, распорок Р1 завышены.
	
	

	24.
	На видах А и Б не показаны в сечении балки покрытия.
	
	

	25.
	Из всех замаркированных узлов выполнен только узел «1». Не указано, где выполнены остальные узлы.
	
	

	Общие замечания

	26.
	Не представлено обоснование типа и глубины заложения фундаментов под КПП для автомобилей и зрителей южной трибуны (вновь проектируемых сооружений). Отсутствуют выработки и точки полевых испытаний в пределах контуров проектируемых сооружений в соответствии с п. 6.3.6 СП47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
	
	



