Приложение № 1
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

строительства (реконструкции), капитальный ремонт линейных объектов 

(инженерной инфраструктуры)

Система газоснабжения и водоснабжения   жилых домов кв. «Придорожный» в пос. Увельский Увельского муниципального района Челябинской области____  
(полное наименование и месторасположения объекта)
Заказчик Комитет строительства и инфраструктуры администрации Увельского муниципального  района______________________________________ 
(полное наименование заказчика)

Проектная организация ________________________________________________ 
                                                      (полное наименование проектной организации)

№  _________________________________________ «______»__________ 20__ г.

1.Основание для проектирования: программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Увельском районе Челябинской области  на  2014-2020 годы»_______________________________
2.Вид строительства ____новое,_________________________________________ 

                                                                                                                      (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

3.Стадийность проектирования  проектная и рабочая документация_________ 

                                                                                          (ТЭО /проект/, рабочие чертежи)

4.Требования по вариантной и конкурсной разработке ___не требуется_______ 
5.Особые условия строительства: 
 согласно проведенных инженерно-геологических изысканий_________________
6.Необходимость и условия сноса зданий и сооружений при прокладке газопровода и водопровода  по улицам разрешается разрушение щебеночного покрытия автодорог и проездов.________________________________________

7. Основные технико-экономические показатели:
7.1.Мощность объекта Количество домов – 180.___________________________
_ Предусматривается подключение индивидуальных жилых домов с расходом газа  до 5 куб. метров/час с отапливаемой площадью жилого дома до 200 кв. м и устанавливаемым газоиспользующим оборудованием – отопительный котел мощностью 30 кВт и бытовая четырехконфорочная плита с духовым шкафом.

Предполагаемый максимальный часовой расход составляет – 900 м³/час.______
Проектом предусмотреть отключающее устройство на вводах к жилым домам и у каждой границы участка (где нет домов)._______________________
Разводящие водопроводные сети запроектировать   без подводов к жилым домам. По трассе водопроводных сетей предусмотреть устройство колодцев на 2-4 дома. Водопроводные колонки не предусматривать.__________________
                                                                                            ( пропускная способность, диаметр, объем оказываемых услуг )

7.2.Протяженность трассы 
протяженность трассы газопровода – ориентировочно 7500 м; водопровода – 9000м (уточнить при проектировании).
7.3.Начало проектируемой трассы Подключение: Газопровод - в существующий стальной надземный газопровод Р=0,6 МПа,  Dн=219 мм.; Водопровод –в центральный водопровод из полиэтиленовых труб D=160 мм._______________ 
7.4.Конец проектируемой трассы Газопровод – отключающее устройство на вводах к жилым домам и у каждой границы участка (где нет домов); Водопровод -  водопроводный колодец____________________________________ 
7.5.Структура потребителей газа, тепла, услуг водоснабжения или водоотведения (количество котельных, домов, квартир) Количество жилых домов усадебного типа  – 180 шт._______________________________________
7.6.Пересечения и примыкания Пересечения и параллельное следование с инженерными сетями выполнить согласно технических условий от соответствующих организаций. Тех.условия будут предоставлены заказчиком после выполнения проектной организации трассировки трассы газопровода и водопровода  с указанием мест пересечения и параллельного следования.______
7.7.Стоимость строительства объекта сметную документацию в 2-х уровнях цен на основе сметно-нормативной базы 2001г. (редакция 2014г.) в соответствии с приказом Минстроя России от 27.02.2015г. № 140/пр для Челябинской области и в тек. ценах согласно Постановления № 71/1 от 15.11.2018г. МГРиЭ ЧО».__
                                                                             (указать источник определения стоимости строительства)

7.8.Стоимость проектно-изыскательских работ _согласно коммерческого предложения_________________________________________________________  (приложить расчет стоимости проектных работ)
7.9.Нормативная продолжительность строительства _согласно расчета ПОС___
8.Требования технических условий на подключение к инженерным коммуникациям __согласно технических  условий № 10/10-21/110 от 25.01.2019г. на подключение к газораспределительной сети; б/н от 20.12.2018г. на подключение к водопроводным сетям.___________________________ _____
8.1.Способ прокладки __трассу газопровода и водопровода проложить подземным способом._________________________________________________   

 (наземный, подземный, на опорах, в коллекторах и т.д.)
8.2.Требования к защите линейных объектов _выполнить в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010г. № 870, ФЗ № 284 от 30.12.2009г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» и иных документов, обеспечивающих соблюдение требований Технического регламента.__________________________________________________________
                                                                                                                                             (молниеотводы, гидроизоляция, электрохимзащитьа и т.д.)

8.3.Основные требования к конструктивным решениям и материалам конструкций ___в соответствии с требованиями СНиП____________________ 

                                                       (применение эффективных материалов, конструктивных решений, тип колодцев,
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 задвижек с техническим или электрическим приводом, способ прокладки и др.)
8.4.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию 

__________________________-__________________________________________



( применение эффективных технологий, оборудования )

9.Требования по благоустройству участка По окончании строительства восстановить нарушенное благоустройство.______________________________ 

(необходимость прокладки сопутствующего дренажа,  восстановление нарушенного благоустройства, дополнительные требования )

10.Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций _разработать раздел «ГО и ЧС», согласно выданных тех.  условий._ 

11.Мероприятия по охране окружающей среды разработать раздел «ОВОС»__ 
12.Требования по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», согласно действующих норм.______________________________
13.Требования о необходимости инженерно-геодезических изысканий топографическая съемка будет предоставлена заказчиком.________________
14.Требования о необходимости инженерно-геологических изысканий _инженерно-геологические изыскания будут предоставлены заказчиком______
15.Состав и комплектность проектно-сметной документации состав рабочей и проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях  к их содержанию» и приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 728/пр от 21.11.2014г. «Об утверждении требований к формату документов, представляемых в электронной форме для получения государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и инженерных изысканий».________________________________ 

Проектно-сметную документацию представить в электронном виде и в 1-м экземпляре на бумагоносителе до прохождения экспертизы, и после получения положительного заключения в электронном виде и в 4-х экземплярах на бумагоносителе.______________________________________________________ 

16.Требования по согласованию, экспертизе и утверждению рабочей, проектно-сметной документации Исполнитель по доверенности от заказчика предоставляет ПСД и результаты инженерных изысканий  в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» и устраняет замечания экспертов с внесением корректировки в проектную документацию до получения положительного заключения. Оплата экспертизы производится заказчиком. В случае получения отрицательного заключения затраты на прохождение  повторной экспертизы ПСД проводит исполнитель._______________________ 
	Проектная организация ______________________________________________
_____________________      ___   _______________         __________________

   (должность)                                                                (подпись)                                                               (Ф.И.О.)                                                           

«_____» ________________ 2019 г.



	Заказчик ________Комитет строительства и инфраструктуры администрации Увельского муниципального района______________________

Председатель комитета         _______________          Волкова Т.П._ 
                (должность)                                                                                     (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

«_____» ________________ 2019г.


