
Монтажный план оборудования
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Замечания

Технический номер

в которых должно быть установлено оборудование.
Philips не несет ответственности за пригодность помещений,

строительной документации.
не должна использоваться в качестве архитектурных чертежей или
для ознакомления заказчика, данная информация
Информация в данном пакете документов предоставляется

Mr. O. Sugoid, +7 913 577 5347, oleg.sugoid@philips.com

LLC “Philips”
Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации
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Общие требования к подготовке помещений для установки
магнитно-резонансного томографа.
1. Данные чертежи являются комплектом монтажной документации (не строительной) и

должны использоваться как составная часть Технического Задания для проектной
строительной организации для разработки полного пакета строительной документации.

2. Подготовка помещения, отделка, вентиляция, обеспечение медицинскими газами и т.д.
должны соответствовать требованиям законодательства и нормативных документов,
действующих на территории Российской Федерации или иного государства.

3. Не допускается размещение больничных палат смежно с процедурной магнита. Не
допускается нахождение людей с кардиостимуляторами, инсулиновыми помпами и
магнитными протезами в зоне с напряженностью магнитного поля более 0,5 мТл.

4. Высота помещения процедурной должна быть не менее 3,0 м.
5. Не допускается расположение вблизи процедурной значительных масс металла,

трансформаторов, электроустройств значительной мощности, лифтов, линий
электропередачи и электрокабелей. Также нежелательное влияние могут оказывать
автомобили, трамваи и т.д. двигающиеся в непосредственной близости.

6. Не допускается расположение коммуникаций под полом помещений и между стенами и
клеткой Фарадея, т.к. кроме их влияния на работу аппарата, доступ к ним после монтажа
окажется невозможным.

7. К моменту начала монтажа во всех помещениях строительные работы должны быть
закончены.

8. Помещения должны быть очищены от мусора и вымыты.
9. Все размеры на чертеже указаны в чистоте.
10. Необходимо обеспечить удаление мусора (упаковки, тары) в процессе монтажа.

11. Сквозь стену процедурной выходит труба аварийного выброса гелия. В нормальном
режиме через нее выходит минимальное количество газообразного гелия, но в
аварийном режиме за короткий промежуток времени выбрасывается большое
количество гелия с очень низкой температурой. Заказчику необходимо ограничить

доступ в зону выброса гелия.

12. На период монтажа необходимо обеспечить временное переносное освещение
процедурной.

13. В период монтажа необходимо обеспечить температурный режим +18°С - +24°С во всех
помещениях, где будет проводиться монтаж.

14. Для транспортировки (закатывания) сканера МРТ необходимо изготовить проем(ы) во
внешней стене здания и внутри здания (при необходимости), габаритами не менее
2300x2840мм, в уровень пола процедурной комнаты (с учетом толщины пола клетка

Фарадея).
Выполнить перед транспортным проемом, временную разгрузочную площадку, габаритами

не менее 3000x3000 мм, в уровень чистого пола - 0.000 (с учетом толщины пола клетки
Фарадея). 

Выложить путь транспортирования, железными листами, толщиной не менее 3 мм и
шириной не менее 0.5 м.

Требования к устройству компьютерной сети.
1. Для соединения между собой рабочих станций, устройств архивирования и систем управления необходимо

организовать компьютерную сеть. Филипс рекомендует отделять медицинскую сеть от общей сети
больницы. Месторасположение розеток сети указано в плане.

2. Стандарт сети - Ethernet 100/1000 Mбит/с. Кабель - витая пара 5-ой категории (при возможности
рекомендуется использовать кабель 6-ой категории). Тип розеток - RJ45.

3. C целью обеспечения дистанционной диагностики и более оперативного устранения неисправностей

необходимо подключать оборудование к сети дистанционной диагностики (PRS). Для подключения аппарата
к сети дистанционной диагностики со стороны Заказчика необходимо:

4. обеспечить доступ в сеть интернет (быстрее 128 Кбит/с) с возможностью организации VPN-туннеля с
предоставлением публичного статического IP адреса;
 обеспечить место для установки маршрутизатора и свободный доступ к нему (согласовать с IT службой

Philips).

Philips предоставляет больнице маршрутизатор для подключения к сети дистанционной диагностики во
временное пользование до окончания гарантийного срока и далее, в случае заключения сервисного

контракта на послегарантийное обслуживание.

Требования к электропитанию и заземлению магнитно-резонансного
томографа.
1. Электропитание системы осуществляется от выделенной линий от трансформаторной подстанции.

Рекомендуется медный многожильный кабель. Сечение будет зависеть от потребляемой мощности,
длины кабеля и требуемого межфазного сопротивления. Свободные концы кабелей - 2м.

Если сечение жилы подводимого кабеля в рубильник поз.3.5 более чем 50 кв.мм, необходимо
установить переходную муфту и выполнить подвод кабелем 50 кв.мм.

Важный параметр расчета сечения кабелей и проверки сети до монтажа - межфазное сопротивление,

для МРТ Multiva 1.5T max. 0.15 Ом (на вводном рубильнике поз.3.8). Замеры производятся без
участия ИБП поз.3.9 и 3.10. Для климатической системы охлаждения, межфазное сопротивление max.
0.20 Ом. поз.3.6. Для подтверждения качества электропитания требуется провести замеры и

предоставить результаты измерений менеджеру проекта Philips. Заказчику необходмио провести

исследования на соответствие качества электроэнергии ГОСТ 32144-20

Подключение кабелей и оформление подвода выполняется местными специалистами.
Монтаж и подключение кабелей выполняется местными специалистами.

2. Основная схема питания - TN-S : 3 фазы, рабочая нейтраль, защитная нейтраль. При отсутствии 5-ти
проводной схемы необходимо реализовать схему TN-C-S. Для этого на входе в здание необходимо
выполнить повторное заземление нулевого провода, установить перемычку между PE и N, и от

входного распределительного устройства (ВРУ) обеспечить 5-ти проводную схему питания.
     Для нормальной работы оборудования сопротивление заземляющего устройства должно быть
       не более 1,5 Ом (требуется подтверждающий акт) и разность потенциалов не более 1В.

     Заземляющий проводник - медный, многожильный с сечением не менее половины фазового провод (но
не меньше 16кв. мм).

Напряжение питания - 380В
Допустимые колебания напряжения - -10%/+10%
Частота питающей сети - 50 Гц ±1 Гц
Номинальный ток I = 90 А
Пиковый ток - 400А - 5мс, 500А - 1мс

Разность потенциалов между рабочей и защитной нейтралью Mах. 1,0 В

       Максимальная мощность для МРТ Multiva 1.5T -  60 кВА (~55КВт (cos ɸ=0.9)).
Максимальная мощность климатической системы охлаждения - 66 кВА (~52,6 КВт (cos ɸ=0.8 )).
Трехфазная пятипроводная линия; Напряжение 400В +/- 5%; Частота 50 Гц +/- 3Гц;
Потребляемый ток I = 90 А.
Общая мощность 126 кВА.

3. В комнате управления (операторской) и технической необходимо установить не менее двух
дополнительных розеток (помимо розеток подключения оборудования) для целей монтажа и
сервиса. Розетки европейского стандарта (220 В/16 А) с заземлением, подключенные к общей сети
здания.

4. Электропитание проявочных машин и бытовых кондиционеров осуществляется от общей сети здания.

Требования к подготовке помещений.
1. Комната управления (операторская)

Заказчику требуется:
 Выполнить чистовую отделку стен: оштукатурить, отшпаклевать, загрунтовать и покрасить;
 Выполнить чистовую отделку проемов в процедурную: оштукатурить, отшпаклевать, загрунтовать и покрасить;
 Выполнить чистовую отделку пола;
 Установить евророзетки (220 В/16 А) и светильники (уровень освещенности должен быть 500 люкс),

питающиеся от общей сети здания;
 Выполнить отделку откосов защитного окна и двери после монтажа РЧ-кабины.
Установка и поставка кондиционера - ответственность Заказчика/ поставщика климатической
системы(макс. температура не должна превышать +26°С).
К местам, указанным на чертеже, Заказчику необходимо подвести компьютерную сеть с выходом в Интернет и
телефонную линию. Установить столешницу (стол) для оператора/врача.

Процедурная
Комната исследований представляет собой клетку Фарадея. Клетка - это замкнутый медный панельный

каркас, многослойный, который обеспечивают защиту от радиочастотного излучения и тепло-звукоизоляцию.
Клетка монтируется специалиpованной организацией.

Заказчик должен обеспечить ровный бетонный пол с занижением 30 мм от УЧП (уровня чистого пола) и
отклонением от горизонтали не более 2 мм/м, но не более 5 мм по всей поверхности процедурной и несущей

способностью исходя из веса томографа (со столом) 4500 кг и клетки Фарадея - около 5000 кг.
Отделка стен и потолка не требуется. В процедурной/технической предусматривается монтажный проем,

через который закатывается "бочка" магнита весом 4500 кг. Это происходит примерно через две недели после
начала монтажа клетки Фарадея, после чего проем необходимо заложить, обеспечив исходные
теплоизоляционные параметры наружной стены.

Армирование пола и стен допускается в ограниченном объеме и должно быть согласовано с проектным
менеджером. Арматура должна залегать на глубине более 50 мм от уровня пола и ее масса не должна превышать
25 кг на кв. м. Глубина залегания металлических балок в зоне радиусом 2,15 м от изоцентра магнита, должна быть
более 250 мм для поперечных балок и более 600 мм для продольных балок.

Из процедурной комнаты необходимо убрать все отопительные приборы, а также стояки отопления и
другие коммуникации. Климатические условия внутри процедурной должны поддерживаться специальной
климатической системой.

На момент монтажа МРТ Заказчику предусмотреть временное переносное освещение, предоставить
сотрудникам Филипс отдельное запираемое помещение для инструментов и туалет с раковиной.

Техническая комната

Заказчику требуется:
 Выполнить ровный прочный пол в технической комнате;
 Подвести кабели электропитания и заземления;
 Подвести слив и холодную воду, обеспечить дренаж в полу;
 Выполнить чистовую отделку пола;
 Выполнить чистовую отделку стен и потолка - оштукатурить, отшпаклевать, загрунтовать и покрасить;

 Выполнить чистовую отделку проемов в процедурную/комнату управления - оштукатурить, отшпаклевать,
загрунтовать и покрасить;

 Необходимо подвести компьютерную сеть с выходом в Интернет;
 Установить евророзетки (220 В/16 А) и светильники, питающиеся от общей сети здания.
Светильники устанавливаются на стенах как правило на отметке 2500/2600 мм от пола. Уровень освещенности
должен быть не менее 500 люкс);
 Установить накладные каналы для силовых кабелей.

Размещение в техническом помещении МРТ сторонних коммуникаций и оборудования, в том числе щитов,
должно быть согласовано с менеджером Philips.
Проемы в стенах закрыть временной конструкцией. После монтажа, необходимо заделать зазоры между стенами
здания и клеткой Фарадея, а также между воздуховодами и проемами.
Размеры дверного проема в техническое помещение, в чистоте должно быть не менее 1000х2100(h) мм.

Зона поготовки пациента, кабинет врача и другие помещения
Заказчику требуется:
выполнить чистовую отделку стен - оштукатурить, отшпаклевать, загрунтовать и покрасить;
выполнить чистовую отделку проемов в процедурную - оштукатурить, отшпаклевать, загрунтовать и покрасить;
выполнить чистовую отделку пола;
установить евророзетки (220 В/16 А) и светильники (уровень освещенности должен быть более 500 люкс),
питающиеся от общей сети здания.
Установка и поставка кондиционера - ответственность Заказчика/ поставщика (макс. температура не должна
превышать +26°С).
К местам, указанным на чертеже Заказчику необходимо подвести компьютерную сеть с выходом в интернет и

телефонную линию. Установить столешницу (стол) для оператора/врача.

Требования к подводу холодной воды и слива.
1. Выполнить подвод холодной воды в место, указанное на чертеже.
2. Температура воды: 6°С-15°С (рекомендуемая 12°С)

Качество воды: вода питьевая, pH 6.0-8.0, CaCO3 <250 мг/л, хлор <250 мг/л
Рабочий расход воды (для увлажнителя климатической системы): 10 л/ч
Расход в аварийном режиме (для сохранения жидкого гелия): не менее 500 л/ч
Максимально допустимое давление: 600 кПа

3. Трубопровод должен заканчиваться вентилем (краном) со штуцером с наружной резьбой.
Резьба трубная 1/2 дюйма.

4. Выполнить подвод стока в место, указанное на чертеже (см.пример). Диаметр трубы не
менее 50 мм.

 Требования по временному подключению МРТ
1. Заказчику необходимо предоставить сухое помещение, с температурой от +5°С  до

+25°С градусов, площадью 30 кв.м, высотой потолка не менее 3м, со свободным
проемом для заноса оборудования с размерами не менее - ширина 2.5м, высота 2.7м.

2. Заказчику необходимо обеспечить два электрических ввода мощностью по 6кВт каждый.
Для этого на расстоянии не более 3-х метров от сканера МРТ должны быть
установлены два трехфазных автомата номиналом 16А.

 
3. Заказчику необходимо обеспечить наличие подвода холодной (водопроводной)        воды
6°С-15°С. Для этого на расстоянии не более 5 метров должен быть установлен кран с
внешней трубной резьбой ½ дюйма. Необходимо обеспечить слив воды в канализацию.
Расход воды в аварийном режиме не менее 500 литров в час (диаметр трубы 50мм).

Климатические условия.
1. Необходимые климатические условия и воздухообмен в процедурной обеспечиваются

климатической системой, входящей в поставку Филипс. Другие отопительные приборы
из процедурной должны быть убраны.

2. В технической комнате устанавливаются кондиционеры для охлаждения шкафов
управления, которые идут в поставке Филипс. Как правило, из-за высокого
тепловыделения аппаратуры и ИБП отопление технической не требуется, но
рекомендуется оставить отопительные приборы с обязательной регулировкой
теплоотдачи. Вентиляция в технической также будет обеспечена системой МРТ.

3. В комнате управления Заказчику необходимо обеспечить вентиляцию и
кондиционирование.
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Материалы для рамы:

1) поз.1. Швеллер №12 - L= 1150 - 2шт.
  поз.2. Швеллер №12 - L=2020- 2шт.

  поз.3. Швеллер №12 - L= 400 - 4шт.

  поз.4. Лист 3мм - 250 х 250  - 4шт.

  поз.5. Лист 3мм - 150 х 150 (c 4 отв 12мм) - 4шт.

2) Грунтовать и красить.

        - зона опирания холодильной машины
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Опорная рама внешнего блока климатической системы поз. 4.5

Подвод воды Ø1/2"

Слив воды Ø50мм

Ø20

Ø50

Сливной трап

Сифон
(гидрозатвор)

Ø 1/2" Н.Р.
Дренажный патрубок
для слива воды Ø50мм

Кран

запорный

Для канализации установка гидрозатворов обязательна.
Предусмотреть уклон пола к месту размещения трапа.

Подвод и слив воды поз. 3.7

Ответственность

Поставка и монтаж Philips

Поставка и монтаж Клиента/Подрядчика

Поставка Philips, монтаж Клиента/Подрядчика

Поставка Клиента/Подрядчика, монтаж Philips
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Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации

Лист

Ч
е
р
те

ж

R
U

S
1
8
0
2
4
7

Н
аи

м
е
н
о
ва

н
и
е
 л

и
ст

а
П

р
о
е
к
т

M
u
lt
iv

a 
1
.5

T
 G

al
ax

y 
H

P
Г
Б

У
З
 П

К
 К

Б
 и

м
.В

аг
н
е
р
а 

Е
.А

.

г.
Б

е
р
е
зн

и
к
и
, 
Р
о
сс

и
й
ск

ая
 Ф

е
д
е
р
ац

и
я

П
о
м

е
щ

е
н
и
я 

4
5
, 4

6

2
0
1
5

A3 mm

Т
е
х
н
и
ч
е
ск

и
й
 н

о
м

е
р

Н
о
м

.п
р
е
д
л.

Н
о
м

е
р
 з

ак
.

Т
р
е
б
о
ва

н
и
я 

к 

п
о
м

е
щ

е
н
и
ю

Л
е
ге

н
д
а

A
ll 

ri
gh

ts
 r

e
se

rv
e
d
. R

e
p
ro

d
u
ct

io
n
 i
n
 w

h
o
le

 o
r 

in
 p

ar
t 

is
 p

ro
h
ib

it
e
d
 w

it
h
o
u
t 

p
ri
o
r 

w
ri
tt

e
n
 c

o
n
se

n
t 

o
f 
th

e
 c

o
p
yr

ig
h
t 

h
o
ld

e
r.

Комментарии к проекту MR
 Выполнение данного проекта зависит от информации об объекте (чертежей)

предоставленной компании Philips. Philips не несет ответственности за возникшие
из-за недостоверности предоставленной информации последствия

 Данное оборудование является источником сильного магнитного поля. В зону

ответственности заказчика входит соблюдение всех местных правил и норм.
Необходимо, чтобы магнитное поле находилось в зоне, доступной только для
персонала и пациентов. Для уточнения деталей свяжитесь с сотрудниками Philips.

* Тепловыделение приведенное в таблице является пиковым для каждого шкафа.
Суммарное максимальное тепловыделение в комнате  будет меньше суммы пиковых
тепловыделений для каждого шкафа.

Комментарии к проектуКомментарии к проекту

Доставка, складирование и хранение оборудования до начала монтажа.
1. Транспортирование оборудования должно выполняться с максимальными мерами предосторожности (на

упаковке расположены датчики фиксирующие удары, перегрузки и опрокидывание). Оборудование должно
транспортироваться в положении указанном на упаковке.

2. МРТ поставляется в крупногабаритных ящиках (ок. 50 шт. и ок. 22 тонн), Заказчику необходимо подготовить
место для временного хранения оборудования в непосредственной близости от помещения монтажа.
Порядок размещения ящиков согласовывается с проектным менеджером.

3. В случае если монтаж оборудования планируется производить в зимнее время необходимо заранее разместить
оборудование в упаковке в помещениях смежных с местом монтажа с тем, чтобы избежать его
транспортирование в условиях отрицательных температур.

4. Вскрытие упаковки без присутствия уполномоченного представителя сервисной службы Филипс не допускается.
5. При необходимости транспортирования оборудования с использованием кранов или иных грузоподьемных

механизмов Заказчику необходимо привлекать специализированную организацию для подьема оборудования.
Оборудование транспортируется в упакованном виде.

6. При такелаже сканера МРТ с использованием крана, необходимо использовать кран-балку для равномерного

распределения нагрузки.
7. При необходимости хранения оборудования до начала монтажа необходимо учитывать следующее:

Оборудование должно храниться в условиях исключающих воздействие атмосферных осадков, морозов и
высоких температур.

Климатические условия хранения оборудования (рекомендуемые):
 Температура: +5 °С - +35 °С
 Влажность: 5 - 95 % отн. влажности (без конденсации)
 Допустимый угол наклона (для сканера МРТ)- 5 град.

 Критический угол (для сканера МРТ) наклона (при достижении которого высока вероятность
повышенного расхода/выброса гелия) - 35 град.

8.   Батареи источника бесперебойного питания могут храниться без подзаряда до 5 месяцев. В случае более
длительного срока хранения необходимо обеспечить подзаряд батарей подключением ИБП к электроснабжению.

Требования к подводу медицинских газов (опция).
Необходимость подвода медицинских газов определяется на стадии проектных работ и все работы

должны быть согласованы с менеджером проекта компании Филипс.
Перечень и тип газов (кислород, воздух, закись азота + система удаления газа, вакуум) будет зависеть от

клинического применения и заранее оговаривается с медицинским персоналом.
Подвод мед газов осуществляет  сертифицированная организация от Заказчика, с использованием

специальных  материалов (медные и пластиковые трубки высокого давления), предназначенных для
подвода медицинских газов.

Заказчику необходимо смонтировать трубопроводы  медицинских газов от газовой станции заказчика до
панели медицинских газов, установленной в клетке Фарадея. При монтаже трубопроводов Заказчику
необходимо проложить трубы через высокочастотный фильтр (фильтр медгазов), являющийся частью
клетки Фарадея.

Данный фильтр содержит с двух сторон пятьтрубок внутренним диаметром 13мм .  Монтаж

трубопроводов медицинских газов через высокочастотный фильтр нужно выполнять таким образом,
чтобы обеспечить гальваническую развязку между трубопроводом и клеткой Фарадея. Для этого
применяют либо пластиковые трубки, либо изоляторы (предоставляются заказчиком). Прокладку
трубопроводов медицинских газов необходимо выполнить внутри клетки Фарадея, по стене, выше
фальш-потолка. Крепление трубок не должно повредить экранирующую часть клетки Фарадея, поэтому
необходимо применять саморезы длиной не более 18мм. Ниже фальш-потолка  трубопровод
необходимо уложить в алюминиевый короб и подключить к газовым розеткам. Алюминиевый короб не
является частью поставки Филипс. Розетки медгазов - входят в поставку. Работы по монтажу
трубопроводов медицинских газов нужно выполнить после монтажа клетки Фарадея, но до начала
настройки МР томографа.

Давление в системе определяется стандартами РФ, и требованиями оборудования, подключаемого к
системе медицинских газов. Например, для оборудования Dameca MR508 давление в системе снабжения

кислородом, закисью азота и сжатым воздухом должно быть 4-6 Атм.

A 1.2 Стол пациента 165 - -

A 1.1 Гентри МРТ 1.5T (Gantry) 4500 2000 95

A 1.3 Фильтр радиочастотных помех SFB 80 - -

A 1.6 РЧ фильтр для трубы авар. выброса гелия - - -

A 1.4 Труба авар.выброса гелия внутри клетки - - -

A 1.7 Труба авар.выброса гелия снаружи клетки - - -

A 1.8 Кнопка аварийного выключения 1 - -

Multiva 1.5T Galaxy HP

Отв. Ном. Название

Масса

[Вт]

тепло

[кг]

шум

[дБ(A)]

A 2.1 Консоль оператора (без стола) 76 - -

A 2.2 Тележка с компьютером 65 - -

A 3.1 Распред. щит основной системы (MDU) 135 200* -

A 3.2 Шкаф системы охлаждения (LCC) 300 1000* -

A 3.4 Шкаф обработки данных (DACC) 265 7000* -

B 3.8 Главный рубильник ИБП (250А) - - -

A 3.5 Главный рубильник МРТ (100 A) 20 - -

A 3.6 Распред. щит климат. системы (100A) 100

A 3.3 Шкаф усиления градиентных катушек 781 (GA) 467 200* -

1
Любые магнитные усиливающие конструкции перпендикулярные оси Z должны
быть ниже 250 мм от уровня чистого пола. Все остальные магнитные
усиливающие конструкции должны быть расположенны ниже 600 мм от уровня
чистого пола.

2
В зоне 3000х3000 мм от центра позиционирования МРТ не допускается
использование любых магнитных материалов на глубине в 50 мм в этой зоне.
Любые остальные магнитные материалы должны не превышать концентрацию в
25 кг. на кв. метр в диапазоне от 50 мм до 250 мм в этой зоне. Усиление с
помощью усиливающих конструкций возможно только после 250 мм от уровня
чистого пола в процедурной МРТ.

B 3.7 Подвод и слив воды -

A Окно в клетке Фарадея - - -

A Дверь в клетке Фарадея - - -

4.2

4.1

4.3

4.4

4.5

4.6

A Внешний блок климатической системы 871 - -

A Клетка Фарадея - - -

A 1.9 Шкаф для катушек 100 - -

3 / 11

B Опорная рама для внешнего блока клим. системы - - -

A 1.5 Проем для трубы авар.выброса гелия - - -

A 2.3 Кнопка аварийного выключения 1 - -

B 2.4 Столешница 15 - -

B Бетонная площадка для внешнего блока клим. системы - - -

Требования к помещениям

Требования к электропитанию и заземлению

Схема электропитания - звезда, 5-ти проводная, TN-S:
3 фазы, нейтраль, защитный проводник.
Напряжение питания - 380 В
Допустимые колебания напряжения - ±10%
Частота питающей сети - 50 Гц ±3 Гц
Межфазное сопротивление сети - не более 0.15 Ом

Удаленный сервис и диагностика

Для возможности использования удаленного сервиса и диагностики необходимо

установить RJ45 коннектор с доступом к локальной сети Заказчика (100/1000 Мбит/с),
подключенной к сети Интернет.

Требования к окружающей среде

Процедурная комната:
Диапазон рабочих температур 18°C-22°C
Относительная влажность воздуха 40%-70% (без конденсации).

Изменение температуры не должно превышать 5°C за 10 мин.

Техническая комната:
Рабочая температура 15°C-24°C

Относительная влажность воздуха 30%-70% (без конденсации).
Изменение температуры не должно превышать 5°C за 10 мин.
Тепловыделение в воду: 7 - 45 кВт

Комната управления:

Рабочая температура 18°C-24°C
Относительная влажность воздуха 30%-70% (без конденсации).
Изменение температуры не должно превышать 5°C за 10 мин.

C 3.9 Шкаф ИБП HT33120X 120 KVA 266 5400 < 66

C 3.10 Шкаф батарей ИБП 180

Общее тепловыделение 13800



Техническая комната
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ВНИМАНИЕ!
Необходимо выполнить защитное
ограждение зоны выброса гелия!
Радиус выброса гелия 3 метра.

3000

1.8

4.3

4.6

Z

Y

0 1 2 3 4 5m

1m

Легенда

Стены

Новые стены

Существующие двери/стены необходимо удалить

Балки или другие элементы конструкции

Колонны (материал и прочность неизвестны)
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Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации
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Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации
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Легенда

Стены

Новые стены

Существующие двери/стены необходимо удалить

Балки или другие элементы конструкции

Колонны (материал и прочность неизвестны)
5 / 11



B

B

A

A

1
0
0
0

2
3
9
0

1
4
8
0

3mT

1mT

0.5mT

0.3mT

0.1mT

1
0
0
4

2
3
8
6

1
4
7
6 3mT

1mT

0.5mT

0.3mT

0.1mT

Схематическое сечение A-A

Схематическое сечение B-B

2
8
0
0

2
5
2
0

2
8
0
0

2
5
2
0

2
9
5
0

(3
0
0
0
)

Подвесной потолок

X

Z

2
9
5
0

(3
0
0
0
)

Подвесной потолок

X

Y

Расположение оборудования (масштаб 1:100)

©
 K

o
n
in

kl
ijk

e
 P

h
ili

p
s 

E
le

ct
ro

n
ic

s 
N

.V
.

AD-1

Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации
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X-1

Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации
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Легенда

Стены

Новые стены

Существующие двери/стены необходимо удалить

Балки или другие элементы конструкции

Колонны (материал и прочность неизвестны)

Типы работ

Строительные работы

Электротехнические работы

Механические работы

Работы по монтажу оборудования

Ответственность

Поставка и монтаж Philips

Поставка и монтаж Клиента/Подрядчика

Поставка Philips, монтаж Клиента/Подрядчика

Поставка Клиента/Подрядчика, монтаж Philips

Существующее

A

B

C

D

E

Список позиций

Отв. Ном. Название Кол-во Подробно Описание

7 / 11

A 1 1 - -Расположение опор стола пациента

A 2 4 - -Расположение опор гентри МРТ

B 3 1 - -Транспортный проем 2.8В х 2.3Ш м.

B 4 1 - -Подвод и слив воды

Опоры сканера указаны для справок
производителям клетки Фарадея.
Строителям необходимо обеспечить
 ровный бетонный пол с занижением 30мм
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X-2

Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации
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Легенда

Стены

Новые стены

Существующие двери/стены необходимо удалить

Балки или другие элементы конструкции

Колонны (материал и прочность неизвестны)

Типы работ

Строительные работы

Электротехнические работы

Механические работы

Работы по монтажу оборудования

Ответственность

Поставка и монтаж Philips

Поставка и монтаж Клиента/Подрядчика

Поставка Philips, монтаж Клиента/Подрядчика

Поставка Клиента/Подрядчика, монтаж Philips

Существующее

A

B

C

D

E

Список позиций

Отв. Ном. Название Кол-во Подробно Описание

8 / 11

A 1 - - -500 x 60 Кабельный лоток

A 3 1 XD-1 -Проем для трубы авар. выброса гелия в РЧ-клетке

A 2 - - -Труба авар.выброса гелия внутри клетки

A 4 1 XD-1 -Труба авар.выброса гелия снаружи клетки

B 5 - - -Проем в стене 100х150 мм. Низ на отм. 2800+

B 6 1 - -Сантех труба Ø100 мм над РЧ-кабиной, L= 1 м

B 7 1 - -Ввод электропитания от ТП для МРТ
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X-3

Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации
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Список позиций

Отв. Ном. Название Кол-во Подробно Описание

9 / 11

B 6 1 -Проем в стене 200 х 100 мм

B 1 1 - -Проем в стене для окна РЧ-кабины

B 4 5 - -Сетевое соединение 100Мб, RJ45

B 3 8 - -Электрическая розетка

B 5 1 - -Проем для двери РЧ-кабины

A 7 1 - -Кнопка аварийного выключения

B 2 2 - -Отверстие 64мм

B 9 1 - -Транспортный проем 2300 Ш х 2840 В мм

B 8 1 - -Проем в стене для авар. выбр. гелия 350 х 350 мм
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Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации
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Список позиций

Отв. Ном. Название Кол-во Подробно Описание

10 / 11

B 2 1 - -Отверстие в стене D300 мм для забора воздуха

B 8 1 - -Подвод, слив воды и дреннаж

B 1 1 - -Отверстие в стене D350 мм выброс воздуха

B 3 2 - -Отверстие в стене D100 мм комуник. чиллера

B 6 - - -Кабельный канал 200 х 100 мм

B 5 1 - -Электрическая розетка для сервиса

A 7 - - -500 x 60 Кабельный лоток

B 4 1 - -Сетевое соединение 100Мб, RJ45



4008

1000 2008 1000

3
1
6
0

1
0
0
0

1
1
6
0

1
0
0
0

0 1 2 3 4 5m

1m

©
 K

o
n
in

kl
ijk

e
 P

h
ili

p
s 

E
le

ct
ro

n
ic

s 
N

.V
.

XD-1

Данный лист является частью документации приведенной на листе C-1 и не должен использоваться отдельно от этой документации

Лист

Ч
е
р
те

ж

R
U

S
1
8
0
2
4
7

Н
аи

м
е
н
о
ва

н
и
е
 л

и
ст

а
П

р
о
е
к
т

M
u
lt
iv

a 
1
.5

T
 G

al
ax

y 
H

P
Г
Б

У
З
 П

К
 К

Б
 и

м
.В

аг
н
е
р
а 

Е
.А

.

г.
Б

е
р
е
зн

и
к
и
, 
Р
о
сс

и
й
ск

ая
 Ф

е
д
е
р
ац

и
я

П
о
м

е
щ

е
н
и
я 

4
5
, 4

6

2
0
1
3

A3 1 : 50 mm

Т
е
х
н
и
ч
е
ск

и
й
 н

о
м

е
р

Н
о
м

.п
р
е
д
л.

Н
о
м

е
р
 з

ак
.

Д
е
т
ал

и
 3

(в
се

 в
и
д
ы

 р
аб

о
т
)

A
ll 

ri
gh

ts
 r

e
se

rv
e
d
. R

e
p
ro

d
u
ct

io
n
 i
n
 w

h
o
le

 o
r 

in
 p

ar
t 

is
 p

ro
h
ib

it
e
d
 w

it
h
o
u
t 

p
ri
o
r 

w
ri
tt

e
n
 c

o
n
se

n
t 

o
f 
th

e
 c

o
p
yr

ig
h
t 

h
o
ld

e
r.

11 / 11


