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г. Уфа, ул. Новороссийская, 105,  лабораторный корпус Литер 1Б, этаж 4.
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г. Уфа 2019 г.

	№
пп
	Перечень основных
требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1
	Основные данные заказчика
	АО «НПО «Микроген»  
115088, г. Москва,  ул. Дубровская 1-я, двлд.15                
ИНН: 7722422237, КПП 772201001    
ОГРН 5177746277924                                                                                   
Расчетный счет № 40702810638000157186
Московский банк ПАО Сбербанк 
Корреспондентский счет № 30101810400000000225
БИК 044525225, ОКПО 20401675

	1.2
	Коды классификаторов
	ОКДП 2- 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки
ОКВЭД 2- 71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительная акустика.

	1.3
	Количество,
ед. измерения
	1 условная единица

	1.4
	Наименование объекта
	«Цех производства препаратов бактериофагов.
Капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования».

	1.5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.6
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	1.7
	Место расположения объекта
	г. Уфа, ул. Новороссийская, 105

	1.8
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация.


	1.9
	Зоны и границы капитального ремонта
	г. Уфа, ул. Новороссийская, 105, лабораторный корпус Литер 1Б, этаж 4. Проектируемая вентиляционная установка обслуживает помещения четвертого этажа в осях А-Г 31-41.


	1.10
	Краткая характеристика объекта, подлежащего капитальному ремонту
	Производственные помещения расположены на четвертом этаже шестиэтажного кирпичного здания. Дата ввода здания в эксплуатацию 09.1975 г. Общая площадь помещений, обслуживаемых системой П-14, составляет 362,4 м2.
Площадь вентиляционной камеры с учетом зоны воздухозабора составляет 40 м2 .

	1.11
	Перечень нормативных документов на капитальный ремонт.
	Проектные решения должны соответствовать требованиям: 
•	Правила надлежащей производственной практики  (Приказ № 916 Минпромторга России от 14.06.2013 г., в ред. приказа Минпромторга России от 18.12.2015 г. № 4148);
•	СП 3.3.2.1288-03 «Надлежащая практика производства медицинских иммунобиологических препаратов»;
•	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды», часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию»;
•	ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды.    Часть 5. Эксплуатация.»
•	СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»
•	Постановление № 87 от 16.02.2008 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
•	нормам пожарной безопасности и промышленной санитарии РФ (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
•	«Правила устройства электроустановок»
•	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013);

	1.12
	Перечень производственных помещений
	Сведения о производственных помещениях приведены в 
Приложении № 1 «План помещений 4-го этажа цеха производства препаратов бактериофагов».
Приложение №2. Фрагмент технического паспорта

	2. Основные требования к проектным решениям.

	2.1
	Градостроительные решения
	Не требуются

	2.2
	Архитектурно строительные решения
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими правилами надлежащей производственной практики (GMP) 
- ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды», часть 4»;
- действующими строительными нормами и правилами, нормами пожарной безопасности и промышленной санитарии РФ (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- «Правилами устройства электроустановок»
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013);
-«Правилами устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» ПБ 03-581-03. ФЗ № 116 от 21.07.1997;
Для уточнения планов расположения существующего оборудования, трубопроводов и инженерных сетей Подрядчику произвести обмерочные работы в объеме, достаточном для проектирования.
Проектом предусмотреть:
- описание и обоснование конструктивных решений по устройству площадок под холодильное оборудование, включая их схемы, отдельные конструктивные элементы и узлы;
- данных по расходам материалов элементов конструкций;
- ведомость объемов работ по демонтажу и устройству фундаментов и защитных козырьков для холодильного оборудования;
- описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и пожарной безопасности;
- план 4-го этажа в осях 31-41 с указанием размеров и экспликации помещений;
- схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
- план и сечение площадок под компрессорно-холодильное оборудование.

	
	
	

	2.3
	Требования к материалам
	•	Материалы, принимаемые для ремонта, должны быть надлежащего качества, долговечны в использовании, эстетичны, сертифицированы в установленном порядке на территории Российской Федерации;
•	Материалы должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработке моющими и дезинфицирующими средствами и к УФ-облучению.
•	Конструкции и материалы должны не допускать выделений микрочастиц и микроорганизмов, исключать накопление статического электричества, иметь гладкие внутренние поверхности с минимальным количеством выступающих частей и ниш, быть не гигроскопичными, легкодоступными для мытья и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами; 
•	Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека.

	2.4
	Вентиляция и кондиционирование
	Система приточно вытяжной вентиляции и кондиционирования должна обеспечить температурно-влажностный режим и перепады давления воздуха в производственных помещениях и коридорах  цеха производства препаратов бактериофагов
	№ помещения
	Наименование помещения
	Площадь, м²
	Высота, м
	Класс чистоты

	1
	2
	3
	
	4

	501
	Гардеробная
	10,56
	2,4
	НК

	502
	Лаборантская
	3,68
	2,4
	НК

	502/1
	Стирка технологической одежды
	2,08
	2,4
	НК

	
	Предбоксник
	1,44
	2,4
	НК

	502/2
	Сушка технологической одежды
	3,45
	2,4
	НК

	502/
	Туалет
	2,25
	2,4
	НК

	502/4
	Душевая
	3,75
	2,4
	НК

	502/5
	Сушка одежды
	3,75
	2,4
	НК

	503
	Титрация бактериофагов
	12,54
	3,8
	D

	
	Предбоксник
	5,94
	2,2
	НК

	504
	Титрация бактериофагов
	11,16
	3,8
	D

	
	Предбоксник
	6,2
	2,2
	НК

	505
	Культивирование бактерий
	11,16
	3,8
	D

	
	Пре
боксник
	5,
8
	2,2
	НК

	506
	Предбоксник
	3,3
	3,8
	НК

	506/1
	Культивирование маточных бактериофагов
	11,88
	2,3
	D

	506/2
	Термальная (37±1)  ºС
	3,6
	2,4
	D

	Коридор № 1 прилегающий к помещениям: 503, 504, 505, 506
	14,76
	2,4
	

	507
	Загрузка материалов на стерилизацию
	19,8
	3,8
	НК

	507/1
	Подготовка посуды и вспомогательных материалов
	19,8
	3,8
	НК

	508
	Предбоксник
	3,6
	2,4
	НК

	508/1
	Приготовление растворов и сред
	11,84
	2,7
	НК

	508/2
	Хранение стерильных материалов
	21,26
	3,8
	НК

	509
	Холодильная камера (2-8)  ºС
	11,2
	3,8
	НК

	510
	Предбоксник
	3,84
	3,8
	НК

	510/1
	Пульт управления
	6,88
	2,4
	D

	510/2
	Культивирование. Фильтрация. Концентрация
	27,2
	2,8
	D

	511
	Предбоксник
	4,16
	2,4
	НК

	511/1
	Термальная (37±1)  ºС
	4,4
	2,4
	С

	511/2
	Приготовление очищенных бактериофагов
	9,61
	2,4
	С

	512
	Холодильная камера (2-8)  ºС
	19,5
	3,8
	НК

	513
	Холодильная камера (2-8)  ºС
	19,5
	3,8
	НК

	Коридор № 3 прилегающий к помещениям: 510, 511, 512, 513
	30,14
	2,5
	НК

	Коридор № 2 прилегающий к помещениям: 507, 508
	26,5
	2,5
	НК

	514
	Венткамера
	33,5
	3,8
	НК


в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 «Межгосударственный стандарт. Система безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» а так же требований GMP.
Параметры воздуха для системы приточно вытяжной вентиляции и кондиционирования принять: температуру воздуха выходе из приточной установки в зимний период 22±20С, в летний период 18±20С, относительная влажность воздуха 40÷60%. 
Расчетная температура наружного воздуха для систем кондиционирования  в холодный период года –350С, удельная энтальпия –34,5 кДж/кг.
Расчетная температура наружного воздуха для системы кондиционирования в теплый период года +320С.
Приточная установка (центральный кондиционер) систем П-14  подобрать с учетом габаритов помещения вентиляционной камеры 5,10х6,66 м высота h=3,8 м.
Исполнение центрального кондиционера - напольное, схема прямоточная.
Центральный кондиционер должен включать в себя следующие секции:
-	блок воздухоприемный с воздушной заслонкой,
-	фильтр класса G4 по ГОСТ Р ЕН 779-2014,
-       фильтр класса F6 по ГОСТ Р ЕН 779-2014,
-	воздухоохладитель фреоновый,
-	воздухонагреватель паровой,
-	вентиляторная секция,
-	фильтр класса F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2014.
Производительность центрального кондиционера определить проектом и принять с запасом 10 %. Тип и марку согласовать с заказчиком.
Сопротивление сети без учета сопротивления центрального кондиционера принять не менее 1000 Па.
Для поддержания влажности воздуха в установленных пределах 40÷60 % в зимний период предусмотреть установку пароувлажнителей.
Предусмотреть установку шумоглушителя и обеспечить уровень шума при номинальной нагрузке не более 60 дБа.
Предусмотреть прокладку воздуховодов от центрального кондиционера до производственных помещений (сечение, материал изготовления, способ прокладки, способ крепежа определить проектом на основе расчетов) с необходимой теплоизоляцией.
Предусмотреть установку вентиляционных заслонок на приточных и вытяжных воздуховодах для возможности регулирования перепадов давления.
В помещениях класса чистоты Д, С предусмотреть установку датчиков перепада давления.
Предусмотреть установку на воздуховодах противопожарных клапанов.
Система должна иметь возможность обработки воздуховодов.
Предусмотреть установку воздухораспределителей в коридорах.
Предусмотреть установку частотных преобразователей на электродвигателях приточной и вытяжной вентиляции.
 В связи с повышенной средней температурой в помещении № 510/2 во время технологического процесса (50-55) ℃, проектом предусмотреть дополнительную систему местного кондиционирования помещения № 510/2 «культивирование и очистка бактериофагов». Система должна работать по принципу рециркуляции. На концевых элементах со стороны нагнетания и со стороны всасывания в помещении установить фильтры НЕРА класса не ниже Н13 по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010. В помещениях работы с ПБА система должна обеспечивать безопасную работу в соответствии с требованиями действующих санитарно – эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».
Требования к системе автоматики:
Система автоматики должна состоять из шкафов с контроллерами, электрическими автоматами с тепловой защитой.
Предусмотреть вывод данных работы системы вентиляции и кондиционирования на компьютер диспетчера, иметь наличие разъемов для выполнения доптестов, сохранение параметров работы системы в течении не менее 6 мес. 
Система должна обеспечивать автоматическую регулировку:
 - расхода воздуха,
 - перепадов давления воздуха в помещениях, 
- управления рециркуляцией,
- взаимосвязи приточной и вытяжной вентиляции.
Каждый из шкафов (контроллеров), обеспечивает работу в автоматическом режиме определенного участка инженерного оборудования в соответствии с  функциональной схемой, составленной на основании технических решений.
Система автоматики должна обеспечить возможность подключить в дальнейшем систему мониторинга и управления работой инженерного оборудования, производить корректировку задаваемых параметров и значений, отображать сигналы неисправностей оборудования, таких как (угроза замерзания воздухонагревателей, отклонение от заданных параметров температурных и влажностных режимов, отключение основных агрегатов: холодильные машины, вентиляторы, засоренность фильтров и другие отклонения в работе).
Автоматика каждой системы кондиционирования должна обеспечить:
-	поддержание температуры воздуха в заданных диапазонах на выходе из кондиционера;
-	управление вентилятором приточной системы;
-	световая сигнализация нормальной работы и аварии;
-	отключение приточной системы при пожаре;
-	управление компрессорно-конденсаторными блоками;
-	автоматическое управление исполнительными элементами кондиционера;
-	автоматическое управление исполнительными элементами системы теплоснабжения и холодоснабжения; 
-	защита от замерзания в зимний период;
-	контроль загрязненности фильтров всех ступеней;
-	контроль отказа систем и агрегатов;
-	защиту электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок.
Предусмотреть два режима работы системы кондиционирования «дневной» при номинальной нагрузке и «дежурный» при использовании 30÷50 % мощности центрального кондиционера.
Для регулирования производительности предусмотреть установку регуляторов частоты вращения вентиляторов.

	2.5
	Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей
	Не требуется

	2.6
	Режим работы
	Число рабочих дней в году в среднем составляет – 244-246. 
Продолжительность смены – 7,2 часов с вредными условиями труда или 8 часов с нормальными условиями труда
Число смен в сутки – 1-3 сменная работа.

	2.7
	Основные источники обеспечения объектов строительства

	2.7.1
	Электроэнергией
	От существующей электрощитовой корпуса Литер 1Б.

	2.7.2
	Паром техническим
	Напряжение 380/220 В , 50Гц / 3 фазы

	2.7.3
	Водой очищенной и водой для  инъекций
	Не требуется

	2.7.4
	Техническими газами: кислород, пропан, азот
	Не требуется

	2.7.5
	Сжатым воздухом
	Не требуется

	2.7.6
	Водой холодной питьевого качества
	Источником водоснабжения филиала является городской водопровод D 150 мм, Р = 2,5- 4,5 кгс/см2. 
Проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода присоединить к действующим сетям водоснабжения корпуса Литер 1Б.
От существующих сетей филиала предприятия:
 Вода холодная (питьевая) – температура 8-16°С, давление в системе 4,5 кгс/см²

	2.7.7
	Водой горячей
	Не требуется

	2.7.8
	Водой теплофикационной (отопление)
	От котельной предприятия, согласно температурному графику, температура (90-70)°С, давление подачи до 6 кгс/см2, давление обратки - до 4 кгс/см2.

	2.7.9
	Водой захоложеной (оборотной)
	Не требуется

	2.7.10
	Паром чистым
	Не требуется

	2.7.11
	Вакуумная система
	Не требуется

	2.7.12
	Канализация производственная
	Производственно-бытовые сточные воды филиала отводятся по существующим сетям производственно-бытовой канализации через ФНС на очистные сооружения МУП «Уфаводоканал».

	2.8
	Требования к решениям по инженерным сетям
	•	Инженерные сети и коммуникации должны в полном объеме обеспечить поддержание параметров микроклимата по чистоте, температуре и влажности.
•	Прокладку инженерных коммуникаций выполнить скрыто в нишах, каналах, лотках технических коллекторах и т.п. с учетом критерия доступности к ним для осмотра, ремонта и обслуживания эксплуатационным персоналом предприятия.  
•	Минимизировать обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования со стороны производственных помещений.

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию разработать в объеме, достаточном для строительства, монтажа, пуско-наладки и ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с:
- Градостроительным Кодексом РФ, 
- Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в т. ч. с изменениями и дополнениями),
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
При разработке рабочей документации руководствоваться действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, санитарно-эпидемиологическими нормами, пособиями для проектирования другими сводами правил и законодательных актов.  

	3.2
	Состав проектной продукции. Стадия «Рабочая документация»
	Порядок предоставления материалов проекта согласуется с Заказчиком.
В объем разрабатываемой рабочей документации по объекту должны входить следующие разделы:
Раздел: «Пояснительная записка»;
Раздел. «Архитектурно-строительные решения» (учесть демонтажные работы);
         Раздел должен учитывать, в том числе, комплекс строительно-монтажных работ по демонтажу подвесного потолка и монтажу нового потолка
Раздел: «Конструкции металлические». В составе раздела должны быть выполнены следующие виды работ:
· рамы под оборудование,
· обрамление проемов,
         Раздел: «Сведения об инженерном оборудовании. О сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в т. ч.: 
         В разделе учесть, в том числе, демонтаж и монтаж всех инженерных сетей, необходимых для функционирования системы вентиляции и кондиционирования цеха производства препаратов бактериофагов.
· «Система электроснабжения » - (ЭМ);
·       «Отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха, тепловые сети», в т. ч. в составе раздела должны быть выполнены следующие виды работ:
· «Теплоснабжение систем вентиляции» - (ТС);
· «Холодоснабжение» (ХC) 
· «Автоматизация систем вентиляции воздуха » - (АОВ).
· Раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
[bookmark: _GoBack]          В разделе учесть, в том числе, необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности цеха производства препаратов бактериофагов.
        Раздел  «Смета на строительство объектов капитального строительства». 

	3.3
	Требования к сметной документации
	Стоимость работ определить в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию на территории РФ, на момент разработки и выдачи Заказчику сметной документации.
Локально-сметные расчеты  разработать базисно-индексным методом в уровне цен по состоянию на 01.01.2000года по федеральным единичным расценкам на строительные, монтажные и специальные работы базы ФЕР-2017 (с изм. № 1-4), утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016года № 1039/пр (в редакции приказа № 661/пр от 29.03.2017года) «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства» и в соответствии с «Методическими рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», утвержденными  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с действующими на момент составления индексами изменения сметной стоимости. 
Стоимость материалов принята по ФССЦ-2001.
Стоимость материалов, неучтенных материальными ресурсами по ФССЦ-2001  определяется на основании:
- прайс-листов, информационных писем или счетов поставщиков или изготовителей с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов в текущих ценах.
Раздел должен содержать:
- пояснительную записку;
- объектный сметный расчет;
- локально-сметные расчеты по видам работ.
Локально-сметным расчетом предусмотреть демонтаж строительных конструкций и инженерного оборудования.

	3.4
	Прочие
	Комплект документов, с оригиналами печатей и подписей, предоставить заказчику в количестве: 
- оригинал разработанной рабочей документации в объеме, предусмотренном настоящими Требованиями к продукции (Техническим заданием), сметой №1 на проектные (изыскательские) работы (Приложение № 2 к Договору) – в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на СD в редактируемых форматах doc, xls, XML (сметы), dwg, pdf);
- сметную документацию в формате программы расчета смет стоимости строительства (один экземпляр на электронном носителе) и в формате текстового редактора Exсel (один экземпляр на электронном носителе);
- Технические решения, предлагаемые Исполнителем в процессе выполнения проектных работ, должны быть согласованы с Заказчиком.



ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1. План помещений 4-го этажа цеха производства препаратов бактериофагов;
Приложение № 2. Фрагмент технического паспорта;
Приложение № 3. Смета № 1


Приложение № 1
к Требованиям  к продукции (Техническому заданию)



План помещений 4-го этажа цеха производства препаратов бактериофагов
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Приложение № 2
к Требованиям  к продукции (Техническому заданию)

Фрагмент технического паспорта
[image: C:\Users\m.m.safiyllin\Pictures\02.PNG]

Приложение №3 
к Требованиям  к продукции (Техническому заданию)

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                 			           
Утверждаю:                                                                                                                                                  Согласовано:
______________________________               		                                                                        ________________________________
_____________________________                                                                                                            ________________________________
«___»___________201__г.                                                                                                                           «___»___________201__ г.


Смета №1 на проектные (изыскательские) работы 

 Филиал АО "НПО "Микроген" в г.Уфа "Иммунопрепарат" г.Уфа, ул. Новороссийская, 105. 
Проектирование Объекта: «Цех производства препаратов бактериофагов.
Капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Смета формируется в тексте заключаемого договора по итогам проведенной закупки
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