
Техническое задание
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации средств автоматического пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах УМВД России по Томской области
1. Описание объекта закупки.
1.1. Наименование, характеристики, объем и место оказанных услуг: оказание услуг по разработке проектно-сметной документации средств автоматического пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах УМВД России по Томской области
1.2. Классификация по ОКПД2: 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих проектов, кроме объектов культурного наследия.
       1.3. Перечень сокращений, используемых терминов и обозначений:
	АУПТ
	Автоматическая установка пожаротушения

	ОПС
	Охранно-пожарная сигнализация

	СОУЭ
	Система оповещения и управлением эвакуации


1.4. Объем оказываемых услуг:
1.4.1.
Назначение и задачи проектируемых систем:
1.4.1.1.
Назначение систем:
Автоматическая установка пожаротушения:
Основной функцией автоматической установки пожаротушения является ликвидация пожара, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.
Пожарная сигнализация:
Предназначается для обнаружения источника возгорания и оперативного реагирования на это событие. В соответствии с заданным алгоритмом она осуществляет сбор и обработку данных по ключевым параметрам и выводит тревожное оповещение о пожаре в помещение дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, а также формирует сигналы для управления СОУЭ, СКУД и другими инженерными системами.
Охранная сигнализация:
Основной функцией систем охранной сигнализации является выявление внештатных ситуаций на объекте, в частности обнаружение проникновения в охраняемые зоны.
Система оповещения и управления эвакуацией:
Основной функцией системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре является своевременное сообщения информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.
1.4.1.2.
Задачи, решаемые системами:
Автоматическая установка пожаротушения:
При наличии помещений, требующих оснащения системой пожаротушения необходимо предусмотреть:
- Автономное тушение возгорания при его выявлении на объекте.
- Устранение пожара до момента его распространения на большую площадь.
- Устранения огня до момента появления риска сильного повреждения оборудования, размещаемого на объекте.
- Нейтрализация пожара до момента нанесения большого ущерба материальным ценностям, хранимым в защищаемых помещения.
Пожарная сигнализация:
- Ранее обнаружение опасных факторов пожара.
- Обработка сигналов о пожаре.
- Представления в заданном виде извещения о пожаре.
- Выдача команд на включение системы оповещения.
- выдача команд на включение системы дымоудаления (при наличии).
- Управление технологическим оборудование (вентиляция, СКУД и пр.).
- Вывод сигнала о неисправностях и пожаре на центральный пульт управления.
Охранная сигнализация:
- Обеспечение безопасного режима функционирования Объектов.
- Предотвращение действий криминальной направленности и предотвращение попыток несанкционированного доступа на Объекты.
- Представления в заданном виде извещения о проникновении.
- Выдачи команд на включение системы оповещения.
- Вывод сигнала о проникновении и неисправности на центральный пульт управления.
Система оповещения и управления эвакуацией:
- Подача световых и звуковых (речевых) сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
- Размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течении нормативного времени.
1.4.2. Наименование и характеристика объектов:
1.4.2.1. 
Нежилое здание по адресу г. Томск, ул. Ижевская,42, стр.1:
Одноэтажное здание общей площадью 84,9 кв.м, включает в себя помещения: проходная, вестибюль и кабинеты.
Фундамент – бетонный ленточный.
Наружные стены – железобетонные панели.
Перегородки – гипсокартон, ламинат.
Перекрытия - железобетонные панели.
Крыша – в одной конструкции с перекрытием.
Полы – дощатые, линолеум.
Оконные проемы – пластик.
Дверные проемы – дерево, пластик, металл.
Количество людей, находящихся в здании – не более 20 человек.
Степень огнестойкости здания – III степень.
1.4.2.2.
Нежилое здание по адресу г. Томск, ул. Ижевская,42:
Трехэтажное здание общей площадью 1 158,3 кв.м. Первый этаж представлен рабочими кабинетами и подсобными помещениями. На втором и третьем этаже располагаются рабочие кабинеты, подсобные и бытовые помещения. 
Фундамент – бетонный ленточный.
Наружные стены – кирпичные.
Перегородки – кирпичные.
Перекрытия – железобетонные плиты.
Степень огнестойкости здания - II степень.
Крыша – в одной конструкции с перектытием.
Полы – дощатые, линолеум, мраморная крошка.
Оконные проемы – пластик.
Дверные проемы – дерево, металл.
Количество людей, находящихся в здании – не более 50 человек.
1.4.2.3.
 Нежилое здание (гаражные боксы) по адресу г. Томск, ул. Ижевская,42, стр. 4:
Двухэтажное здание, общей площадью 3 750,4 кв.м. На первом этаже располагаются ремонтная зона, моторный, агрегатный, сварочный и малярный цех, боксы для стоянки автомобилей, электрощитовая. На втором и третьем этаже располагаются складские и хозяйственные помещения.
Фундамент – железобетонные блоки на свайном сновании.
Стены – кирпичные.
Перегородки – кирпичные.
Степень огнестойкости здания - II степень.
Крыша – в одной конструкции с перектытием.
Полы – бетонные.
Оконные проемы – деревянные.
Дверные проемы – металлические ворота, рольставни.
Количество людей, находящихся в здании – не более 20 человек.
1.4.2.4.
Нежилое здание (ангар) по адресу г. Томск, ул. Ижевская,42, стр. 3:
Одноэтажное здание здание, общей площадью 441,3 кв.м. 
Фундамент – бетонный ленточный.
Стены – металлический каркас с обшивкой проф. листами.
Перегородки – нет.
Степень огнестойкости здания - II степень.
Крыша – оцинкованное железо.
Полы – бетонные.
Оконные проемы – нет.
Дверные проемы – металлические ворота.
Количество людей, находящихся в здании – не более 10 человек.
1.4.2.5. 
Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79:
Пятиэтажное здание с подвалом общей площадью 3 916 кв.м. В подвальном помещении располагаются: подсобные помещения, рабочие кабинеты и электрощитовые. Остальные помещения с первого по пятый этаж представлены подсобными помещениями и рабочими кабинетами.
Фундамент – бетонный ленточный.
Наружные стены – кирпич.
Перегородки – кирпич.
Крыша – профнастил.
Степень огнестойкости здания - II степень.
Полы – бетонные, линолеум.
Оконные проемы –пластик, дерево.
Дверные проемы –пластик, дерево, металл.
Вентиляция – приточно-вытяжная, кондиционирование.
Количество людей, находящихся в здании – более 50 человек.
1.4.3. Требования к системам:
Требования к системе охранной сигнализации:
Проектирование системы ОС должно осуществляться на основании действующих нормативных документов и правил проектирования.
При проектировании ОС необходимо предусмотреть:
- Система охранной сигнализации по способу контроля шлейфов должна быть адресной.
- Автоматическую проверку исправности шлейфов сигнализации и линий связи, а также самодиагностику их состояния в дежурном режиме.
- Электропитание ОС должно обеспечиваться по первой категории согласно ПУЭ.
- Система должна сохранять автономность работы при сбоях в энергоснабжении путем автоматического переключения на резервное питание без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.
- Резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы. Аккумуляторные батареи, выполняющие функцию источника резервного питания, должны автоматически подзаряжаться. (Гост Р 52435-2015).
- Должна быть реализована функция звуковой индикации, предупреждающей о разряде источников резервного питания ниже допустимого предела.
1.4.4.
Требования к режиму работы систем:
ОПС и СОУЭ должны функционировать в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Системы ОПС СОУЭ должны предусматривать возможность расширения по производительности и объему обрабатываемой информации путем модернизации используемых технических средств. 
Отказы оборудования систем ОПС и СОУЭ не должны приводить к прекращению работы исправного оборудования и управления системами в целом.
Аппаратные средства ОПС и СОУЭ должны выбираться с учетом их непрерывного круглосуточного функционирования и иметь возможность быстрой замены отдельных компонентов и узлов.
1.4.5. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию:
Условия и режим эксплуатации, которые должны обеспечивать использование технических средств систем ОПС и СОУЭ, в том числе периодичность технического обслуживания, разрабатываются на стадии рабочей документации после разработки основных проектных решений по составу и режимам функционирования систем АУПТ, ПС и СОУЭ с учетом требования производителя оборудования и ГОСТ Р 57974-2017. 
1.4.6. Требования к видам обеспечения:
Требования по техническому обеспечению:
Все проектное оборудование должно быть новым (оборудование которое выпускается производителем на момент проектирования). 
Производительность оборудования должна быть достаточной для выполнения штатных задач.
Оборудование должно иметь сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. 
Требования к трассам:
При проектировании выбор кабельной продукции для прокладки трасс систем ПС, СОУЭ и ОС должен осуществляться согласно действующих норм и правил.
Все кабельные системы должны быть спроектированы с учетом требований по физической защите трасс от повреждения.
Кабельные сети должны быть спроектированы таким образом, чтобы при их работе и неисправностях не возникла опасность пожара, электрического поражения пользователей или обслуживающего персонала.
Требования к электропитанию:
Электропитание технических средств систем ОПС и СОУЭ должно осуществляться от переменного тока ~220 В, 50 Гц.
Для электропитания систем должно быть предусмотрено два независимых источников питания, основной и резервный:
- Основной источник питания – однофазная или трехфазная сеть переменного тока, с частотой 50 Гц. Точку подключения к сети предоставляет Заказчик.
- Резервный источник питания – аккумуляторные батареи, которые при отсутствии напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы СП 5.13130.2009.
Оборудование системы электропитания должно обеспечивать:
- Работоспособность потребителей без сбоев и ложных срабатываний технических средств охраны.
- Автоматический переход на питание от устройств бесперебойного питания при обесточивании источника питания и обратно при восстановлении электропитания.
- Защитное заземление должно соответствовать ПУЭ и технической документации на применяемые приборы.
1.4.7.
Документы, подлежащие разработке:
Комплект документов, разрабатываемых в соответствии с данным техническим заданием, должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013.
Первым этапом выпускается проектная документация. Комплектность и состав разделов проектной документации должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. 
Проектная документация должна содержать сметный раздел (сметную документацию разработать базисно-индексным методом в нормативной базе ФЕР в текущем уровне цен).
После согласования проектной документации выпускается рабочая документация.
Комплект рабочей документации должен состоять из следующих разделов:
- Раздел автоматическая установка пожаротушения.
- Раздел пожарная сигнализация.
- Раздел охранная сигнализация.
- Раздел система оповещения и управления эвакуацией.
1.4.7.1.
Содержание разделов рабочей документации ПС:
- Общие данные.
- Схемы структурные комплекса технических средств.
- Планы расположения оборудования.
- Расчет работы системы от резервных источников питания.
- Расчет сечения кабелей для линии ПС с учетом распределения нагрузки.
- Акустический расчет.
- Схемы электрических соединений и подключений оборудования.
- Кабельный журнал.
- Спецификация оборудования.
1.4.7.2. Содержание разделов рабочей документации ОС:
- Общие данные.
- Схемы структурные комплекса технических средств.
- Планы расположения оборудования.
- Расчет работы системы от резервных источников питания.
- Расчет сечения кабелей для линии ОС с учетом распределения нагрузки.
- Расчет размещения охранных датчиков.
- Схемы электрических соединений и подключений оборудования.
- Кабельный журнал.
- Спецификация оборудования.
1.4.7.3. Содержание разделов рабочей документации СОУЭ:
- Общие данные.
- Схемы структурные комплекса технических средств.
- Планы расположения оборудования.
- Расчет работы системы от резервных источников питания.
- Расчет сечения кабелей для линии СОУЭ с учетом распределения нагрузки.
- Расчет размещения оповещателей, включает в себя следующие пункты:
· Акустический расчет.
· Расчет эффективной площади.
· Расчет необходимого количества громкоговорителей необходимых для оповещения всей территории.
· Расчет мощности потребляемой системой оповещения.
- Схемы электрических соединений и подключений оборудования.
- Кабельный журнал.
- Спецификация оборудования.
Таблица 1
	№ п/п
	Перечень услуг
	Адрес объекта
	Кол-во, шт.
	Цена за ед., руб., в т.ч. НДС-20%
	Сумма руб., в т.ч. НДС-20%.
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	Оказание услуг по разработке проектной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, включая получение положительного заключения в экспертизе по проектной документации и по достоверности сметной стоимости
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